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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru zasypania wykopów w zwi�zku z przebudow� mostu na rzece Ner w miejscowo�ci 
Chełmno wraz z drog� powiatow� nr 16426 Chru�cin - Chełmno. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót ziemnych przy 
budowie obiektów i obejmuj�: 

− przygotowanie materiału o optymalnej wilgotno�ci do wbudowania, 
− uło�enie warstwy amortyzuj�cej na płytach przej�ciowych - zasypanie wykopów 

wraz z zag�szczeniem - gruntem z dokopu Wykonawcy, 
− zasypanie wykopów pod fundamenty wraz z zag�szczeniem do Is=0,97 - 

gruntem z dokopu Wykonawcy 
− r�czne formowanie nasypu wraz z zag�szczeniem do Is=1,0 - gruntem z dokopu 

Wykonawcy,  
− formowaniem sto�ków przyczółków wraz z zag�szczeniem do Is=0,97 - gruntem 

z dokopu Wykonawcy, 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami 
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� 
z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2.1. Nasypy i wn�ki za przyczółkami. 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych ST s� grunty 
sypkie odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-S-02205:1998, grunty z dokopu Wykonawcy 
lub pochodz�ce z wykopów pod zasypywane elementy. 

Jako materiał zasypki nale�y stosowa� �wiry, pospółki i piaski co najmniej 
�rednioziarniste o wska�niku ró�noziarnisto�ci nie mniejszym od 5.  

Do zasypania fundamentów wykonanych w gruntach spoistych nale�y zastosowa� grunt 
rodzimy lub inny grunt o podobnych wła�ciwo�ciach jak grunt pochodz�cy z wykopów. 

Wykopy dla fundamentów wykonane w gruntach spoistych nale�y zasypa� gruntem 
rodzimym, pochodz�cym z wykopów.  
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2.2. Warstwa amortyzacyjna za przyczółkami. 

Nale�y zastosowa� grunt sypki – piasek �redni, odpowiadaj�cy wymaganiom normy PN-
S-02205:1998, pochodz�ce z dokopu Wykonawcy. 

Materiały przed wbudowaniem musz� by� zaakceptowane przez In�yniera. 

3. Sprz�t 

Wykonawca przyst�puj�cy do zasypywania wykopów powinien mie� do dyspozycji 
nast�puj�cy sprz�t: 

− spycharki do zasypywania wykopów lub formowania nasypów, 
− sprz�t do r�cznego zasypywania wykopów, 
− wibratory płytowe, 
− lekkie walce, 
− �uraw samochodowy, 

Rozgarni�cie gruntu nale�y wykona� mechanicznie i r�cznie. 
Sprz�t u�ywany do zasypywania i zag�szczania wykopów musi by� zaakceptowany przez 

In�yniera.  

4. Transport 

Materiały przewidziane ustaleniami niniejszej ST do wykonania robót przewo�one b�d� 
samowyładowczymi �rodkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót przy zasypywaniu wykopów 

Zasypywanie wykopów nale�y prowadzi� zgodnie z ustalon� kolejno�ci� robót, na 
podstawie harmonogramu opracowanego przez Wykonawc� i zaakceptowanego przez 
In�yniera. Harmonogram ten musi uwzgl�dnia� etapowanie robót. Kolejno�� wykonania 
wykopów i zasypek na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

5.2.1. Zasypywanie wykopów 

Zasypywanie wykopów powinno by� przeprowadzone bezpo�rednio po wykonaniu w nich 
okre�lonych Dokumentacj� Projektow� robót i po uzyskaniu zgody In�yniera. Przed 
przyst�pieniem do zasypywania dno wykopu powinno by� oczyszczone i odwodnione. Do 
zasypywania powinien by� u�yty grunt niezamarzni�ty i bez zanieczyszcze�. 

Dla obiektów nowych - ławy fundamentowe mo�na zasypa� po ich zaizolowaniu. Nasyp 
za przyczółkami i przy skrzydłach wykona� po ich zabetonowaniu i zaizolowaniu  

Układanie warstw gruntu i ich zag�szczenie w pobli�u elementów budowli powinno by� 
dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowa� uszkodzenia budowli ani izolacji 
przeciwwilgociowej. 

Dla obiektów przebudowywanych (remontowanych) - elementy remontowane mo�na 
zasypa� po ich wykonaniu ich naprawy i zaizolowaniu. Nasyp za przyczółkami i przy 
skrzydłach nale�y odtworzy� po wykonaniu projektowanych robót remontowych oraz 
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zaizolowaniu powierzchni betonu.5.2.2. Wykonanie nasypów – zasypanie wn�k za 
przyczółkami 

Nasypy do dojazdów do obiektu mostowego w granicach oddziałuj�cych na przyczółki 
lub inne elementy i zasypanie wykopów nale�y wykonywa� z gruntów piaszczystych, �wiru 
lub pospółki. 

Górn� warstw� nasypu o grubo�ci 50 cm nale�y wykona� z gruntów sypkich o wska�niku 
wodoprzepuszczalno�ci równym 5,12 m na dob� (6×10-5 m/s). 

Niedopuszczalne jest formowanie i zag�szczanie nasypów w granicy klina odłamu przy 
u�yciu ci��kiego sprz�tu. 

Trudnodost�pne miejsca przestrzeni mog� by� wypełnione gruntem stabilizowanym 
cementem. 

Niedopuszczalne jest ich wypełnianie upłynnionym gruntem niespoistym. 

5.2.3 Zag�szczanie gruntu w rejonie konstrukcji. 

Zag�szczanie gruntu w rejonie konstrukcji nale�y wykonywa� warstwami o grubo�ci 
dostosowanej do przyj�tej metody zag�szczania gruntu i u�ytego sprz�tu. Grubo�� 
zag�szczanych warstw winna wynosi�: 

a) przy zag�szczaniu lekkimi walcami - do 0,2 m, 
b) przy zag�szczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - do 0,4 m, 
c) przy ubijaniu ci��kimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zale�no�ci od ich masy 

i wysoko�ci spadania, przy czym grubo�� ubijanej warstwy nie powinna by� wi�ksza 
od �rednicy tarczy. 

Zag�szczenie gruntu przy zasypywaniu urz�dze� lub warstw odwadniaj�cych powinno 
odbywa� si� r�cznie do wysoko�ci około 30 cm powy�ej urz�dzenia lub warstwy 
odwadniaj�cej, w  taki sposób, aby nie spowodowa� uszkodzenia systemu odwadniaj�cego. 

Warstwy gruntu mo�na zag�szcza� r�cznie lub mechanicznie. Wska�nik zag�szczenia wg 
metody Proctora nie powinien by� mniejszy ni�: 

1,00 - dla górnej warstwy nasypu do gł�boko�ci 1,20 m (warto�� zalecana) 
1,00 - dla warstw poni�ej 1,20 m 
0,97 - sto�ki nasypu i wykopy przy fundamentach podpór 

Zag�szczanie zasypki i wilgotno�� gruntów zag�szczanych - wg PN-S-02205:1998 oraz 
PN-B-06050:1999. 

Wilgotno�� gruntu zag�szczonego powinna by� zbli�ona do wilgotno�ci optymalnej dla 
danego gruntu.  

Wilgotno�� optymalna i maksymalna, g�sto�� pozorna gruntu w stanie wysuszonym, 
powinny by� wyznaczone laboratoryjnie.  

Przy zag�szczaniu gruntu nasypowego nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 

− roz�ciela� grunt warstwami o równej grubo�ci - sposobem r�cznym lub lekkim 
sprz�tem mechanicznym, 

− warstw� nasypanego gruntu zag�szcza� na całej powierzchni, przy jednakowej 
liczbie przej�� urz�dzenia zag�szczaj�cego, 

− prowadzi� zag�szczenie od kraw�dzi ku �rodkowi nasypu. 

6. Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
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6.1. Badania materiałów 

Nale�y sprawdzi� przydatno�� materiałów na zasypki badaj�c: 

a) uziarnienie zgodnie z PN-88/B-04481 i PN-86/B-02480,   
b) wilgotno�� naturaln�, wilgotno�� optymaln� i maksymaln� g�sto�� obj�to�ciow� 

szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481, 
c) wska�nik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8, 
d) wska�nik ró�noziarnisto�ci > 5 zgodnie z PN-88/B-04481 i PN-86/B-02480, 
e) wodoprzepuszczalno�� 6×10-5 m/s zgodnie z BN-76/8950-03 

 
6.2. Kontrola i badania przy odbiorze  

a) sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow�,  
b) sprawdzenie wykonanych zasypek, 
c) sprawdzenie rz�dnych, 
d) sprawdzenie zag�szczenia gruntów na podstawie BN-77/8931-12 - wymagany 

wska�nik zag�szczenia1,00 lub 0,97. 

Dodatkowo dla przepustów nale�y na bie��co prowadzi� kontrol� odkształce� konstrukcji 
stalowej w trakcie wykonywania zasypki. 

6.2.1. Sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow� wykonanych zasypek,  

Pomiary kształtu nasypu obejmuj� kontrol�: 

− prawidłowo�ci wykonania skarp, 
− szeroko�ci korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno�ci 
z pochyleniem okre�lonym w Dokumentacji Projektowej. 

Sprawdzenie szeroko�ci korony korpusu polega na porównaniu szeroko�ci korony korpusu 
na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szeroko�ci� wynikaj�c� z wymiarów 
geometrycznych korpusu, okre�lonych w Dokumentacji Projektowej. 

6.2.2 Sprawdzenie zag�szczenia gruntów.  

Sprawdzenie zag�szczenia gruntów nale�y wykonywa� na podstawie BN-77/8931-12, 
zgodnie z poleceniami In�yniera jednak nie rzadziej ni� 1 raz w trzech punktach dla ka�dej 
zag�szczanej warstwy. Prawidłowo�� zag�szczenia konkretnej warstwy musi by� 
potwierdzona przez In�yniera wpisem do Dziennika Budowy. Wymagany wska�nik 
zag�szczenia zgodnie z Dokumentacj� Projektow� wynosi od 0,95 do 1,00.  

Ocen� wyników zag�szczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, 
przeprowadza si� sprawdzaj�c wszystkie warto�ci IS przedstawionych przez Wykonawc� 
w raportach z bie��cej kontroli Robót ziemnych. 

Zag�szczenie nasypu uznaje si� za zgodne z wymaganiami, je�eli osi�gni�ty jest 
wymagany wska�nik zag�szczenia gruntów. 

Je�eli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nale�y uzna� za 
zgodne z wymaganiami PN-S-02205:1998 oraz PN-B-06050:1999. Je�eli cho� jedno badanie 
dało wynik ujemny, wykonane roboty nale�y uzna� za niezgodne z wymaganiami norm 
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowi�zany jest doprowadzi� roboty ziemne do 
zgodno�ci z norm� i przedstawi� je do ponownego odbioru. 



 

ST M.11.01.04. 
- 358 - 

6.3. Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszczalne odchyłki od ustale� projektu nie powinny by� wi�ksze ni�: 

− 0,002 - dla projektowanych spadków,  
− ±2 % - dla wska�nika zag�szczenia gruntów, 
− 0,010 - dla nachylenia skarp, 
− ±2 cm - dla rz�dnych,  
− zgodnie z Instrukcj� Producenta lub Aprobat� techniczn� – ugi�cia konstrukcji 

stalowej przepustu podczas zasypywania 

Je�eli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nale�y uzna� za 
zgodne z wymaganiami PN-S-02205:1998 oraz PN-B-06050:1999. Je�eli cho� jedno badanie 
dało wynik ujemny, wykonane roboty nale�y uzna� za niezgodne z wymaganiami norm 
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowi�zany jest doprowadzi� roboty ziemne do 
zgodno�ci z norm� i przedstawi� je do ponownego odbioru. 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru robót jest 1 m3 wykonanej zasypki. 
Ogólne zasady obmiaru robót wg ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− transport materiału przewidzianego do wykonania robót, 
− przygotowanie materiału o optymalnej wilgotno�ci do wbudowania, 
− uło�enie warstwy amortyzuj�cej z piasku na blokach pod dylatacje, 
− zasypanie wykopów przy elementach obiektów mostowych wraz 

z zag�szczeniem, 
− zasypanie przestrzeni za przyczółkami obiektu mostowego wraz 

z zag�szczeniem, 
− r�czne i mechaniczne formowanie skarp nasypu przy �cianach przyczółków 

i skrzydełkach wraz z zag�szczeniem, 
− zasypanie przestrzeni za murami oporowymi wraz z zag�szczeniem, 
− plantowanie skarp nasypu, 
− uporz�dkowanie terenu robót, 
− przeprowadzenie niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

w Specyfikacji. 

10. Przepisy zwi�zane i standardy 

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów.  

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar. 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania 
techniczne. 

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; �wir i mieszanka. 

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - 
Piasek. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw. Cz��� 1: Metody 
pobierania próbek. 

BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych. Rodzaje bada�. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu.  

ROZPORZ	DZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe 
obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  
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