SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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BETON KLASY PONIZE] B25 BEZ DESKOWANIA



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru warstw podbudowy z betonu klasy B10, B15 w zwiazku z przebudowa mostu na
rzece Ner w miejscowosci Chelmno wraz z droga powiatowa nr 16426 Chruscin - Chetmno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania warstw betonu klasy
B10+B15 dla elementéw przebudowywanych obiektéw mostowych i obejmuja:

— wykonanie podtoza (podbetonu) pod tawy podpér (oczepy palowe) - z betonu
klasy B15,

— wykonanie podtoza pod ptyty przejSciowe i inne elementy - z betonu klasy B15

— ulozenie 1 zaggszczenie warstwy z betonu klasy B15 - nadbeton na na ptytach
przejsciowych - z betonu klasy B15+B20.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00. - "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu (Inzyniera).
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug zasad niniejszych ST sa:
2.1. Beton

Beton klasy B10+B15 na wykonanie betonu wyréwnawczego, podbudowy lub betonu
wypelniajacego zgodnie z norma PN-B-06250:1988 "Beton zwykty".

Beton klasy B20 na wykonanie nadbetonu - podbudowy pod nawierzchni¢ zgodnie
z norma PN-B-06250:1988 "Beton zwykty".

Wymagana mrozoodporno$¢ betonu — zmniejszenie wytrzymatosci nie wigcej niz o 30%.

Wymagana nasiakliwos¢ betonu < 7%.

Nie okres$la si¢ wodoszczelnosci betonu.

Materialty do betonu powinny spetnia¢ wymagania ST M.13.00.00.
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3. Sprzet

Sprzet do przygotowywania mieszanki i ukladania mieszanki betonowej zgodnie
z ST M.13.00.00.

4. Transport

Transport betonu pojazdami specjalistycznymi zgodnie ze ST M.13.00.00.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowg z betonu oczysci¢ i wyréwnac.
5.2.2. Wykonanie podbudowy betonowej pod fundamenty oraz inne elementy.

Pod wykonywane elementy nalezy rozscieli¢ warstwe podbudowy betonowej klasy B15.
Grubos¢ warstw zgodna z Dokumentacja Projektowa.

Powierzchni¢ gérna warstwy betonu nalezy wyréwna¢ przez S$ciagnigcie lata
wyrownawcza.

5.2.3. Wykonanie podbudowy betonowej pod nawierzchni¢ na ptytach przejsciowych.

Na ptytach przejsciowych, na warstwie amortyzacyjnej z piasku ulozy¢ warstwe
wyrownawcza podbudowy betonowe] pod nawierzchni¢ klasy do B20. Grubos¢ warstw
zgodna z Dokumentacja Projektowa.

Powierzchni¢ gérna warstwy betonu nalezy wyréwna¢ przez S$ciagnigcie lata
wyrownawcza.

5.2.4. Wytworzenie, ulozenie i pielggnacja mieszanki betonowe;j.

Wytworzenie, utozenie, pielggnacja mieszanki betonowej oraz jej wtasciwosci wg ST
M.13.00.00.

Konsystencje mieszanki do wypelniania przestrzeni ustali¢ doswiadczalnie. Konsystencja
powinna zapewni¢ odpowiednie wypelnienie oraz zaggszczenie mieszanki.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem ksztattu,
wymiaréw i rzednych utozonej warstwy betonu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla warstw podbudowy:

—  glebokos¢ nie wigcej niz 20 mm,
— wymiary w planie nie wigcej niz 30 mm,
— usytuowanie nie wigcej niz 50 mm.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiary robét jest 1 m® utozonej warstwy betonu i podbudowy betonowe;.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogOlne".

Cena wykonania rob6ot obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport materialoéw niezbgdnych do wykonania robét,

— poglebienie i wyréwnanie dna wykopu do projektowanego poziomu,

—  przygotowanie mieszanki betonowej,

— wbudowanie, zaggszczenie i wyréwnanie betonu,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06250:1988  Beton zwykty.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE]J z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w ST M.13.00.00.
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