SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.03.16

NAPRAWA SPEKAN W NAWIERZCHNI



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1odbioru wzmocnienia istniejacej nawierzchni bitumicznej oraz zabezpieczeniem rys
podtuznych w zwiazku z przebudowa mostu na rzece Ner w miejscowosci Chetmno wraz
z droga powiatowa nr 16426 Chruscin - Chetmno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
wzmocnienia istniejacej nawierzchni oraz zabezpieczenia rys poprzecznych na
modernizowanych odcinkach drogi i obejmuje:

¢ dla przebudowy drogi

— wykonanie wzmocnienia nawierzchni w miejscu spgkan geosiatka
o wytrzymatosci 100 kN, o szerokosci 1,0 m,

Uwaga: Roboty zwigzane z oczyszczeniem 1 skropieniem istniejacej 1 nowej nawierzchni
ujeto w ST D.04.03.01.
Roboty zwiazane z uktadaniem nawierzchni ujeto w ST D.05.03.05a
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Geosiatka - siatka z widkien poliestrowych lub szklanych o wymiarze oczek 30x30
mm, wydluzeniu przy zerwaniu 12%, gestoici 1.4 g/em’ i posiadajaca cienka powloczke

bitumiczna.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i Specyfikacja Techniczng D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c

z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Kierownika Projektu.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne."

2. Materialy
Materialem stosowanym przy wykonaniu rob6t wedlug zasad niniejszej specyfikaciji jest:

2.1. Geosiatka z widkien poliestrowych lub szklanych z cienka otoczka bitumiczna na
widknach tworzacych strukturg lub inna o podobnych parametrach technicznych.
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Dane techniczne:
— wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy zerwaniu - 100 KN/m,
— wymiary oczek — 30x30 mm (+ 10%),
— szerokos¢ beli — wedtug Dokumentacji Projektowe;,
— temperatura migknienia — 257°C,
— optymalna temperatura stosowania - do 190°C,
— wydluzenie przy zerwaniu - 12%,
— gestos¢ - 1.4 g/cm3,
Geosiatka musi posiada¢ Aprobatg Techniczna.
3. Sprzet
3.1. Rozwijanie geosiatki na przygotowanym uprzednio podtozu wykonane bgdzie recznie.
3.2. Reczny walec lekki do stabilizacji roztozonej geosiatki.

4. Transport

4.1. Geosiatka transportowana bedzie w belach dowolnymi $rodkami transportu
z zachowaniem wymagan producenta odnosnie przewozenia.

4.2. Transport mas bitumicznych zgodnie z ST D.05.03.05. z zachowaniem wymagan
producenta odnos$nie przewozenia.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D - M.00.00.00.
"Wymagania Ogdlne"

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét.

Zrédta pozyskania materialu musza uzyska¢ akceptacje Kierownika Projektu.
5.2.2. Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowaé zgodnie z ,Instrukcja
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym” - zalacznik nr 1 do zarzadzenia
Ministrow Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych nr 184 z dnia

6.06.1990 r.

5.2.3. Utozenie geosiatki
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Geosiatke nalezy ulozy¢ na warstwie wyrownawczej rownolegle do osi jezdni. Szeroko$¢
uktadanego pasa zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Rolki musza nachodzi¢ na siebie
w kierunku wzdluznym 10-15 cm. Odstgp od brzegu jezdni okoto 10 cm. Poczatek rolki
przytwierdzi¢ do podtoza za pomoca bolcéw mocujacych. Naprezy¢ geosiatke przy uzyciu
urzadzenia naciagajacego. Dowigzanie nowej beli wymaga zaktadu dlugosci 50 cm.
Rozlozona geosiatka stabilizowana begdzie lekkim walcem recznym.

Po rozlozonej geosiatce dopuszcza si¢ ruch pojazdéw dostarczajacych mieszanke
mineralno bitumiczna na warstwy nawierzchni.

5.2.5. UlozZenie masy mineralno-bitumiczne;j.
Przygotowanie i utozenie masy mineralno-bitumicznej ujeto w ST D.05.03.05.
6. Kontrola jakosci robo6t
6.1. Kontrola przygotowania podtoza jak w ST D.04.03.01.
6.2. Kontrola uzytego materialu - materiat zgodny z wymaganiami punktu 2 niniejszej ST.

6.3. Ogoélne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST D - M.00.00.00.
"Wymagania Ogdlne"

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej naprawy ,,zbrojenia”
istniejacej nawierzchni geosiatka.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

8. Odbior robot

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania
ogoblne".

9. Podstawa platnosci

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatu na miejsce wbudowania,

— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— przygotowanie podioza

— roztozenie geosiatki na przygotowanym podtozu,

— stabilizacja roztozonej geosiatki przez lekkie walcowanie,
— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdét,
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10. Przepisy zwigzane
Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym - zatacznik nr 1 do
zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewngtrznych

nr 184 z dnia 6.06.1990 r.

Wytyczne producenta odnosnie uktadania geosiatki.
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