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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru montazu wpustéw dla obiektéw mostowych w zwiazku z przebudowa mostu na rzece
Ner w miejscowosci Chetmno wraz z droga powiatowa nr 16426 Chruscin - Chetmno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wpustéw na budowanych
obiektach mostowych i obejmuja:

— montaz wpustow w deskowaniu betonu ptyty pomostu wraz ze stabilizacja oraz
zamocowaniem do zbrojenia,
— wykonanie uszczelnienia wpustow oraz wykonczenie izolacji przy wpustach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1. Wpust zeliwny

Whpust zeliwny spetniajacy wymagania Dokumentacji Projektowej - o powierzchni przeptywu
nie mniejszej niz 500 cm” oraz wylocie o $rednicy minimum 150 mm. Zaleca si¢ zastosowanie
wpustu z kratka Sciekowa na zawiasach czopowych (zabezpieczona przed wyjmowaniem przez
osoby postronne). Konstrukcja wpustu powinna by¢ wykonana z zeliwa szarego o wytrzymatosci
na rozciaganie R,>200 MPa.

Wszystkie metalowe elementy wpustow przed wbudowaniem nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie. Spos6b zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ zgodny z katalogiem
Producenta. Wykonawca moze przedstawi¢ Inzynierowi inna metode zabezpieczenia
antykorozyjnego.
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Wraz z wpustem Producent powinien dostarczy¢ dokumenty zawierajace

— nazwg i adres producenta,

— oznaczenie,

— datg produkg;ji,

— informacj¢ o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej.

Whpust powinien posiada¢ oznaczenie zawierajace

— nazwg wyrobu
— nazwe¢ odmiany i1 oznaczenie odmiany
— numer Aprobaty techniczne;j.

2.2. Kit asfaltowy lub inny material uszczelniajacy
Do uszczelnienia styku migdzy wpustem 1 nawierzchnig nalezy stosowac:

— elastyczna tasSme uszczelniajaca — topliwa elastomero-asfaltowa
— lub masg zalewowa asfaltowo-kauczukowa z dodatkiem plastyfikatoréw.

2.3. Grys 16...20 mm

Warstwa filtracyjna wokét wpustu powinna by¢ wykonana z gryséw bazaltowych
jednofrakcyjnych o uziarnieniu 8+16 mm marki 20 wg PN-86/B-06712.

2.4. Zywica epoksydowa do otoczenia grysu.

Uzyte materialy musza posiadac atest producenta i zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
3. Sprzet

Roboty nalezy wykonywa¢ recznie lub przy pomocy sprawnego technicznie sprzgtu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego do realizacji rob6t zgodnie z
zatozong technologia. Na miejsce wbudowania nalezy podawac elementy wpustu przy pomocy
zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do zamontowania wpustow
powinny odbywac sig tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Przygotowanie podtoza do osadzenia wpustéw
5.2.2. Osadzenie dolnych cze$ci wpustow.

Osadzenie dolnych czgsci wpustow — w deskowaniu ptyty mostu - na podstawie
Dokumentacji Projektowej. Przestrzen mi¢dzy sciankami otworu a rura spustowa w dolnej czgsci
wpustu uszczelni¢ zaprawa cementowa z dodatkiem zywic epoksydowych. Wpusty nalezy
wyregulowa¢ wysokosciowo 1 w planie oraz zabezpieczy¢ przed przesuwaniem podczas
betonowania ptyty. Wpusty zamocowa¢ do deskowania lub do zbrojenia (w sposéb posredni).

Przed betonowaniem nalezy skrzynke¢ wpustu zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sig
betonu do wnetrza. Podobne zabezpieczenie nalezy zastosowac przed uktadaniem nawierzchni.
Przed montazem gérnej czg¢sci wpustu nalezy oczysci¢ wngtrze wpustu i sprawdzi¢ droznos¢.

5.2.3. Montaz gérnej czgsci wpustu.

Montaz gornej czgsci wpustu wraz z uszczelnieniem polaczen - po wykonaniu nawierzchni.
Gora wpustu powinna znajdowac si¢ 1 cm ponizej projektowanej nawierzchni.

5.2.4. Wykonanie warstwy drenazowe;j.

Wykonanie pier§cienia z grysu otoczonego zywica epoksydowa dookota goérnej czgsci
wpustu. Warstwa ta ma za zadanie lepsze odprowadzenie wody z nawierzchni i z izolacji.

5.2.5. Uszczelnienie styku wpustu z nawierzchnia.

Uszczelnienie przestrzeni pomi¢dzy wpustem i nawierzchnia - asfaltowa masa zalewowa lub
asfaltem lanym.

5.2.6. Podtaczenie wpustu do rur.
5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne wpustow

Wszystkie metalowe elementy wpustow przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Spos6b zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ zgodny z katalogiem
Producenta. Wykonawca moze przedstawi¢ Inzynierowi inna metodg zabezpieczenia
antykorozyjnego.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.1. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie poszczegdlnych etapow robot wg
PN-92/B-10735.

6.2. Kontrola i badanie materialéw uzytych do budowy odwodnienia

Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami w Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materialowych.
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6.3. Dopuszczalne odchylki wymiarowe

tolerancja wymiaréw wpustu:

dla $rednicy rury odptywowej ¢ 150 mm - £2 mm
dla $rednicy rury odptywowej ¢ 200 mm - +2,5 mm

rzedne gory wpustu........... + 0 mm — 3 mm,
lokalizacja w planie.......... + 10 mm,
grubos¢ drenazu ............... + 3 mm.
szerokos¢ drenazu. ............ + 10 mm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 sztuka osadzonego wpustu.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robdét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci

Ogolne warunki ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Cena wykonania robot obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

zakup 1 transport materiatow przewidzianych do wykonania robaét,

montaz dolnej czg$ci wpustéw w deskowaniu ptyty wraz z regulacja wysokosciowa
1 w planie oraz stabilizacja (przed betonowaniem - w czasie montazu zbrojenia);
wypetnienie przestrzeni pomigdzy rurami spustowymi i §ciankami ww. otworéw,
montaz goérnej czgsci wpustow po wykonaniu izolacji ptyty przesta wraz regulacja
wysokosciowa,

wykonanie uszczelnienia wpustéw oraz wykonczenie izolacji przy wpustach,
podtaczenie wpustu do rur kanalizacji deszczowej,

uporzadkowanie miejsca wykonania robot,

przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiaréw laboratoryjnych wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwiazane

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy

odbiorze.

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek naturalny.
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PN-B-11213:1997  Materiatly kamienne. Elementy kamienne. Krawgzniki uliczne mostowe
1 drogowe.

PN-B-24005:1997  Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-C-96170 Przetwory asfaltowe. Asfalty drogowe.

PN-75/H-83101 Zeliwo szare

PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.

Zasady wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych na obiektach mostowych. IBDiM
Zaktad Technologii Nawierzchni.

Katalog Zeliwny wpust mostowy CBPBDiM ,, Transprojekt” - Warszawa
Katalog elementéw odwodnienia producenta wpustow w niemieckim systemie WAS 3

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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