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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem warstwy �cieralnej z mieszanki 
mastyksowo-grysowej, zwanej w dalszym ci�gu mieszank� SMA w zwi�zku z przebudow� 
mostu na rzece Ner w miejscowo�ci Chełmno wraz z drog� powiatow� nr 16426 Chru�cin - 
Chełmno. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.  

Zaleca si� stosowanie ST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych 
z wykonaniem warstwy �cieralnej z mieszanki SMA wg PN-S-96025:2000 [9] i obejmuj� 

• dla przebudowy dojazdów: 

− uło�enie warstwy �cieralnej grubo�ci 4,0 cm z mieszanki grysowo-mastyksowej 
typu SMA (z elastomeroasfaltem) o uziarnieniu 0/8 – na dojazdach, 

• dla przebudowy mostu: 

− uło�enie warstwy �cieralnej grubo�ci 4,0 cm z mieszanki grysowo-mastyksowej 
typu SMA (z elastomeroasfaltem) o uziarnieniu 0/8 – na mo�cie, 

UWAGA: Przyj�to wymagania dla warstwy �cieralnej na całej długo�ci jak dla KR3 

Warstw� �cieraln� z mieszanki SMA mo�na wykonywa� dla dróg o kategorii ruchu od 
KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, 
IBDiM - 1997 [15]. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego 
o okre�lonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni� ilo�ci� 
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gor�co, w okre�lony sposób, spełniaj�ca 
okre�lone wymagania. 

1.4.3. Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa o du�ej zawarto�ci grysów, 
zawieraj�ca stabilizator mastyksu.  

1.4.4. Stabilizator mastyksu – dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, włókno celulozowe, 
mineralne), zapobiegaj�cy jej rozsegregowaniu. 
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1.4.5. �rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezj� asfaltu 
do materiałów mineralnych oraz zwi�ksza odporno�� błonki asfaltu na powierzchni kruszywa 
na odmywanie wod�; mo�e by� dodawany do asfaltu lub  do kruszywa. 

1.4.6. Podło�e pod warstw� asfaltow� - powierzchnia przygotowana do uło�enia warstwy 
z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

1.4.7. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.8. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 
asfaltu w wodzie. 

1.4.9. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu 
sprawdzenia, czy jej wła�ciwo�ci s� zgodne z recept� laboratoryjn�. 

1.4.10. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długo�ci co najmniej 50m) 
wykonany w warunkach zbli�onych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprz�tu 
i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 

1.4.11. Kategoria ruchu (KR) – obci��enie drogi ruchem samochodowym, wyra�one w osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob�. 

1.4.12. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Tablica 1  Wymagania wobec materiałów do mieszanki SMA 

Lp. Rodzaj materiału Wymagania  

1. Kruszywo łamane granulowane (grys, piasek łamany, 
mieszanka drobna granulowana,) 

kl. I ;  gat. 1; wg PN-B-11112 

2. Wypełniacz mineralny  podstawowy; wg PN-S-96504 
3. Asfalt drogowy  DE 80 B wg Aprobaty Technicznej 
4. �rodek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej 
5. Stabilizator mastyksu wg Aprobaty Technicznej 

 
2.2. Asfalt 

Nale�y stosowa� asfalt drogowy spełniaj�cy wymagania okre�lone w PN-EN 12591:2004 
[9]. 

Rodzaje stosowanych asfaltów w zale�no�ci od kategorii ruchu podano w tablicy A1 i A2. 
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Tablica A1Wymagania dla asfaltów drogowych o zakresie penetracji 20 [0,1mm] do 330 [0,1mm]  

Lp. Wła�ciwo�� J.m. Metoda badania Rodzaj asfaltu 
     35/50 50/70     

Wła�ciwo�ci obligatoryjne 
1. Penetracja w 25°C 0,1 

mm 
PN-EN 1426   50-70     

2. Temperatura mi�knienia °C PN-EN 1427   46-54     
3. Temperatura zapłonu, nie 

mniej ni� 
°C PN-EN 22592   230     

4. Zawarto�� składników 
rozpuszczalnych, nie 
mniej ni� 

%m/m PN-EN 12592   99     

5. Zmiana masy po 
starzeniu (ubytek lub 
przyrost), nie wi�cej ni� 

%m/m PN-EN 12607-1   0,5     

6. Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej ni� 

% PN-EN 1426   50     

7. Temperatura mi�knienia 
po starzeniu, nie mniej 
ni� 

°C PN-EN 1427   48     

Wła�ciwo�ci specjalne krajowe 
8. Zawarto�� parafiny, nie 

wi�cej ni� 
% PN-EN 12606-1   2,2     

9. Wzrost temperatury 
mi�knienia po starzeniu, 
nie wi�cej ni� 

°C PN-EN 1427   9     

10. Temperatura łamliwo�ci, 
nie wi�cej ni� 

°C PN-EN 12593   -8     

Tablica A2.Zalecenia dotycz�ce doboru lepiszczy asfaltowych do mieszanek mineralno-asfaltowych  

Lp. Typ mieszanki i przeznaczenie Tablica 
Zał�cznika A 

KTKNPP 

Kategoria ruchu 

    KR3-4  
    35/50  

2. Beton asfaltowy do warstwy wi���cej Tablica C  35/50 
E30 A, B, C 

DE80 A, B, C 
DP30DP80 

 

3. Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
warstwy �cieralnej (mieszanka SMA) 

Tablica E  50/70 
E30 A, B, C 

DE80A,B,C[1] 

 

 
2.3. Polimeroasfalt 

Je�eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego 
polimerami, to polimeroasfalt musi spełnia� wymagania TWT PAD-97 IBDiM [16] i 
posiada� aprobat� techniczn� o wła�ciwo�ciach odpowiadaj�cych wymaganiom zawartym w 
tablicy. Nale�y u�y� asfaltu modyfikowanego SBS w rafinerii. 
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Tablica 2. Wymagania dla asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami. 

 Wła�ciwo�ci Asfalt DE 80 B Badania wg 
1. Penetracja w temperaturze 25oC, 0,1 mm 50÷110 PN-EN 1246 
2. Temperatura mi�knienia, oC 53÷63 PN-EN 1427 
3. Temperatura łamliwo�ci, oC, nie wi�cej ni� -13 PN-EN 12593 
4. Ci�gliwo�� w temperaturze 15oC, cm, nie mniej ni� 80 PN-C-04132 
5. G�sto�� w temperaturze 25oC, g/cm3 1,0-1,1 PN-C-04004 
6. Temperatura zapłonu, oC, nie mniej ni� 200 PN-EN 2592 
7. Nawrót spr��ysty w temperaturze 25oC, %, nie mniej ni� 50 p. 3.1. TWT IBDiM 

54/97 
8. Stabilno�� 

− ró�nica temperatury mi�knienia oC, nie wi�cej ni� 
− ró�nica penetracji w temp. 25 oC, 0,1 mm, nie wi�cej ni� 

 
2,0 
5,0 

 
p. 3.2. TWT 
p. 3.2. TWT 

Po odparowaniu 

9. Wzgl�dna zmiana masy, % m/m, nie wi�cej ni� 1,0 PN-EN 12607-1 
10. Zmiana temperatury mi�knienia 

− wzrost, oC, nie wi�cej ni� 
− spadek, oC, nie wi�cej ni� 

 
6,5 
2,0 

PN-EN 1427 

11. Zmiana penetracji w 25oC 
− spadek, %, nie wi�cej ni� 
− wzrost, %, nie wi�cej ni� 

 
40 
10 

PN-EN 1426 

12. Ci�gliwo�� w temperaturze 15oC, cm, nie mniej ni� 50 PN-C-04132 
13. Nawrót spr��ysty w temperaturze 25oC, %, nie mniej ni� 50 p. 3.1. TWT 

Tablica 3. Wymagania wobec materiałów do warstwy �cieralnej z mieszanki  SMA [wg zniesionych PN] 

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów w 
zale�no�ci od kategorii ruchu 

 nr normy  KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-
B-11115:1998[4] 
a) ze skał magmowych i przeobra�onych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (�u�le pomie-  dziowe i stalownicze) 

  
 

kl. I, II1); gat.1 
jw.2) 

kl. I; gat.1 
2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 [ 2 ]  - 
3 �wir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [ 1 ]  - 
4 Grys i �wir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca 

skalnego wg zał�cznika 6 normy PN-S-96025:2000 [ 12]  kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [ 3 ]  - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 [ 10 ] 
 
b) innego pochodzenia wg  orzeczenia    laboratoryjnego 

  
podstawowy 

- 
- 
- 

8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT -PAD - 97 [ 16 ]  DE80 B 

1) tylko pod wzgl�dem �cieralno�ci w b�bnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1 

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilo�ci ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, 
w ilo�ci ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty  i piaskowce bez ograniczenia ilo�ciowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 
4) głównie do cienkich warstw 
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Tablica 3a. Wymagania wobec materiałów do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego [wg nowych PN-EN] 

Lp. Rodzaj materiału Kategoria ruchu 
 nr normy  KR 3-6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-EN 
13043:2004 
a) z litego surowca skalnego, ze skał: 

- magmowych 
- przeobra�onych 
- osadowych 

b) z surowca sztucznego (�u�le pomiedziowe i 
stalownicze)3) 

c) z surowca naturalnie rozdrobnionego 

  
 

Wg wła�ciwo�ci 
fizycznych, 

geometrycznych, 
chemicznych 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
Wg PN-EN 13043:2004 

  
- 

3 �wir i mieszanka  
Wg PN-EN 13043:2004 

  
- 

4 Grys i �wir kruszony 
Wg PN-EN 13043:2004 

 Wg wła�ciwo�ci 
fizycznych, 

geometrycznych, 
chemicznych 

5 Piasek wg PN-EN 13043:2004  - 
6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-EN 13043:2004 
b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratorium drogowego 

 Wg wła�ciwo�ci 
fizycznych, 

geometrycznych, 
chemicznych) 

2.3. Polimeroasfalt 

Je�eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego 
polimerami, to polimeroasfalt musi spełnia� wymagania TWT - PAD-2003 IBDiM [12] 
i posiada� aprobat� techniczn� wydan� przez upowa�nion� jednostk�. 

Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zale�no�ci od rodzaju warstwy i kategorii 
ruchu podano w tablicy A1i A2. 

2.4. Wypełniacz 

Nale�y stosowa� wypełniacz wapienny, spełniaj�cy wymagania okre�lone w PN-EN 
13043:2004 [6] dla wypełniacza podstawowego. 

Przechowywanie wypełniacza powinno by� zgodne z PN-EN 13043:2004 [6] 
 

2.5. Kruszywo 

W zale�no�ci od kategorii ruchu nale�y stosowa� kruszywa podane w tablicy 1. 
W celu uzyskania trwałej szorstko�ci warstwy �cieralnej, nale�y stosowa� grysy o du�ej 

odporno�ci na polerowanie. Nie zaleca si� stosowa� grysów wapiennych i dolomitowych. 
Składowanie kruszywa powinno odbywa� si� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 

2.6. Asfalt upłynniony 

Nale�y (w razie potrzeby) stosowa� asfalt upłynniony spełniaj�cy wymagania okre�lone 
w PN-EN 12591:2002 [7]. 
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2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 

Nale�y stosowa� drogow� emulsj� asfaltow� spełniaj�c� wymagania okre�lone w WT 
EmA-99 [14 ]. 

 
2.8. �rodek adhezyjny 

Nale�y stosowa� �rodek adhezyjny spełniaj�cy wymagania aprobaty technicznej. 
 

2.9. Stabilizator mastyksu 

Nale�y stosowa� stabilizator mastyksu ( np. włókno celulozowe, mineralne, polimer) 
spełniaj�cy wymagania aprobaty technicznej. 

3. Sprz�t 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

 
3.2. Sprz�t do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA 
powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym do wytwarzania 
mieszanek mineralno-asfaltowych, wyposa�onej w dozownik stabilizatora, 

− układarek do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag�szczanego, 
− skrapiarek, 
− walców stalowych gładkich �rednich, ci��kich lub bardzo ci��kich, 
− rozsypywarek kruszywa , 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów, 
− szczotek mechanicznych i /lub innych urz�dze� czyszcz�cych. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

 
4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

Asfalt nale�y przewozi� zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024 [5]. 
Transport asfaltów drogowych mo�e odbywa� si� w: 

− cysternach kolejowych, 
− cysternach samochodowych, 
− b�bnach blaszanych, 
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lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez In�yniera. 
 

4.2.2. Polimeroasfalt 

Polimeroasfalt nale�y przewozi� zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM 
[16] oraz w aprobacie technicznej. 

 
4.2.3. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem nale�y przewozi� w cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umo�liwiaj�cych rozładunek pneumatyczny. 

Wypełniacz workowany mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

 
4.2.4. Kruszywo 

Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

 
4.2.5. Mieszanka SMA 

Mieszank� SMA nale�y przewozi� samochodami samowyładowczymi z przykryciem 
w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.  

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekracza� 2 godzin 
z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

Zaleca si� stosowanie samochodów termosów z podwójnymi �cianami skrzyni 
wyposa�onej w system ogrzewczy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Projektowanie mieszanki SMA 

Przed przyst�pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In�ynierem, Wykonawca 
dostarczy In�ynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki SMA oraz wyniki bada� 
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecno�ci 
In�yniera do wykonania bada� kontrolnych przez Inwestora. 

Projektowanie mieszanki SMA polega na: 

− doborze składników mieszanki mineralnej, 
− doborze optymalnej ilo�ci asfaltu, 
− doborze stabilizatora mastyksu, 
− doborze �rodka adhezyjnego, 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie�ci� si� w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne 
zawarto�ci asfaltu podano w tablicy 4. 
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Tablica 4. Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawarto�ci 
asfaltu 

 Rz�dne krzywych granicznych MM w zale�no�ci od kategorii ruchu 
Wymiar   od KR 3 do KR 6 

oczek sit #, Mieszanka mineralna, mm 
mm       od 0  

do 8  
Przechodzi przez: 

16,0 
12,8 

9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawarto�� 
ziarn > 2,0 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

       
 
 

100 
 90 ÷ 100 
 45 ÷  70 
 28 ÷  35 
 20 ÷  25 

 
( 75 ÷ 80) 
 
 15 ÷  23 
 12 ÷  21 
 11 ÷  20 
 10 ÷ 17 
 10 ÷  16 
 10 ÷  13 

Orientacyjna zawarto�� asfaltu w 
SMA, % m/m 

      od 6,0 
do 7,0 

 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej SMA powinien by� ustalony na podstawie bada� 

próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełnia� wymagania podane 
w tablicy 5 lp. od 1 do 2. Wykonana warstwa �cieralna z mieszanki SMA powinna spełnia� 
wymagania podane w tablicy 3 lp. od 3 do 5. 

Ilo�� stabilizatora w mieszance SMA powinna zosta� dobrana laboratoryjnie metod� 
spływno�ci  wg Schellenberga opisanej w zał�czniku 1 ZW-SMA 2001 Zeszyt 62. Spływno�� 
nie powinna przekroczy� 0,3% (m/m). 

Tablica 5. Wymagania wobec próbek laboratoryjnych przy projektowaniu mieszanki SMA   

 
Lp. 

 
Wła�ciwo�ci 

Wymagania wobec MMA                
i warstwy z SMA w zale�no�ci         

od kategorii ruchu 
   KR 3 do KR 6 

1 Zawarto�� dodatków (orientacyjna) w mieszance SMA, % (m/m)  
a) adhezyjnego, w stosunku do asfaltu 
b) stabilizuj�cego, w stosunku do MMA 

 
od 0,2 do 0,9 
od 0,2 do 1,5 

2 Wolna przestrze� w próbkach  Marshalla            % (V/V), 
zag�szczonych 
a)  2x50 uderze� ubijaka w temp. 135 ±50C    
b)  2x75 uderze� ubijaka w temp. 145 ±50C 

  
 
 
  od 3,0 do 4,0 

3 Grubo�� warstwy �cieralnej w cm o uziarnieniu:  
od 0 mm do 8,0 mm 

  
od 3,0 do 4,0 

4 Wska	nik zag�szczenia warstwy,  %  ≥ 98,0 

5 Wolna przestrze� w warstwie �cieralnej przed dopuszczeniem do 
ruchu,  % (V/V) od 2,5 do 6,0 

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych SMA przedstawiono na rysunkach. 
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Rys. 7.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej SMA od 0 do 8 mm do warstwy �cieralnej 

nawierzchni drogi o obci��eniu ruchem od KR3 do KR6 
 
Przy projektowaniu mieszanki SMA zaleca si�: 

− dla kategorii ruchu KR5 i KR6 okre�lenie odkształcenia w badaniu koleinowania 
metod� LCPC, w temperaturze 60°C, którego warto�� po 10000 cyklach nie 
powinna przekracza� 10% pocz�tkowej grubo�ci próbki. 

Jako alternatywa do powy�szych metod, mo�e by� zastosowany koleinomierz mały 
(angielski) wg procedury podanej w „Katalogu wzmocnie� i remontów nawierzchni 
podatnych i półsztywnych” IBDiM-2001 [17]. 

Temperatura badania i wyniki: 

− dla KR4 do KR6, 60°C – pr�dko�� przyrostu koleiny 5,0 mm/h , max. gł�boko�� 
koleiny 7,0 mm 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA 

Mieszank� SMA nale�y produkowa� w wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych 
zachowuj�c zasady okre�lone w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 
�rodek adhezyjny powinien by� dozowany do asfaltu w sposób i w ilo�ciach okre�lonych 

w recepcie. Stabilizator powinien by� dozowany do mieszalnika równocze�nie z gor�cym 
grysem. Zaleca si� automatyczne dozowanie dodatków. 

Tolerancje dozowania składników mog� wynosi�: jedna działka elementarna wagi, 
wzgl�dnie przepływomierza, lecz nie wi�cej ni�  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 

Asfalt w zbiorniku powinien by� ogrzewany w sposób po�redni, z układem 
termostatowania, zapewniaj�cym utrzymanie stałej temperatury z tolerancj�  ± 5°C. 

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi�: 

− dla polimeroasfaltu – wg wskaza� producenta polimeroasfaltu. 
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Kruszywo powinno by� wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała wła�ciw� temperatur�. Maksymalna temperatura gor�cego kruszywa 
nie powinna by� wy�sza o wi�cej ni� 300 C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA. 

Temperatura wytworzonej mieszanki SMA powinna wynosi�: 

− z polimeroasfaltem - wg wskaza� producenta polimeroasfaltu. 

Temperatur� mieszanki SMA uzale�nia si� od wła�ciwo�ci stabilizatora. 
 

5.4. Przygotowanie podło�a 

Podło�e ( warstwa wyrównawcza, warstwa wi���ca lub stara warstwa �cieralna) powinno 
mie� odpowiedni profil, powierzchnia powinna by� sucha i dokładnie oczyszczona 
z wszelkiego rodzaju zanieczyszcze� (kurzu, błota, piasku, rozlanego paliwa itp.). 

Nierówno�ci podło�a pod warstw� �cieraln� nie powinny by� wi�ksze od: 

− dla dróg  klasy Z   9 mm, 

W przypadku gdy nierówno�ci podło�a s� wi�ksze od podanych, podło�e nale�y 
wyrówna� poprzez frezowanie lub uło�enie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozło�eniem mieszanki SMA, podło�e nale�y skropi� emulsj� asfaltow� lub 
asfaltem upłynnionym w ilo�ci ustalonej w ST.  

Powierzchnie czołowe kraw��ników, włazów, wpustów itp. urz�dze� powinny by� 
pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniaj�cym okre�lonym w ST i zaakceptowanym przez 
In�yniera. 

 
5.5. Warunki przyst�pienia do robót 

Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA mo�e by� układana, gdy temperatura otoczenia 
jest nie ni�sza od +10°C. Nie dopuszcza si� układania mieszanki SMA na wilgotnym 
podło�u, podczas opadów atmosferycznych  oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). 

 
5.6. Zarób próbny 

 Wykonawca przed przyst�pieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobowi�zany do 
przeprowadzenia w obecno�ci In�yniera kontrolnej produkcji według zasad okre�lonych 
w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 

 
5.7. Odcinek próbny 

Je�eli In�ynier uzna to za konieczne, to co najmniej na 3 dni przed rozpocz�ciem robót, 
Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

− stwierdzenia czy u�yty sprz�t jest wła�ciwy, 
− okre�lenia grubo�ci warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed 

zag�szczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo�ci warstwy, 
− okre�lenia potrzebnej liczby przej�� walców dla uzyskania prawidłowego 

zag�szczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca u�yje takich materiałów oraz sprz�tu, jakie b�d� stosowane 
do wykonania warstwy nawierzchni. 

Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In�yniera. 
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Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez In�yniera. 

 
5.8. Wykonanie warstwy �cieralnej z mieszanki SMA 

Mieszanka SMA powinna by� wbudowywana układark� wyposa�on� w układ 
z automatycznym sterowaniem grubo�ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie 
z dokumentacj� projektow�. Elementy układarki rozkładaj�ce i dog�szczaj�ce powinny by� 
podgrzane przed rozpocz�ciem robót.  

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by� ni�sza od minimalnej 
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3. 

Zag�szczanie mieszanki powinno odbywa� si� bezzwłocznie, zgodnie ze schematem 
przej�� walca ustalonym na odcinku próbnym. 

Zag�szczenie nale�y rozpocz�� od kraw�dzi nawierzchni ku �rodkowi. Wska	nik 
zag�szczenia uło�onej warstwy powinien by� zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 5. 

Zł�cza w nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 
do osi drogi 

W celu poprawy szorstko�ci powykonawczej warstw� nale�y posypa� grysem od 2 mm do 
4 mm lub grysem lakierowanym (otoczonym asfaltem ok. 1% m/m), w ilo�ci od 1 do 2 kg/m2. 
Grysy nale�y rozsypywa� na gor�c� mieszank� SMA bezpo�rednio po uło�eniu 
i przywałowa�. 

Zł�cze robocze powinno by� równo obci�te i powierzchnia obci�tej kraw�dzi powinna 
by� posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepn� ta�m� asfaltowo-kauczukow�. 
Sposób wykonywania zł�cz roboczych powinien by� zaakceptowany przez In�yniera. 

Za zgod� In�yniera, nawierzchni� mo�na odda� do ruchu zaraz po jej wykonaniu. 

6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania asfaltu, 
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki SMA i przedstawi� 
wyniki tych bada� In�ynierowi w celu akceptacji. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1.  Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni 
z mieszanki SMA podano w tablicy 6. 

Tablica 6. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów podczas wykonywania nawierzchni  z mieszanki SMA 

Lp. Wyszczególnienie bada� Cz�stotliwo�� bada�. 
Minimalna liczba bada� na dziennej działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki SMA pobranej 
w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 300 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 300 Mg 

2 Wła�ciwo�ci asfaltu dla ka�dej dostawy (cysterny) 
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3 Wła�ciwo�ci polimeroasfaltu Odst�puje si� od konieczno�ci przeprowadzania bada� 
dostarczanego polimeroasfaltu, natomiast do ka�dej 
dostarczonej cysterny polimeroasfaltu nale�y doł�czy� 
wyniki bada� przeprowadzonych przez producenta 

4 Wła�ciwo�ci wypełniacza 1 na 100 Mg 

5 Wła�ciwo�ci kruszywa przy ka�dej zmianie 

6 Temperatura składników mieszanki SMA dozór ci�gły 

7 Temperatura mieszanki SMA  ka�dy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania 

8 Wygl�d mieszanki SMA jw. 

9 Wła�ciwo�ci próbek mieszanki SMA jeden raz dziennie 

Lp. 1 i lp. 8 – badania mog� by� wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [9] 

6.3.2.  Skład i uziarnienie mieszanki SMA 
Badanie składu mieszanki SMA polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001: 1967 

[8]. Wyniki powinny by� zgodne z recept� laboratoryjn�, z tolerancj� podan� w tablicy 7. 
Dopuszcza si� wykonanie bada� innymi równowa�nymi metodami. 

Tablica 7. Tolerancje zawarto�ci składników mieszanki SMA wzgl�dem zaprojektowanego składu przy badaniu 
pojedynczej próbki metod� ekstrakcji, % m/m 

Lp. Składniki mieszanki 
Mieszanki do nawierzchni dróg            

o kategorii ruchu 
   KR 3 do KR 6 

1 Ziarna pozostaj�ce na sitach o oczkach #mm: 12,8;  9,6; 8,0; 6,3; 
4,0; 2,0 

 ± 4,0 

2 Ziarna pozostaj�ce na sitach o oczkach #mm: 0,85; 0,42; 0,30; 
0,18; 0,15; 0,075 

 ± 2,0 

3 Ziarna przechodz�ce przez sito o oczkach  
 # 0,075 mm  

 ± 1,5 

4 Asfalt   ± 0,3 

6.3.3. Badanie wła�ciwo�ci asfaltu 
Dla ka�dej cysterny nale�y okre�li� penetracj� i temperatur� mi�knienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie wła�ciwo�ci wypełniacza 
Na ka�de 100 Mg zu�ytego wypełniacza nale�y okre�li� uziarnienie i wilgotno�� 

wypełniacza.  

6.3.5. Badanie wła�ciwo�ci kruszywa 
Przy ka�dej zmianie kruszywa nale�y okre�li� klas� i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki SMA 
Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru 

zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by� zgodna z wymaganiami podanymi 
w recepcie laboratoryjnej i ST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki SMA 
Pomiar temperatury mieszanki SMA powinien by� dokonany przy załadunku i w czasie 

wbudowywania w nawierzchni�. Pomiar nale�y wykona� przy u�yciu termometru 
bimetalicznego z dokładno�ci�  ± 2°C, a temperatura powinna by� zgodna z wymagan� 
w recepcie. 
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6.3.8. Sprawdzenie wygl�du mieszanki SMA 
Sprawdzenie wygl�du mieszanki SMA polega na ocenie wizualnej jej wygl�du w czasie 

produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Wła�ciwo�ci mieszanki SMA 
Nale�y okre�la� woln� przestrze� na próbkach zag�szczonych metod� Marshalla. Wyniki 

powinny by� zgodne z recept� laboratoryjn� 
 

6.4. Badania dotycz�ce cech geometrycznych i wła�ciwo�ci nawierzchni z mieszanki 
SMA 

6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 
Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów podaje tablica 8. 

Tablica 8. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanej nawierzchni z mieszanki SMA 

Lp. Wyszczególnienie bada� Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów 

1 Szeroko�� warstwy 2 razy  na odcinku drogi o długo�ci 1 km 

2 Równo�� podłu�na warstwy ka�dy pas ruchu planografem lub łat� co 10m 

3 Równo�� poprzeczna warstwy nie rzadziej ni� co 5 m 

4 Spadki poprzeczne warstwy*) 10 razy na odcinku drogi o długo�ci 1 km 

5 Rz�dne wysoko�ciowe warstwy Pomiar rz�dnych niwelacji podłu�nej  i poprzecznej 
oraz usytuowania osi według dokumentacji 

6 Ukształtowanie osi w planie *)  budowy 
7 Grubo�� warstwy  2 próbki z ka�dego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Zł�cza podłu�ne i poprzeczne cała długo�� zł�cza 

9 Kraw�d	, obramowanie warstwy cała długo�� 

10 Wygl�d warstwy ocena ci�gła 

11 Zag�szczenie warstwy 2 próbki z ka�dego pasa o powierzchni do 3000 m2 

11 Wolna przestrze� w warstwie  jw. 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w punktach 
głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szeroko�� warstwy 

Szeroko�� wykonanej warstwy powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow�, 
z tolerancj�  + 5 cm. 

6.4.3. Równo�� warstwy 

Nierówno�ci podłu�ne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie 
powinny by� wi�ksze od : 

− droga klasy Z -  6 mm, 

6.4.3.1. Równo�� podłu�na 

Równo�� podłu�n� warstwy �cieralnej nale�y mierzy� aparatem okre�laj�cym wska	nik 
IRI lub 4 m łat� i klinem wg BN-68/8931-04. Wymagana równo�� podłu�na jest okre�lona 
przez warto�ci wska	nika, których nie mo�na przekroczy� na 50%, 80% i 100% długo�ci 
badanego odcinka nawierzchni.  
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6.4.3.2. Równo�� poprzeczna 

Do pomiaru równo�ci poprzecznej stosuje si� metod� 4-m łaty i klina wg BN-68/8931-04. 
Wymagana równo�� poprzeczna jest okre�lona przez warto�� odchyle� równo�ci, które nie 
mog� by� przekroczone w liczbie pomiarów stanowi�cych 90% i 100% lub 95% i 100% 
liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równo�ci oznacza najwi�ksz� 
odległo�� miedzy łat� a mierzon� powierzchni� w danym profilu.  

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny by� zgodne z dokumentacj� 
projektow� z tolerancj� ± 0,5%. 

6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe warstwy 

Rz�dne wysoko�ciowe warstwy powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� 
z tolerancj� ± 1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

O� warstwy w planie powinna by� usytuowana zgodnie z dokumentacj� projektow� 
z tolerancj�  5 cm. 

6.4.7. Grubo�� warstwy 

Grubo�� warstwy powinna by� zgodna z grubo�ci� projektow�, z tolerancj� ± 10% (nie 
dotyczy bardzo cienkich i cienkich warstw) 

6.4.8. Zł�cza podłu�ne i poprzeczne 

Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania zł�cza podłu�nego i poprzecznego polega na 
ogl�dzinach. Zł�cza powinny by� równe i zwi�zane. 

6.4.9. Kraw�d	, obramowanie warstwy 

Warstwa �cieralna przy opornikach drogowych i urz�dzeniach w jezdni powinna 
wystawa� od 3 mm do 5 mm ponad ich powierzchni�. Warstwa nieobramowana powinna by� 
wyprofilowana a w miejscach gdzie zaszła konieczno�� obci�cia, pokryta asfaltem. 

6.4.10. Wygl�d warstwy 

Wygl�d warstwy powinien mie� jednolit� tekstur�, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszcz�cych si� i sp�ka�. Lu	ne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy 
powinny by� usuni�te. 

6.4.11. Zag�szczenie warstwy i wolna przestrze� w warstwie 

Zag�szczenie i wolna przestrze� w warstwie powinny by� zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszanki SMA. 
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8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow� i ST je�eli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000 [9] dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatno�ci 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie podło�a, 
− skropienie podło�a, 
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem kraw�dzi urz�dze� obcych i kraw��ników, 
− rozło�enie i zag�szczenie mieszanki SMA, 
− posypanie grysem i przywałowanie, 
− obci�cie kraw�dzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych 

w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy zwi�zane 

10.1. Normy 

1. PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. �wir i mieszanka 

2. PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni   
drogowych 

3. PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

1÷3a PN-EN 13043:2004 
1÷3a PN-EN 13043:2004/ 
AC:2004 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwale� stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

4. PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z �u�la 
stalowniczego do nawierzchni drogowych 

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie          
i transport 

6a. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
6. PN-EN 12591:2002 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów 

drogowych 
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7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 
drogowych 

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody bada� mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 

9. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

10. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 
bitumicznych 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni 
planografem  i łat�. 

10.2. Inne dokumenty 

12. WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jako�ci grysów i �wirów kruszonych 
produkowanych z  naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do 
nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984 

13. Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 95). Informacje, 
instrukcje - zeszyt 49, IBDiM, Warszawa, 1997 

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 
Warszawa, 1997 

16. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. 
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997. 

17. Katalog wzmocnie� i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 
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W 2004 r. decyzj� prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została przyj�ta do 
stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2004, okre�laj�ce metody bada� i wymagania 
wobec asfaltów drogowych. 
Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym ni� dotychczasowa norma 
PN-C-96170:1965. 
Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2004 s� dost�pne w Polsce od pocz�tku 2003 r. 
Norma PN-EN 12591:2004, nie uniewa�nia dotychczas stosowanej normy PN-C-
96170:1965. Z chwil� przywołania w dokumentach kontraktowych normy PN-C-
96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego 
wg PN-C-96170:1965. 
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