SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M.20.01.07.

PROBNE OBCIAZENIE MOSTU



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru prébnego obciazenia mostu drogowego w zwiazku z przebudowa mostu na rzece
Ner w miejscowosci Chetmno wraz z droga powiatowa nr 16426 Chruscin - Chetmno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania prébnego obcigzenia
mostu i obejmuja:

- wykonanie probnego obciazenia mostu drogowego zgodnie z Projektem
prébnego obcigzenia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy
Piasek do balastowania pojazdéw samochodowych.
3. Sprzet

3.1. Prébne obciazenie mostu nalezy wykona¢ obciazajac obiekt samochodami cigzarowymi —
wywrotkami o masie i naciskach na o$ okreslonymi w Projekcie probnego obcigzenia.

3.2. Pomiary ugi¢¢ wykonuje si¢ przy pomocy zestawow skladajacych si¢ z czujnikéw, drutu
stalowego, lacznikow 1 elementéw podpierajacych, lub czujnikéw elektrycznych
z elektronicznymi urzadzeniami pomiarowymi. Pomiary niwelacyjne wykona¢ niwelatorami
precyzyjnymi.

4. Transport

Materialy przewozone bgda srodkami transportu zgodnie z punktem 3.1.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Og6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Projekt prébnego obcigzenia mostu
Projekt probnego obciazenia winien zawierac:

a) schemat obciazenia konstrukcji, kolejnosci ustawienia obciazenia samochodami
1 jego rozmieszczenia,

b) sposéb pomiaru ugiec z okresleniem sprz¢tu i czasu pomiaru,

C) miejsca pomiaru ugigc,

d) obliczenie ugie¢ dla zatozonego schematu obciazen.

Projekt prébnego obciazenia mostu winien by¢ opracowany i przedstawiony przez
Wykonawce budowy mostu do akceptacji Inzynierowi po uzgodnieniu go przez Projektanta
mostu.

5.3. Zakres wykonywanych robot

Prébne obciazenie mostu oraz analiz¢ i opracowanie wynikéw wykonuje na zlecenie
Zamawiajacego IBDiM lub inna jednostka naukowo-badawcza zakwalifikowana przez
MTiGM do badan budowli mostowych. Wykonawca badan podczas prébnego obciazenia nie
moze by¢ zalezny od Wykonawcy obiektu mostowego.

Prébne obcigzenie mostu wykona¢ po zakonczeniu budowy mostu — przed oddaniem do
ruchu.

5.3.1. Przygotowania

Przed probnym obcigzeniem nalezy wykona¢ ogledziny konstrukcji mostu celem
wykrycia widocznych nie uzbrojonym okiem uszkodzen materiatu, elementéw lub potaczen
oraz stanu nawierzchni lub konstrukcji.

5.3.2. Prébne obciazenie statyczne

Prébne obcigzenie statyczne wykonuje si¢ na podstawie Projektu probnego obcigzenia
przy obciazeniu zestawem samochodéw samowyladowczych, podanym w Projekcie prébnego
obciazenia. Wszystkie przemieszczenia mierzy si¢ z doktadnoscig do 0,1 mm.

[los¢ przeset poddanych prébnemu obciazeniu powinna by¢ zgodna z Projektem prébnego
obciazenia [przy obiektach wieloprzgstowych nalezy wykona¢ obcigzenie dla minimum
dwoch przeset (dla kazdego minimum dwa schematy obciazen)].

Przemieszczenia 1 odksztalcenia w okreslonych punktach — (zaleca si¢ co najmniej
w jednym przekroju poprzecznym z kazdej strony) nalezy mierzy¢ bezposrednio po
ustawieniu probnego obcigzenia co 15 min. Jezeli przyrost w ostatnim kwadransie jest nie
wigkszy niz 2% mierzonej wielko$ci, to wartos¢ koncowa przyjmuje si¢ za miarodajna.
W przeciwnym razie obciazenie probne pozostaje w tym samym potozeniu dopdki przyrost
wielko$ci mierzonej wyniesie mniej niz 2%.

Przemieszczenia 1 odksztalcenia sprezyste nie moga by¢ wigksze od wartosci obliczonych
dla rzeczywistego obciazenia prébnego, a przemieszczenia trwate i1 sprgzyste dzwigaréw
gléwnych (ptyty) nie moga przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych wg PN-S-10040:1999.
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W celu stwierdzenia, ze konstrukcja pracuje w zakresie spr¢zystym zaleca si¢ wykonanie
wstgpnego obcigzenia probnego pod czgsciowym obcigzeniem stanowigcym okoto potowe
podstawowego prébnego obciazenia.

Po wykonaniu prébnego obciazenia nalezy ponownie sprawdzi¢ stan konstrukcji, czy nie
wystapity zarysowania.

5.4. Analiza wynikow

Po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z przeprowadzeniem prébnego obcigzenia
w terenie. Wykonawca prébnego obciazenia wykonuje opracowania oraz analizy wynikoéw
z uwzglednieniem rzeczywistych obciazen. Opracowanie wynikow winna wykonywa¢é
jednostka niezalezna od Wykonawcy.

Opracowanie wynikéw powinno zawierac:

- poréwnanie obliczonych ugi¢¢ z pomierzonymi ugigciami sprezystymi,
- obliczenie trwatych ugige¢ 1 pordwnanie ich z dopuszczalnymi ugi¢ciami trwatymi,

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00.

6.1. W trakcie przeprowadzania prébnego obcigzenia nalezy kontrolowacé:

a) mas¢ calkowita i naciski na 0§ pojazdéw przeznaczonych do prébnego
obcigzenia

b) zgodnos¢ ustawienia pojazdéw z Projektem probnego obciazenia

c) sprzet do przeprowadzenia pomiaréw

d) zgodnos¢ osiaganych rezultatéw z zatozeniami projektowymi.

Konstrukcja powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

- ugigcia sprezyste nie wigksze od,
- ugiecia trwate nie wigksze niz 20% ugigcia obliczonego,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest ryczatt za catos¢ robot 1 kosztow.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00.

8. Odbior robot

8.1. Odbiodr cze¢sciowy i koncowy robét jak w ST D-M.00.00.00.
8.2. Ogledziny konstrukcji po wykonaniu prébnego obcigzenia.

Po wykonaniu prébnego obciazenia nalezy wykona¢ ogledziny konstrukcji w celu
stwierdzenia, czy nie powstaty w niej rysy lub widoczne uszkodzenia.

Na zakonczenie probnego obciazenia nalezy sporzadzi¢ raport zawierajacy orzeczenie
o przydatnosci i warunkach eksploatacji mostu. Raport nalezy sporzadzi¢ na podstawie
analizy wynikéw badan przeprowadzonych zgodnie z punktami 5.4. oraz 6.
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9. Podstawa platnosci

Ogolne warunki ptatnosci zgodnie z ST D-M.00.00.00.

Suma ryczattowa uwzglednia:

prace przygotowawcze,

dostarczenie uzgodnionego Projektu technicznego probnego obciazenia,
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji,

wynajecie sprzetu geodezyjnego i pomiarowego,

najem srodkéw transportowych,

zatadunek $rodkéw transportowych, wazenie,

ustawienie $rodkéw transportowych na obiekcie w okreslonych miejscach,
przetrzymanie obcigzenia w czasie ze zmianami pozycji obcigzenia,

wytadunek balastu i oczyszczeniem pojazdéw oraz ich odprowadzenie.

koszty koordynacji dziatan, obstugi geodezyjne;j

wykonanie 1 rozbiérka ewentualnych pomostow roboczych do obstugi
pomiaréw.

wykonanie pomiaréw przewidzianych w Projekcie probnego obciazenia

analiz¢ 1 opracowanie wynikow.

uporzadkowanie miejsca robét.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia.

PN-S-10040:

1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprgzone.
Wymagania i badania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprg¢zone.
Projektowanie.
PN-S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-S-10052

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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