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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót zwi�zanych z umocnieniem skarp i sto�ków nasypu w zwi�zku z przebudow� 
mostu na rzece Ner w miejscowo�ci Chełmno wraz z drog� powiatow� nr 16426 Chru�cin - 
Chełmno. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z umocnieniem sto�ków i skarp przy obiektach mostowych i obejmuj�: 

− r�czne plantowanie – obrobienie na czysto powierzchni skarp. 
− uło�enie podbetonu B10 na skarpach, 
− umocnienie skarp kostk� betonow� grubo�ci 6 cm na podsypce cementowo-

piaskowej grubo�ci 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem  
− ustawienie kraw��ników betonowych na ławie betonowej z oporem 
− ustawienie obrze�y betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 
ST D-M.00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� 
z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia sto�ków przyczółkowych 
według zasad niniejszych ST s�: 

2.1. Zaprawa cementowa M.80, 

2.2. Podsypka cementowo-piaskowa 

Na podsypk� nale�y stosowa� cement spełniaj�cy wymagania PN-EN 197-1:2002 oraz 
piasek �rednio lub grubo ziarnisty wg PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. U�yty 
piasek nie mo�e zawiera� domieszek gliny w ilo�ciach przekraczaj�cych 5 %, 
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2.3. Kostki z betonu wibroprasowanego wymagania jak w ST D.05.03.23  

Wymagania dla elementów betonowych, 

− Kształt i wymiary powinny by� zgodne z deklarowanymi przez producenta, 
z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 

− długo�� i szeroko�� ± 3,0 mm, 
− grubo��   ± 5,0 mm, 

− Wytrzymało�� na �ciskanie powinna by� nie mniejsza ni�: 

− 50 MPa, dla klasy „50”, 
− 35 MPa, dla klasy „35”, 

− Mrozoodporno��: po 30 cyklach zamra�ania i rozmra�ania próbek w 3% 
roztworze NaCl lub 150 cyklach zamra�ania i rozmra�ania metod� zwykł�, 
powinny by� spełnione jednocze�nie nast�puj�ce warunki: 

− próbki nie powinny wykazywa� p�kni�� i zarysowa� powierzchni licowych, 
− ł�czna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naro�ników 

i kraw�dzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna przekracza� 5% masy 
próbek nie zamra�anych, 

− obni�enie wytrzymało�ci na �ciskanie w stosunku do próbek nie 
zamra�anych nie powinno by� wi�ksze ni� 20%, 

− nasi�kliwo��, nie powinna przekracza� 5%, 

− wygl�d zewn�trzny: powierzchnie elementów nie powinny mie� rys, p�kni�� 
i ubytków betonu, kraw�dzie elementów powinny by� równe, a tekstura i kolor 
powierzchni licowej powinny by� jednorodne. Dopuszczalne wady wygl�dy 
zewn�trznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza� warto�ci 
podanych w tablicy 1. 

2.4. Prefabrykowane płyty betonowe, a�urowe typu "krata" 90×60×10 cm, 

2.5. Kraw��nik drogowy betonowy 20×30×100 cm wymagania jak w ST D.08.01.01, 

2.6. Obrze�e betonowe 8×30×100 cm wymagania jak w ST D.08.01.03, 

2.7. Beton klasy B10 do B20 - wykonany zgodnie z ST M.13.01.00, 

3. Sprz�t 

3.1. Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania wykopów powinien mie� do dyspozycji 
nast�puj�cy sprz�t: 

− lekkie koparki, 
− sprz�t do r�czny do plantowania skarp, 
− �uraw samochodowy, 
− sprz�t do transportu pomocniczego. 
− betoniark� do wytworzenia betonu, zaprawy cementowej i mieszanki cementowo-

piaskowej. 
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3.2. Plantowanie skarp wykona� r�cznie. 

3.3. Układanie kostki betonowej wykona� r�cznie metodami brukarskimi. 

4. Transport 

Zastosowane materiały mog� by� przewo�one �rodkami transportu przydatnymi dla 
danego asortymentu pod wzgl�dem mo�liwo�ci uło�enia i umocowania ładunku oraz 
bezpiecze�stwa transportu po uzyskaniu akceptacji In�yniera. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót – dla umocnienia brukiem 

5.2.1. Wyrównanie powierzchni skarp i sto�ków 

Powierzchnie skarp i sto�ków przed ich umocnieniem powinny by� wyrównane 
i zag�szczone. Zag�szczenie sto�ków skarp mo�na uzyska� wykonuj�c nasyp o wi�kszej 
szeroko�ci ni� projektowana, a nast�pnie usuwaj�c nadmiar gruntu niezag�szczonego. 
Wymagany wska�nik zag�szczenia Is≥0,97. 

5.2.2. Wykonanie podbudowy 

Po wyrównaniu podło�a nale�y wykona� podbudow� z betonu B10 o grubo�ci 10 cm, 
stanowi�c� podło�e dla kostki z betonu wibroprasowanego.  

5.2.3. Wykonanie umocnienia z kostki betonowej  

Skarpy i sto�ki nasypu umocni� kostk� betonow� grubo�ci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubo�ci minimum 5 cm (układanej na betonowej podbudowie) - zgodnie 
z Dokumentacj� Projektow�. Z boku umocnienie zamkn�� obrze�ami betonowymi 30×8 cm. 

5.2.4. Wykonanie dołu umocnienia 

Na dole wykopa� rowek pod umocnienie i nast�pnie ustawi� kraw��nik betonowy 
20×30 cm na ławie betonowej z oporem. 

Kraw�dzie umocnienia zamkn�� obrze�ami betonowymi. 

6. Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
 
6.1. Kontroli jako�ci robót podlega jako�� u�ytych materiałów zgodnie z wymaganiami 
niniejszej ST. 

6.2. Kontroli podlega zgodno�� wykonania robót z Dokumentacj� Projektow� i ST. 

6.3. Sprawdzenie wyrównania powierzchni skarp oraz zag�szczenia podło�a do umocnienia. 
Wymagany wska�nik zag�szczenia podło�a wynosi 0.97. 
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6.4. Badanie cech zewn�trznych materiałów u�ytych do budowy umocnienia 

Badanie to nast�puje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami 
w Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. 

Badaniu materiałów u�ytych do budowy umocnienia podlegaj�: 

a) cechy zewn�trzne kostki betonowej 
b) cechy zewn�trzne kraw��ników betonowych – wymagania wg punktu 2 – do 

badania nale�y przedstawi� minimum 3 sztuki kraw��ników na ka�de 100 m 
wbudowanego kraw��nika 

c) cechy zewn�trzne obrze�y betonowych – wymagania wg punktu 2 – do badania 
nale�y przedstawi� minimum 3 sztuki obrze�y na ka�de 100 m wbudowanych 
obrze�y 

Ka�dy materiał lub element przed wbudowaniem nale�y przedstawi� In�ynierowi do 
zaakceptowania – wraz z kompletem wymaganych dokumentów (Aprobat, certyfikatów 
zgodno�ci lub deklaracji zgodno�ci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada� cech 
charakterystycznych materiałów, w przypadku ��dania ich przez In�yniera itp.). 

6.5. Sprawdzenie równo�ci i jako�ci wykonanego umocnienia skarp. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Jednostk� obmiaru robót jest 1 m2 powierzchni umocnienia sto�ków przyczółków zgodnie 

z Dokumentacj� Projektow�.  

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
− plantowanie skarp, 
− wykonanie wykopu pod oparcie dołu umocnienie skarpy, 
− wykonanie podbudowy z betonu klasy B10 na skarpie, 
− uło�enie kostki betonowej na podbudowie, 
− wypełnienie przerw mi�dzy kostk� zapraw� cementow�, 
− wykonanie ławy betonowej z oporem, 
− ustawienie kraw��ników betonowych 20×30 na ławie betonowej, 
− ustawienie obrze�y betonowychna podsypce, 
− uporz�dkowanie miejsca wykonania robót, 
− przeprowadzenie niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

w specyfikacji. 
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10. Przepisy zwi�zane 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

ROZPORZ�DZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe 
obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  
 
 


