SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M.20.01.10

SCHODY SKARPOWE PREFABRYKOWANE



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru prefabrykowanych schodéw skarpowych dla obiektéw mostowych w zwiazku
z przebudowa mostu na rzece Ner w miejscowosci Chetmno wraz z droga powiatowa
nr 16426 Chrus$cin - Chetmno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza uktadania prefabrykatéw stopni
betonowych schodéw na skarpie nasypu przy obiektach mostowych i obejmuja:

— przygotowanie podtoza i wykonanie tawy zwirowej lub cementowo-piaskowe;j
pod stopnie,

— ulozenie schodéw z prefabrykatéw,

— wykonanie drobnych elementéw lub podbetonu B10 pod elementy schodéw,

— wykonanie dolnego elementu stopni na mokro z betonu B25+B30.

— montaz porgczy z rur na schodach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera (Kierownika Projektu).
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materiaty

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu schodéw skarpowych wedtug zasad
niniejszych ST sa:

2.1. Prefabrykaty zelbetowe stopni z betonu klasy B30 o wodoszczelnosci W8
i mrozoodpornosci F 150 — wymagania jak w ST D.08.01.01 dla kraweznikéw

2.2. Prefabrykowane obrzeza z betonu klasy B30 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci
F 150 — wymagania jak w ST D.08.01.01 dla krawgznikéw

2.3. Cement - wymagania jak w PN-EN 197-1:2002.
2.4. Piasek - wymagania jak w PN-B-11113:1996.
2.5. Zwir na podbudowe - wymagania jak w PN-B-11111:1996.
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2.6. Porecz z rur stalowych.

Porgcz zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o grubosci 80 m (lub
metalizacj¢ natryskowa o grubosci warstwy 150 um) oraz malowanie farbami epoksydowo-
poliuretanowymi o grubosci warstwy 150 pm.

2.7. Beton klasy B25+B30 na zakonczenie - wymagania jak w ST M.13.01.00.
2.8. Beton klasy B10 na podbudowg¢ - wymagania jak w ST M.13.02.02.

3. Sprzet
Roboty beda wykonane r¢cznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.
4. Transport

Prefabrykaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, na podkiadach drewnianych, rzg¢dami,
dlugoscia w kierunku jazdy S$rodka transportowego obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Powierzchnie zewngtrzne ochronic¢
przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewne;.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza - nalezy wyréwnac¢ skarpg nasypu do wymaganych rzg¢dnych
z uwzglednieniem poprawki na ewentualne osiadanie podloza. Na tak przygotowanym
podtozu wykonac tawe zwirowa (lub z podsypki cementowo-piaskowej) o grubosci minimum
10 cm.

5.2.2. Uktadanie prefabrykatow stopni.

Schody skarpowe na nasypach przy konstrukcjach obiektow wykonane sa z elementow
prefabrykowanych - stopni betonowych.

Stopnie utozy¢ na gruncie przepuszczalnym na tawie. Wzdluz schodéw zamontowac
obrzeza betonowe.

Dolny stopien nalezy wykona¢ na mokro z betonu B25+B30.

5.2.3. Montaz porgczy.

Wzdtuz schodéw skarpowych zamontowaé porgcz z rur stalowych. Stupki porgczy
osadzi¢ w szklankach przygotowanych w prefabrykatach stopni lub w betonowym
fundamencie. Porgcz nalezy przed montazem zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie
z punktem 2.
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6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne"
6.1. Sprawdzeniu podlegaja poszczegolne fazy wykonawstwa:

— prefabrykaty i roboty betonowe kontrola jak w ST M.13.01.00.
—  przygotowanie podioza zgodnie z PN-B-06050:1998,

— wykonanie tawy zwirowej lub cementowo-piaskowej,

— ukladanie prefabrykatéw na tawie.

- wykonanie zakonczenia z betonu klasy B30 (dolny stopien),

6.2. Dopuszczalne odchylki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:

— *2 % - dla wskaznika zaggszczenia podioza — wymagane minimum 0,97
— 12 cm - dla rzednych podtoza,

— 1 cm - dla rzednych schodéw,

— 12 cm - dla potozenia schodéw w planie,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m wykonanych schodéw skarpowych:

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne"
8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne"

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0goblne"

Cena wykonania rob6ot obejmuje:

- Pprace przygotowawcze i pomiarowe,

- transport materialéw niezbednych do wykonania robot,

- przygotowanie podloza,

- wykonanie tawy zwirowej lub cementowo-piaskowej grubo$ci minimum 10 cm,

- ukladanie prefabrykatow stopni na tawie,

- uktadanie prefabrykowanych obrzezy na tawie cementowo-piaskowej,

- wykonanie dolnego stopnia na mokro z betonu klasy B25+B30,

- montaz porgczy z rur (zabezpieczonej antykorozyjnie — cynkowanie ogniowe o
grubosci 80 um lub metalizacja natryskowa 150 um oraz malowanie farbami
epoksydowo-poliuretanowymi 150 wm),

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

- wykonanie niezbgdnych badan laboratoryjnych 1 pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji.

STM.20.01.70.
- 586 -



10. Przepisy zwigzane

PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprg¢zone.
Wymagania i badania.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-B-06050:1998  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-111113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych - piasek
naturalny.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Ocena zgodnosci

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

STM.20.01.70.
- 587 -



STM.20.01.70.
- 586 -



