SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru kanalizacji deszczowej zwiazanej z przebudowa mostu na rzece Ner w miejscowosci
Chetmno wraz z droga powiatowa nr 16426 Chruscin - Chetmno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu
kanalizacji deszczowej i obejmuja:

— roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — wg ST D.01.01.01.

— roboty ziemne - wykonanie wykopdw z transportem gruntu na odktad tymczasowy
lub na sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod kanaty i przykanaliki,

— roboty ziemne - zasypanie wykopéw liniowe reczne z transportem gruntu na

sktadowisko Wykonawcy,
— roboty ziemne - zasypanie wykopéw liniowe rgczne gruntem z odkladu
tymczasowego,

— montaz 1 demontaz umocnienia scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wykop o szerokosci do 1 m i gtgbokosci do 3.0
m; grunt kat. III-IV,

— montaz 1 demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m,

— montaz rury ochronnej srednicy ¢ 400 mm z rur PCV laczonych na uszczelki
gumowe,

— budowa kanatu deszczowego $rednicy ¢ 315 mm z rur PCV taczonych na uszczelki
gumowe,

— budowa kanatu deszczowego $rednicy ¢ 200 mm z rur PCV taczonych na uszczelki
gumowe - przykanaliki,

— plukanie sieci o $rednicy nominalnej 200300 mm,

— przeprowadzenie proby wodnej szczelno$ci kanatow rurowych o Srednicy
nominalnej 200+-300 mm,

— wykonanie (budowa) studzienek $ciekowych z kregéw betonowych ¢ 500 (450)
mm z osadnikiem bez syfonu wraz ze wpustem $ciekowym ulicznym klasy C 250,

— wykonanie (budowa) studni kanalizacyjnych rewizyjnych z kregéw betonowych
srednicy 120 cm i glgbokosci do 3,00 m - metoda studniarska w gruncie kategorii
111,

— montaz separatora lamelowego o przeptywie 10/100 1/s wraz z kanatami
potaczeniowymi i odptywowymi,

— montaz osadnika O/S ¢ 1200 mm,

— montaz separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem PSK - H
KOALA 1II typu 30/3000,

— wykonanie umocnienia wylotu kanalizacji z betonu,
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1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej wedlug zasad niniejszej ST
sq:

2.1. Rury kanalowe

2.1.1 Rury kanatowe - rury kanalizacyjne z polipropylenu PVC, kielichowe, faczone na uszczelke
gumowa. Przyje¢to rury rodzaju P, typu cigzkiego "S" o $rednicy 315 mm i 400 mm.

2.1.2 Rury kanatowe - rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC,
kielichowe, faczone na uszczelkg gumowa. Przyjeto rury rodzaju P, typu cigzkiego "S" o srednicy
od 200 mm.

2.2. Studzienki przelotowe, polaczeniowe.

- komora robocza z krggéw betonowych lub zelbetowych $rednicy 1,20 m wg
BN-86/8971-08 1 KB1-38.4-3/7/-81, dolna cz¢$¢ komory wykonana monolitycznie
z betonu hydrotechnicznego klasy B25 wg BN-62/6738-07,

- zelbetowa ptyta pokrywowa wg KB1-38.4.3/2/-69 typ PP-144/60,

- wiaz kanalowy - zeliwny typu cigzkiego wg PN-87/H-74051/02,

- stopnie ztazowe - zeliwne wg PN-64/H-74086,

- zaprawa cementowa klasy B8 wg PN-90/B-14501 - taczenie krggéw oraz ptyt
prefabrykowanych,

- komin wtazowy z krggéw betonowych lub zelbetowych Srednicy 0.8 m wg
BN-86/8971-08.

2.3.a. Studzienki $ciekowe betonowe ¢ 500 mm z osadnikiem bez syfonu

- prefabrykowane krggi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z
betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6.

- wpust uliczny zeliwny wg PN-88/H-74080/01 1 PN-88/H-74080/04,

- pierscien odcigzajacy zelbetowy prefabrykowany o $rednicy 65 cm, z betonu
wibrowanego klasy B20 (stal zbrojeniowa StOS),

- plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

- plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos$¢ 15 cm i by¢ wykonane z
betonu klasy B 15.

- podsypka z tlucznia lub zwiru grubos$ci 7 cm,
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2.4 Wpusty uliczne.
2.5. Beton
- beton klasy B 30 wedlug PN-88/B-06250,

2.6. Izolacja:

- bitizol R+P, R+2P,
- lepik asfaltowy stosowany na goraco wg PN-58/C-96177.

2.7. Separator lamelowy — system podczyszczania Sciekow

Nalezy zastosowac zespot urzadzen podczyszczania SciekOw (separator lamelowy) — typu
1 wydajnosci zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

—  przeptyw 10/100 /s
— separator Ng 10/100 $rednica zewngtrzna 1800 mm, wysoko$¢ h = 4,1 m

2.8. Osadniki piasku — system podczyszczania $ciekow

Nalezy zastosowac zespot urzadzen podczyszczania §ciekow (osadniki) — typu i wydajnosci
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

— osadnik $rednica zewngtrzna 1200 mm

2.9. Separator koalascencyjny — system podczyszczania $ciekow

Nalezy zastosowal zespot urzadzen podczyszczania SciekOw (separator koalescencyjny
zintegrowany z osadnikiem) — typu iwydajnosci zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;.

— separatora koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem PSK - H KOALA II typu
30/3000

2.10. Zwir i mieszanka

Wymagania zgodne z PN-B-11111:1996
3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prowadzenia robo6t okreslonych w Dokumentacji techniczne;j
powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem:

3.1. Zuraw budowlany samochodowy o nos$nosci do 10 ton.
3.2. Wyciag spalinowy - wolnostojacy - 0.5 tony.

3.3. Kociot do gotowania lepiku 50-100 dem’.

3.4. Betoniarka - wytworzenie zaprawy cementowe;j.

3.5. Koparka i spycharka - do rob6t ziemnych.

3.6. Spawarka
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3.7. Pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci 61-80 m*/godz.

4. Transport

4.1. Elementy rurowe - elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem 1 przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisOw obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Kregi - transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie krggdw nalezy wykonywac za
pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wiazy kanatowe przewozone moga by¢ dowolnymi §rodkami transportu z zabezpieczeniem
ich przed mozliwoscia przemieszczania si¢ podczas transportu.

4.4. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej
wbudowania nie powinny powodowac:

- segregacji sktadnikéw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacego granicg¢ okre§lona wymaganiami
technologicznymi.

4.5. Osadnik szlamu i separator — zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup, transport i skladowanie materialow przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do
wykonania robdét.

Miejsca pozyskania elementow kanalizacji deszczowej przewidzianych do realizacji zadania
muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.
Transport materiatow opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

Sktadowanie:

- rury kanalizacyjne mozna sktadowa¢ na przestrzeni otwartej w pozycji lezacej
spetniajac wymagania norm odnosnie pozycji sktadowania,

- kregi nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania, wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1.8 m i nacisk przekazywany na grunt ponizej 0.5 MPa,

- wilazy i stopnie - odbywac¢ si¢ moze na przestrzeni otwartej z dala od substancji
korodujacych,

- ceglaklinkierowa kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na wolnym powietrzu w stosach.

ST D.03.02.01.
-99-



5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania elementéw kanalizacji
deszczowej

Projektowana trasa przewalu powinna by¢ trwale i widocznie oznakowana w terenie za
pomoca kotkow osiowych. Nalezy ustali¢ state repery.

5.2.3. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie rob6t zgodnie z "Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym". W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami).

5.2.4. Wykonanie wykopu pod elementy kanalizacji deszczowe;j

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2-5 cm, a w gruntach
nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie o
20 cm wyzszym od projektowanego. Przy wykonywaniu wykopu nalezy przy udziale Inzyniera
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.
Wykop nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomoca
obudowy drewnianej lub metalowej. Napotkane w obrgbie wewngtrznym wykopu przewody i
kable nalezy zabezpieczy¢ wedlug wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-S-02205:1998.

5.2.5. Wykonanie kanatu deszczowego

W trakcie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ obowiazujacych "Warunkéw technicznych
robdt budowlano-montazowych cz. II. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych" oraz:

"Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych"
wydanych 1994 r przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
1 Klimatyzacji.

Do robét montazowych przystapic po starannym recznym przygotowaniu podtoza, wykonaniu
podsypek piaszczystych 1 faw betonowych na odcinkach kanatéw przewidzianych do
obetonowania. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na prawidlowe zalozenie uszczelek zlaczy
kielichowych, oraz wykonanie uszczelnien przej$¢ przez Sciany studzienek.

5.2.6. Wykonanie studzienek potaczeniowych 1 przelotowych betonowych

Studzienki nalezy wykonac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopach
szerokoprzestrzennych. Elementy studzienek wktada¢ mozna recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego do 1.0 tony.

Komorg robocza wykona¢ nalezy z materialéw opisanych w punkcie 2.1 niniejszej ST.
Przej$cia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy odbudowac 1 uszczelni¢ materialem
plastycznym.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z materiatéw i w sposéb zgodny z wymaganiami
BN-86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej, przejsciowej w
takim miejscu, aby pokrywa witazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.
Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wéwczas bezposrednio na
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komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg
PN-87/H-74051/01 1 02.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.
Studzienki usytuowane w korpusie drogi powinny mie¢ witaz typu cigzkiego wg
PN-87/H-74051/02, w innych przypadkach stosujemy wtaz typu lekkiego wg PN-87/H-74051/01.

Stopnie wlazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowac
mijankowo w dwoéch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0.30 m i odlegtosci poziomej osi
stopni 0.30 m.

5.2.7. Wykonanie studzienki Sciekowe;j

Wykonywane studzienki sciekowe powinny by¢ wpustem zeliwnym ulicznym z osadnikiem.
Lokalizacja studzienek wynika z dokumentacji projektowe;j.

Konstrukcja i sposéb wykonania studzienki $ciekowej zgodnie z instrukcja Producenta.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

— glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika
1,65 m (wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

— glebokos¢ osadnika 0,95 m,

— Srednica osadnika (studzienki) 0,315+0,50 m.

Krata §ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiazania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sig 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralne;j.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad
istniejacymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienkg Sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m
nie stosujac osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem
i polaczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanalem zbiorczym. Odlegto$¢ osadnika
od krawegznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

Regulacj¢ wysokoSci osadzenia wpustu na betonowej studzience wykona¢ poprzez
odpowiednie podmurowanie lub utozenia warstwy zaprawy cementowe;j.

5.2.8. Wykonanie izolacji

Elementy betonowe wykonanej kanalizacji deszczowej zabezpiecza si¢ z zewnatrz izolacja
bitumiczna przez posmarowanie bitizolem.

Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posma-
rowanie lepikiem asfaltowym na goraco wg PN-58/C-96177.

5.2.9. Montaz zespotu urzadzen podczyszczania Sciekdw

Montaz zespotu urzadzen podczyszczania Sciekdw (separatory) i osadnikdw piasku prowadzié
zgodnie z Instrukcja Producenta. Jezeli warunki gruntowe beda tego wymagac¢ wykopy nalezy
zabezpieczy¢ poprzez wbicie $cianki szczelnej stalowej. Dla potrzeb montazu wykona¢ drogi
montazowo-manewrowe. Po montazu separatoréw Scianki nalezy wyciagnac, a droge rozebrac.
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5.2.10. Wykonanie regulacji istniejacej studzienki Sciekowe;j

Regulacje¢ wysokosci osadzenia wpustu na betonowej studzience wykonac poprzez podiozenie
specjalnych pierscieni zeliwnych albo odpowiednie podmurowanie lub ulozenia warstwy
zaprawy cementowe;j.

5.2.11. Zasypka wykopow

Wykonany kanat nalezy obsypac piaskiem grubym lub $rednim o uziarnieniu U > 5. Obsypke
ochronng nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury. Wskaznik zaggszczenia
obsypki Iy wedtug normalnej préby Proctora wynosi 95 %.

Powyzej zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym warstwami z zaggszczeniem dla uzyskania
wskaznika zageszczenia I > 1,0. Pod konstrukcja jezdni drogi wymagany wskaznik zaggszczenia
zasypki Is > 1,03.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.1. Badania materialéw uzytych do budowy kanalizacji deszczowej

Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, ST 1 odpowiednich norm materialowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakoS$ci

Kontrolg jakosci rob6t nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610:2002. Kontrola jako$ci wykonanych
rob6t w szczegdblnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego kanatlu kanalizacji deszczowej i uwzglednia
elementy sktadowe rob6t obmierzane wedlug ponizszych jednostek:

- m’ - roboty ziemne

- m - przykanaliki,

- szt. - studzienki Sciekowe, studnie potaczeniowe, przelotowe, wylotu kanatow,
separatory,

- m’ - izolacja, umocnienie $cian wykopu..

Ogolne zasady obmiaru robét podane sa w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
8.1. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

8.2. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji
deszczowej. Uprawnienie z tytutu regkojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 3 lat.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
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Cena wykonania rob6t obejmuje:

- transport i skladowanie materiatéw niezbednych do wykonania robét,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonywania poszczegdlnych
elementow kanalizacji deszczowej,

- wykonanie wykopéw wraz z zabezpieczeniem $cian wykopu,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- przygotowanie podioza,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie kanatu deszczowego,

- wykonanie studzienek polaczeniowych, przelotowych,

- wykonanie studzienek potaczeniowych lub rewizyjnych,

- wykonanie studzienek sciekowych z wpustami

- wykonanie izolacji rur, studzienek i przykanalikow,

- montaz separatoroéw oraz osadnikow piasku,

- wykonanie ptukania rur,

- wykonanie proby szczelnosci kanatow,

- zasypanie wykopdéw pod kanalizacjg,

- zatadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopéw,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

- przeprowadzenie badan i pomiaréw.

10. Przepisy zwigzane

PN-87/B-01070

PN-88/B-06250
PN-92/B-10729
PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-58/C-96177
BN-83/8971-06.00
PN-87/H-74051/02
PN-64/H-74086
PN-88/H-74080/01
PN-88/H-74080/04
BN-83/8971-06.02

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

Beton zwykly.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

Zaprawy budowlane zwykle.

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Wiazy kanatowe klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego).

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.
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PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.
KB.4-3.3.1.10.(1) Studzienki Sciekowe do odwodnienia drég. 1983 r.
KB.1-22.26.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.

Warunki techniczne i odbioru rurociagdéw z tworzyw wydane w 1994 r przez Polska Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji.

UWAGA: W przypadku aktualizacji lub zmiany norm nalezy postugiwa¢ si¢ aktualnymi
normami [lub na zadanie Inwestora starymi np. w przypadku braku
odpowiednich przyrzadéw lub narzedzi pomiarowych]
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