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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru próbnego obci��enia mostu drogowego w zwi�zku z przebudow� mostu na rzece 
Ner w miejscowo�ci Chełmno wraz z drog� powiatow� nr 16426 Chru�cin - Chełmno. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wykonania próbnego obci��enia 
mostu i obejmuj�: 

− wykonanie próbnego obci��enia mostu drogowego zgodnie z Projektem 
próbnego obci��enia 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami 
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� 
z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In�yniera.  

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

2. Materiały 

Piasek do balastowania pojazdów samochodowych. 

3. Sprz�t 

3.1. Próbne obci��enie mostu nale�y wykona� obci��aj�c obiekt samochodami ci��arowymi – 
wywrotkami o masie i naciskach na o� okre�lonymi w Projekcie próbnego obci��enia. 
 
3.2. Pomiary ugi�� wykonuje si� przy pomocy zestawów składaj�cych si� z czujników, drutu 
stalowego, ł�czników i elementów podpieraj�cych, lub czujników elektrycznych 
z elektronicznymi urz�dzeniami pomiarowymi. Pomiary niwelacyjne wykona� niwelatorami 
precyzyjnymi. 

4. Transport 

Materiały przewo�one b�d� �rodkami transportu zgodnie z punktem 3.1. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Projekt próbnego obci��enia mostu 

Projekt próbnego obci��enia winien zawiera�: 

a) schemat obci��enia konstrukcji, kolejno�ci ustawienia obci��enia samochodami 
i jego rozmieszczenia, 

b) sposób pomiaru ugi�� z okre�leniem sprz�tu i czasu pomiaru, 
c) miejsca pomiaru ugi��, 
d) obliczenie ugi�� dla zało�onego schematu obci��e�. 

 
Projekt próbnego obci��enia mostu winien by� opracowany i przedstawiony przez 

Wykonawc� budowy mostu do akceptacji In�ynierowi po uzgodnieniu go przez Projektanta 
mostu. 
 
5.3. Zakres wykonywanych robót 

Próbne obci��enie mostu oraz analiz� i opracowanie wyników wykonuje na zlecenie 
Zamawiaj�cego IBDiM lub inna jednostka naukowo-badawcza zakwalifikowana przez 
MTiGM do bada� budowli mostowych. Wykonawca bada� podczas próbnego obci��enia nie 
mo�e by� zale�ny od Wykonawcy obiektu mostowego. 

Próbne obci��enie mostu wykona� po zako�czeniu budowy mostu – przed oddaniem do 
ruchu. 
 
5.3.1. Przygotowania 

Przed próbnym obci��eniem nale�y wykona� ogl�dziny konstrukcji mostu celem 
wykrycia widocznych nie uzbrojonym okiem uszkodze� materiału, elementów lub poł�cze� 
oraz stanu nawierzchni lub konstrukcji. 
 
5.3.2. Próbne obci��enie statyczne 

Próbne obci��enie statyczne wykonuje si� na podstawie Projektu próbnego obci��enia 
przy obci��eniu zestawem samochodów samowyładowczych, podanym w Projekcie próbnego 
obci��enia. Wszystkie przemieszczenia mierzy si� z dokładno�ci� do 0,1 mm. 

Ilo�� prz�seł poddanych próbnemu obci��eniu powinna by� zgodna z Projektem próbnego 
obci��enia [przy obiektach wieloprz�słowych nale�y wykona� obci��enie dla minimum 
dwóch prz�seł (dla ka�dego minimum dwa schematy obci��e�)]. 

Przemieszczenia i odkształcenia w okre�lonych punktach – (zaleca si� co najmniej 
w jednym przekroju poprzecznym z ka�dej strony) nale�y mierzy� bezpo�rednio po 
ustawieniu próbnego obci��enia co 15 min. Je�eli przyrost w ostatnim kwadransie jest nie 
wi�kszy ni� 2% mierzonej wielko�ci, to warto�� ko�cow� przyjmuje si� za miarodajn�. 
W przeciwnym razie obci��enie próbne pozostaje w tym samym poło�eniu dopóki przyrost 
wielko�ci mierzonej wyniesie mniej ni� 2%. 

Przemieszczenia i odkształcenia spr��yste nie mog� by� wi�ksze od warto�ci obliczonych 
dla rzeczywistego obci��enia próbnego, a przemieszczenia trwałe i spr��yste d�wigarów 
głównych (płyty) nie mog� przekroczy� warto�ci dopuszczalnych wg PN-S-10040:1999. 
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W celu stwierdzenia, �e konstrukcja pracuje w zakresie spr��ystym zaleca si� wykonanie 
wst�pnego obci��enia próbnego pod cz��ciowym obci��eniem stanowi�cym około połow� 
podstawowego próbnego obci��enia. 

Po wykonaniu próbnego obci��enia nale�y ponownie sprawdzi� stan konstrukcji, czy nie 
wyst�piły zarysowania. 
 
5.4. Analiza wyników 

Po wykonaniu wszystkich prac zwi�zanych z przeprowadzeniem próbnego obci��enia 
w terenie. Wykonawca próbnego obci��enia wykonuje opracowania oraz analizy wyników 
z uwzgl�dnieniem rzeczywistych obci��e�. Opracowanie wyników winna wykonywa� 
jednostka niezale�na od Wykonawcy. 

Opracowanie wyników powinno zawiera�: 

− porównanie obliczonych ugi�� z pomierzonymi ugi�ciami spr��ystymi, 
− obliczenie trwałych ugi�� i porównanie ich z dopuszczalnymi ugi�ciami trwałymi, 

6. Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M.00.00.00. 
 
6.1. W trakcie przeprowadzania próbnego obci��enia nale�y kontrolowa�: 

a) mas� całkowit� i naciski na o� pojazdów przeznaczonych do próbnego 
obci��enia 

b) zgodno�� ustawienia pojazdów z Projektem próbnego obci��enia 
c) sprz�t do przeprowadzenia pomiarów 
d) zgodno�� osi�ganych rezultatów z zało�eniami projektowymi. 

Konstrukcja powinna spełnia� nast�puj�ce warunki: 

− ugi�cia spr��yste nie wi�ksze od, 
− ugi�cia trwałe nie wi�ksze ni� 20% ugi�cia obliczonego, 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiarow� jest ryczałt za cało�� robót i kosztów. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór cz��ciowy i ko�cowy robót jak w ST D-M.00.00.00. 

8.2. Ogl�dziny konstrukcji po wykonaniu próbnego obci��enia. 

Po wykonaniu próbnego obci��enia nale�y wykona� ogl�dziny konstrukcji w celu 
stwierdzenia, czy nie powstały w niej rysy lub widoczne uszkodzenia. 

Na zako�czenie próbnego obci��enia nale�y sporz�dzi� raport zawieraj�cy orzeczenie 
o przydatno�ci i warunkach eksploatacji mostu. Raport nale�y sporz�dzi� na podstawie 
analizy wyników bada� przeprowadzonych zgodnie z punktami 5.4. oraz 6. 
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9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne warunki płatno�ci zgodnie z ST D-M.00.00.00. 
 
Suma ryczałtowa uwzgl�dnia: 

− prace przygotowawcze, 
− dostarczenie uzgodnionego Projektu technicznego próbnego obci��enia,  
− zapewnienie niezb�dnych czynników produkcji,  
− wynaj�cie sprz�tu geodezyjnego i pomiarowego, 
− najem �rodków transportowych,  
− załadunek �rodków transportowych, wa�enie,  
− ustawienie �rodków transportowych na obiekcie w okre�lonych miejscach, 

przetrzymanie obci��enia w czasie ze zmianami pozycji obci��enia,  
− wyładunek balastu i oczyszczeniem pojazdów oraz ich odprowadzenie. 
− koszty koordynacji działa�, obsługi geodezyjnej  
− wykonanie i rozbiórka ewentualnych pomostów roboczych do obsługi 

pomiarów.  
− wykonanie pomiarów przewidzianych w Projekcie próbnego obci��enia 
− analiz� i opracowanie wyników. 
− uporz�dkowanie miejsca robót. 

10. Przepisy zwi�zane 

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obci��enia. 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. 
Wymagania i badania. 

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. 
Projektowanie. 

PN-S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

PN-S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

ROZPORZ�DZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe 
obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  
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