SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M.19.01.01

KRAWEZNIK MOSTOWY



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru ustawienia krawe¢znika kamiennego w zwiazku z przebudowa mostu na rzece Ner
w miejscowosci Chetmno wraz z droga powiatowa nr 16426 Chruscin - Chetmno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza ustawienia krawg¢znika mostowego na
tawie dla budowanych obiektéw mostowych i obejmuja:

a) wykonanie tawy z kruszywa bazaltowego 4+6 mm (lub 8+16 mm) otoczonego
zywica epoksydowa oraz ustawienie na niej krawgznika kamiennego 20x20 cm
— na prostej,

b) wykonanie uszczelnienia migdzy krawgznikiem, a jego oparciem oraz migdzy
kraweznikiem i1 nawierzchnia,

c) osadzenie w krawgznikach pretow stalowych ¢ 14 mm =50 cm na klej
epoksydowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Kierownika Projektu (Inzyniera).
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z ustawieniem
krawegznika mostowego wedtug zasad niniejszych ST sa:

2.1. Kraweznik mostowy kamienny o wymiarach 20x20 cm - wymagania jak w PN-B-11213:
1997 oraz w PN-EN 1343:2003

2.2. Kit poliuretanowy (lub inny zaakceptowany przez Kierownika Projektu (Inzyniera))
zalewka bitumiczna 1 masy uszczelniajace zgodnie z instrukcjami producentow 1 Aprobatami
Technicznymi.

2.3.1. Kruszywo bazaltowe 4+6 mm (lub 8+16 mm) oraz zywica epoksydowa do otoczenia
kruszywa - dodatek w ilosci okoto 2,5 % do kruszywa.
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2.3.2. Alternatywnie jako podlewke pod kraweznik mozna zastosowal zaprawe
bezskurczowa.

2.4. Asfalt lany

2.5. Tasma uszczelniajaca - do uszczelnienia stykow pomigdzy krawgznikiem i nawierzchnig.
2.6. Prety ¢ 14 mm do kotwienia kraweznikéw w kapie.

2.7. Klej epoksydowy lub zaprawe epoksydowa do osadzenia pretow ¢ 14 mm.

Uzyte materiaty musza by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiada¢ Aprobaty
techniczne oraz atest producenta.

3. Sprzet

Roboty zwiazane z ustawieniem kraweznika wykonywane begda recznie przy uzyciu
narzedzi brukarskich.

4. Transport

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiad
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, na podkiadach drewnianych, rzg¢dami,
dtugoscia w kierunku jazdy $rodka transportowego. Powierzchnie obrobione zabezpieczy¢
przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Kruszywo przewozi¢ samochodami samowytadowczymi,
natomiast zywice epoksydowe przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wyposazonymi
w zabezpieczenie przed wplywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wykonanie tawy pod krawegznik i ustawienie krawgznika obejmuje:

a) geodezyjne usytuowanie linii (poziome i wysokosciowe) krawg¢znika na obiekcie
mostowym,

b) ustawienie i przytwierdzenie opornikow tawy (np. z listew lub desek),

c) wypetnienie na obiekcie przestrzeni migdzy opornikami mieszanka mineralno-
syntetyczng (z jednoczesnym ustawieniem elementéw krawe¢znikowych); przestrzen
powinna by¢ wypetniona z niewielkim nadmiarem na nieznaczne doggszczenie
mieszanki w czasie jej uderzenia podstawa elementu krawg¢znikowego - nalezy
zwroci¢ uwage zeby wykonana_tawa byta przepuszczalna dla wody,

d) ustawienie i regulacja krawegznika,

e) demontaz opornikéw i wykonczenie skoséw tawy utrzymujacych kraweznik,

f) zabezpieczenie krawgznika przed jego naruszeniem lub uszkodzeniem.

Wysokos§¢ oraz poszerzenie tawy z kruszywa otoczonego zywica epoksydowa nie
powinna przekraczac¢ 3 cm.
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Kolejne krawezniki powinny ,,licowacé” si¢ ze soba tzn. nie moga wystgpowac pomigdzy
nimi uskoki.

W przypadku zastosowania zaprawy bezskurczowej nalezy tawie umiesci¢ dreny
poprzeczne do odprowadzenia wody spod kap chodnikowych. Rozstaw drenéw zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Przed ustawieniem w krawe¢znikach nalezy nawierci¢ otwory (2 szt./1 m) i osadzi¢ w nich
na zapraw¢ epoksydowa prety stalowe ¢ 14 mm.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki mineralno-epoksydowej

Mieszanie zywicy z utwardzaczem oraz otaczanie grysOw i ich wbudowywanie, nalezy
wykonywa¢ w sposOb zorganizowany, bez przerw, poniewaz czas zuzycia zywicy jest
ograniczony w zalezno$ci od temperatury otoczenia. Przy mieszaniu zywicy epoksydowej
z utwardzaczem przestrzega¢ instrukcji Producenta. Sktad mieszanki dobra¢ w taki sposéb,
aby nastapilo otoczenie ziaren kruszywa bez wypelnienia pustek migdzy nimi tzn. zeby
zapewnic jej przepuszczalnos¢ dla wody sptywajacej z izolacji spod chodnika.

5.2.3. Wypehienie szczelin pomigdzy kraweznikami

Szczeliny migdzy kraweznikami powinny by¢ wypetnione kitem poliuretanowym (lub
inng masa plastyczna zaakceptowana przez Inzyniera), a ponadto z tylu uszczelnione np.
tasma samoprzylepna.

5.2.3. Wypehnienie szczelin na styku kraweznikéw i nawierzchni oraz z kapami.

W szczelinie pomigdzy kraweznikiem, a nawierzchnia jezdni utozy¢ elastyczna tasme
uszczelniajaca. W rejonie wpustow zastosowac uszczelnienie asfaltem lanym.

Szczeling 5%x20 mm pomiedzy kraweznikiem i kapa betonowa wypetni¢ elastyczna masa
uszczelniajaca.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

6.1. Kontroli jako$ci robot podlegaja uzyte materialy - wymagania jak w punkcie 2
niniejszej ST.

6.2. Zakres kontroli jakosci

Kontrola jakosci robét obejmuje zgodnos¢ wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa
i ustaleniami ST. Dopuszczalne tolerancje w ustawieniu kraw¢znika podano w punkcie 5.2.1.

6.3. Kontroli podlegaja:

- podioze pod krawezniki-to jest podlewka z grysu otoczonego zywica epoksydowa
bitumiczna lub cementowo piaskowa modyfikowana lateksem,
- réwno$¢ powierzchni goérnej po ustawieniu,
- styki pomigdzy sasiednimi odcinkami kraweznikéw, wykonanie zalewki za
kraweznikiem.
6.4. Dopuszczalne tolerancje

- rz€dna gory tawy pod kraweznik - + 1,0 cm;
- szerokos¢ tawy pod krawe¢znik - + 2,0 cm
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dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawgznika;

dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawgznika,

rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m krawegznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit
pomigdzy gérna powierzchnia kraweznika 1 przytozona fata nie moze przekraczac
1 cm,

odchylenia linii krawgznikow w poziomie od linii projektowanej - + 0,5 cm;

rzedna gory kraweznika - £ 0,5 cm;

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m ustawionego krawg¢znika mostowego kamiennego na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania

ogolne".

Cena wykonania rob6t obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze

transport materialéw niezbednych do wykonania robét,

przygotowanie kraweznikdw — nawiercenie od strony "wewngtrznej" otworéw
dla osadzenia pre¢téwosadzenie na klej epoksydowy w kraweznikach od strony
,wewnetrznej” nagwintowanych pretow

wyznaczenie linii prowadzacej,

przygotowanie materialu na tawe¢ - mieszanki z grysu 4+6 mm z zywica
epoksydowa,

wykonanie fawy pod kraweznik z grysu 46 sklejonego zywica epoksydowa,
ustawienie kraweznika kamiennego wraz z jego regulacja,

uszczelnienie stykéw migedzy kraweznikami masa plastyczna  (kitem
poliuretanowym),

uszczelnienie od tylu stykéw tasma,

pielegnacja podtoza,

ochrona S$wiezo ustawionego krawegznika przed uszkodzeniem, ubytkami
i opadami,

wykonanie uszczelnienia masa elastyczna (np. kitem - poliuretanowym)
szczeliny 5x20 mm migdzy krawgznikiem, a jego oparciem

wykonanie uszczelnienia elastyczng taSma samoprzylepna migedzy kraweznikiem
1 nawierzchnia,

przeprowadzenie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji,
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10. Przepisy zwiazane

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek naturalny.

PN-B-11213:1997  Materialy kamienne. Elementy kamienne. Krawgzniki uliczne mostowe
1 drogowe.

PN-B-24005:1997  Asfaltowa masa zalewowa
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 1343:2003  Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12591:2002U Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do uktadania. Specyfikacja.

Zasady wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych na obiektach mostowych. IBDiM
Zaklad Technologii Nawierzchni.

Instrukcje Producenta uzytych materiatéw oraz odpowiednie Aprobaty techniczne

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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