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ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA P N.:
Przebudowa mostu na rzece Ner w miejscowo Chetmno w chgu drogi powiatowej nr 3420P Chricin -

Chetmna

ROBOTY MOSTOWE

Lp.

Podstaws
wyceny
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Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowy
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Cene
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2

3

4

5

7

M.11.00.00

FUNDAMENTOWANIE

X

X

X

Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz
umocnieniem

- wykonanie wykopdw - mechanicznie - w
gruncie kat. lll - wraz z transportem gruntu na
sktadowisko Wykonawcy

- wykonanie wykopoéw -ecznie w gruncie kat. |
- wraz z transportem gruntu naakbwisko
Wykonawcy

X

X

575,

144,4

X

- wykonanie wykopoéw viciankach szczelnych |

mechanicznie w gruncie kat. Il - wraz z
transportem gruntu na skladowisko Wykonaw(

- wykonanie wykopow wiciankach szczelnych

recznie w gruncie kat. lll - wraz z transportem
gruntu na skltadowisko Wykonawcy

309,

77,0

Zasypanie wykopOw wraz z zgggczeniem

- utazenie warstwy amortyzagej z piasku na
ptytach przejciowych - Zasypanie wykopow wr
Z zagszcze-niem - z transportem gruntu z dok
Wykonawcy

- zasypanie wykopow pod tawy fundamentow
wraz z zagszczeniem do 1s=0,97 - gruntem

dowiezionym z dokopu Wykonawcy,
- Zasypdlilie VWEKI Zd PrsyCZotkalii widz

zag:szczeniem do Is=1,00 - gruntem
- wykonanie formowanie stkdw wraz z

1%

zag:szczeniem 1s=0,97 - gruntem dowiezionym z

dokopu Wykonawcy,

4,3

48,3

347,C

447

Whicie pali prefabrykowanyctiglbetowych o
przekroju 30%x30 cm

- wbicie palizelbetowych prostych 30x30 cm o
dtugaici 6,5 m (razem 104 szt.)

676,




Podstawe Jednostke Cene .,
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zt zt
Prébne obeizenie pala X X X X
10 - wykonanie prébnego olgenia pali wbijanych
o przekroju 40x40 cm (o zatonej sile nacisku) | szt. 2,0
Scianka szczelna stalowa X X X X
11 - wbiciescianki szczelnej stalowej diuga h=4,0
m wraz z pozostawieniem i przgciem m 130,90
M.12.00.0( |ZBROJENIE X X X X
Zbrojenie betonu staklasy A-Il, A-llI X X X X
- wykonanie oraz montazbrojenia elementow
mostu stal klasy A-IIIN
12 - fawy fundamentowe - oczepy palowe
przyczotkéw -
¢14.18i22 mn kg 15714,0
13 - tawy fundamentowe - oczepy palowe filaréy -
@14,18i22 mr kg 13 223,0
14 - korpusy przyczotkéw ¢ 10, 14 i 18 mr kg 5 814,(
- korpusy filaréw -¢ 10, 14 i 18 mr kg 2 913,(
- skrzvdetka ¢ 10, 14 i 18 mr kg 2649,
14 - piyty przegciowe -¢ 12, 16 i 20 mr kg 4 288,(
15 - plyty pomostu ¢ 12 i 16 mn kg 29 677,
16 - kapy chodnikowe ¢ 10 mn kg 9 899,(
M.13.00.0( [BETON X X X X
Beton fundamentow klasy B30 w deskowaniu X X X X
17 - wykonanie taw fundamentowych - oczepow
palowych przyczo6tkéw z betonu klasy B30 *m 92,2
18 - wykonanie taw fundamentowych - oczepoéw
palowych filaréw z betonu klasy B30 *m 90,0
Beton podpor klasy B30 w elementach o gaap X X X X
19 - wykonanie skrzydelek przyczotka z betonu k
B30 w deskowaniu i 14,4
Beton podpor klasy B30, B35 w elementach o
grubaici > 60 cm X X X
20 - wykonaniekorpuséw przyczo6tkow oraz
skrzydetek z betonu klasy B30 *m 100,8
21 - wykonanie korpuséw filarow z betonu klasy B30
m’ 57,6
Beton ustroju niascego klasy B30, B35 w
elementach o gruBoi < 60 cm X X X X
22 - wykonanie ptyty pomostu zespolonegj z
dzwigarami stalowymi z betonu klasy B35 w
deskowaniu wraz z mortam i demontzem
rusztowa m 157,2
23 - wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy
B30 w deskowaniu m 104.,4
- wykonani dylatacji pozornej w kapach wraz z
uszczelnienie kitem poliuretanowym m 90,0
Beton piyt przejciowych klasy B30 X X X X
24 - wykonanie ptyt przégiowych z betonu klasy B
30 m° 26,0
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25

26

27

Beton klasy poriej B25 bez deskowania

- wykonanie podta pod tawy podp6r (oczepy
palowe) - z betonu klasy B15

- wykonanie podtza pod plyty przegciowe i inne
elementy - z betonu klasy B15

- wykonanie warstwy nadbetonu na plytach
przegciowych - z betonu klasy B15+B20

72,9

8,2

36,7

X

M.14.00.00

KONSTRUKCJE STALOWE

28

29

Konstrukcje stalowe ustroju nigego ze stali
typu 18G2A (lub odpowiedniej np. S355)

- monta konstrukcji stalowej - dvigary stalowe
ze stzeniami

- monta sworzni zespalagych osrednicy 22 mn
i L=120 mm, ze stali 18G2A (lub odpowiedni
S355)

=4

Mg

Szt.

156,9¢

3 648,

30

Pokrywanie powtokami malarskimi

- pokrycie konstrukcji metalizowanej natryskow
farbami epoksydowo-poliuretanowymi (gréio
170um) - w wytworni oraz na budowie

Vo

Mg

156

99

31

Metalizacja

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji metod metalizacji natryskowe;j
(grubags¢ 200um) - w wytworni

Mg

156,9

M.15.00.00

IZOLACJE

32

Izolacja bitumiczna na zimno

- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych
filaréw, przyczotkéw i skrzydetek poziomych i
pionowych wraz zgtznym oczyszczeniem
powierzchni - poprzez dwukrotne posmarowar
materiatem powtokowym do izolacji na zimno
wraz z zagruntowaniem

e

481,0

33

34

Izolacja termozgrzewalna

- utazenie izolacji poziomej i pionowej z papy
zgrzewalnej mostowej na powierzchni piyty
przesta

- utazenie warstwy ochronnej izolacji pod kapa
Z papy zgrzewalnej zwykiej

8210

391,0

M.16.00.00

ODWODNIENIE

35

Whpusty

- osadzenie wpustow 300x500 mm wraz z
podhczeniem z ruy kanalizacyjq i
uszczelnieniem patzen

szt.

10,

36

37

38

Rury o przekrojug 50+200 mm

- monta kanatu z rur HDPEp 160 mm wraz z
mocowaniem do konstrukcji &oej obiekt

- monta kanatu z rur HDPE (lub PC\{) 200 mm
wraz z mocowaniem do konstrukcji dme;
obiektu

- monta czyszczakéw HDPE (lub PC\$)200
mm wraz z mocowaniem do konstrukcjisnej
obiektu

SZzt.

1.0

41,1

10,0
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Saczki odwodnienia izolaciji X X X X
39 - monta saczkOw prostych odwadnigych
izolac szt. 14,0
40 - wykonanie drerra podhznego wzdta saczkdw
oraz poprzecznego przed dylatezjgrysu 8+16
mm szerokéci 40 cm m? 27,4
M.17.00.00] LQZYSKA X X X X
tozyska garnkowe X X
41 - monta tozysk garnkowych - o masie do 2 Mg
42 - jednokierunkowych o rsmosci 1 000 kN szt. 8,0
43 - wielokierunkowych o nénaosci 1 000 kN szt. 70
44 - statych o nénosci 1 000 kN szt. 1,0
45 - wielokierunkowych o nénosci 500 kN szt. 140
46 - jednokierunkowych o rimosci 500 kN szt. 2,0
M.18.00.00{ URZADZENIA DYLATACYJNE X X X X
Urzadzenia dylatacyjne szczelne X X X X
47 - monta dylatacji modutowej o przesuwie + 40
mm nad przyczoétkiem - w jezdni i chodnikach p
diugasci | = 25,4 m, szt. 2,(
M.19.00.00| ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE X X X X
Kraweznik mostowy typ A X X X X
48 - ustawienie krawznika kamiennego 20x20 cm
na fawie z grysu 4/6 otoczonego zapgaw
epoksydow m 153,4
49 - uszczelnienie styku krawgnika z nawierzchmai
oraz przy wpustach ¢mg trwale plastycza m 306,8
50 - nawiercenie otworéwp 16 mm oraz osadzen|e
w kraweznikach petéw stalowychp 14 mm
=50 cm na klej epoksydowy szt 306,9
51 - uszczelnienie styku krasmika kamiennego z
kam lubgzymsem betonowym kitem
uszczelniajcym, poliuretanowym (szew
dylatacyjny 5x20 mm) m 1534
Bariery ochronne na obiektach mostowych X X
52 - monta barier sztywnych typu BPS/M/1,0 na
mokcie (wraz z mocowaniem do kotew dla barf ™M 150.(
53 - monta (osadzeniem) kotew dla barier
sztywnych - masatzna 1748 kg szt. 152,0
M.20.00.00] INNE ROBOTY MOSTOWE X X X X
Warstwa filtracyjna za przyczotkami wraz z X X X X
54 - utazenie geokompozytu lub maty filtracyjnej na
powierzchni tylnefcian przyczotkow M 156,0
Umocnienie stegkdéw przyczotkdw X X X X
55 - plantowanie skarpy nasypu m2 686,0
56 - umocnienie skarp kogtlbetonowy grubdgci 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej géabb
cm, z wypetnieniem spoin zaprawementow
m’ 686,
57 - utozenie podbetonu B10 na skarpie - podbud
pod umocnienie sikOw m° 68,6
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58 - ustawienie kragznikdw betonowych na tawie
betonowej z oporem wraz z wykonaniem wykqgpu m 70,0
59 - wykonanie tawy betonowej B10 z oporem m° 13,1
60 - ustawienie obrzy betonowych 8x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej n 130,0
Prébne obaizenie most
61 - wykonanie prébnego ohgéenia mostu wraz z
opracowaniem wyniké ryczatt 1,
Punkty pomiarowo-kontrolne X X X X
62 - monta (zataenie) reperéw na konstrukcji
obiektu wraz z niezlginymi pracami szt. 26,(
63 - zalazenie reperéw statych na grun szt 2,C
Schody skarpowe prefabrykowane X X X X
64 - utazenie prefabrykatéw schod6éw na podsypck
zwirowej lub cementowo-piaskowej grudmd 10
Ccm oraz montaporeczy m 12,7
65 - wykonanie drobnych elementéw schodow z
betonu klasy B10 h 0,5
66 - wykonanie drobnych elementéw schodow
(fundament stupkéw, przepony, zakaenia) z
betonu klasy B30 m® 3,5
Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X X X
67 - 0Czyszczenieczne i przygotowanie
(odttuszczenie) powierzchni betonowych
gzymsow m? 169,(
68 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjhe
powierzchni gzymsow - systemem elastycznym 2 m 169,(
69 - 0czyszczenieczne i przygotowanie
(odtluszczenie) powierzchni betonowych plyty
pomostu m? 676,
70 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjhe
powierzchni ptyty pomostu fagbakrylowa m? 676,
71 - 0Cczyszczenieczne i przygotowanie
(odttuszczenie) powierzchni betonowych podpér 2 m 315,
72 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjhe
powierzchni podp6r pomostu farlbkrylowa m’ 315,d
Ogobtem netto
Podatek VAT 22%
Ogoétem brutto
ROBOTY DROGOWE
Podstawd Jednostka Cena
Lp. Warto$¢
wyceny Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa  §© jedn.
zt zt
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00{ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
Odtworzenie trasy i punktow wysod@owych X X X X
1 - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy mosty w
terenie rowninnym km 0,145
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2 - wykonanie geodezyjnej dokumentaciji
powykonawczej obiektu ryczapt ,0
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Wyburzenie obiektow budowlanych i
inzynierskich:

- burzenie przy pomocy miotéw pneumatyczny
betonu ochronnego o grudmb do 4 cm
- burzenie przy pomocy miotéw pneumatyczny
elementéw betonowych - plyty pomostu oraz
podpdr - wartéci szacunkowe

- rozbiérka izolacji pomostu mostu z papy
asfaltowej

- rozebranie mechaniczne umocnienia skarp i
stazkOw orazsciekéw skarpowych z
prefabrykatéw betonowych (trylinka)

- burzenie przy pomocy miotéw pneumatyczny
betonowych schodéw na skarpie

ch

ch

m? 3646

199,64

14,1

26,6

0,6

10

11

12

13

14

- demonta stalowych pogczy mostowych przy
pomocy palnika acetylenowego

- demonta - wykucie stalowych kragznikdw z
katownikow

- demontai zatadunek stalowej konstrukciji
ustroju ndnego wraz z pogciem na elementy

- wywiezienie konstrukcji stalowej ustroju
nosnego z terenu rozbiérki (transport na
sktadowisko Wykonawcy wraz z mechaniczny
za- i roztadunkiem)

- wywiezienie elementow stalowych z terenu
rozbidrki (transport na sktadowisko Wykonawd
mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem)

- wywiezienie gruzu bitumicznego (papy) z ter
roz-biérki (transport na skladowisko Wykonaw
z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem)
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transpd
na sktadowisko Wykonawcy z mechanicznym
zatadunkiem i roztadunkiem)

Mg

Mg

Mg

Mg

313,

1,24

70

70,0

7,56

4,7

32

,0

15

16

17

18

19

Rozbiérki elementoéw drog i ulic:

- mechaniczne rozebranie nawierzchni ngcie
z mieszanek mineralno-bitumicznych o grédio
11 cm

- rozebranie nawierzchni na dojazdach z piyt
drogowych betonowych (trylinki) o gruba 15
cm

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno bitumicznych o grécdid
cm - chodniki na mézie

- rozebranie mechaniczne podbudowy
nawierzchni z thucznia kamiennego, grébo
warstwy okoto 20 cm

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki wraz z
transportem na sktadowisko Wykonawcy (z
mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem)

m? 358,8

m? 102,6

114,d

79,1

57,1
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20 - wywiezienie destruktu z terenu rozbiérki wraz z
transportem na sktadowisko Wykonawcy (z
mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem) : 54,4
D.05.00.00{NAWIERZCHNIE X X X X
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego X X X
21 - utzenie warstwy ochronno-aiacej grubdci
4,5 cm z asfaltu twardolanego ’m 491,3
22 - utozeniescieku przykrawznikowego grubéci
4+6 cm z asfaltu twardolanego (wraz z
uszczelnieniem styku z nawierzchige153,4 m) n 23,0
Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej
(typu SMA) - warstwacieralna X X X X
23 - utozenie warstwycieralnej grubéci 4 cm z
mieszanki grysowo-mastyksowej typu SMA o
uziarnieniu 0/8 mm - na obiekcie ’m 471,6
Nawierzchnia syntetyczna - warsté@eralna
L X X X X
grubdci do 6 mm
24 - wykonanie nawierzchni na kapachyavic
epoksydowo-poliuretanowych m’ 384,0
D.07.00.0C [URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X X X
Bariery ochronne stalowe X X X
25 - wykonanie odcinkéw poatkowych i
koncowych barier ochronnych KS-2A diugm 4
m, przy rozstawie stupkéw co 2 m m 8,0
QOgoétem netto
Podatek VAT 22%
Ogo6tem brutto
DZIAL OGOLNY
Podstawa Jednostka Cena Warto §é
Lp. wyceny Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Nazwa o jednostkowa
zt zt
1 2 3 4 5 6 7
D-M.00.00.0{WYMAGANIA OGOLNE * * * *
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez
Wykonawe:
1 - projekt organizacji ruchu z uwzglnieniem
etapowania robot ryczatt 1
2 - harmonogram rob6t ryczat 1
3 - projekt technologiczny rozbiérki elementow
istniejacego mostu ryczait 1
2 - projekt technologiczny wbicia pali
prefabrykowanych ryczait 1
3 - projekt technologiczny wbickianki
szczelnej ryczatt 1
4 - projekt technologiczny betonowania
elementéw mostu ryczait 1
5 - projekt technologiczny monta konstrukcji
stalowej mostu ryczait 1
6 - projekt technologiczny rusztowa
pomocniczych i podpieragych ryczait 1
7 - projekt technologiczny monita tozysk ryczatt 1
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8 - projekt technologiczny monta dylatacji ryczaf 1
9 Montaz i rozebranie elementéw (znakéw i barigr)
organizacji ruchu na czas przebudowy mostu | ryczatt 1
10 Koszt dostosowaniaesilo wymaga Warunkow
Kontraktu i Wymaga Ogolnych zawartych w
Specyfikacji technicznej D-M.00.00.00 ryczait 1
11 Zaprojektowad i wykona: objazdy i przejcie

tymczasowe dla pieszych, rowerzystéw i ryczaft 1
pojazdoéw osobowych oggiarze catkowitym do
3,5 t (ruch jednokierunkowy)

Utrzymanie przeprawy od chwili zamkgia dla
ruchu na mécie do chwili otwarcia.

Ogoétem netto

Podatek VAT 22%

Ogoétem brutto

Pieczatki i podpisy os6b uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy































