SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M.20.01.05

UMOCNIENIE STOZKOW PRZYCZOLKOW



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwiazanych z umocnieniem skarp i stozkdw nasypu w zwiazku z przebudowa
mostu na rzece Ner w miejscowosci Chetmno wraz z droga powiatowa nr 16426 Chruscin -
Chetmno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robét
zwiazanych z umocnieniem stozkéw 1 skarp przy obiektach mostowych i obejmuja:

— reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzchni skarp.

— ulozenie podbetonu B10 na skarpach,

— umocnienie skarp kostka betonowa grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem

— ustawienie krawg¢znikow betonowych na fawie betonowej z oporem

— ustawienie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
ST D-M.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materiaty

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia stozkéw przyczétkowych
wedlug zasad niniejszych ST sa:

2.1. Zaprawa cementowa M.80,
2.2. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypke¢ nalezy stosowa¢ cement spelniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002 oraz
piasek $rednio lub grubo ziarnisty wg PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. Uzyty
piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5 %,
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2.3. Kostki z betonu wibroprasowanego wymagania jak w ST D.05.03.23
Wymagania dla elementéw betonowych,

- Ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta,
z dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

— dlugos¢ i szerokosé + 3,0 mm,
—  grubos¢ + 5,0 mm,

- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,,507,
— 35 MPa, dla klasy ,,35”,

- Mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3%
roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla,
powinny by¢ spetnione jednocze$nie nast¢pujace warunki:

—  probki nie powinny wykazywac peknigc€ i zarysowan powierzchni licowych,

— laczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw
1 krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy
probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymalo$ci na S$ciskanie w stosunku do prébek nie
zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,

- nasiakliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

- wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementdéw nie powinny mie¢ rys, pgknigc
1 ubytkow betonu, krawedzie elementow powinny by¢ réwne, a tekstura 1 kolor
powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady

zewngtrznego 1 uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

2.4. Prefabrykowane plyty betonowe, azurowe typu "krata" 90x60x10 cm,

2.5. Kraweznik drogowy betonowy 20x30x100 cm wymagania jak w ST D.08.01.01,
2.6. Obrzeze betonowe 8x30x100 cm wymagania jak w ST D.08.01.03,

2.7. Beton klasy B10 do B20 - wykonany zgodnie z ST M.13.01.00,

3. Sprzet

3.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopéw powinien mie¢ do dyspozycji
nastepujacy sprzet:

- lekkie koparki,

- sprzet do reczny do plantowania skarp,

- zuraw samochodowy,

- sprzgt do transportu pomocniczego.

- betoniarkg do wytworzenia betonu, zaprawy cementowej i mieszanki cementowo-
piaskowe;j.
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3.2. Plantowanie skarp wykona¢ recznie.

3.3. Ukladanie kostki betonowej wykona¢ re¢cznie metodami brukarskimi.

4. Transport

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz
bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
og0lne".

5.2. Zakres wykonywanych robét — dla umocnienia brukiem
5.2.1. Wyréwnanie powierzchni skarp 1 stozkow

Powierzchnie skarp 1 stozkéw przed ich umocnieniem powinny by¢ wyréwnane
i zageszczone. Zageszezenie stozkéw skarp mozna uzyska¢ wykonujac nasyp o wigkszej
szerokoSci niz projektowana, a nastgpnie usuwajac nadmiar gruntu niezaggszczonego.
Wymagany wskaznik zaggszczenia 1s>0,97.

5.2.2. Wykonanie podbudowy

Po wyréwnaniu podtoza nalezy wykona¢ podbudowe z betonu B10 o grubosci 10 cm,
stanowiaca podtoze dla kostki z betonu wibroprasowanego.

5.2.3. Wykonanie umocnienia z kostki betonowej

Skarpy 1 stozki nasypu umocni¢ kostka betonowa grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci minimum 5 cm (uktadanej na betonowej podbudowie) - zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Z boku umocnienie zamkna¢ obrzezami betonowymi 30x8 cm.

5.2.4. Wykonanie dotu umocnienia

Na dole wykopa¢ rowek pod umocnienie i1 nastgpnie ustawi¢ kraweznik betonowy
20x30 cm na tawie betonowej z oporem.
Krawedzie umocnienia zamkna¢ obrzezami betonowymi.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne"

6.1. Kontroli jako$ci robot podlega jako$¢ uzytych materiatéw zgodnie z wymaganiami
niniejszej ST.

6.2. Kontroli podlega zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

6.3. Sprawdzenie wyréwnania powierzchni skarp oraz zaggszczenia podioza do umocnienia.
Wymagany wskaznik zaggszczenia podioza wynosi 0.97.
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6.4. Badanie cech zewngtrznych materiatéw uzytych do budowy umocnienia

Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatébw =z wymaganiami
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 odpowiednich norm materiatowych.

Badaniu materiatéw uzytych do budowy umocnienia podlegaja:

a) cechy zewngtrzne kostki betonowej

b) cechy zewngtrzne kraweznikéw betonowych — wymagania wg punktu 2 — do
badania nalezy przedstawi¢ minimum 3 sztuki krawe¢znikéw na kazde 100 m
wbudowanego krawg¢znika

c) cechy zewngtrzne obrzezy betonowych — wymagania wg punktu 2 — do badania
nalezy przedstawi¢ minimum 3 sztuki obrzezy na kazde 100 m wbudowanych
obrzezy

Kazdy material lub element przed wbudowaniem nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do
zaakceptowania — wraz z kompletem wymaganych dokumentéw (Aprobat, certyfikatow
zgodno$ci lub deklaracji zgodnos$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych materiatéw, w przypadku zadania ich przez Inzyniera itp.).

6.5. Sprawdzenie rownosci 1 jakosci wykonanego umocnienia skarp.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Jednostka obmiaru robét jest 1 m* powierzchni umocnienia stozkéw przycz6tkéw zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
9. Podstawa platnosci

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne"

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— transport materialéw przewidzianych do wykonania robot,
— plantowanie skarp,

— wykonanie wykopu pod oparcie dotu umocnienie skarpy,

- wykonanie podbudowy z betonu klasy B10 na skarpie,

— ulozenie kostki betonowej na podbudowie,

— wypetnienie przerw mi¢dzy kostka zaprawa cementowa,

— wykonanie tawy betonowej z oporem,

— ustawienie krawgznikéw betonowych 20x30 na tawie betonowe;j,
— ustawienie obrzezy betonowychna podsypce,

— uporzadkowanie miejsca wykonania robét,

— przeprowadzenie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.
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10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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