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PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI



1. Wstep

1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem przepustéw pod zjazdami i pod
chodnikami w zwiazku z przebudowa mostu na rzece Ner w miejscowosci Chelmno wraz z
droga powiatowa nr 16426 Chruscin - Chetmno.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem przepustow rurowych pod zjazdami na drogi boczne i obejmuja:

— wykonanie przepustu ¢ 60 cm pod zjazdami,
— wykonanie nadsypki — przekrycia przepustu
— wykonanie tawy — podsypki pod przepust

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych
lub zelbetowych.

1.4.3. Scianka czolowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie
1 podtrzymujaca nasyp zjazdu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatlami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z rur PEHD, objetych niniejsza

ST, sa:

—  prefabrykaty rurowe z HDPE (PEHD),
—  kruszywo na podsypke - pod tawe¢ fundamentowa,
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2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztatt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez peknig¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne
pory jako pozostaloSci po pecherzykach powietrza 1 wodzie, ktérych glebokos¢ nie
przekracza 5 mm.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym
i odwodnionym podtozu.

2.4. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powinna speilnia¢ wymagania PN-B-
06712 [5].

Kruszywa nalezy skladowa¢ w  warunkach zabezpieczajacych je  przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podloze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania przepustow
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykazaé

si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

—  koparek,
— sprzgtu do zaggszcezania: ubijaki reczne 1 mechaniczne, zaggszczarki ptytowe.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i1 kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiadac
BN-67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport prefabrykatow

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.
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5. Wykonanie roboét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia,

— czasowego przelozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na
ktérym begdzie wykonywany przepust,

— wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,

— innych rob6t podanych w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Wykop

Sposéb wykonywania robét ziemnych pod fundamenty S$cianek czolowych i1 tawe
fundamentowa powinien by¢ dostosowany do wielkoSci przepustu, glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo
przystapi¢ do wykonywania przepustu.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Lawa fundamentowa nalezy wykona¢ z podsypki piaskowej grubosci 15 cm.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to fawa fundamentowa moze by¢
wykonana:

— z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami ST
D-04.04.01 ,,Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
— z gruntu stabilizowanego cementem R, = 5 MPa wediug normy PN-S-96012 [13].

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:
— dla wymiaréw w planie +5cm,
— dlarzednych wierzchu fawy *2 cm.

5.5. Ukladanie prefabrykatéw rurowych

Uktadanie rur PEHD nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja Producenta nalezy uszczelnic¢
firmowymi tacznikami zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.6. Zasypka przepustow

Zasypke¢ (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktada¢ jednocze$nie z obu stron
przepustu, warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zaggszczaniem. Wilgotnos¢
zasypki w czasie zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej wg normalnej
préby Proctora, metoda I wg PN-B-04481 [2] z tolerancja -20%, +10%.

Wskaznik zaggszczenia poszczegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa 1 ST.

5.7. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw 1 wylotéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.
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W zaleznosci od materialu uzytego do umocnienia, wykonanie robdt powinno by¢
zgodne z ST D-06.01.01 ,,Umocnienie skarp, rowow i sciekow”.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci wykonywanych robot

Kontrolg jakos$ci rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z ST D-03.01.01 ,,Przepusty pod korona
drogi” pkt 6, oraz ST.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu oraz m’® (metr szescienny)
betonu.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne wustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00
,» Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie taw fundamentowych z kruszywa,

— montaz konstrukcji przepustu,

— wykonanie zasypki 1 zaggszczenie,

— umocnienie wlotow i wylotéw,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa
elementéw budowlanych z betonu

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.

11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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