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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót zwi�zanych z betonowaniem elementów podpór w zwi�zku z przebudow� 
mostu na rzece Ner w miejscowo�ci Chełmno wraz z drog� powiatow� nr 16426 Chru�cin - 
Chełmno. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z betonowaniem elementów podpór obiektów mostowych i obejmuj�: 

− wykonanie skrzydełek przyczółka z betonu klasy B30 deskowaniu 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami 
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� 
z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In�yniera.  

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

2. Materiały 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych Specyfikacji 
jest:  

2.1. Beton klasy B30 - wymagania według PN-88/B-06250 oraz ST M.13.01.00. 

2.2. Deskowanie - wymagania według ST M.13.01.00. 

3. Sprz�t 

Sprz�t do wykonania i podawania mieszanki betonowej powinien spełnia� wymagania jak 
w ST M.13.01.00. 

Sprz�t nale�y przed przyst�pieniem do robót przedstawi� In�ynierowi do zaakceptowania. 

4. Transport 

Beton transportowany zgodnie z ST M.13.01.00. 



 

ST M.13.01.03 
- 433 - 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. R�czne oczyszczenie podło�a. 

5.2.2. Wykonanie deskowania – zgodnie ze ST M.13.01.00. 

5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze ST M.13.01.00. 

UWAGA: Recepta na skład mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez 
In�yniera. Powinna by� ona przedstawiona wraz wynikami bada� 
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbek betonu z takim 
wyprzedzeniem czasowym, które umo�liwi� jej korekt�, a w przypadku 
braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty. 

5.2.4. Układanie i piel�gnacja mieszanki betonowej 
 
Przed przyst�pieniem do wykonania elementów podpór Wykonawca winien opracowa� 

Projekt technologiczny betonowania, uwzgl�dniaj�cy okre�lon� w Dokumentacji Projektowej 
kolejno�� betonowania i fazowania robót oraz metody piel�gnacji betonu ograniczaj�ce 
skurcz.  

Po wykonaniu deskowania nale�y zmontowa� zbrojenie betonowanych elementów. 
W elementach podpór mieszank� betonow� układa� warstwami o grubo�ci do 40 cm, 

zag�szczaj�c wibratorami wgł�bnymi. Górn� powierzchni� wyrówna� z projektowanym 
spadkiem. 

Przy betonowaniu wysokich �cian skrzydełek do transportu betonu powinno si� u�ywa� 
rynien lub lejów zsypowych. Wysoko��, z której spada mieszanka nie powinna wynosi� 
wi�cej ni� 0,5 m. Mieszank� betonow� mo�na transportowa� za po�rednictwem rynien 
zsypowych z wysoko�ci do 3,0 m, a za pomoc� leja zsypowego do 8,0 m. 

W elementach podpór mieszank� betonow� układa� bezpo�rednio z pojemnika lub 
ruroci�gu pompy b�d� te� za po�rednictwem rynny, warstwami o grubo�ci do 40 cm, 
zag�szczaj�c wibratorami wgł�bnymi.  

Beton winien by� starannie piel�gnowany zgodnie z PN-B-06251 i ST M.13.01.00. 

6. Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
 
6.1. Kontrola jako�ci robót  

Kontrola jako�ci robót polega na zgodno�ci z Dokumentacj� Projektowej pod wzgl�dem: 

− jako�ci u�ytych materiałów, 
− wykonania robót betoniarskich. 

 
Kontrol� jako�ci robót przeprowadzi� zgodnie ze ST M.13.01.00. 
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6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynosz� dla 
elementów podpór niemasywnych: 

− odchylenie od pionu nie wi�cej ni� ± 0,5 % wysoko�ci, lecz nie wi�cej ni� 2 cm, 
− wymiary zewn�trzne ± 1 cm, 
− usytuowanie w planie nie wi�cej ni� ± 1 cm, 
− rz�dne górnej płaszczyzny podpory ± 0,5 cm. 

P�kni�cia elementów konstrukcyjnych s� niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe 
skurczowe s� dopuszczalne pod warunkiem, �e pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.  

Długo�� rys nie powinna przekracza� 1 m i nie wi�cej ni�: 

− dla rys w kierunku długo�ci - podwójnej szeroko�ci, 
− dla rys poprzecznych - połowy szeroko�ci. 

 
Pustki, raki i wykruszyny s� dopuszczalne pod warunkiem, �e otulina zbrojenia b�dzie nie 

mniejsza ni� 1 cm, a powierzchnia na której wyst�puj� nie wi�ksza ni� 0,5 % powierzchni 
odpowiedniego elementu. 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru robót jest 1 m3 (metr sze�cienny) betonu wykonanych elementów 
zgodnie z pomiarem w terenie i uwzgl�dnia ni�ej wymienione elementy składowe obmierzane 
według poni�szych jednostek: 

− deskowania - m2 (metr kwadratowy). 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− transport i składowanie materiałów niezb�dnych do wykonania robót, 
− opracowanie receptury betonu, 
− opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementów, 
− wykonanie Projektu deskowania i rusztowania, 
− oczyszczenie strumieniowo-�cierne powierzchni pionowych podpór 
− oczyszczenie podło�a, 
− wykonanie i monta� rusztowania i deskowania, 
− wytworzenie mieszanki betonowej, 
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− uło�enie mieszanki betonowej w nawil�onym deskowaniu wraz 
z zag�szczeniem, 

− piel�gnacja betonu, 
− rozbiórk� rusztowania i deskowania, 
− usuni�cie materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy, 
− wykonanie niezb�dnych bada� i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.  

10. Przepisy zwi�zane i standardy 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. 
Wymagania i badania. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz��� 1: Wymagania wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

ROZPORZ�DZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe 
obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  
 
Pozostałe jak w ST M.13.01.00. 
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