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1. Wst�p. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru s�czków odwodnienia izolacji w zwi�zku z przebudow� mostu na rzece Ner 
w miejscowo�ci Chełmno wraz z drog� powiatow� nr 16426 Chru�cin - Chełmno. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wykonania s�czków odwodnienia izolacji 
na obiektach mostowych i obejmuj�: 

a) monta� s�czków prostych, odwadniaj�cych (z rurk� odwadniaj�c�) – w deskowaniu 
płyty pomostu, 

b) wykonanie drena�u podłu�nego i poprzecznego w warstwie wi���co-ochronnej 
nawierzchni z geowłókniny i kruszywa 8÷16 mm (lub 4÷6 mm), otoczonego 
�ywic� epoksydow� wzdłu� s�czków i przed dylatacjami, 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami 
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� 
z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami Kierownika Projektu. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały. 

Wybór konkretnego rodzaju s�czków dokonany zostanie przez Kierownika Projektu spo�ród 
przedstawionych przez Wykonawc� materiałów w terminie pó�niejszym w uzgodnieniu 
z Projektantem. Zastosowany materiał musi by� zgodny z PN lub posiada� Aprobat� techniczn�. 

2.1. S�czek 

2.1/a. S�czek z tworzywa sztucznego (z 30% zawarto�ci� włókna szklanego), odpornego na 
temperatur� 230oC - składaj�cy si� z lejka oraz sitka. S�czek nale�y przedłu�y� typow� rurk� 
z PCV lub PEHD o �rednicy φ 50 mm. 

lub alternatywnie: 

2.1/b. S�czek z blachy 3×200×200 wg PN-H-92128 i rury φ 38/3,2 (3,8) wg PN-H-74242 oraz 
sitko z blachy 1×150×150 mm. Wszystkie elementy s�czka wykona� ze stali nierdzewnej. 
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2.2. Warstwa drena�owa 

Drena� podłu�ny i poprzeczny oraz warstwa drena�owa przy s�czkach z zastosowaniem 
nast�puj�cych materiałów: 

− grys 8-16 mm 
− �ywica epoksydowa, 
− utwardzacz. 

lub alternatywnie: 

− grys 4÷6 mm 
− �ywica epoksydowa, 
− geowłóknina filtracyjna, 

U�yte materiały musz� posiada� deklaracj� zgodno�ci (atest) producenta. 

3. Sprz�t. 

Roboty zwi�zane z monta�em s�czków wykonane b�d� r�cznie przy pomocy lekkich 
narz�dzi. 

Sprz�t u�ywany do monta�u s�czków musi by� zaakceptowany przez In�yniera 

4. Transport. 

Materiały mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zamontowania s�czków 

powinny odbywa� si� tak, aby zachowa� ich dobry stan techniczny. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót. 

5.2.1. Osadzenie s�czków w płycie prz�sła. 

W obiekcie wykona� osadzenie s�czka w deskowaniu przed betonowaniem płyty prz�sła 
(równocze�nie z  monta�em zbrojenia betonu płyty) – w rozstawie co około 3 m zgodnie 
z Dokumentacj� Projektow�  

W trakcie osadzenia s�czka nale�y przeprowadzi� regulacj� jego wysoko�ci i w planie oraz 
zastabilizowa�, aby w trakcie betonowania nie zmienił swojego poło�enia. Po wykonaniu płyty 
i uło�eniu izolacji s�czek przykry� sitkiem. Nale�y zwróci� uwag�, aby izolacja zachodziła na 
kołnierz s�czka (aby woda z izolacji wpływała do s�czka). 

Etap I zamontowania s�czka 

• S�czek nale�y umiejscowi� przed betonowaniem płyty pami�taj�c o dobrym 
ustabilizowaniu by w czasie betonowania i wibrowania nie zmienił swego poło�enia. 
Wylot z s�czka  nale�y przedłu�y� typow� rurk� z PCV o �rednicy φ 50 mm. Rurk� 
zamocowa� na wylotowej rurce lejka "na wcisk" po uprzednim posmarowaniu �ywic� 
epoksydow�. 
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• Osadzi� wlot s�czka jak to pokazano na rysunku przekroju poprzecznego obiektu 
mostowego. 

Etap II zamontowania s�czka. 

• sprawdzenie dro�no�ci rurki spustowej PCV φ 50 mm i usuni�cie zanieczyszcze�, po 
zagruntowaniu powierzchni płyty i wykonaniu jej izolacji: 

• wyrównanie powierzchni izolacji do poziomu górnej powierzchni kołnierza s�czka 
i zało�enie izolacji w obr�bie s�czków na kołnierz s�czków-by woda z izolacji 
wpływała do s�czków. 

• monta� sitka po uło�eniu izolacji. 
 
5.2.2. Przygotowanie materiału dla warstwy drena�owej. 

Po uło�eniu izolacji wykona� monta� sitka i nast�pnie uło�y� warstw� drena�ow�. Przed 
wykonaniem warstwy nale�y: 

a) przygotowa� grysy, tj.: 

− rozsia�, by nie zawierały ziaren spoza frakcji 8-16 mm, 
− przepłuka� wod� w celu usuni�cia pyłów, 
− wysuszy�, 
− przechowa� w szczelnym pojemniku, 

 
b) wycechowa� obj�to�ci robocze garnka i garnuszka, 
c) oczy�ci� przestrze� wokół s�czka do wypełnienia grysem. 

Wykonanie warstwy drena�owej wokół s�czka polega na: 

− odmierzeniu potrzebnej ilo�ci grysów, mo�liwej do jednorazowego wymieszania 
np. 2 dm3 oraz �ywicy w stosunku obj�to�ciowym 50 cz��ci kruszywa do 1 cz��ci 
�ywicy, 

− odmierzeniu potrzebnej ilo�ci utwardzacza, np. w stosunku 10:1,60 cm3 �ywicy 
i 6 cm3 utwardzacza i dokładnym wymieszaniu �ywicy z utwardzaczem, 

− wymieszaniu kruszywa z �ywic� zawieraj�c� utwardzacz tak, aby powierzchnia 
ziaren była pokryta �ywic�, 

− wypełnieniu przestrzeni wokół s�czka grysami otoczonymi �ywic� i ich lekkim 
zag�szczeniu łopatk� 

Mieszanie �ywicy z utwardzaczem oraz otaczanie grysów i ich wbudowywanie, nale�y 
wykonywa� w sposób zorganizowany, bez przerw, poniewa� czas zu�ycia �ywicy jest 
ograniczony w zale�no�ci od temperatury otoczenia. 

5.2.3. Wykonanie drena�u poprzecznego i podłu�nego. 

Wzdłu� s�czków wykona� drena� podłu�ny, przed dylatacjami drena� poprzeczny z grysu 
otaczanego �ywic� epoksydow�. Drena� wykona� w warstwie wi���cej nawierzchni. 
Przygotowanie grysu otoczonego �ywic� zgodnie z punktem 5.2.2. Zadaniem drena�u 
poprzecznego jest niedopuszczenie dopływu wody na dylatacje. 

6. Kontrola jako�ci robót. 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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6.1. Kontrola jako�ci robót polega na wizualnej ocenie poszczególnych etapów robót. 

6.2. Zakres kontroli jako�ci sprawdzany za pomoc� bada� laboratoryjnych. 

a) jako�� betonu podło�a wg wymaga� odno�nie betonu konstrukcyjnego, 
b) uziarnienie grysów, 

Nale�y równie� sprawdzi� zgodno�� rzeczywistych warunków wykonania robót z projektem 
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy ka�dym odbiorze robót 
zanikaj�cych (odbiory mi�dzyoperacyjne) nale�y stwierdzi� ich jako�� w formie protokołów 
odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe  

− rz�dne góry s�czka + 0 mm – 3 mm, 
− lokalizacja w planie ± 10 mm, 
− grubo�� drena�u ± 3 mm. 
− szeroko�� drena�u ± 10 mm. 

7. Obmiar robót. 

Jednostk� obmiaru jest 1 sztuka wykonanego s�czka i 1 m drenu podłu�nego lub 
poprzecznego i uwzgl�dnia wszystkie elementy składowe robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatno�ci. 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Cena robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
− osadzenie s�czka w deskowaniu płyty z wyregulowaniem wysoko�ci i usytuowania 

w planie, 
− uszczelnienie s�czka, 
− monta� sitka, 
− wypełnienie warstw� drena�ow�, 
− wykonanie drenu podłu�nego wzdłu� s�czków z grysu otaczanego �ywic� 

epoksydow� (lub geowłókniny filtracyjnej), 
− wykonanie drenu poprzecznego (przed dylatacj�) z grysu otaczanego �ywic� 

epoksydow� (lub geowłókniny filtracyjnej), 
− uporz�dkowanie miejsca wykonania robót, 
− przeprowadzenie niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

w specyfikacji. 
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10. Przepisy zwi�zane. 

PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozj� 
i �aroodporne. 

PN-83/H-92128 Blacha cienka ze stali odpornej na korozj� i �aroodpornej. 

Zasady wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych na obiektach mostowych. IBDiM 
Zakład Technologii Nawierzchni. 

ROZPORZ�DZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe obiekty 
in�ynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  

 


