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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru izolacji bitumicznej wykonywanej na zimno w zwi�zku z przebudow� mostu na 
rzece Ner w miejscowo�ci Chełmno wraz z drog� powiatow� nr 16426 Chru�cin - Chełmno. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót izolacyjnych 
powierzchni odziemnych elementów obiektów mostowych i obejmuj�: 

− wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementów betonowych obiektu 
mostowego poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem powłokowym do 
izolacji na zimno (epoksydowo-bitumicznym) wraz z zagruntowaniem,  

 
1.4. Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami 
i ST D-M.00.00.00. - "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� 
z Dokumentacj� Projektow� ST i poleceniami In�yniera. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji bitumicznej elementów betonowych 
według zasad niniejszych ST s� nast�puj�ce materiały izolacyjne: 
 
2.1. Materiał do gruntowania 

Roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni �cian przed uło�eniem wła�ciwej powłoki 
izolacyjnej wg PN-B-24620:1998 - roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych 
w rozpuszczalnikach. Działanie polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu 
powierzchni, wi�zaniu pozostałych pyłów oraz na stwarzaniu warunków przyczepno�ci 
warstw izolacyjnych do podło�a. Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników 
organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powy�ej 60ºC. Nie nale�y 
stosowa� na mokrych i przemro�onych powierzchniach. Rozprowadza si� na zimno, bez 
podgrzewania w temperaturze powy�ej +5ºC. Zale�nie od stopnia porowato�ci podło�a 
jednokrotne smarowanie 0,3 ÷ 0,45 kg na 1 m2 powierzchni zabezpieczanej. Materiał 
łatwopalny, 
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2.1. Materiały do izolacji wła�ciwej 

Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620:1998 - produkowany jest z asfaltów 
ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcie�czanych rozpuszczalnikami organicznymi. 
Rozprowadzany na podło�u zagruntowanym tworzy po wyschni�ciu silnie przylegaj�c� 
powłok� asfaltow� o du�ej plastyczno�ci. Powłoka ta wykazuje odporno�� na działanie wód 
agresywnych o słabych st��eniach. Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników 
organicznych oraz temperatury powy�ej 60ºC. Rozprowadza si� na zimno (bez podgrzewania) 
cienk� warstw� na zagruntowanym podło�u. Roboty nale�y prowadzi� w temperaturze 
powy�ej +5ºC. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg na 
1 m2. Materiał łatwopalny. 

lub 

2.3. Materiały syntetyczne 

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) z rozpuszczalnikami syntetycznymi do gruntowania 
oraz izolowania powierzchni �cian, 

 
Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót powinny by� zgodne z PN lub 

z wa�nymi "Aprobatami technicznymi IBDiM" b�d� posiada� wa�ny znak CE. 
Wykonawca przed przyst�pieniem do wykonania robót (izolacji) winien przedstawi� 

In�ynierowi do zaakceptowania proponowane do zastosowania materiały. 

3. Sprz�t 

Roboty wykonane b�d� r�cznie. Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego sprz�tu 
zaakceptowanego przez In�yniera. 

4. Transport 

Materiały mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. - 
"Wymagania ogólne". 

 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1 Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych  

Izolacj� przeciwwodn� nale�y układa� na podło�u równym, nieodkształcalnym, gładkim, 
suchym i wolnym od plam olejowych i pyłu. Wiek izolowanego podło�a powinien wynosi� 
co najmniej 14 dni lecz zaleca si� aby beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura 
powietrza i podło�a w czasie układania izolacji powinna by� wy�sza od 5oC i ni�sza od 35oC. 

Je�eli nie jest mo�liwe spełnienie ww. warunków dopuszcza si� zastosowanie specjalnych 
materiałów (zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w Aprobacie technicznej) po uzyskaniu 
pisemnej zgody In�yniera.  
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5.2.2. Zagruntowanie podło�a 

Powierzchnie betonowe nale�y przed gruntowaniem odpowiednio przygotowa�, po 
usuni�ciu nacieków mleczka cementowego powierzchna betonu powinna by� odkurzona 
i odtłuszczona. Ubytki betonu nale�y wypełni� specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do 
napraw betonu posiadaj�cymi Aprobat� techniczn�. 

Podło�e betonowe nale�y gruntowa� firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi 
przez producentów materiałów hydroizolacyjnych. Przed przyst�pieniem do robót 
izolacyjnych nale�y obni�y� poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm poni�ej układanej 
warstwy izolacji i zapewni� utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robót. W przypadku 
konieczno�ci zagruntowania wilgotnej powierzchni nale�y u�y� roztworów depresyjnych 
szybkorozpadaj�cych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczególny, 
wymagaj�cy pisemnej zgody In�yniera. 

Podło�e betonowe powinno mie� wytrzymało��: 

a) na �ciskanie, okre�lon� zgodnie z Polsk� Norm� nie mniejsz� ni�: 

− wytrzymało�� gwarantowan� wynikaj�c� z przyj�tej klasy betonu – 
w konstrukcjach nowych 

b) na odrywanie: 

− nie mniejsz� ni� 1,5 MPa – w konstrukcjach nowych  
− nie mniejsz� ni� 1,0 MPa – w konstrukcjach istniej�cych. 

Przy gruntowaniu podło�a nale�y stosowa� nast�puj�ce zasady: 

− nale�y gruntowa� podło�e wył�cznie dobrze przygotowane i odebrane przez 
In�yniera, 

− powierzchni� przewidzian� do zaizolowania nale�y gruntowa� tylko 
jednokrotnie, zu�ywaj�c tyle �rodka gruntuj�cego, ile beton zdoła całkowicie 
wchłon�� tak, aby na powierzchni nie pozostała powłoka z warstewki asfaltu, 
ilo�� ta zwykle nie przekracza 0,3 l/m2 (do 0,45 l/m2), 

− �rodek gruntuj�cy nale�y nanosi� wałkami malarskimi lub szczotkami do 
�rodków gruntuj�cych (odpornych na działanie agresywnych rozpuszczalników, 
głównie w�glowodorów aromatycznych), 

− przed uło�eniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by� całkowicie 
sucha. Mo�na to sprawdzi� przez dotkni�cie zagruntowanej powierzchni such�, 
czyst� dłoni� (nie zatłuszczon� lub zakurzon�), gdy dło� nie przykleja si� 
i pozostaje czysta oznacza to, �e roztwór gruntuj�cy jest ju� dostatecznie suchy. 
Czas schni�cia roztworów gruntuj�cych jest zró�nicowany w zale�no�ci od 
rodzaju zastosowanych rozpuszczalników i warunków wysychania w wi�kszo�ci 
przypadków wynosi on 15 do 120 minut, 

− w pierwszej kolejno�ci nale�y zagruntowa� powierzchni� przy naro�ach 
wkl�słych i wypukłych. 

 
5.2.3. Wykonanie izolacji 

Izolacje asfaltowe na zimno nale�y układa� na podkładach zagruntowanych roztworem 
asfaltowym wg PN-B-24620:1998, emulsj� asfaltow� wg PN-B-24003:1997 lub �rodkiem do 
gruntowania na bazie syntetyków, po wyschni�ciu powłoki gruntowej. Wyst�powania 
złuszcze�, sp�kanych p�cherzy i itp. wad jest niedopuszczalne. 
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Powierzchni� nale�y powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie na zagruntowanym 
podło�u. Zu�ycie materiału około 1,0 l/m2 dla jednej warstwy. Ł�czna grubo�� warstw 
izolacyjnych nie mo�e by� mniejsza ni� 2 mm. 

Nale�y dba�, aby lepik asfaltowy miał odpowiedni� lepko�� przez cały czas smarowania 
zgodnie z instrukcj� Producenta lub PN-B-24620:1998. 

6. Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" 
 
6.1. Kontrol� jako�ci robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na drogowym 
obiekcie mostowym sprawuj�. 

− In�ynier, 
− Wykonawca,. 
− słu�by pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i o�rodki badawcze. 

 
6.2. Zakres kontroli jako�ci sprawdzamy za pomoc� bada� laboratoryjnych lub na 
miejscu. 

a) jako�� betonu podło�a wg wymaga� odno�nie betonu konstrukcyjnego, 
b) jako�� materiałów do gruntowania i izolowania na zimno powierzchni betonowej wg 

wymaga� okre�lonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobacie 
Technicznej, 

c) jako�� materiałów warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych 
materiałów i mas bitumicznych. 

d) grubo�� wykonanej powłoki – wymagana 2 mm. 
 
6.3. Przed przyst�pieniem do wykonywania robót nale�y sprawdzi�: 

a) warunki atmosferyczne – temperatur�, wilgotno�� powietrza, 
b) stan podło�a – równo��, temperatur�, wilgotno�� oraz zgodno�� ich z wymaganiami 

okre�lonymi przez Producenta materiału, 
c) dostarczone przez Producenta dokumenty dotycz�ce stosowanych materiałów - 

zgodno�� materiałów z odpowiednimi normami przedmiotowymi lub Aprobatami 
technicznymi oraz czy okresy gwarancji nie s� przekroczone, 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej izolacji bitumicznej powierzchni elementów 
betonowych stykaj�cych si� z gruntem. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" 
Odbiorom robót podlegaj� wszystkie operacje zwi�zane z wykonaniem izolacji: 

− przygotowanie powierzchni do uło�enia izolacji, 
− zagruntowanie podło�a, 
− wykonanie warstwy izolacji, 
− warstwy ochronnej izolacji w formie zasypki wokół izolowanych powierzchni. 
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Odbiór ka�dego etapu powinien by� potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.  

9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace przygotowawcze, 
− transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
− przygotowanie i oczyszczenie powierzchni przed izolowaniem, 
− zagruntowanie powierzchni elementów betonowych, 
− dwukrotne posmarowanie powierzchni betonu materiałem do izolacji na zimno, 
− uporz�dkowanie miejsca robot i usuni�cie pozostałych materiałów poza pas 

drogowy, 
− wykonanie niezb�dnych pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych 

w Specyfikacji. 

10. Przepisy zwi�zane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 

ROZPORZ�DZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe 
obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  
 


