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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru rozbiórki nawierzchni dróg i ulic przez frezowanie w zwi�zku z przebudow� mostu 
na rzece Ner w miejscowo�ci Chełmno wraz z drog� powiatow� nr 16426 Chru�cin - 
Chełmno. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wykonania robót rozbiórkowych 
elementów nawierzchni i obejmuj� : 

− frezowanie nawierzchni bitumicznej na gł�boko�� zgodn� z Dokumentacj� 
Projektow� 

• oraz 

− wywiezienie gruzu (destruktu bitumicznego) z terenu rozbiórki (transport na 
składowisko Wykonawcy z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem) 

 
Uwaga: Destrukt bitumiczny stanowi własno�� Zamawiaj�cego i zostanie wywieziony 

przez Wykonawc� na składowisko Zamawiaj�cego wskazane przez 
In�yniera. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami 
i Specyfikacj� Techniczn� D-M.00.00.00. 
 
1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej 
warstwy nawierzchni bitumicznej, bez jej ogrzewania, na okre�lon� gł�boko��. 
 
1.4.2. Frezarka drogowa - maszyna do frezowania (skrawania) nawierzchni na zimno. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� 
z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

 Nie wyst�puj�. 
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3. Sprz�t 

3.1. Frezowanie istniej�cej nawierzchni bitumicznej 

 Do wykonania frezowania istniej�cej nawierzchni bitumicznej nale�y stosowa� frezarki 
drogowe umo�liwiaj�ce frezowanie na zimno na okre�lon� gł�boko�� z dokładno�ci� do 
5 mm. 
 Frezarka powinna by� sterowana elektronicznie i zapewnia� zachowanie wymaganej 
równo�ci oraz pochyle� poprzecznych i podłu�nych powierzchni po frezowaniu. Wymagania 
równo�ci okre�lono w punkcie 5 niniejszej ST. 
 Szeroko�� b�bna frezuj�cego powinna by� dobrana zale�nie od zakresu robót. Przy 
lokalnych naprawach szeroko�� b�bna b�dzie dostosowana do szeroko�ci powierzchni 
skrawanej nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szeroko�� b�bna skrawaj�cego powinna 
by� co najmniej równa 1200 mm. 
 Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musz� by� wyposa�one 
w system odpylania. Wydajno�� frezarek powinna zapewnia� wykonanie robót w terminie 
okre�lonym w kontrakcie, przy jak najmniejszym zakłóceniu w ruchu. 
 Wykonawca mo�e u�y� tylko frezarki zaakceptowanej przez In�yniera. Do uzyskania 
akceptacji sprz�tu Wykonawca powinien przedstawi� dane techniczne frezarek, 
a w przypadkach jakichkolwiek w�tpliwo�ci przeprowadzi� demonstracj� pracy frezarki, na 
własny koszt.  
 
 Zastosowany sprz�t winien uzyska� akceptacj� In�yniera. 

4. Transport 

 Materiały uzyskane z rozbiórki mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu 
zaakceptowanymi przez In�yniera (Kierownika Projektu) dla danego asortymentu materiału 
rozbiórkowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wyznaczenie elementów przeznaczonych 

Wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki nale�y wykona� na podstawie 
Dokumentacji Projektowej w uzgodnieniu z In�ynierem (Kierownikiem Projektu). 
 
5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

 Za bezpiecze�stwo ruchu na odcinku wykonywanych robót odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. Odcinki wykonywanych robót nale�y oznakowa� zgodnie z "Instrukcj� 
oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym", stanowi�c� zał. nr 1 do zarz�dzenia 
Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn�trznych nr 184 z dnia 
6.06.1990 r. 
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5.2.3. Rozbiórka warstwy bitumicznej przez frezowanie. 

 Nawierzchnia powinna by� frezowana do gł�boko�ci i szeroko�ci oraz pochyle� 
zgodnych z Dokumentacja Projektow�. 
 Nierówno�ci sfrezowania powierzchni mierzona łat� zgodnie z BN-68/8931-04, przy 
u�yciu klina pomiarowego o szeroko�ci 40 mm powinny wynosi� nie wi�cej ni� 8 mm. 

Je�eli ruch drogowy b�dzie dopuszczony po sfrezowanej cz��ci jezdni, to wówczas, ze 
wzgl�dów bezpiecze�stwa musz� by� spełnione nast�puj�ce warunki: 

a) nale�y usun�� sfrezowany materiał i oczy�ci� nawierzchni�, 
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysoko�� podłu�nych, pionowych 

kraw�dzi nie mo�e przekracza� 40 mm, 
c) pionowe kraw�dzie poprzeczne na zako�czenie dnia roboczego powinny mie� 

klinowo �ci�te kraw�dzie. 
 
 Frezowanie warstwy �cieralnej przed uło�eniem nowej warstwy bitumicznej ustalonego 
poziomu odniesienia zachowuj�c spadki poprzeczne i niwelet� drogi oraz równo�� 
powierzchni okre�lon� powy�ej. Nawierzchnia powinna by� sfrezowana na gł�boko�� 
okre�lon� w Dokumentacji Projektowej z dokładno�ci� ± 5 mm.  
 
5.3. Przewo�enie i składowanie materiałów pochodz�cych z rozbiórek. 

 Materiały z rozbiórek, przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowi� własno�� 
Zamawiaj�cego. Nale�y je załadowa�, przewie�� i składowa� w miejscu wskazanym przez 
In�yniera, w sposób uporz�dkowany i wła�ciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczy� je 
przed zniszczeniem. 

6. Kontrola jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M.00.00.00. 
 
 Kontroli podlega sposób wykonywania robót rozbiórkowych, prawidłowo�� transportu 
i składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami  obmiaru s� :  

− dla poszczególnych warstw nawierzchni – m2 
 

 Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 punkt 7. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
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Cena wykonania robót obejmuje: 

− wyznaczenie miejsc rozbiórek, 
− oznakowanie miejsca robót, 
− rozebranie poszczególnych asortymentów, 
− sortowanie materiałów do ponownego wykorzystania, 
− załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych na składowisko 

Wykonawcy lub Zamawiaj�cego, zaakceptowane przez In�yniera, 

10. Przepisy zwi�zane 

Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Zał�cznik nr 1 do 
zarz�dzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn�trznych nr 184 
z dnia 06.06.1990 r. 
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