SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 05.03.13

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI
MASTYKSOWO-GRYSOWE] (SMA)



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy S$cieralnej z mieszanki
mastyksowo-grysowej, zwanej w dalszym ciagu mieszanka SMA w zwiazku z przebudowa
mostu na rzece Ner w miejscowosci Chetmno wraz z droga powiatowa nr 16426 Chruscin -
Chetmno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych.

Zaleca si¢ stosowanie ST przy zlecaniu robdt na drogach wojewddzkich, powiatowych
1 gminnych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem warstwy $cieralnej z mieszanki SMA wg PN-S-96025:2000 [9] i obejmuja

e dla przebudowy dojazdow:

— ulozenie warstwy $cieralnej grubosci 4,0 cm z mieszanki grysowo-mastyksowe;j
typu SMA (z elastomeroasfaltem) o uziarnieniu 0/8 — na dojazdach,

e dla przebudowy mostu:

— ulozenie warstwy Scieralnej grubosci 4,0 cm z mieszanki grysowo-mastyksowej
typu SMA (z elastomeroasfaltem) o uziarnieniu 0/8 — na moscie,

UWAGA: Przyjeto wymagania dla warstwy Scieralnej na calej dlugosci jak dla KR3

Warstwg $cieralna z mieszanki SMA mozna wykonywac¢ dla drég o kategorii ruchu od
KR1 do KR6 wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych”,
IBDiM - 1997 [15].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego
o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cia
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposéb, spelniajaca
okres$lone wymagania.

1.4.3. Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa o duzej zawartosci grysow,
zawierajaca stabilizator mastyksu.

1.4.4. Stabilizator mastyksu — dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, wiékno celulozowe,
mineralne), zapobiegajacy jej rozsegregowaniu.
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1.4.5. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu
do materialéw mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa
na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.6. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.4.7. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy upltynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.8. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

1.4.9. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej wtasciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.10. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50m)
wykonany w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu
1 uzyskiwanych parametrow technicznych robot.

1.4.11. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

Tablica 1 Wymagania wobec materialéw do mieszanki SMA

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania

1. [Kruszywo tamane granulowane (grys, piasek lamany, [kl.I; gat. 1; wg PN-B-11112
mieszanka drobna granulowana,)

2. | Wypelniacz mineralny podstawowy; wg PN-S-96504
3. | Asfalt drogowy DE 80 B wg Aprobaty Technicznej
4. | Srodek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej
5. | Stabilizator mastyksu wg Aprobaty Technicznej
2.2, Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN 12591:2004
[9]

Rodzaje stosowanych asfaltow w zaleznos$ci od kategorii ruchu podano w tablicy Al 1 A2.
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Tablica A1Wymagania dla asfaltéw drogowych o zakresie penetracji 20 [0,1mm] do 330 [0,1mm]

Lp. Wiasciwosé J.m. [Metoda badania| Rodzaj asfaltu
| 135/50 5070 | |
Wilasciwosci obligatoryjne
1. [Penetracja w 25°C 0,1 |PN-EN 1426 50-70
mm

2. [Temperatura migknienia | °C |PN-EN 1427 46-54

3. [Temperatura zaptonu, nief °C |PN-EN 22592 230
mniej niz

4. [Zawarto$¢  sktadnikdéw|%m/m|[PN-EN 12592 99
rozpuszczalnych, nie|
mniej niz

5. [Zmiana masy po|%m/mPN-EN 12607-1 0,5
starzeniu  (ubytek lub
rzyrost), nie wigcej niz

6. |[Pozostala penetracja po| % [PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej niz

7. [Temperatura migknienia] °C [PN-EN 1427 48
po starzeniu, nie mniej
niz

Wiasciwosci specjalne krajowe

8. [Zawarto$¢ parafiny, nie] % [PN-EN 12606-1 2,2
wigcej niz

9. [Wzrost temperatury| °C |PN-EN 1427 9
migknienia po starzeniu,
nie wigcej niz

10. [Temperatura famliwosci,) °C |PN-EN 12593 -8
nie wigcej niz

Tablica A2.Zalecenia dotyczace doboru lepiszczy asfaltowych do mieszanek mineralno-asfaltowych

Lp. Typ mieszanki i przeznaczenie Tablica Kategoria ruchu
Zalycznika A
KTKNPP
KR3-4
35/50
2. [Beton asfaltowy do warstwy wiazacej [Tablica C 35/50
E30A,B,C
DE80 A, B, C
DP30DP80
3. [Mieszanki  mineralno-asfaltowe dofTablica E 50/70
warstwy $cieralnej (mieszanka SMA) E30 A, B, C
DES0A,B,C!"

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego
polimerami, to polimeroasfalt musi spetnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiIM [16] i
posiada¢ aprobatg techniczna o wlasciwosciach odpowiadajacych wymaganiom zawartym w

tablicy. Nalezy uzy¢ asfaltu modyfikowanego SBS w rafinerii.
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Tablica 2. Wymagania dla asfaltéw drogowych modyfikowanych polimerami.

Whasciwosci Asfalt DE 80 B Badania wg
1. | Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 50+110 PN-EN 1246
2. Temperatura migknienia, °C 53+63 PN-EN 1427
3. Temperatura famliwosci, °C, nie wiecej niz -13 PN-EN 12593
4. | Ciagliwo$¢ w temperaturze 15°C, cm, nie mniej niz 80 PN-C-04132
5. Gesto$¢ w temperaturze 25°C, g/cm3 1,0-1,1 PN-C-04004
6. | Temperatura zaptonu, °C, nie mniej niz 200 PN-EN 2592
7. | Nawrdt sprezysty w temperaturze 25°C, %, nie mniej niz 50 p-3.1. TWT IBDiM
54/97
8. | Stabilno$¢
—  r6znica temperatury migknienia °C, nie wigcej niz 2,0 p-3.2.TWT
—  réznica penetracji w temp. 25 °C, 0,1 mm, nie wiecej niz 5,0 p.3.2.TWT
Po odparowaniu
9. Wzgledna zmiana masy, % m/m, nie wigcej niz 1,0 PN-EN 12607-1
10. | Zmiana temperatury mi¢knienia PN-EN 1427
—  wazrost, °C, nie wigcej niz 6,5
—  spadek, °C, nie wiecej niz 2,0
11. | Zmiana penetracji w 25°C PN-EN 1426
—  spadek, %, nie wigcej niz 40
—  wazrost, %, nie wiecej niz 10
12. | Ciagliwo$¢ w temperaturze 15°C, cm, nie mniej niz 50 PN-C-04132
13. | Nawr6t sprezysty w temperaturze 25°C, %, nie mniej niz 50 p-3.1. TWT

Tablica 3. Wymagania wobec materiatéw do warstwy $cieralnej z mieszanki SMA [wg zniesionych PN]

Wymagania wobec materialéw w

Lp. Rodzaj materiatu zalezno$ci od kategorii ruchu
nr normy KR 3do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-
B-11115:1998[4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych Kl I, I1"; gat.1
b) ze skal osadowych jw.?
c) z surowca sztucznego (zuzle pomie- dziowe i stalownicze) kl. I; gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 [ 2 ] i
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [ 1] i
4 [Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca KL T: oat 1
skalnego wg zatacznika 6 normy PN-S-96025:2000 [ 12] e
Piasek wg PN-B-11113:1996 [ 3 ] -
Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961 [ 10 ] podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego -
8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT -PAD - 97 [ 16 ] DE8O B

3) preferowany rodzaj asfaltu
4) gtéwnie do cienkich warstw

1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami,
w iloéci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilo§ciowego
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Tablica 3a. Wymagania wobec materialéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego [wg nowych PN-EN]

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 3-6
1 |Kruszywo tamane granulowane wg PN-EN

13043:2004

a) z litego surowca skalnego, ze skat: Wg wlasciwosci
- magmowych fizycznych,
- przeobrazonych geometrycznych,
- osadowych chemicznych

b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i

stalownicze)®

¢) z surowca naturalnie rozdrobnionego

2 | Kruszywo tamane zwykle
Wg PN-EN 13043:2004 -

3 | Zwir i mieszanka
Wg PN-EN 13043:2004 -

4 | Grys i zwir kruszony Wg wlasciwosci
Wg PN-EN 13043:2004 fizycznych,
geometrycznych,
chemicznych
5 | Piasek wg PN-EN 13043:2004 -
6 | Wypeliacz mineralny: Wg wlasciwosci
a) wg PN-EN 13043:2004 fizycznych,
b) innego pochodzenia geometrycznych,
wg orzeczenia laboratorium drogowego chemicznych’

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego
polimerami, to polimeroasfalt musi spetnia¢ wymagania TWT - PAD-2003 IBDiM [12]
1 posiada¢ aprobatg techniczng wydang przez upowazniong jednostke.

Rodzaje polimeroasfaltow 1 ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju warstwy 1 kategorii
ruchu podano w tablicy Ali A2.

2.4. Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz wapienny, spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN
13043:2004 [6] dla wypelniacza podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-EN 13043:2004 [6]

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1.

W celu uzyskania trwatej szorstkosci warstwy $cieralnej, nalezy stosowac grysy o duzej
odpornosci na polerowanie. Nie zaleca si¢ stosowac grysow wapiennych i dolomitowych.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy (w razie potrzeby) stosowa¢ asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okres§lone
w PN-EN 12591:2002 [7].
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2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowa emulsje¢ asfaltowa spetniajaca wymagania okreslone w WT
EmA-99 [14 ].

2.8. Srodek adhezyjny

Nalezy stosowac §rodek adhezyjny spetniajacy wymagania aprobaty techniczne;j.

2.9. Stabilizator mastyksu

Nalezy stosowac stabilizator mastyksu ( np. widkno celulozowe, mineralne, polimer)
spetniajacy wymagania aprobaty techniczne;j.
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych, wyposazonej w dozownik stabilizatora,

— ukladarek do rozktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,

—  skrapiarek,

— walcéw stalowych gtadkich srednich, cigzkich lub bardzo cigzkich,

— rozsypywarek kruszywa ,

— samochodéw samowyladowczych z przykryciem lub termoséw,

— szczotek mechanicznych i /lub innych urzadzen czyszczacych.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0ogoblne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac si¢ w:

— cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,
— bebnach blaszanych,
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lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM
[16] oraz w aprobacie techniczne;j.

4.2.3. Wypekiacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materialéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.5. Mieszanka SMA

Mieszankg SMA nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi z przykryciem
w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin
z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sig¢ stosowanie samochodoéw termosOw z podwdjnymi Scianami skrzyni
Wyposazonej w system ogrzewczy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6ét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki SMA

Przed przystapieniem do robd6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki SMA oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw 1 probki materialéw pobrane w obecnos$ci
Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki SMA polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— doborze stabilizatora mastyksu,

— doborze srodka adhezyjnego,

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne
zawartosci asfaltu podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawarto$ci
asfaltu

Rzgdne krzywych granicznych MM w zalezno$ci od kategorii ruchu

Wymiar od KR 3 do KR 6
oczek sit #, Mieszanka mineralna, mm
mm od 0
do 8
Przechodzi przez:
16,0
12,8
9,6 100
8,0 90 + 100
6,3 45+ 170
4,0 28 + 35
2,0 20+ 25
zawartos$¢
ziarn > 2,0 (75 +80)
0,85 15+ 23
0,42 12+ 21
0,30 11+ 20
0,18 10+ 17
0,15 10+ 16
0,075 10+ 13
Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w 0d 6,0
SMA, % m/m do 7.0

nie

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej SMA powinien by¢ ustalony na podstawie badan
probek wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane
w tablicy 5 Ip. od 1 do 2. Wykonana warstwa $cieralna z mieszanki SMA powinna spetnia¢
wymagania podane w tablicy 3 Ip. od 3 do 5.
[los¢ stabilizatora w mieszance SMA powinna zosta¢ dobrana laboratoryjnie metoda
sptywnosci wg Schellenberga opisanej w zataczniku 1 ZW-SMA 2001 Zeszyt 62. Sptywnos¢

powinna przekroczy¢ 0,3% (m/m).

Tablica 5. Wymagania wobec prébek laboratoryjnych przy projektowaniu mieszanki SMA

ruchu, % (V/V)

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwosci i warstwy z SMA w zaleznosci
od kategorii ruchu
| KR3doKR 6
1 |Zawarto$¢ dodatkéw (orientacyjna) w mieszance SMA, % (m/m)
a) adhezyjnego, w stosunku do asfaltu 0od 0,2 do 0,9
b) stabilizujacego, w stosunku do MMA 0d0,2do 1,5
2 | Wolna przestrzen w probkach Marshalla % (VIV),
zaggszczonych
a) 2x50 uderzen ubijaka w temp. 135 +5°C
b) 2x75 uderzen ubijaka w temp. 145 +5°C od 3,0 do 4,0
3 | Grubo$¢ warstwy $cieralnej w cm o uziarnieniu:
od 0 mm do 8,0 mm od 3,0 do 4,0
4 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >98,0
Wolna przestrzen w warstwie S$cieralnej przed dopuszczeniem do 0d 2.5 do 6.0

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych SMA przedstawiono na rysunkach.
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej SMA od 0 do 8 mm do warstwy S$cieralnej
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6

Przy projektowaniu mieszanki SMA zaleca sig:

— dla kategorii ruchu KR5 1 KR6 okreslenie odksztalcenia w badaniu koleinowania
metoda LCPC, w temperaturze 60°C, ktérego warto$¢ po 10000 cyklach nie
powinna przekracza¢ 10% poczatkowej grubos$ci probki.

Jako alternatywa do powyzszych metod, moze by¢ zastosowany koleinomierz maty
(angielski) wg procedury podanej w ,Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni
podatnych i p6tsztywnych” IBDiM-2001 [17].

Temperatura badania i wyniki:

— dla KR4 do KR6, 60°C — predkos¢ przyrostu koleiny 5,0 mm/h , max. gtgbokos¢
koleiny 7,0 mm

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszankg SMA nalezy produkowa¢ w wytwdrni mieszanek mineralno-asfaltowych
zachowujac zasady okreslone w ST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Srodek adhezyjny powinien by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosciach okreslonych
w recepcie. Stabilizator powinien by¢ dozowany do mieszalnika réwnoczesnie z goracym
grysem. Zaleca si¢ automatyczne dozowanie dodatkow.

Tolerancje dozowania skladnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z ukladem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancja * 5°C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

— dla polimeroasfaltu — wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
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Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskata wilasciwa temperatur¢. Maksymalna temperatura goracego kruszywa
nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 300 C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA.

Temperatura wytworzonej mieszanki SMA powinna wynosic:

— z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Temperature mieszanki SMA uzaleznia si¢ od wlasciwosci stabilizatora.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze ( warstwa wyrOwnawcza, warstwa wiazaca lub stara warstwa Scieralna) powinno
mie¢ odpowiedni profil, powierzchnia powinna by¢ sucha i doktadnie oczyszczona
z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (kurzu, blota, piasku, rozlanego paliwa itp.).

Nieréwnosci podtoza pod warstwe Scieralng nie powinny by¢ wigksze od:

— dladrég klasy Z 9 mm,

W przypadku gdy nieréwnosci podiloza sa wigksze od podanych, podtoze nalezy
wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztozeniem mieszanki SMA, podtoze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub
asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w ST.

Powierzchnie czotowe krawegznikéw, wilazéw, wpustéw itp. urzadzen powinny byc¢
pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajacym okreslonym w ST 1 zaakceptowanym przez
Inzyniera.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza od +10°C. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki SMA na wilgotnym
podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.6. Zarob probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji wedlug zasad okreslonych
w ST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

5.7. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robaét,
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

— okre$lenia  grubosci  warstwy wbudowanej mieszanki SMA  przed
zageszezeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy,

— okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego
zaggszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane
do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
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Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

5.8. Wykonanie warstwy S$cieralnej z mieszanki SMA

Mieszanka SMA powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad
z automatycznym sterowaniem grubos$ci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie
z dokumentacja projektowa. Elementy uktadarki rozktadajace i doggszczajace powinny by¢
podgrzane przed rozpoczgciem robot.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie, zgodnie ze schematem
przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.

Zageszczenie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku S$rodkowi. Wskaznik
zageszezenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 5.

ZYacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rtownolegle lub prostopadle
do osi drogi

W celu poprawy szorstko$ci powykonawczej warstwg nalezy posypa¢ grysem od 2 mm do
4 mm lub grysem lakierowanym (otoczonym asfaltem ok. 1% m/m), w iloéci od 1 do 2 kg/m”.
Grysy nalezy rozsypywa¢ na goraca mieszank¢ SMA bezposrednio po ulozeniu
1 przywatowac.

ZYacze robocze powinno by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna
by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa.
Sposob wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Za zgoda Inzyniera, nawierzchni¢ mozna odda¢ do ruchu zaraz po jej wykonaniu.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypelniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki SMA i przedstawi¢
wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i1 pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni
z mieszanki SMA podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w podczas wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA

Czestotliwos¢ badan.

Lp. Wyszezegblnienie badaf Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej

1 | Skifad i uziarnienie mieszanki SMA pobrane;j | 1 probka przy produkcji do 300 Mg

w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 300 Mg
2 | Wtasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
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3 | Wiasciwosci polimeroasfaltu Odstepuje si¢ od konieczno$ci przeprowadzania badan
dostarczanego polimeroasfaltu, natomiast do kazdej
dostarczonej cysterny polimeroasfaltu nalezy dotaczy¢
wyniki badan przeprowadzonych przez producenta

4 | Wtasciwos$ci wypetniacza 1 na 100 Mg

5 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie

6 | Temperatura sktadnikéw mieszanki SMA dozoér ciagty

7 | Temperatura mieszanki SMA kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
8 | Wyglad mieszanki SMA JW.

9 | Wiasciwosci probek mieszanki SMA jeden raz dziennie

Lp. 11lp. 8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [9]

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki SMA

Badanie sktadu mieszanki SMA polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001: 1967
[8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna, z tolerancja podana w tablicy 7.
Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

Tablica 7. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki SMA wzgledem zaprojektowanego sktadu przy badaniu
pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Mieszanki do nawierzchni drég

Lp. Sktadniki mieszanki o kategorii ruchu
KR 3 do KR 6
1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #mm: 12,8; 9,6; 8,0; 6,3;
+40

4,0;2,0

2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #mm: 0,85; 0,42; 0,30; +90
0,18;0,15; 0,075 -7

3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach +15
#0,075 mm -

4 | Asfalt +0,3

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracj¢ 1 temperaturg migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i1 wilgotnos¢
wypelniacza.
6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg 1 gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki SMA

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki SMA
Pomiar temperatury mieszanki SMA powinien by¢ dokonany przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchni¢. Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu termometru

bimetalicznego z dokladnoscia + 2°C, a temperatura powinna by¢ zgodna z wymagana
W recepcie.
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6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki SMA

Sprawdzenie wygladu mieszanki SMA polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki SMA

Nalezy okresla¢ wolna przestrzen na probkach zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni z mieszanki
SMA

6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 8.

Tablica 8. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z mieszanki SMA

Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 | Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fata co 10m

3 | R6wnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5 m

4 | Spadki poprzeczne warstwy "’ 10 razy na odcinku drogi o dtugos$ci 1 km

5 | Rzedne wysokoéciowe warstwy Pomiar rz¢dnych niwelacji podluznej 1 poprzecznej
oraz usytuowania osi wedlug dokumentacji

6 | Uksztattowanie osi w planie budowy

7 | Grubo$¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m”

8 | Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dlugo$¢ zlacza

9 | Krawgdz, obramowanie warstwy cata dtugos¢

10 | Wyglad warstwy ocena ciagla

11 | Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m”

11 | Wolna przestrzen w warstwie Jw.

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,
z tolerancja + 5 cm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i1 poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by¢ wigksze od :

— droga klasy Z

- 6 mm,

6.4.3.1. Rownos¢ podtuzna

Réwno$¢ podluzna warstwy Scieralnej nalezy mierzy¢ aparatem okreslajacym wskaznik
IRI lub 4 m tata i klinem wg BN-68/8931-04. Wymagana réwnos$¢ podtuzna jest okreslona
przez warto$ci wskaznika, ktorych nie mozna przekroczy¢ na 50%, 80% 1 100% diugosci
badanego odcinka nawierzchni.
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6.4.3.2. R6wno$¢ poprzeczna

Do pomiaru réwnosci poprzecznej stosuje si¢ metodg 4-m faty 1 klina wg BN-68/8931-04.
Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okreslona przez wartos¢ odchylen réwnosci, ktére nie
moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowiacych 90% 1 100% lub 95% 1 100%
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Odchylenie réwno$ci oznacza najwigksza
odlegtos¢ miedzy tata a mierzona powierzchnia w danym profilu.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i1 tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe warstwy

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja + 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa
z tolerancja 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubos$cia projektowa, z tolerancja = 10% (nie
dotyczy bardzo cienkich i cienkich warstw)

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ztacza podituznego i poprzecznego polega na
ogledzinach. Zlacza powinny by¢ rowne i zwiagzane.

6.4.9. Krawe¢dz, obramowanie warstwy

Warstwa S$cieralna przy opornikach drogowych 1 urzadzeniach w jezdni powinna
wystawa¢ od 3 mm do 5 mm ponad ich powierzchni¢. Warstwa nieobramowana powinna by¢
wyprofilowana a w miejscach gdzie zaszla konieczno$¢ obcigcia, pokryta asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych si¢ 1 spgkan. Luzne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy
powinny by¢ usunigte.

6.4.11. Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zaggszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjne;j.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszanki SMA.
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa 1 ST jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000 [9] daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” warstwy nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie podtoza,

— skropienie podioza,

— dostarczenie materialow,

— wyprodukowanie mieszanki SMA 1 jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

— roztozenie i zaggszczenie mieszanki SMA,

— posypanie grysem i przywalowanie,

— obcigcie krawedzi 1 posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych
w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996

2. PN-B-11112:1996

3. PN-B-11113:1996
1+3a PN-EN 13043:2004
1+3a PN-EN 13043:2004/
AC:2004

4. PN-B-11115:1998

5. PN-C-04024:1991

6a. PN-C-96170:1965
6. PN-EN 12591:2002

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Kruszywa  mineralne. Kruszywa sztuczne z  zuzla
stalowniczego do nawierzchni drogowych

Ropa naftowa 1 przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Asfalty 1 produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow
drogowych
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7. PN-C-96173:1974

8. PN-S-04001:1967

9. PN-S-96025:2000
10. PN-S-96504:1961
11. BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas
bitumicznych

Drogi  samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni
planografem 1 tata.

12. WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych
produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do
nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984

13. Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 95). Informacje,
instrukcje - zeszyt 49, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych, IBDiM,

Warszawa, 1997

16. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997.
17. Katalog wzmocnien 1 remontow nawierzchni podatnych i poétsztywnych, IBDiM,

Warszawa, 2001.

18. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

19. OST D-05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA — GDDP 2001

W 2004 r. decyzja prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostala przyjeta do
stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2004, okreslajace metody badan i wymagania

wobec asfaltow drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa norma

PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2004 sa dost¢pne w Polsce od poczatku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2004, nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy PN-C-
96170:1965. Z chwila przywolania w dokumentach kontraktowych normy PN-C-
96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego

wg PN-C-96170:1965.
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