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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru monta�u urz�dze� dylatacyjnych szczelnych w zwi�zku z  przebudow� mostu na 
rzece Ner w miejscowo�ci Chełmno wraz z drog� powiatow� nr 16426 Chru�cin - Chełmno. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wykonania i odbioru monta�u 
urz�dze� dylatacyjnych szczelnych na obiektach mostowych i obejmuj�: 

− monta� dylatacji modułowej dla jezdni i chodników o przesuwie ± 40 mm wraz 
z regulacj� w betonie �cianki �wirowej lub płyty ustroju no�nego, 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami 
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� 
z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji 
s�: 

2.1. Urz�dzenie dylatacyjne. 

Urz�dzenie dylatacyjne typu szczelnego - dylatacja typu modułowego komplet winien 
składa� si� z dylatacji wła�ciwej i wszystkich ł�czników i elementów niezb�dnych do 
wbudowania i zmontowania dylatacji na mo�cie. Dylatacja powinna zapewnia� wymagany 
przesuw ± 40 mm. 

Wybór konkretnej dylatacji i jej Producenta nale�y do In�yniera spo�ród przedstawionych 
przez Wykonawc� propozycji. 

Urz�dzenie dylatacyjne powinno posiada� Aprobat� techniczn�. Podczas monta�u 
dylatacji nale�y przestrzega� wymogów Aprobaty technicznej. Aprobata techniczna mo�e 
wymaga� zastosowania nadzoru IBDiM podczas monta�u dylatacji. 
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3. Sprz�t 

Sprz�t powinien by� zgodny z wymaganiami producenta urz�dzenia dylatacyjnego 
i powinien by� zaakceptowany przez In�yniera. 

Wykonawca przyst�puj�cy do monta�u dylatacji powinien mie� do dyspozycji 
nast�puj�cy sprz�t: 

− spawarki, 
− piły do ci�cia metalu, 
− szlifierki r�czne, 
− lekki �uraw samochodowy, 
− sprz�t do transportu pomocniczego. 

Zastosowany sprz�t wymaga akceptacji In�yniera. 

4. Transport 

W trakcie transportu ładunek powinien by� odpowiednio zamocowany i zabezpieczony 
przed uszkodzeniem - zgodnie z wymaganiami producenta urz�dzenia dylatacyjnego. 

Przed i po wyładunku nale�y sprawdzi� kompletno�� urz�dzenia dylatacyjnego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne." 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Przed przyst�pieniem do wykonania robót zako�czenia płyty i �cianki �wirowej nale�y 
zapozna� si� z Dokumentacj� urz�dzenia dylatacyjnego oraz Dokumentacj� Projektow� 
i sporz�dzi� Projekt monta�u dylatacji, zawieraj�cy: 

− sposób mocowania dylatacji do elementów obiektów mostowych (płyty i �cianki 
�wirowej), rozmieszczenie kotew i sposób ich osadzenia, 

− wymagania odno�nie wykonania i monta�u urz�dze� dylatacyjnych - zgodnie 
z instrukcj� Producenta urz�dzenia, 

− kolejno�� robót oraz monta�u elementów urz�dzenia, 
− sposób poł�czenia urz�dzenia dylatacyjnego z nawierzchni� - uszczelnienie styku. 

 
5.2.1. Przygotowanie elementów obiektów mostowych (�cianki �wirowej i zako�czenia płyty) 
do mocowania dylatacji 

Elementy obiektów mostowych nale�y przygotowa� do osadzenia dylatacji zgodnie 
z kartami technologicznymi (lub Projektem monta�u) zastosowanego urz�dzenia 
dylatacyjnego w trakcie betonowania ww. elementów. 

5.2.2. Monta� urz�dzenia dylatacyjnego w betonie �cianki �wirowej i zako�czenia płyty 

Przed przyst�pieniem do monta�u urz�dzenia dylatacyjnego nale�y sprawdzi� jego 
kompletno�� i dokona� zestawienia (zmontowania) poszczególnych elementów w przypadku, 
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gdy urz�dzenie dostarczane jest w cz��ciach i sprawdzi� poprawno�� zmontowania. 
W przypadku, gdy urz�dzenie dostarczane jest przez producenta w cało�ci nale�y sprawdzi� 
tylko kompletno�� i poprawno�� zmontowania.  

W trakcie monta�u nale�y przeprowadzi� regulacj� wysoko�ciow� dylatacji oraz regulacj� 
rozstawu elementów z dostosowaniem do aktualnej temperatury przy uwzgl�dnieniu 
�ci�ni�cia wst�pnego przy temperaturze monta�u +10°C. Korekt� dla aktualnej temperatury 
przyj�� na podstawie Dokumentacji Projektowej. Zaleca si�, aby roboty te były prowadzone 
pod nadzorem przedstawiciela Producenta urz�dzenia dylatacyjnego. 

Kotwy dylatacji (przyspawane do urz�dzenia) nale�y zabetonowa� w �ciance zaplecznej 
i zako�czeniu płyty. 

5.2.3. Uszczelnianie górnych elementów dylatacji 

Po zmontowaniu dylatacji nale�y wykona� izolacj� przy dylatacji wg ST M.15.02.03. 
nawierzchni� oraz uszczelnienie styku dylatacji z nawierzchni� zgodnie z Projektem dylatacji. 

6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrola po transporcie  

Dylatacje powinny by� dostarczone przez producenta jako komplet gotowy do 
zmontowania. 

Kontrola wykonania warsztatowego w wytwórni spoczywa na producencie. Protokoły 
kontroli materiałów i całego urz�dzenia dylatacyjnego oraz odbioru w wytwórni powinny by� 
dostarczone na budow� ł�cznie z dylatacj�. 

Kontrola przy odbiorze urz�dzenia dylatacyjnego po transporcie na budowie powinna 
obejmowa�: 

a) sprawdzenie protokołów kontroli i odbioru w wytwórni, 
b) ogl�dziny zewn�trzne poszczególnych cz��ci dylatacji, 
c) sprawdzenie kompletno�ci dostarczanych dylatacji, 
d) sprawdzenie dostarczanej wraz z urz�dzeniem dylatacyjnym dokumentacji – 

aktualno�ci Aprobaty technicznej oraz atestów i protokołów kontroli wykonanych 
przez Producenta. 

 
6.3. Badania przy wykonywaniu 

Kontrola jako�ci robót przy wykonywaniu urz�dze� dylatacyjnych powinna przebiega� 
w sposób ci�gły. 

Badania nale�y prowadzi� na podstawie wymaga� dla urz�dze� stawianych przez 
producenta i instrukcji jego stosowania. 
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Szczególnej kontroli podlegaj� takie etapy robót jak: 

a) wykonanie przerwy dylatacyjnej o szeroko�ci i pozostałych wymiarach 
zgodnych z Dokumentacj� Projektow� i ewentualne naprawienie uszkodze� jej 
kraw�dzi, 

b) oczyszczenie podło�a przed monta�em urz�dzenia dylatacyjnego, 
c) monta� dylatacji i jego zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 
d) wykonanie izolacji i poł�czenie z izolacj� pomostu, 
e) uło�enie nawierzchni w strefie dylatacji, 
f) wykonanie uszczelniania dylatacji na poł�czeniu z nawierzchni�. 

 
6.4. Dopuszczalne tolerancje wykonania 

− dopuszczalne tolerancje monta�u urz�dzenia dylatacyjnego powinny by� podane 
w Aprobacie technicznej. Bł�dy monta�u nie powinny by� wi�ksze ni� podane 
poni�ej warto�ci. 

− odchyłki wysoko�ciowe przy monta�u urz�dzenia dylatacyjnego nie mog� 
przekracza� ± 2 mm. 

− odchyłki rozwarcia urz�dzenia dylatacyjnego w stosunku do warto�ci okre�lonych 
w projekcie dla "temperatury monta�u", nie mog� przekroczy� ± 3 mm. 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru robót jest 1 sztuka zamontowanego urz�dzenia dylatacyjnego 
o okre�lonych parametrach i długo�ci. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- opracowanie Projektu monta�u dylatacji, 
- przygotowanie elementów konstrukcji obiektu (�cianki zaplecznej i zako�czenia 

płyty) do zamocowania przekrycia dylatacyjnego, 
- sprawdzenie kompletno�ci urz�dzenia dylatacyjnego i ewentualnie monta� 

próbny, 
- dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznego mostu, 
- monta� elementów urz�dzenia dylatacyjnego, 
- wyregulowanie rozstawu elementów urz�dzenia do aktualnej temperatury, 
- wst�pne zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu wraz z regulacj� 

wysoko�ciow�, 
- zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu poprzez zabetonowanie kotew 

w �ciance zaplecznej i zako�czeniu płyty, 
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- zabezpieczenie antykorozyjne elementów dylatacji, 
- wykonanie uszczelnienia dylatacji na styku z nawierzchni� i izolacj�, 
- monta� osłon bocznych szczeliny dylatacyjnej, 
- wykonanie niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

w specyfikacji. 

10. Przepisy zwi�zane 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. 
Wymagania i badania. 

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

Instrukcja Producenta stosowania i monta�u zastosowanego urz�dzenia dylatacyjnego 
wybranego typu - w j�zyku polskim 

Aprobata techniczna 

ROZPORZ�DZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 
maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe 
obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  


