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1.Wst�p 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót zwi�zanych z wbiciem �cianki szczelnej stalowej z grodzic (np. typu G-62) 
w zwi�zku z przebudow� mostu na rzece Ner w miejscowo�ci Chełmno wraz z drog� 
powiatow� nr 16426 Chru�cin - Chełmno. 
 
1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót zwi�zanych 
z wbiciem �cianki szczelnej dla zabezpieczenia wykopów dla obiektów mostowych 
i obejmuj�: 

− wbicie grodzic (�cianki szczelnej) o okre�lonej długo�ci (do 4,0 m) wraz 
z pozostawieniem, 

− przyci�cie �cianki szczelnej po zako�czeniu robót, 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

Pozostałe okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z obowi�zuj�cymi 
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� 
z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST s�: 
 
2.1. Grodzice  

Grodzice G-62 ze stali zgodnie z PN-EN 10248-1:1999 i PN-EN 10248-2:1999 [PN-86/H-
93433] lub inne zgodne z Dokumentacj� Projektow� i zaakceptowane przez In�yniera. 

Grodzice powinny mie� oznaczone trudnozmywaln� farb� ich gabaryty, numer partii 
i dat� produkcji. 

Stal powinna spełnia� wymagania norm PN-86/M-84018 i PN-EN 10025-X:2005. 
 

2.2. St��enia. 

Na elementy rozparcia oraz zakotwienia stosowa� profile walcowane ze stali np. rury, 
ceowniki lub dwuteowniki. 
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3. Sprz�t 

Wykonawca przyst�puj�cy do wbijania grodzic powinien mie� do dyspozycji nast�puj�cy 
sprz�t: 

− kafar o masie młota dostosowanej do masy, 
− wibromłoty – do wbijania lub wyci�gania grodzic, 
− �uraw samochodowy – do podnoszenia grodzic, 
− spawarki elektryczne 
 

Sprz�t u�ywany do wykonania �cianki szczelnej musi by� zaakceptowany przez In�yniera. 

4. Transport 

Transport grodzic powinien odbywa� si� po odpowiednio przygotowanych 
i wyznaczonych drogach dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami 
ostrzegawczymi i informacyjnymi. 

Pojazdy słu��ce do transportu powinny spełnia� warunki techniczne wymagane w ruchu 
drogowym. 
 

Transport powinien zapewnia�: 

− stabilno�� pozycji załadowanych materiałów, 
− zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem, 
− kontrol� załadunku i wyładunku. 

 
Grodzice nale�y układa� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót. 

Wykonawca przed przyst�pieniem do robót zwi�zanych z wbiciem �cianki szczelnej 
powinien wykona� Projekty: pomostów roboczych, �cianki szczelnej i ewentualnej 
konstrukcji rozporowej oraz przedstawi� je do akceptacji In�ynierowi. Grodzice stanowi� 
b�d� element muru oporowego. 
 
5.2.1. Wykonanie pomostów roboczych 

Przed przyst�pieniem do wbijania �cianki szczelnej nale�y wykona� na podstawie ww. 
Projektu pomosty robocze dla kafara. Po wykonaniu robót pomosty nale�y rozebra�.  

 
Mo�liwe jest wykonanie pomostów roboczych, które b�d� słu�yły do wiercenia pali oraz 

wbijania grodzic. 
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5.2.2. Roboty przygotowawcze. 

Grodzice na placu budowy nale�y układa� w stosach z przekładaniem ich warstw 
drewnianymi dylami, których górne płaszczyzny powinny by� w jednym poziomie. W pionie 
dyle powinny by� jedne pod drugimi. Rozmieszczenie stosów grodzic powinno zapewnia� do 
nich swobodny dost�p. 

Przed przyst�pieniem do robót palowych nale�y sprawdzi� zgodno�� grodzic 
z Dokumentacj� Projektow� oraz ich stan. Grodzice uszkodzone nale�y usun�� z placu 
budowy. 
 
5.2.3. Zasady wbijania elementów �cianki szczelnej. 

Grodzic nie nale�y rzuca�, gwałtownie podnosi� i wlec po ziemi.  
Przed rozpocz�ciem wbijania nale�y zapewni� współosiowo�� grodzicy i młota. 
W przypadku uszkodzenia głowicy nale�y odci�� uszkodzony odcinek grodzicy. Przy 

powtarzaniu si� uszkodze� głowic nale�y zmieni� parametry młota. 
Wbijanie grodzic nale�y przerwa�, gdy uzyskuje si� wp�dy grodzic mniejsze ni� 

1 mm/uderzenie. 
Dobór masy młota do wbijania nale�y uzale�ni� od wielko�ci uzyskiwanych wp�dów i od 

masy grodzic. 
Nie nale�y d��y� do wbijania grodzic do rz�dnej projektowanej mimo małego wp�du. 
�ciank� szczeln� nale�y zagł�bi� w warstw� gruntu nieprzepuszczalnego. W trakcie 

wbijania grodzic nale�y dba� o zapewnienie szczelno�ci zamków ł�cz�cych poszczególne 
grodzice. Wbijanie grodzic przeprowadza si� kolejno. 

Przed przyst�pieniem do wła�ciwego wbijania nale�y przeprowadzi� test na długo�� 
grodzic. Grodzice do testu nale�y usytuowa� tak, aby mogły sta� si� elementami �cianki 
szczelnej. Grodzice te musz� by� wbijane tymi samymi urz�dzeniami, które b�d� u�ywane do 
pozostałych. 

Wp�d grodzic nale�y mierzy� z dokładno�ci� do 1 mm. W przypadku młotów 
wolnospadowych i parowo-powietrznych pojedynczego działania oblicza si� wp�d �redni 
z 10 uderze� młota. Przy stosowaniu młotów uderzaj�cych z du�ymi cz�stotliwo�ciami 
mierzy si� wp�d uzyskany w ci�gu 1 min. działania młota i oblicza si� �redni wp�d. Wyniki 
pomiarów wp�du s� wła�ciwe jedynie wtedy, gdy głowica grodzicy jest nieuszkodzona. 
W czasie robót palowych nale�y prowadzi� Dziennik wbijania �cianki szczelnej. 

Elementy naro�ne �cianki nale�y wykona� z dwóch grodzic zespawanych ze sob� na całej 
długo�ci. 

Wykonane �cianki szczelne z grodzic nale�y (je�eli jest to potrzebne) st��y� ze sob� 
kształtownikami stalowymi oraz zakotwi� w gruncie. 

Po wbiciu �cianki szczelnej i odebraniu jej przez Kierownika Projektu (In�yniera) nale�y 
przyst�pi� niezwłocznie do wykonania robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 

 
5.2.4. Przyci�cie elementów �cianki szczelnej. 

�ciank� szczeln� nale�y przyci�� na poziomie okre�lonym w Dokumentacji Projektowej.  

6. Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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6.1. Elementy stalowe 

Przed przyst�pieniem do wbijania grodzic nale�y sprawdzi�: 

− wymiary i jako�� grodzic przygotowanych do wbicia 
− geodezyjne wytyczenie �cianki szczelnej. 

 
Grodzice nie powinny by� powyginane, a ich ko�ce nie mog� by� uszkodzone. Zamki 

powinny zapewnia� szczelno�� poł�cze�. 
Materiały przeznaczone do wbudowania powinny by� zgodne z PN lub posiada� Aprobat� 

techniczn�, posiada� atest producenta oraz uzyska� ka�dorazowo przed wbudowaniem 
akceptacj� Kierownika Projektu (In�yniera) z wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.2. W trakcie wbijania grodzic nale�y kontrolowa� ich wp�d. 

Po wykonaniu �cianki szczelnej nale�y sprawdzi� jej poło�enie w planie i wysoko�ciowe. 
 
6.3. Tolerancje wbijania grodzic s� nast�puj�ce: 

− przesuni�cie w planie nie powinno by� wi�ksze ni� 3 cm,  
− odchylenie od kierunku wbijania grodzic nie powinno by� wi�ksze ni� 1,0% 

i 2 cm na długo�ci od dna wykopu do góry. 
− poziom przyci�cia �cianki w stosunku do projektowanego: ± 1 cm,  

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru robót jest 1 m (metr) wbitej �cianki szczelnej okre�lonej długo�ci 
zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Roboty powinny by� wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� 

Techniczn� i pisemnymi decyzjami Kierownika Projektu (In�yniera). 
Podstaw� dokonania oceny ilo�ci i jako�ci robót s� nast�puj�ce dane i dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi 
w trakcie budowy, 

− dane geotechniczne zawieraj�ce informacje o rodzaju gruntu, w którym 
wykonywane były roboty fundamentowe, 

− Dziennik Budowy, 
− Dziennik wbijania �cianki szczelnej. 

9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
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Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace przygotowawcze i pomiarowe, 
− wykonanie Projektów pomostów roboczych, wbicia (i ewentualnego rozparcia) 

�cianki szczelnej, 
− transport grodzic, 
− monta�, demonta� i przemieszczanie urz�dzenia do wbijania grodzic w obr�bie 

budowy, 
− przygotowanie i rozbiórka pomostów roboczych, 
− przygotowanie grodzic do wbicia, 
− wbicie grodzic do wła�ciwej gł�boko�ci z zapewnieniem szczelno�ci poł�cze�, 
− przyci�cie grodzic – po zako�czeniu robót (gdy jest to konieczne), 
− przeprowadzenie niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

w specyfikacji. 
 

10. Przepisy zwi�zane 

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No�no�� pali i fundamentów palowych. 

PN-H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie przechowywanie 
i transport. 

PN-92/H-01106 Stal. Ogólne warunki techniczne dostaw wyrobów. 

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwy�szonej wytrzymało�ci. Gatunki. 

PN-84/H-93000 Stal w�glowa niskostopowa. Walcówka i pr�ty walcowane na gor�co. 

PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gor�co. 

PN-86/H-93433 Kształtowniki stalowe walcowane na gor�co. Grodzice G 62. 

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gor�co ze stali konstrukcyjnych. Cz��� 1: 
Ogólne warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gor�co ze stali konstrukcyjnych. Cz��� 2: 
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gor�co ze stali niestopowych. Techniczne 
warunki dostawy. 

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gor�co ze stali niestopowych.. Tolerancje 
kształtu i wymiarów. 

ROZPORZ�DZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 
maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe 
obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  

 


