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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót zwi�zanych z betonowaniem elementów ustroju no�nego dla obiektów 
mostowych w zwi�zku z przebudow� mostu na rzece Ner w miejscowo�ci Chełmno wraz 
z drog� powiatow� nr 16426 Chru�cin - Chełmno. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z betonowaniem elementów ustroju no�nego obiektów mostowych i obejmuj�: 

− wykonanie płyty pomostu zespolonej z d�wigarami stalowymi z betonu klasy 
B35 w deskowaniu, 

− wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy B30 w deskowaniu, 
− wykonani dylatacji pozornej w kapach wraz z uszczelnienie kitem 

poliuretanowym, 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe  

1.4.1 Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, 
wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje wła�ciwo�ci 
w wyniku hydratacji cementu. 

1.4.2 Beton zwykły – beton o g�sto�ci w stanie suchym wi�kszej ni� 2000 kg/m3, ale nie 
przekraczaj�cej 2600 kg/m3. 

1.4.3 Beton lekki – beton o g�sto�ci w stanie suchym wi�kszej ni� 800 kg/m3, ale nie 
przekraczaj�cej 2000 kg/m3 - z dodatkiem specjalnego lekkiego kruszywa. 

1.4.4 Beton lekki konstrukcyjny jest to beton o wytrzymało�ci wi�kszej ni� 14 MPa, 
o szerokim zakresie zastosowania, zbli�ony swoimi wła�ciwo�ciami do betonów 
zwykłych. 

Pozostałe okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi 
normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� 
z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In�yniera.  

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
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2. Materiały 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych Specyfikacji 
jest:  

2.1. Beton zwykły. 

2.1a. Beton klasy B35 - wymagania według PN-B-06250 oraz ST M.13.01.00. 

2.1b. Beton klasy B30 - wymagania według PN-B-06250 oraz ST M.13.01.00. 

Wymagania dla betonu zwykłego wg ST M.13.01.00. 

W celu poprawienia wła�ciwo�ci betonu zaleca si� stosowa� dodatki polimerów (dodatki 
firmowe) do mieszanki betonowej. 

2.1.2. Materiały do betonu 

Wymagania dla cementu wg ST M.13.01.00. 

Wymagania dla kruszywa wg ST M.13.01.00. 

2.1.3. Dodatki 

Do betonów – do wykonanie kap i płyty pomostu zaleca si� dodanie specjalnych 
dodatków obni�aj�cych do minimum skurcz betonu. 

2.2. Deskowanie - wymagania według ST M.13.01.00. 

Wymagania dla materiałów i gotowych deskowa� według ST M.13.01.00. 

2.3. Wypełnienie przerw w kapach chodnikowych. 

2.3.1. Elastyczna masa zalewowa – do zalania szczelin w naci�ciach przeciwskurczowych. 

2.3.2. Ta�ma dylatacyjna PCV 

3. Sprz�t 

Sprz�t powinien spełnia� wymagania jak w ST M.13.01.00. 

4. Transport 

Beton transportowany zgodnie z "Wymaganiami i zaleceniami dotycz�cymi wykonywania 
betonów do konstrukcji mostowych" - GDDP oraz ST M.13.01.00. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. R�czne oczyszczenie podło�a. 

5.2.2. Wykonanie deskowania – zgodnie ze ST M.13.01.00  
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5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze ST M.13.01.00. 

UWAGA: Recepta na skład mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez 
In�yniera. Powinna by� ona przedstawiona wraz wynikami bada� 
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbek betonu z takim 
wyprzedzeniem czasowym, które umo�liwi� jej korekt�, a w przypadku 
braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty 

5.2.4. Układanie i piel�gnacja mieszanki betonowej w płycie pomostu 

Dokumentacja Projektowa zawiera schematy betonowania oraz miejsca podparcia 
konstrukcji na czas betonowania. Przed przyst�pieniem do wykonania płyty pomostu 
Wykonawca winien opracowa� Projekt technologiczny betonowania płyty pomostu, 
uwzgl�dniaj�cy okre�lon� w Dokumentacji Projektowej kolejno�� betonowania i fazowanie 
robót oraz metody piel�gnacji betonu ograniczaj�ce skurcz. Technologi� betonowania nale�y 
dostosowa� do mo�liwo�ci technicznych Wykonawcy oraz do faktycznego stanu 
zaawansowania robót budowanego mostu i wynikaj�cych z niego mo�liwo�ci 
niezakłóconego transportu du�ej ilo�ci mieszanki betonowej. 

Projekt technologiczny betonowania powinien zawiera� dodatkowo poni�sze cz��ci: 

− projekt dróg dojazdowych, 
− projekt rusztowa� podpieraj�cych, 
− projekt dróg technologicznych,  
− projekt betonowania uwzgl�dniaj�cego ustawienie pomp podaj�cych beton 

i sposób dojazdu betonowozów, 
− harmonogram betonowania płyty pomostu. 

Ww. Projekt technologiczny nale�y opracowa� wspólnie z Projektantem mostu oraz 
przedstawi� do uzgodnienia In�ynierowi. Zało�ona kolejno�� betonowania poszczególnych 
odcinków płyty ma wpływ na ugi�cia i no�no�� konstrukcji ustroju no�nego obiektu 
mostowego. W Dokumentacji Projektowej zało�one betonowanie wielofazowe, ale cał� 
szeroko�ci� obiektu. 

Betonowanie płyty pomostu mo�na rozpocz�� po zmontowaniu i scaleniu całkowitym 
konstrukcji stalowej mostu oraz po wykonaniu deskowania i zmontowaniu zbrojenia 
betonowanych elementów (segmentów) – przy zało�onym schemacie podparcia konstrukcji 
stalowej. 

W płytach mieszank� betonow� układa� bezpo�rednio z pojemnika lub ruroci�gu pompy. 
Mieszank� mo�na zag�szcza� belkami-łatami wibracyjnymi, a tam gdzie nie mo�na ich 
przemie�ci� - wibratorami powierzchniowymi. Grubo�� zag�szczanej warstwy nie powinna 
przekracza� 25 cm, a w płytach zbrojonych gór� i dołem 12 cm. W takich wypadkach nale�y 
stosowa� wibratory wgł�bne i dodatkowo na powierzchni łaty. Ostatni przejazd łat� 
z wył�czonym silnikiem. 

Płyta �elbetowa b�dzie zespolona z d�wigarami stalowymi za pomoc� ł�czników. 

Beton płyty b�dzie podło�em pod izolacj� zgrzewaln�, beton chodników – kap pod 
nawierzchnio-izolacj� cienkowarstwow�. 

Uło�enie mieszanki betonowej, jej zag�szczenie i piel�gnacja zgodnie z Dokumentacj� 
Projektow� oraz ST M.13.01.00. 
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5.2.5. Wykonanie elementów ustroju no�nego - nadbetonu 

Przed przyst�pieniem do wykonania płyty ustroju no�nego (nadbetonu) Wykonawca 
winien opracowa� Projekt technologiczny betonowania płyty, uwzgl�dniaj�cy okre�lon� 
w Dokumentacji Projektowej kolejno�� betonowania i fazowanie robót oraz metody 
piel�gnacji betonu ograniczaj�ce skurcz.  

Po ustawieniu ło�ysk a przed monta�em belek nale�y w I etapie wykona� belk� 
nadło�yskow� na której ustawione b�d� prefabrykowane belki strunobetonowe. 

Po monta�u belek nale�y w II etapie wykona� beton wypełniaj�cy z nadbetonem - płyt� 
ustroju no�nego wraz z poprzecznic� zamykaj�c�.  

Uło�enie mieszanki betonowej, jej zag�szczenie i piel�gnacja zgodnie z Dokumentacj� 
Projektow� oraz ST M.13.01.00. 

W płytach mieszank� betonow� układa� bezpo�rednio z pojemnika lub ruroci�gu pompy. 
Mieszank� mo�na zag�szcza� belkami-łatami wibracyjnymi, a tam gdzie nie mo�na ich 
przemie�ci� - wibratorami powierzchniowymi. Grubo�� zag�szczanej warstwy nie powinna 
przekracza� 25 cm, a w płytach zbrojonych gór� i dołem 12 cm. W takich wypadkach nale�y 
stosowa� wibratory wgł�bne i dodatkowo na powierzchni łaty. Ostatni przejazd łat� 
z wył�czonym silnikiem. Góra płyty b�dzie podło�em pod izolacj� zgrzewaln�. 

5.2.6. Wykonanie elementów ustroju no�nego – kap chodnikowych 

Uło�enie mieszanki betonowej, jej zag�szczenie i piel�gnacja zgodnie z Dokumentacj� 
Projektow� oraz ST M.13.01.00. 

W kapach chodnikowych mieszank� betonow� układa� bezpo�rednio z pojemnika lub 
ruroci�gu pompy. Mieszank� mo�na zag�szcza� belkami-łatami wibracyjnymi, a tam gdzie 
nie mo�na ich przemie�ci� - wibratorami powierzchniowymi. Grubo�� zag�szczanej warstwy 
nie powinna przekracza� 25 cm, a w płytach zbrojonych gór� i dołem 12 cm. W takich 
wypadkach nale�y stosowa� wibratory wgł�bne i dodatkowo na powierzchni łaty. Ostatni 
przejazd łat� z wył�czonym silnikiem. Góra kap chodnikowych b�dzie podło�em pod 
nawierzchnio-izolacj� na bazie �ywic epoksydowo-poliuretanowych. 

Kapy chodnikowe zostan� zakotwione za pomoc� osadzonych w konstrukcji płyty 
pomostu kotew talerzowych ze stali zgodnie z ST M.12.01.02. 

W kapach chodnikowych (na obiektach i miejscach okre�lonych w Dokumentacji 
Projektowej) na ich górnej powierzchni nale�y bezpo�rednio po betonowaniu naci�� szczeliny 
dylatacyjne o gł�boko�ci około 2 cm. Szczeliny zala� elastyczn� �ywic�. Nad podporami 
w szczelinach umie�ci� dodatkowo ta�m� dylatacyjn� PCV. 

6. Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

6.1. Kontrola jako�ci robót: 

Kontrola jako�ci robót polega na zgodno�ci z Dokumentacj� Projektowej pod wzgl�dem: 

− jako�ci u�ytych materiałów, 
− wykonania robót betoniarskich. 
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Kontrol� jako�ci robót przeprowadzi� zgodnie ze ST M.13.01.00. 

6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynosz�: 

dla kap chodnikowych, gzymsów itp.: 

− grubo�� płyty +0,5% i –0,2% lecz nie wi�cej ni� ± 0,5 cm, 
− usytuowanie w planie ±0,2% lecz nie wi�cej ni� ± 2 cm, 
− rz�dne ± 0,5 cm. 

dla elementów ustroju no�nego: 

− długo�� prz�sła ± 2,0 cm, 
− o� podłu�na w planie ± 2,0 cm, 
− rozpi�to�� usytuowania ło�ysk ± 1 cm, 
− grubo�� płyty pomostu +0,5% i –0,2% lecz nie wi�cej ni� ± 0,5 cm, 
− grubo�� płyty +0,5% i –0,2% lecz nie wi�cej ni� ± 0.5 cm, 
− usytuowanie w planie ±0,2% lecz nie wi�cej ni� ± 2,0 cm, 
− rz�dne ± 0,5 cm. 

 
P�kni�cia elementów konstrukcyjnych s� niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe 

skurczowe s� dopuszczalne pod warunkiem, �e pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.  

Długo�� rys nie powinna przekracza� 1 m i nie wi�cej ni�: 

− dla rys w kierunku długo�ci - podwójnej szeroko�ci, 
− dla rys poprzecznych - połowy szeroko�ci. 

 
Pustki, raki i wykruszyny s� dopuszczalne pod warunkiem, �e otulina zbrojenia b�dzie nie 

mniejsza ni� 1 cm, a powierzchnia na której wyst�puj� nie wi�ksza ni� 0,5 % powierzchni 
odpowiedniego elementu. 

6.3. Kontrola betonu: 

Wykonawca obowi�zany jest przedstawi� In�ynierowi do zaakceptowania system kontroli 
wewn�trznej obejmuj�cy wszystkie czynno�ci technologiczne, który powinien by� zgodny 
z przedmiotowymi normami. 

Kontroli podlegaj� nast�puj�ce wła�ciwo�ci mieszanki betonowej i betonu badane wg 
normy PN-S-10040:1999 „Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. 
Wymagania i badania” oraz PN-EN 206-1:2003 „Beton. Cz��� 1: Wymagania wła�ciwo�ci, 
produkcja i zgodno��” (ewentualnie wg normy PN-B-06250 „Beton zwykły”). 

Badania wła�ciwo�ci betonu wg normy PN-B-06250 „Beton zwykły” nale�y 
przeprowadza� w przypadku braku odpowiednich metod i wymaga� w obowi�zuj�cej normie 
PN-EN 206-1:2003 lub na wyra�ne ��danie In�yniera. 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru robót jest 1 m3 (metr sze�cienny) betonu wykonanych elementów 
ustroju no�nego. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− transport i składowanie materiałów niezb�dnych do wykonania robót, 
− opracowanie receptury betonu, 
− opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementów, 
− wykonanie Projektu deskowania i rusztowania, 
− oczyszczenie podło�a, 
− wykonanie i monta� deskowania, 
− wytworzenie mieszanki betonowej, 
− uło�enie mieszanki betonowej, w nawil�onym deskowaniu wraz 

z zag�szczeniem, 
− piel�gnacja betonu, 
− mechaniczne ci�cie szczelin dylatacyjnych w kapach chodnikowych, 
− zalanie szczelin dylatacyjnych elastyczn� �ywic�, 
− rozbiórk� rusztowania i deskowania, 
− wykonanie niezb�dnych bada� i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.  

10. Przepisy zwi�zane i standardy 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. 
Wymagania i badania. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz��� 1: Wymagania wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��. 

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz��� 1: Pobieranie próbek 

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz��� 2: Badanie konsystencji metod� 
opadu sto�ka 

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz��� 3: Badanie konsystencji metod� 
Vebe 

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz��� 4: Badanie konsystencji metod� 
oznaczania stopnia zag�szczalno�ci 

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz��� 5: Badanie konsystencji metod� 
stolika rozpływowego 

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz��� 6: G�sto�� 

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz��� 7: Badanie zawarto�ci 
powietrza. Metody ci�nieniowe 
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PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Cz��� 1: Kształt, wymiary i inne wymagania 
dotycz�ce próbek do badania i form 

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu.. Cz��� 2: Wykonywanie i piel�gnacja próbek do 
bada� wytrzymało�ciowych. 

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Cz��� 3: Wytrzymało�� na �ciskanie próbek do 
badania. 

PN-EN 12504-3:2005 (U) Badania betonu w konstrukcjach. Cz��� 3: Oznaczanie siły odrywania 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-EN 12620:2004/AC:2004 

PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymało�ci na �ciskanie betonu lekkiego 
kruszywowego o otwartej strukturze 

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Cz��� 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy 
i rzadkiej zaprawy  

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 

PN-B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne. 

Wymagania i zalecenia dotycz�ce wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. - zał. do 
zarz�dzenia GDDP. 

ROZPORZ�DZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe 
obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  

Pozostałe jak w ST M.13.01.00. 

 

 


