ZAL ACZNIK Nr 4
...................... sdnia

(pieczec firmy)
PZD/PN/5/2009
Data.
NazWa WYKONAWCY: ot e e e et e e e e e e eeaaaaa e

Siedziba WYKONAWCY: ot e e e e e e

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3199P NA ODCINKU UL. DWORCOWEJ
| PLACU WOLNO SCI W MIEJSCOWO SCI BABIAK od km 0+000 do km 0+713
ORAZ BUDOWA KAN ALIZACJI DESZCZOWEJ od km 0+236 do km 0+643

L.p. Podstawa Wyszczegolnienie robot Je_dn. .”OSC cena Warto $¢
wyceny miary jedn. jedn.
2 3 4 5 6 7

|. BRAN ZA DROGOWA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNNR N 001- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

1] 01-11-01-00 km 0,713
KNNE N O0e Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach
" |15x30 na podsypce cem-piaskowej i tawie betonowe;j.
2 | 08-06-02-00 podsyp P ) ) m 786,00
- |Rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych
3 KNNR N 006 Z i wierzchni ika z ptyt WY m2 210,00

08-05-05-00 [35x35x5 na podsypce piaskowej

4 KNNR N 006- |Rozbiérka nawierzchni z mas mineralno- 5 205,000
08-02-04-00 |[bitumicznych gr. 4,0cm (chodnik) m '

KNNR N 006- |Rozbiérka podbudowy z ttucznia kamiennego o

08-02-02-00 |grubosci 15 cm (jezdnia) m2 270,00

6 KNNR N 006- |Rozbiérka nawierzchni z mas mineralno- 5 270.00
08-02-04-00 |bitumicznych gr. 4,0cm (jezdnia) m '

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub
KNNR N 006- yia Wykonywi P !

chodnika o gtebokosci 25 cm w gruntach kat.lI-1V-
" | 01-02-03-00 g 9 m2 1355,00

KNNR N 006 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub
8 " [chodnika o gteboko$ci 25 cm w gruntach kat.lI-1V- m2 470,00

01-02-03-00 |, 11a postojowa
KNR 2-31 08- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub
9 03-03-00 |2 cm (frezowanie) m2 3050,00
10 KNR 404-11- |Zatadunek gruzu koparko -Iadowa.lrka_ przy 3 m3 185,50
03-01-00 |samochodach wywrotkach na zmiane roboczg
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
KNNR N 006- |Warstwa dolna podbudowy z ttucznia kamiennego
1 01-13-01-10 |grub. 15 cm szer. 2,5m m2 1355,00
KNNR N 006- |Warstwa gérna podbudowy z tlucznia kamiennego
12 01-13-04-10 |grub. 8 cm szer. 2,5m m2 1355,00
KNNR N 006-
13 10-05-04-00 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej m2 1355,00
KNNR N 006- 2
14 | 10-05-06-00 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m 3565,00
KNNR N 006- |Mechaniczne wyréwnanie podbudowy mieszanka M
15 | 01-08-02-00 |asfaltowa stand 2 wywrotka 10Mg 9 130,00




Podstawa P . Jedn. llosé cena ‘s
L.p. Wyszczegolnienie robot . . . Warto §¢
wyceny miary jedn. jedn.
KNNR N 006- |Dodatek za kazdy 1 km przewozu mieszanki ponad 5 M 130.00
16 [03-08-05-01 |km wywrotka 15 MG 9 '
KNNR N 006- . ) .
15 |10-05-05-00 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 9950,00
KNNR N 006- |Nawierzchnia asfaltowa warstwa wigzaca standard 2 m2 4500.00
16 |03-08-03-11 |grub. 6 cm samocg6d 10 MG ’
KNNR N 006- |Dodatek za kazdy 1 km przewozu mieszanki ponad 5 M 675.00
17 03080501 [km wywrotka 15 MG 9 '
KNNR N 006- |Nawierzchnia asfaltowa warstwa scieralna standard 2 m2 4930.00
18 |03-09-03-11  |grub. 4 cm samocg6d 10 MG '
19 KNNR N 006- |Dodatek za kazdy 1 km przewozu mieszanki ponad 5 Mg 718,00
03-08-05-01  1km wvwrotka 15 MG
ELEMENTY ULIC
KNNR -6  |Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci
20 0101.0710 ::\?odnlkow, o glebokosci $r. 15 cm w gruntach kat.ll- m2 1353,00
KNNR -6  |Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci o
21 0101-0510 |gtebokosci 25 cm w gruntach kat.lI-IV- zatoka m2 730,00
postojowa zjazdy
KNNR -6  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni o
22 0102.021x2 |gtebokosci 51 cm w gruntach kat.lI-IV- koryto pod m2 1066.40
Scieki+kraweznik
Podbudowa z mieszanki betonowej klasy B-15 ,
KNNR-6 . o iy
23 0111-0200 pielegnacja piaskiem i wodg , grubos$¢ warstwy po m2 470,00
zageszczeniu 15 cm- miejsca postojowe
Podbudowa z mieszanki betonowej klasy B-10 ,
KNNR-6 . S iy
24 pielegnacja piaskiem i wodg , grubos$¢ warstwy po m2 1353,00
0109.0207 : e
zageszczeniu 10 cm- chodniki
Podbudowa z mieszanki betonowej klasy B-10 ,
KNNR-6 . S iy
25 pielegnacja piaskiem i wodg , grubos$¢ warstwy po m2 260,00
0109.0207 : ;
zageszczeniu 15 cm- zjazdy .
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 na
KNNR N 006- |podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem
26 04-03-03-00 |spoin zaprawa m 1574,00
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 na podsypce
27 KNNR N 006- fcementowo-piaskowej, spoiny wypetniane zaprawa m 977,00
04-04-02-00  |cementowa
Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci
KNNR N 006- |6 cm kolorowej uktadane na podsypce piaskowej gr. 3
28 05-02-01-00 |cm spoiny wypetnione piaskiem. m2 1353,00
KNNR N 006- |Chodniki z kostki brukowej betonowej czarnej
29 05-02-01-00 |grubosci 8 cm kolorowej uktadane na podsypce m2 990,000
KNNR-6 0605- | Wykonanie taw fundamentowych betonowych kl. B-15 m2
30 0200 pod kraweznik i $ciek przykraweznikowy 629,60
OZNAKOWANIE
KNNR N 006- )
31 07-02-01-01 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych fi 70 szt 2,00
32 KNNR N 006- Znak drogowy o powierzchni do 0,3 m2 (T-30a) szt 2,00

07-02-04-01




Podstawa P . Jedn. llosé cena ‘s
L.p. Wyszczegolnienie robot . . . Warto §¢
wyceny miary jedn. jedn.
KNNR N 006- ) .
33 07-02-05-01 Znak drogowy o powierzchni do 0,3 m2 (T-30a) szt 2,00
KNNR N 006- |Malowanie farbg chlorokauczukowa zwyktg paséw
34 107-02-05-01  |recznie m2 15,00
ROBOTY WYKO NCZENIOWE
KNR 231-14- o .
35 06-0300 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt 23,00
KNNR NOO1- |Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5
36 05-07-01-00 lem m2 2080,00
I1.BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
37 TPSA Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy szt 200
40/401/1 przebudowie, studnia SK-2, studnia prefabrykowana ’
TPSA Budowa studni kablowych prefabrykowanych
38 rozdzielczych SKR z bloczkéw betonowych, typ SKR- szt 3,00
40/301/2 -
2, grunt kategorii 11
Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed
39 TPSA ingerencjg 0s6b nieuprawnionych w istniejgcych szt 300
40/322/3  |studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, '
rama cieSka lub podwdjna lekka
Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym,z
TPSA : . ;
40 39/101/1 powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu 111-1V), m 6,00
dlugos¢ do 10-m, dwie rury HDPE110-mm, naktady
czesciowe liczone na 1-m
II.LKANALIZACJA DESZCZOWA
KNR 201 |Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia wodociagu,
41 16119 030000 |Kabli km 013
42 KNR 201 0310 |Reczne wykopy dotéw poszukiwawczych gtebokosci m3 5200
010000 do 1,5 m/2m3/dél/ co 5 m grunt kategorii I-11 ’
KNR 211 0301 |Podwieszenie odkopanych rur i kabli na zerdziach
43 040000 drewnianych ms3 0.08
KNR 201 0119 . o
44 030000 | Wytyczenie trasy rurociagow km 0,358
KNR 201 0218 |MOD. wykopy wykonywane koparkami w obudowie
45 010000 stalowej grunt kategorii I-11 m3 569,78
KNR 201 0218].
46 020000 |- lecz grunt kat. 1i m3 294,46
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod
47 KNR 201 0317 |fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z m3 142,20

04000

wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recz.o
gteb.3,0m szer.0,8-1,5m kat. I-II




Podstawa P . Jedn. llosé cena ‘s
L.p. Wyszczegolnienie robot . . . Warto §¢
wyceny miary jedn. jedn.
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod
48 KNR 201 0317 |fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z m3 73.62
05000 wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recz.o '
gteb.3,0m szer.0,8-1,5m kat. lll-1V
Analogia - Pelne umocnienie pionowych $cian
KNR 201 0321 |wykopdw liniowych o szer.do 1,0m i gtebokosci do
49 01000 3,0m $cianka stalowg w gtebokosci do 3,0m $ciankag m2 1559,00
stalowa w gruntach suchych .grunt kat. I-11
Analogia - Pelne umocnienie pionowych $cian
50 KNR 201 0321 |wykopdw liniowych o szer.do 1,0m i gtebokosci do m2 779.00
02000 3,0m $cianka stalowg w gtebokosci do 3,0m $cianka '
stalowa w gruntach suchych .grunt kat.llI-IV
Analogia - Umocnienie pionowych $cian wykopow
KNR 201 0322 [liniowych o szer.do 1,5m i gtebokosci do 6,0m
o1 03000 $cianka stalowg w gtebokosci do 3,0m $cianka m2 1045,52
stalowa w gruntach suchych .grunt kat.llI-IV
KNR 201 0322 .
52 04000 J.w. lecz grunt kat. l1l-1V - analogia m2 522,76
Zasypywanie wykop6w fundam. Podtuznych,
KNR 201 0320 |punktowych, rowéw spycharkami z zageszczeniem
53 04000 mechanicznym ubijakami (gr. Warstwy w stanie m3 199986
luznym 25 cm) -
KNR 201 0236 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami grunt sypki
54 | og000 |kategorii - m3 199986
KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE
55 KNR 228 2 216,80
0501 05010 |podtoza pod rurociagi z pospotki o grubosci 15 cm m '
KNR 228 |Rurociagi kanalizacyjne z rur PP-b o $rednicy
56 | 0503 03000 |nominalnej 400mm m 407,00
KNR Kontrola szczelnosci potaczen i jakosci
57 | KALKULACJA |wykonywanych kolektoréw oraz studni poprzez m 407,00
WELEA inspekcje kamerg wewnatrz kanatow
Studnie rewizyjne i potgczeniowe z kregdw
58 KNR betonowych z betonu kl. B45 tgczone na uszczelke kpl 9.00
KALKULACJA |elastomerowg o $rednicy 1000 mm i $r. wys '
WELEA catkowitej 2,27 m w gotowym wykopie
59 KNR KALK . Wyl.«).nan.le wla_c.zen.l.a do studni petonowej na szt 1,00
IND istniejacej kanalizacji deszczowej
C) WPUSTY ULICZNE | PRZYKANALIKI - ROBOTY ZIEMNE
KNR 201 |Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia wodociagu,
60 16119 030000 [Kabi km 0,060
61 KNR 201 0310 |Reczne wykopy dotéw poszukiwawczych gtebokosci m3 24.00
010000 do 1,5 m/2m3/dél/ co 5 m grunt kategorii I-11 '
KNR 211 0301 |Podwieszenie odkopanych rur i kabli na zerdziach
62 040000 drewnianych m3 0.04
63 KNR 10 0210 W ytyczenie trasy rurociagow km 0,080

119030




Podstawa P . Jedn. llosé cena ‘s
L.p. Wyszczegolnienie robot . . . Warto §¢
wyceny miary jedn. jedn.
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod
64 KNR 201 0317 |fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z m3 8950
01000 wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recz.o '
gleb.,.5m szer.0,8-1,5m kat. I-1I
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod
65 KNR 201 0317 |fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z m3 59 61
02000 wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recz.o '
gleb.,.5m szer.0,8-1,5m kat. llI-IV
Analogia - Pelne umocnienie pionowych $cian
66 KNR 201 0321 |wykopdw liniowych o szer.do 1,0m i gtebokosci do m2 179.00
01000 3,0m $cianka stalowg w gtebokosci do 3,0m $cianka '
stalowa w gruntach suchych .grunt kat. I-11
Analogia - Pelne umocnienie pionowych $cian
67 KNR 201 0321 |wykopdw liniowych o szer.do 1,0m i gtebokosci do m2 11922
02000 3,0m $cianka stalowg w gtebokosci do 3,0m $ciankag '
stalowa w gruntach suchych .grunt kat.llI-IV
Zasypywanie wykopow fundam. Podtuznych,
68 KNR 201 0320 |punktowych, rowéw spycharkami z zageszczeniem m3 131.09
04000 mechanicznym ubijakami (gr. Warstwy w stanie ’
luznym 25 cm) -
69 KNR 201 0236 Zagesz?zenle nasypow zageszczarkami grunt sypki m3 131,00
03000 kategorii I-1l1
D) PRZYKANALIKI T WPUSTY ULICZNE-ROBOTY KONSTRUKCYJNE
KNR 228 . L AL -
70 | 0501 0510 Podtoza pod rurociggi z pospétki o grubosci 15 cm m2 69,10
1 KNR 228 |rurociagi kanalizacyjne z rur PP-b o $rednicy m 124,50
0503 02000 [nominalnej 200 mm '
72 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy
KNR 218 ; ! i
nominalnej 200 mm dowdéz wody samochodem m 124,50
0804 01000
beczkowozem 4 t
73 KNR 218 |Wpusty uliczne o $rednicy 500 mm z osadnikiem i szt 18.00
0625 01000 [syfonem - $r. gleb. 1,48 m '
D) KOLEKTORY | PRZYKANALIKI I WPUSTY ULICZNE - ROBOTY DROGOWE
74 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
KNR 231 . o . L
mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm z uzyciem m2 171,50
0803 01000 | . . ) s -
pity diamentowej do naciecia konstrukcji
75 KNR 231  |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 57850
0802 05000 |kamiennego o grubosci 15 cm '
76 KNR 231 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m 1200
0813 03000 |cementowo-piaskowej '
” KNR 231 |Rozebranie chodnikéw betonowych o wymiarach m2 10.00
0815 02000 |50x50x7 cm na podsypce piaskowej '
78 KNR 231 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30 cm na m 10.00
0814 02000 |podsypce piaskowej '
79 KNR 231 . 4 . .
0815 02000 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej grub.5 cm m2 3,00
80 KNR 231  |Rozebranie chodnikéw z ptytek chodnikowych m2 41.00
0815 03000 |35x35x5 na podsypce piaskowej '
81 KNR 231 Podbudowa z kruszywa tamanego. warstwa m2 57850
0814 06000 |dolna.grubosci warstwy 15 cm '




Podstawa P . Jedn. llosé cena ‘s
L.p. Wyszczegolnienie robot . . . Warto §¢
wyceny miary jedn. jedn.
82 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
KNR 231 standard KR-3 - warstwa wyréwnawcza, grubosci m2 171,50
0312 01000 wyrownaweza, gruboscl '
po zageszczeniu 4 cm
83 KNR 231  |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - m2 171.50
0312 05000 |warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm '
84 Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce
KNR 231 iaskowej z etnieniem spoin piaskiem z m2 3,00
0502 01000 |” 1 2 Wypen poin p '
rozebranego materiatu
85
KNR 401 0108 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 7,00
11000- samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
86
KNR 231 - .
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm m2 10,00
0502 05000 . : -
na podsypce piaskowej / z rozebranego materiatu/
87 KNR 231 |Krawezniki betonowe na podsypce piaskowej / z 12.00
0403 01000 |rozebranego materiatu/ m '
88 KNR 231 |Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej / z 10.00
0407 04000 |rozebranego materiatu/ m ,
E) ROBOTY DODATKOWE
89
KNR 201 0607 |igtofiltry o $rednicy do 50 mm,wyptukiwane grunt szt 200,00
010000 bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0 m.
90 . I
KNR 201 0607 |POmMPOowanie wody pompg elektryczng wg dziennika g 40,00
010000  |PracyPOMP
91 Przygotowanie projektu organizaciji ruchu kpl 1,00
92 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej kpl 1,00

powykonawczej

WARTOSC NETTO
PODATEK VAT 22%
WARTOSC BRUTTO

Podpisy os6b wskazanych w dokumencie uprawniajgcym

do wystepowania w obrocie prawnym ub posiadajacym petnomocnictwo






















