
2.00

warstwa �cieralna: 

warstwa wi„¿„ca: 

kruszywo ‡amane o ci„g‡ym uziarnieniu

stabilizowane mechanicznie

górna warstwa podbudowy

- gr. 4 cm

                         -gr. 5 cmpodsypka cementowo-piaskowa(1:4)                     

podsypka piaskowa                                             -gr. 10 cm

kostka brukowa betonowa                            -gr. 6 cm

-gr. 7 cm

kruszywo ‡amane o ci„g‡ym uziarnieniu

stabilizowane mechanicznie -gr. 7 cm

dolna warstwa podbudowy

masa min - asf - st. II

masa min - asf - st. II

2%1%

2.00 2.250.5 -1.0

2% 1%

2.25 0.5 -1.0

                         -gr. 5 cmpodsypka cementowo-piaskowa(1:4)                     

podsypka piaskowa                                             -gr. 10 cm

kostka brukowa betonowa                            -gr. 6 cm

10.50

2.00

warstwa �cieralna: 

warstwa wi„¿„ca: 

kruszywo ‡amane o ci„g‡ym uziarnieniu

stabilizowane mechanicznie

górna warstwa podbudowy

- gr. 4 cm

                         -gr. 5 cmpodsypka cementowo-piaskowa(1:4)                     

podsypka piaskowa                                             -gr. 10 cm

                         -gr. 6 cm

-gr. 7 cm

kruszywo ‡amane o ci„g‡ym uziarnieniu

stabilizowane mechanicznie -gr. 15 cm

dolna warstwa podbudowy

masa min - asf - st. II

masa min - asf - st. II

2%

2.50 2.250.5 -1.0

2% 1%

2.25 0.5 -1.0

                         -gr. 5 cmpodsypka cementowo-piaskowa(1:4)                     

                         -gr. 25 cm

                         -gr. 8 cm

15.00

1%

kostka brukowa betonowa (CZARNA)   

podbudowa zasadnicza z betonu cem. B-20                   

2.00

kostka brukowa betonowa  (SZARA)

przekrój charakterystyczny z chodnikamiprzekrój charakterystyczny z zatok„ postojow„ wzd‡u¿n„ i chodnikami

podsypka cementowo-piaskowa(1:4)                     

podsypka piaskowa                    

kostka brukowa betonowa  (SZARA)

                         -gr. 5 cm

                         -gr. 10 cm

                         -gr. 6 cm

2%

Kategoria ruchu - KR 2

GOSPODARSTWO POMOCNICZE "ROLWOD"

przy Wielkopolskim Zarz„dzie Melioracji i Urz„dzeæ Wodnych w Poznaniu

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY

tel. (0-63) 242-10-75

Projektant

Dokumentacja

w Koninie, ul. Okólna 59

Temat

Obiekt

Egz. Nr

Modernizacja drogi nr 3199P M„koszyn-Przyby‡ów

na odcinku ulicu Dworcowej i Placu Wolno�ci w

miejscowo�ci Babiak

MODERNIZACJA ULICY

BABIAK

in¿. A.Chmielewski

Skala 1:500

in¿. W.ChmielewskiWeryfikator

Przekroje normalne

Skala 1:50

Za‡. Nr 3.0

- gr. 6-8 cm - gr. 6-8 cm

frezowanie ist. jezdni na g‡. 2 cm frezowanie ist. jezdni na g‡. 2 cm


