ZAL ACZNIK Nr 4
...................... sdnia

(pieczec firmy)

PZD/PN/24/2009

Data:

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3199P NA  UL. DWORCOWEJ | PLACU WOLNO SClI
W MIEJSCOWO SCI BABIAK NA ODCINKU OD KM 0+258 DO KM 0+608- CHODN IK STRONA PRAWA

L.p. | Podstawa Wyszczegolnienie robot Jedn. [ llos¢ | cena Warto $¢é
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNNR N 001- . . .
1 01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,35
Scinka z karczowaniem krzewdw wywozem i utylizacjg,
2 70119.04 |galezi ha 0,0034
3 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen szt 100
1406-04-020 |podziemnych - zaworéw wodociagowych '
4 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen szt 500
1406-03-020 |podziemnych - wkazéw kanatowych '
ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach
KNNR N 006- |15x30 na podsypce cem-piaskowej i tawie betonowej-
5 ; m 5,00
08-06-02-00 |przy dziatce nr 560/3
KNNR 6 0803 Rozebranie nawierzchni ch.odnlkaz. kostki bgtonowej
6 na podsypce cementowo-piaskowej- przy dzialce nr m2 9,00
02
560/3
ELEMENTY ULIC
KNNR -6  |Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci
7 0101.0710 ::\?odnik()w, o glebokosci $r. 15 cm w gruntach kat.ll- m2 591,20
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 na tawie
KNNR N 006- |Petonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z
8 04-03-03-00 |Wypetnieniem spoin zaprawg m 5,00
Podbudowa z mieszanki betonowej klasy B-10 ,
KNNR-6 . o iy
9 pielegnacja piaskiem i wodg , grubo$¢ warstwy po m2 591,20
0109.0207 : .
zageszczeniu 10 cm- chodniki
Podbudowa z mieszanki betonowej klasy B-10 ,
KNNR-6 . o iy
10 0109.0207 pielegnacja piaskiem i wodg , grubos$¢ warstwy po m2 21,00
' zageszczeniu 15 cm- zjazdy .
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 na podsypce
- |cementowo-piaskowej, spoin etniane zaprawa
11 KNNR N 006 p ), Spoiny wyp p m 311,00

04-04-02-00

cementowg




L.p. | Podstawa Wyszczegdlnienie robot Jedn. llos¢ | cena Warto §¢é
1 2 3 4 5 6 7
Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci
KNNR N 006- |8¢m kolorowej uktadane na podsypce piaskowej gr. 3
12 105-02-01-00 |cm spoiny wypeinione piaskiem. m2 591,20
Chodniki z kostki brukowej betonowej czarnej
KNNR N 006- grubosci 8 cm kolorowej uktadane na podsypce
13 piaskowej gr. 3 cm spoiny wypeinione m2 21,000

05-02-01-00

piaskiem.zjazdy

WARTOSC NETTO
PODATEK VAT 22%
WARTOSC BRUTTO

Podpisy os6b wskazanych w dokumencie uprawniajgcym
do wystepowania w obrocie prawnym ub posiadajacym petnomocnictwo










