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WYROWNANIE PODBUDOWY TLUCZNIEM
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z
wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podtuznego podbudowy tluczniem przy przebudowie drogi powiatowej nr 3439P Rosle - Pieczew w
m.Ro$le poprzez mechaniczne wyprofilowanie istn. nawierzchni thuczniowej na powierzchni 7352,60m’ .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawg stosowania jej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t przy przebudowie drogi powiatowej nr 3439P Rosle - Pieczew w m.Rosle.- 1,367 km.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem wyréwnania podbudowy ttuczniem.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania wyréwnania podbudowy tluczniem Do wyréwnania podbudowy nalezy uzy¢ thucznia z istn. podbudowy .
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania wyréwnania podbudowy ttuczniem Wykonawca powinien dysponowa¢ réwniarka samojezdna z regulowanym lemieszem.

4. TRANSPORT nie wystgpuje

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w SOST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa poprzez profilowanie réwniarka istniejacej nawierzchni thuczniowe; .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania zgodnie z ustaleniami zawartymi w OST D-04.04.04 ,,Podbudowa
z thucznia kamiennego” pkt 6.

6.3. Badania w czasie robdt

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania wyréwnania podbudowy podano w OST D-04.04.04 ,,Podbudowa z
thucznia kamiennego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbudowy
Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wykonanego wyréwnania powinny by¢ zgodne z okreslonymi dla
podbudowy w SST D-04.04.04 ,,Podbudowa z ttucznia kamiennego” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wbudowanego kruszywa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami InZzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwiazane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naleza do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sa okreslone w SST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m® wyréwnania podbudowy thiczniem obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— profilowanie podbudowy i wyréwnanie nawierzchni ttuczniowej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane z wykonaniem wyréwnania thuczniem sa podane w SST D-04.04.04 ,,Podbudowa z ttucznia kamiennego” pkt 10.



