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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 3439P ROSLE - PIECZEW

BRANZA DROGOWA ]
Inwestor : POWIATOWY ZARZAD DROG w Kole
Lokalizacja: m.Ro$le, gmina Dabie — dz. Nr 323/1

Kod CPV 45233120-6

Roboty w zakresie budowy drég

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robodt tymczasowych
3. Informacja o terenie budowy

N =

4. D-M-00.00.00 Wymagania ogodlne

5. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
6. D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakéw

7. D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen, przepustow
8. D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogoine

9. D-02.03.01 Wykonanie nasypow

10. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
11. D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace

12. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie w-w konstrukcyjnych
13. D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw . Wymagania ogoine
14. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
15. D-04.08.04 Wyréwnanie podbudowy ttuczniem

16. D-04.08.05 Wyréwnanie podbudowy kruszywem

17. D-05.01.03 Nawierzchnia zwirowa

18. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

19. D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i sciekow

20. D-06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy

21. D-06.04.01 Rowy ( roboty remontowe i utrzymaniowe )

22. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

23. D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

24. D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

Opracowat : .................. mgr inz.Jarostaw Mazur
Uprawnienia GP 7342/84/92-93

Projektowanie,kierowanie,nadzor
i kontrola robdt drogowo-mostowych



ZPU Krecha Przebudowa drogi powiatowej nr 3439P Rosle-Pieczew Szczegétowe Specyfikacje Techniczne

Koto, czerwiec 2008

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Niniejsze specyfikacje dotycza przebudowy drogi powiatowej nr 3439P di.1367 mb w miejscowosci Rosle gmina
Dabie . Projektowany odcinek przebiega¢ bedzie w miejscu istniejacej drogi o nawierzchni ttuczniowe;j .
Przebudowa rozpoczyna si¢ w punkcie W, km PT 0+000,00 (nawiazanie do istniejacej drogi powiatowej nr 3419P ),
konczy w punkcie W km PT 14367,00 (nawiazanie do istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi — granica powiatu ).

Zakres projektowanej przebudowy to :

a/ wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza - 232,00 m?;

b/ wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm - 232,00 m* ;

¢/ wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tfamanego gr.15cm - 232,00 m* ;
d/ wykonanie gérnej w-wy podbudowy z klifica drogowego o gr. 8cm - 7352,60 m” ;
e/ wykonanie w-wy wiazacej gr.4cm z mieszanki min.-asfaltowej st.II - 7122,52 m* ;
f/ wykonanie w-wy $cieralnej gr.4cm z mieszanki min.-asfaltowej st.II - 6955,00 m” ;
g/ wykonanie poboczy gruntowych — 2436,00 m” ;

g/ oczyszczenie rowu z wyprofilowaniem skarp — 2634 mb ;

h/ wykonanie zjazdéw o nawierzchni zwirowej — 373,88 m” ;

i/ ustawienie oznakowania pionowego i barier ochronnych stalowych

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.Geodezyjne wytyczenie punktéw statych (poczatek trasy, wierzchotki tuku i skrzyzowania oraz
koniec trasy).
2.Wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

Informacja o terenie budowy

Na projektowanym odcinku droga przebiega w terenie niezabudowanym , w duzej czg$ci wsréd pdl uprawnych; posiada
nawierzchni¢ tluczniowa , po ktérej odbywa si¢ ruch pieszy i kotowy, gléwnie do pdl uprawnych i posesji ;
zdeformowany przekr6j poprzeczny i podluzny oraz ubytki w nawierzchni stwarzaja znaczny dyskomfort w
korzystaniu z drogi, zwtaszcza w trakcie i po opadach deszczu w okresie jesienno-wiosennym ; w okresie letnim to
duze ilo$ci kurzu oraz brak bezpiecznej strefy dla odbywajacego si¢ ruchu pieszego; na projektowanym odcinku
wystgpuja 3 luki poziome niesymetryczne, zdeformowane , zle wyprofilowane i bez odcinkéw przejsciowych;
szerokos$¢ nawierzchni ( 5-6m ), korony drogi i pasa drogowego ( na wigkszo$ci odcinka drogi — 10m ) zmienna.
Dziatki na ktérych znajduje si¢ wydzielona droga ograniczona jest na calym odcinku granicami dziatek — pol
uprawnych i tak oraz sporadycznie gospodarstw rolnych. Pobocza gruntowe, zaro$nigte trawa , zawyzone o ok.15cm ,
o zmiennej szerokosci — $r. 0,5m. Rowy przydrozne na wigkszosci poczatkowego odcinka wystgpuja tylko
fragmentarycznie — plytkie i zaros$nigte; na ostatnich 150 m w dobrym stanie technicznym — do wykoszenia skarpy i dna
rowéw. Zjazdy wszystkie gruntowe, obustronne na pola uprawne i taki — wigkszo$¢ bez przepustéw rurowych oraz
zjazdy do okolicznych zabudowan wykonane systemem gospodarczym ( bez przelotdow ) oraz z wbudowanymi
przepustami @ 400 z rur betonowych wypelnionym gruntem do 75% .
Skrzyzowania
- w km 0+00,00 skrzyzowanie z droga powiatowa nr 3416P o nawierzchni bitumicznej
- w km 14219,60 str.L skrzyzowanie z droga o nawierzchni ttuczniowo-zwirowej
Urzadzenia obce i utrudnienia :
- w wigkszosci poza pasem drogowym i w jego bezposrednim sasiedztwie znajduja si¢ :

B wodociag WPCW110 — z przytaczami do posesji ,

B napowietrzna linia o$wietlenia i eNN,

B pnie po wycietych drzewach przydroznych

Przepusty - na koncu projektowanego do przebudowy drogi — obiekt mostowy jako przepust o konstrukcji ramowej .



