
                                                                                                                                

     
 
 
 
 
 

 
 
 

  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 

 
 Przebudowa drogi Nr 3439P  ROŚLE - PIECZEW   

od km PT 0+000,00 do km PT 1+367,00  

 
BRANŻA DROGOWA 

Inwestor :   POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Kole 
Lokalizacja: m.Rośle, gmina Dąbie – dz. Nr  323/1 

powiat Kolski, woj.Wielkopolskie 
 

Kod CPV    45233120-6 

Roboty w zakresie budowy dróg 
    

    
 

 
    

 
 

 

 
             ZAWARTOŚĆ BIOZ   /   CZĘŚĆ  OPISOWA   / : 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 
rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

5.  wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

6.  wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

                      

                 
 
 
 
 
                                                                                                                     Opracował : .................. mgr inż.Jarosław Mazur                             

                                                                                                                                                        Uprawnienia GP 7342/84/92-93 

                                                                                                                                                       Projektowanie,kierowanie,nadzór 

                                                                                                                                                    i kontrola robót drogowo-mostowych 

                                                                           
          Egz. Nr 1  ............................................................................................Koło, czerwiec  2008 

Z A K Ł A D    P R O J E K T O W O - U S Ł U G O W Y 

„  K  R  E  C  H  A  „ 

                                                                           
mgr inż.Jarosław Mazur   62-600 Koło , ul.Zawadzkiego 8/7   tel. 0-63/272-02-23 

 



ZPU Krecha                                                              Przebudowa drogi  nr 3439P   Rośle - Pieczew                                                   Informacja BIOZ 

 2 

C Z Ę Ś Ć   O P I S O W A 

 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NA ODCINKU Rośle - Pieczew 

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; 

     Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 3439P Rośle - Pieczew  w m.Rośle ( gmina Dąbie) . 

Projektowany odcinek rozpoczyna się w punkcie Wo km PT 0+000,00  – skrzyżowanie z istniejącą nawierzchnią 
bitumiczną drogi ; zakończenie projektowanej przebudowy przyjęto w punkcie W6 km PT 1+367,00  na krawędzi 

nawierzchni bitumicznej istniejącej drogi .  Odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej wydłuży się o dalsze 1367m i 

przebiegać będzie w miejscu istniejącej drogi o nawierzchni tłuczniowej . 

Przebudowa  obejmuje :  

a/  zmianę konstrukcji nawierzchni drogi / wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego – mieszanki 

     min.- asf. 0-12,8mm dla kat.ruchu KR1/KR2 (standard II ) i  podbudowy z kruszywa łamanego – klińca drogowego 

     0,5-31,5 mm na istniejącej nawierzchni tłuczniowej ; 

b/  wykonanie obustronnego pobocza gruntowego  ; 

c/  odtworzenie obustronnego rowu drogowego otwartego bez odprowadzenia wód – rowy odparowujące ;  

d/  wykonanie zjazdów do posesji i na pola uprawne/ nawierzchnia żwirowa /; 

e/  karczowanie pni i okrzesanie gałęzi drzew ; 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektow: 

- wyrównanie i wyprofilowanie poprzeczne istn. nawierzchni tłuczniowej drogi 

- wykonanie warstwy podbudowy z klińca drogowego i nawierzchni bitumicznej z mieszanki min.asf. 

- karczowanie pni i okrzesanie gałęzi drzew 

- roboty ziemne - odtworzenie  rowu drogowego i formowanie poboczy 

- wykonanie  zjazdów 

 
2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych;  

 
Na odcinku przebudowywanej drogi znajdują się : 

- zjazdy do posesji i zjazdy gospodarcze na pola   

- skrzyżowanie z drogą powiatową ( na początku przebudowy )    

- budynki mieszkalne i gospodarcze znajdują się poza istniejącym pasem drogowym, usytuowane wzdłuż drogi 

po jej prawej i lewej stronie. 

Brak innych obiektów budowlanych.   

Urządzenia obce zostały pokazane na zaktualizowanym podkładzie geodezyjnym stanowiącym podstawę do 

opracowania projektu (wodociąg wPCW110  – z przyłączami do posesji , napowietrzna linia oświetlenia i  eNN}. 

 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki  lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego  na drodze  , w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 
do zakończenia i odbioru robót.  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w czasie trwania 

kontraktu, aż do odbioru ostatecznego. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem 

oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie 

przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

 

4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

 
Do przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych należą: 

- Roboty prowadzone w obrębie istniejącej linii energetycznej, 

- Roboty związane z karczowaniem pni i obcinaniem gałęzi, 

- Roboty ziemne ( wykopy, nasypy),  

- Roboty ziemne wykonywane w wykopie – oczyszczanie przepustów pod zjazdami gospodarczymi, 

- Roboty drogowe prowadzone w pasie drogowym „pod ruchem”, 

- Roboty załadunkowe, wyładunkowe, 

- Roboty wykonywane sprzętem mechanicznym, 

- Roboty nawierzchniowe. 
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5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 
 
W czasie prowadzenia robót na Wykonawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia wymogów BHP. 

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą 
koloru pomarańczowego i poruszać się tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowymi. Sprzęt użyty do 

wykonania robót powinien być wyposażony w światło pulsujące koloru pomarańczowego. 

 
6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 
i innych zagrożeń. 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 

zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco.W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa.Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym muszą być ubrane w odzież ostrzegawczą o 

barwie pomarańczowej ułatwiające spostrzeżenie przez kierujących. 

Oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym obciąża Wykonawcę. 
 
 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących  ochrony 

  środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób  lub własności 

  społecznych i innych, a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  następstwie jego sposobu  

  działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 

składowisk, ukopów i dróg dojazdowych , środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 
 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie : 

- przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

- będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach, 

- materiały łatwopalne będzie składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich, 

- odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

 
 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

1.Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

2.Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu   większym od 

   dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

3.Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydana przez   uprawnioną   jednostkę,  
   jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów  na środowisko. 

4.Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość   zanika ( np.  

   materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych   wbudowania. Jeżeli  

   wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

   właściwych organów administracji państwowej. 

5.Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

   spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca : 

- odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, tak jak rurociągi, kable itp. 

oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji, 

- wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy, 

- zobowiązany jest umieścić w harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera 

i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót; o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, 

- będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 
 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i 

sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie powiadamiał Inżyniera . Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca : 

- będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- w szczególności  ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 

- zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 
 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie : 

- odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały, urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 

zakończenia (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera), 

- utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru; utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego; jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Ponadto: 

- należy o prowadzonych robotach bezwzględnie powiadomić pisemnie Urzędy, zarządcę dróg, zarządcę 
urządzeń nad i podziemnych oraz osoby fizyczne – właścicieli działek, 

- roboty z podziałem na branże muszą być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną pod kierownictwem i 

nadzorem osoby posiadającej wymagane przepisami stosowne do rodzaju robót uprawnienia budowlane i 

doświadczenie zawodowe,  

- roboty elektryczne prowadzić tylko po wyłączeniu dopływu energii przez pracowników posiadających 

wymagane uprawnienia i doświadczenie zawodowe, 

- wykonywanie prac niebezpiecznych wykonywać tylko w zespołach 2-3 osobowych, 

- zapewnienie pracownikom dostępu do telefonu w biurze kierownika Budowy w celu możliwości 

powiadomienia służb ratowniczych lub administratorów urządzeń infrastruktury nad i podziemnej. 

 

 

 

Opracował : 


