min.

min.

0,30

PRZEKROJ NORMALNY A-A
od km 0+000 do km 1+190,62 (odc.prosty)

. 4 cm w-wa $cieralna- mieszanka min.-asf. st.II (0-12,8)
. skropienie w-stw konstr. emulsja asffalt. 0,5kg/m2

4 cm w-wa wigzaca- mieszanka min.-asf. st.II (0-12,8)
. 8,0cm- gbérna w-wa podbudowy z linca drogowego o fr. 0,5-31,5mm
. wyréwnanie profilu istn. nawierzchni ttuczniowej

. istniejaca nawierzchnia ttuczniowa

PRZEKROJ NORMALNY B-B
od km 1+205,62-1do km 232,18 (tuk kotowy "4")
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. 4 cm w-wa $cieralna- mieszanka min.-asf. st.II (0-12,8)
. skropienie w-stw konstr. emulsja asffalt. 0,5kg/m2

4 cm w-wa wigzaca- mieszanka min.-asf. st.II (0-12,8)
. 8,0cm- gbérna w-wa podbudowy z linca drogowego o fr. 0,5-31,5mm
. wyréwnanie profilu istn. nawierzchni ttuczniowej

. istniejaca nawierzchnia ttuczniowa

PRZEKROJ NORMALNY C-C
od km 1+317,00 do km 1+367,00

10,00

4,00-5,00 1,00

1,00 | \ 32

dobudowanie(uzupetnienie)dolnej w-wy podbudowy —ZEESEES

. 4 cm w-wa $cieralna- mieszanka min.-asf. st.II (0-12,8)

. skropienie w-stw konstr. emulsja asffalt. 0,5kg/m2

. 4 cm w-wa wigzaca- mieszanka min.-asf. st.II (0-12,8)

. 8,0cm- gérna w-wa podbudowy z linca drogowego o fr. 0,5-31,5mm

. wyréwnanie profilu istn. nawierzchni ttuczniowej
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. istniejaca nawierzchnia ttuczniowa

D, 40

poszerzenie korony drogi

- uzupetnie nasypu

$r.1,0m

ZJAZD GOSPODARCZY

nawierzchnia drogi

2,50 1,00
b 1. w-wa gorna- zwir gr. w-wy 8,0cm
7 2. w-wa dolna- zwir gr. w-wy 10,0cm

cze$¢ przelotowa przepustow do

odmulenia

05 drogi

5,00

/7,00

SZCZEGOL "A"- krawedz jezdni

w-wa S$cieralna
w-wa wiazaca (L

podbudowa

SZCZEGOL
ustawienia barier energochtonnych SP-06

bariery stalowe energochtonne

—1,00—

—0,75-
|

SP-06/4

przebudowa drogi powiatowej nr 3439P
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Przekroje normalne, szczegotly
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