PZD/PN/8/2009

Data

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

KOSZTORYS OFERTOWY

miejscowosc, data

ZALACZNIK NR 4

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA P N.:
sle - Pieczew

Przebudowa drogi powiatowej nr 3439P Ro

od km 0+000 do km 0+737

Lp. Symbol Opis robét Je_dn. llosé _ Cena Warto §¢
klasyf. miary jednostk. (netto)
1 2 4
5 6 7 8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
1 KNNR-1 [Roboty pomiarowe przy liniowych - 0737
0111-0100 |robotach drogowych w terenie rowninnym '
Karczowanie pni o $rednicy o srednicy 76-
KNNR -1 L
2 100 cm koparka podsiebierng w gruntach szt. 5,00
0104-1700 oo iy
o normanlnej wilgotnosci kat. 111-1V
ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111100-9
KNNR - 6 [Mechaniczne rozebranie podbudowy z
3 0801-0200 |kruszywa o grubosci 15cm m2 106,00
PODBUDOWA kod CPV 45233300-2
Koryto o $r. giebokosci 17,5 cm
KNNR-6 [wykonywane na catej szerokosci jezdni
4 | 0101-0110 [przy uzyciu rowniarki i walca wibracyjnego m2 96,00
analogia |samojezdnego, w gruntach kat. II-1V ( w
km0+000 do km 0+020)
Profilowanie i zageszczanie podioza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5 KNNR-6 [wykonywane mechanicznie przy uzyciu m2 106.00
0103-0301 |réwniarki samojezdnej i walca statycznego '
w gruntach kat.1l-VI / km 0+000-0+020
str.P drogi /
W-wa odsaczajgca wykonywana i
KNNR-6 |zageszczana mechanicznie na catej
6 0104-0300 |szerokosci koryta , grubos¢ w-wy po m2 106,00
zageszczeniu 10cm / w m. j.w./
KNNR-6 Mechaniczne profilowanie istniejgcej
7 | 1301-0100 P Jacel m2 | 4013,60

analogia

nawierzchni ttuczniowej na catym odcinku




Lp. Symbol Opis robét Je_dn. llosé _ Cena Warto §¢
klasyf. miary jednostk. | (netto)
1 2 4
5 6 7 8
KNNR-6 [Wyréwnywanie istniejacej podbudowy
8 | 0107-0100 |klihcem drogowym kamiennym 0,5-31,5 m3 46,00
analogia |mm / na catej diugosci proj. odcinka /
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
KNNR - 6 [famanego, grubos$¢ warstwy po
9 0113-0100 |zageszczeniu 15 cm /km 0+000-0+020 m2 106,00
str.P drogi /
Gorna warstwa podbudowy z klinca
KNNR-6 1 Jgowego 0,5-31,5 mm, grubosc warst
10 | 0113-0400 |¢109OWEO B,5°54,0 MM, GrUbos W1 m2 | 4013,60
. |po zageszczeniu 8 cm / na catej diugosci
analogia . :
proj.odcinka/
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA kod CPV 45233100-0
Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
KNNR-6 [asfaltowej dla KR1/KR2 (standard II),
11 | 0309-0203 [grubosc¢ warstwy wigzacej po m2 3896,92
analogia |zageszczeniu 4 cm, z transportem
mieszanki samoch. samowytad. 5-10 t.
KNNR-6 Skropienie mechaniczne nawierzchni
12 drogowych emulsjg asfaltowg m2 3896,92
1005-0700 -
szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2
ZJAZDY GOSPODARCZE kod CPV 45233140-2
Oczyszczenie z namutu przepustéw pod
13 KNR-2-31 |zjazdami str.L i P drogi ( w ciggu rowu m 28.00
1404-01 |przydroznego ) z rur betonowych fi '
400mm, przy zamuleniu do 0,75 $rednicy.
Nawierzchnia zjazdow z gruntu
14 KNNR - 6 rodzimego, grubos¢ po zageszczeniu 20 m2 210
0201-210 |49 9 Po zage
POBOCZA  kod CPV 45233140-2
Profilowanie i zageszczanie poboczy
KNNR - 6 [gruntowych wykonywane mechanicznie
15 0103-0300 |przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca m2 1221,00
wibracyjnego w grntach kat. 1I-1V
WARTOSC ROBOT netto
PODATEK 22%
WARTOSC ROBOT brutto

Podpisy oséb wskazanych w dokumencie uprawniajacym

do wystepowania w obrocie prawnym ub posiadajacym petnomocnictwo




