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BRANZA DROGOWA
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Lokalizacja: m.Ro$le, gmina Dabie —dz. Nr 323/1
powiat Kolski, woj.Wielkopolskie

Kod CPV  45233120-6

Roboty w zakresie budowy drég

ZAWARTOSC BIOZ / CZESC OPISOWA /:

L=

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skalg i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowat : .................. mgr inz.Jarostaw Mazur
Uprawnienia GP 7342/84/92-93
Projektowanie,kierowanie,nadzor
i kontrola robdét drogowo-mostowych

............................................................................................ Koto, czerwiec 2008



ZPU Krecha Przebudowa drogi nr 3439P Rosle - Pieczew Informacja BIOZ

CZESC OPISOWA
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NA ODCINKU Roéle - Pieczew

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow;

Projekt obejmuje przebudowg drogi powiatowej Nr 3439P Ro$le - Pieczew w m.Ro$le ( gmina Dabie) .
Projektowany odcinek rozpoczyna si¢ w punkcie W, km PT 0+000,00 - skrzyzowanie z istniejaca nawierzchnig
bitumiczna drogi ; zakonczenie projektowanej przebudowy przyjeto w punkcie Wg km PT 1+367,00 na krawedzi
nawierzchni bitumicznej istniejgcej drogi . Odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej wydtuzy si¢ o dalsze 1367m i
przebiegac¢ bedzie w miejscu istniejacej drogi o nawierzchni ttuczniowej .

Przebudowa obejmuje :

a/ zmiang konstrukcji nawierzchni drogi / wykonanie warstwy $cieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego — mieszanki
min.- asf. 0-12,8mm dla kat.ruchu KR1/KR2 (standard II ) i podbudowy z kruszywa tamanego — klifica drogowego
0,5-31,5 mm na istniejacej nawierzchni ttuczniowe;j ;

b/ wykonanie obustronnego pobocza gruntowego ;

¢/ odtworzenie obustronnego rowu drogowego otwartego bez odprowadzenia wod — rowy odparowujace ;

d/ wykonanie zjazdéw do posesji i na pola uprawne/ nawierzchnia zwirowa /;

e/ karczowanie pni i okrzesanie galg¢zi drzew ;

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

- wyrownanie i wyprofilowanie poprzeczne istn. nawierzchni tluczniowej drogi

- wykonanie warstwy podbudowy z klinca drogowego i nawierzchni bitumicznej z mieszanki min.asf.

- karczowanie pni i okrzesanie gatezi drzew

- roboty ziemne - odtworzenie rowu drogowego i formowanie poboczy

- wykonanie zjazdow

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

Na odcinku przebudowywanej drogi znajduja sig :
- zjazdy do posesji i zjazdy gospodarcze na pola
- skrzyzowanie z droga powiatowa ( na poczatku przebudowy )
- budynki mieszkalne i gospodarcze znajduja si¢ poza istniejacym pasem drogowym, usytuowane wzdtuz drogi
po jej prawej i lewej stronie.
Brak innych obiektéw budowlanych.
Urzadzenia obce zostaly pokazane na zaktualizowanym podkladzie geodezyjnym stanowiacym podstawe do
opracowania projektu (wodociag wPCW110 — z przytaczami do posesji , napowietrzna linia o§wietlenia i eNN}.

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na drodze , w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w czasie trwania
kontraktu, az do odbioru ostatecznego. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie
obstugiwal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie w miejscach i ilociach okres§lonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne beda utrzymane przez Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych naleza:
- Roboty prowadzone w obrgbie istniejacej linii energetycznej,
- Roboty zwiazane z karczowaniem pni i obcinaniem gatezi,
- Roboty ziemne ( wykopy, nasypy),
- Roboty ziemne wykonywane w wykopie — oczyszczanie przepustéw pod zjazdami gospodarczymi,
- Roboty drogowe prowadzone w pasie drogowym ,,pod ruchem”,
- Roboty zatadunkowe, wytadunkowe,
- Roboty wykonywane sprzgtem mechanicznym,
- Roboty nawierzchniowe.
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5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych.

W czasie prowadzenia robdt na Wykonawcy ciazy obowiazek zabezpieczenia wymogéw BHP.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza
koloru pomaranczowego i porusza¢ si¢ tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowymi. Sprzet uzyty do
wykonania rob6t powinien by¢ wyposazony w §wiatto pulsujace koloru pomaranczowego.

6) wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace niezbgdne do ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.Wykonawca zapewni stale
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym muszg by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o
barwie pomaranczowej utatwiajace spostrzezenie przez kierujacych.

Oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym obcigza Wykonawcg.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bgdzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na placu i wokoét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci
spolecznych i innych, a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw,

sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych , §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie :
- przestrzegal przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
- bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach,
- materiaty tatwopalne bedzie sktadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem os6b trzecich,
- odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1.Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

2.Nie dopuszcza sig¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

3.Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobatg techniczng wydana przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

4 Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢  zanika ( np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materialéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

5.Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca :

- odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, tak jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji,

- wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy,

- zobowiazany jest umiesci¢ w harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt; o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadamia Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw,

- bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowacé si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprze¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciagly bedzie powiadamiat Inzyniera . Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obregbie terenu budowy i wykonawca bgdzie odpowiadat za
naprawg wszelkich rob6t w ten sposb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca :
- bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
- w szczeg6lnoSci ma obowiazek zadbac¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,
- zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie :

- odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty, urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do
zakonczenia (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera),

- utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru; utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa Ilub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego; jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiagzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepis6éw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bgdzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Ponadto:

- nalezy o prowadzonych robotach bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie Urzedy, zarzadcg drég, zarzadcg
urzadzen nad i podziemnych oraz osoby fizyczne — wiascicieli dziatek,

- roboty z podzialem na branze musza by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang pod kierownictwem i
nadzorem osoby posiadajacej wymagane przepisami stosowne do rodzaju robét uprawnienia budowlane i
do$wiadczenie zawodowe,

- roboty elektryczne prowadzi¢ tylko po wylaczeniu doptywu energii przez pracownikéw posiadajacych
wymagane uprawnienia i do§wiadczenie zawodowe,

- wykonywanie prac niebezpiecznych wykonywac tylko w zespotach 2-3 osobowych,

- zapewnienie pracownikom dostgpu do telefonu w biurze kierownika Budowy w celu mozliwosci
powiadomienia stuzb ratowniczych lub administratoréw urzadzen infrastruktury nad i podziemne;.

Opracowat :



