ZAEACZNIK Nr 4

PZD/PN/22/2009

D7 1= P
Nazwa Wykonawcy:

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PN:
Budowa nawierzchni i chodnikéw ulicy Asnyka w Kole

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J.m. 4o Cena jedn. Wart@
wyceny
1 2 3 4 6 7
ETAP | - prosty odcinek
KNNR N 001-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,2145
. 01-11-01-00
Razem:
1 ROZBIORKI
2 |KNR 2-311 Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 6x20 cm nal m 62,00
podsypce piaskowej
0814-01-040
3 |KNR 2-31I Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej sakwgkci m2 50,00
8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
0805-03-050
4  |KNR 2-311 Rozebranie kragznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm m 428,00
na podsypce cementowo-piaskowej
0813-03-040
5|KNR 2-31l Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowsch m2 116,20
wypetnieniem spoin zaprawcementow. Grubd¢ piyt 15 cm
0811-04-050
6 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki karmegn m2 26,40
nieregularnej o wysokoi 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
0805-05-050
7 |KNR 2-31I Rozebranie chodnikéw. Plyty betonowe o wymiarask33x5 m2 623,00
cm na podsypce cementowo-piaskowej
0815-06-050
8 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia &amego o m2 75,00
grubdici nawierzchni 15 cm
0804-03-050
9 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca.oktys m2 75,00
0804-08-050 |brukowca 16-20 cm
10 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mecbhanym m3 205,05
zafadunku i wytadunku samochodami samowytadowczyani
odl. 1 km + dod. za kaly nast. rozp. 1 km = 4 km
1103-01-060
Razem:
2 ROBOTY ZIEMNE
12 KNNR -6 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni ebajkasci 51 m2 175,20
0102.021 |cmwW gruntach kat.ll-IV- koryto poftieki+krangznik
KNR 2-311 |Wykonywanie koryt na wjazdach lokas¢ koryta 10 cm. m2 139,30
0101-01-050 |Kategoria gruntu II-IV
14 KNR 2-311 |Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szekgkgezdni i m2 790,15
0101-01-050 |chodnikéw. G¢bokas¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
15 KNR 2-311 [Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szekok@zdni i m2 1902,12
0101-01-050 |chodnikéw. G¢bokas¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Razem:




3 ODWODNIENIE
16
KNNR 6 0109itawa betonowa pottiek uliczny z mieszanki betonowej B15, m2 87,60
0313 piekgnacja piaskiem i wad o $r. gr. 20 cm ’
17
KNNR 6 0608}Scieki uliczne o szerokai 20 cm z kostki betonowej brukowej
: . ) m2 87,60
03 o grubdci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm
18 |KNR 2-18 050 o .
Przykanaliki z rur PCV érednicy 200 mm m 28,00
03-040
19
KNR 2-18 062§Studzienkiciekowe uliczne betonowe z gotowych elementpw ot 6.00
01-020 o $rednicy 500mm z osadnikiem i syfonem ’
20 I ) , .
KNR 2-31 1404Regulacja pionowa studzienek dlaagdzer podziemnych - ozt 6.00
05-020 studzienek telekomunikacyjnych ’
21
KNR 2-31 1404Regulacja pionowa studzienek dlaagdzer podziemnych -
. . . szt 16,00
04-020 zaworéw wodociagowych i gazowych
22 N . .
KNR 2-31 1404Regulacja pionowa studzienek dlaagdzer podziemnych - ozt 13.00
03-020 wiazéw kanatowych ’
Razem:
4 KRAWEZNIKI
23 KNNR 6 0104 tawa betonowa z oporem, pod keaiki betonowe 15x30 z
“Imieszanki betonowej B-15, pighacja piaskiem i wagd m2 131,40
0101 .
grubgi¢ 15 cm
24 o . .
KNNR 6 0401}Krawezniki betonowe wystafe o wymiarach 15x30 cm bez
) ] m 438,00
04 faw na podsypce cementowopiaskowej
25 L .
KNNR 6 0104 tawa betonowa z oporem, pod keaiki betonowe wtopiong
01 112x25 z mieszanki betonowej B-15, pigacja piaskiem i m2 2,00
wodg, grubdi¢ warstwy 10 cm
26 S . .
KNNR 6 0401}Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm be
. ) m 10,00
05 faw na podsypce cementowopiaskowej
KNNR 6 0404Obrzea betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 10700
04 cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione zapraamentow ’
27
Razem:
5 NAWIERZCHNIA
KNNR 6 0104Warstwa podsypkowa piaskowa zsgczana mechanicznie,
. ) m2 1902,12
28 04 grubgi¢ warstwy po zagszczeniu 5 cm
KNNR 6 0204 Podbudowa z tlucznia kamiennego sortowanego zcaghien
05 wapnia i dolomitu), gérna warstwa o grébiopo zagszczeniu m2 1902,12
30| 8cm
KNNR 6 0109Podbudowy z mieszanki betonowej B-20, gmielacja piaskien| m2 1902 12
31 0101 i woda, grubdi¢ warstwy 20cm ’
KNNR 6 0502 NaW|erzghn|a z kostki brukqwe] betonowej gr&tid cm
0301 kolorowej [szara , ukladanej na podsypce cementowo- m2 1902,12
2 piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypetniane piaskiem
Razem:
6 ZIAZC
KNNR 6 0104Warstwa podsypkowa piaskowa zsgczana mechanicznie,
. ) m2 139,30
36 04 grubdgi¢ warstwy po zagszczeniu 5 cm
KNNR 6 0109Podbudowy z mieszanki betonowej B-15, gmielacja piaskien| m2 139 30
37 0101 i woda, grubc¢ warstwy 15 cm ’
KNNR 6 0502 NaW|erzghn|a z‘kostkl brukqwe] betonowej gr&ticd cm
0301 kolorowej [ grafit], ukladanej na podsypce cemerdew m2 139,30

38

piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypetniane piaskiem




Razem:

7 CHODNIKI
KNNR 6 0104Warstwa podsypkowa piaskowa zsgczana mechanicznie,
. ) m2 790,15
0 04 grubgi¢ warstwy po zagszczeniu 5 cm
KNNR 6 0109Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, qggielacja piaskien| m2 790 15
41 01 i woda, grubc¢ warstwy 10 cm ’
KNNR 6 0504 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grédic cm
0201 ] kolorowej [szara],ukladanej na podsypce cementowo- m2 790,15
42 piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypetniane piaskiem
Razem:
8 ZNAKI DROGOWE PIONOWE
KNNR 6 P P
43 0808-08 Demonta stupkéw istniejcych znakéw pionowych szt 3,00
KNNR 6 702iDemonta istnieacych zdgcie znakéw pionowych [kategoria
a4 08 A B,D, EiF] szt 5,00
5 KNR 6 0702-|Ustwienie stupki do znakéw pionowych drogowychue r ot 200
0101 stalowych ocynkowanych, @ednicy50-60 mm ’
Ustwienie znakéw pionowych [kategori A, B, C,D T
16 KNNR 6  ["srednie”] o pow. ponad 0.3 m2, lica znakéw odblaskow ot 14.00
0702-05 |[[folia typu 2 - Il generacji],podkiad z blachy stelej ’
ocynkowanej gr. 1,5 mm z podwojnietyimi krawedziami
Razem]
9 BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
Przekopy prébne. Wykopyezne wraz z zasypaniem
47 |KNR 201/706/1/2mx0,8x0,5/, kategoria gruntu Ill ( 8 przekopow8&0 m3 6,40
48 | TPSA 40/606/% Demonztaz stupka rozdzielczegomakanego-analogia szt 1,00
29 | TPsA 20/606/ IMontaz stupka rozdzielczego zakopywanego (przedistesv ot 1.00
llstniejqcego stupka) ’
50 | TPSA 40/606/3 Montaskrzynki szt 1,00
51 | TPSA 40/603/ LMontaz‘zespobw:iczoyvelf szczelinowych 2—stronnych,. ] ot 3,00
zabezpieczonych.dczéwki w zespole o 10 parach zaciskd
52 | TPSA 40/603/1 Montaisteniejcej hczowki na przebudowanym stupku szt 1,00
53 |KNR 501/819/2 Krosowanie obwodéw w stupku obwd 20,0
54 | TPsA 40/608/;\/Ion’[az uziomow szpilkowych miedziowanych, meto¢czna ot 200
grunt kategori Ill, gibokas¢ 3m ’
ontaz uziomow szpilkowych miedziowanych, meto¢czna
55 | TPSA 40/608/ 3'g\;lrunt kategori lll, kade nastepne 1,5 mefokaici szt 2,00
KNR . P L .
56 502/1518/1 Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowe;j szt oe,
Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkoid
57 | KNR 502/201/3wykopem otwartym, grunt kategorii lll, przepustgiRHDPE( m ~49,5
110/6,3
Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wy&ogm
4
58 | TPSA 40/501/ recznie, grunt kategotii lll, kabel @ednicy do 30mm, 1 kabd] m 133,50
Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wyogm
59 | TPSA 40/501/8recznie, grunt kategotii lll, kabel @ednicy do 30mm, kaly m 71,00
nastepny kabel
Wociaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycdog;
60 | TPSA 40/503/fkanalizacji kablowej,gcznie,srednica kabla do 30 mm, otwdr m 49,50
kanalizacji wolny
TPSA Wociaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycdiog;
61 20/503/11 kanalizacji kablowej, gqcznie,srednica kabla do 30 mm, otwgr m 217,00

kanalizacji czsciowo zagty




62 | KNR 501/605/ Umoowanie kabla n§c|an|e, bez przykrycia ostansciana m 3,00
murowa, kabel do Fil,5mm
Montaz zlacza réwnoleglych kabli wypetnionych dtonych w
63 | TPSA 20717/ LI'<an.aI|zac1| kabloyvej z zastosowanlem pjgczych hcznikow Zlacze 2,00
7yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel @ 1
parach
Wytaczenie kabla réwnoleglego ze zlacza kabla wypeégon
64 | TPSA 40/723/1utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem zlacza 2,00
termokurczliwych oston wzmocnionych, kebel o 10gchr
Montaz ziczy przelotowych kabli wypetionych typu
65 | TPSA 401705/ leanalp\{vego L.Hﬁonych w ziemi z zastosowamem pojédgych| Zhcze 3,00
acznikdwzyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabgl
parowy
66 | TPSA 40/501/ 1Odkopanie kabla, grunt kategorii lll, kabetednicy do 30 m 5,00
mm, 1 kabel
67 |TPsa 40/501/;3rzesunme kabla, grunt kategorii lll, kabelspednicy do 30 m 5,00
mm, 1 kabel
68 |KNR 501/106/1 Zabezpieczenie kablaardwidzielrm AROT A110 PS m 23,00
69 |KNR 501/106/1 Zabezpieczenie kablaardwidzielrm AROT A120 PS m 22,00
70 | TPSA 39/207/2 Uszczelnienie otworéw rur otwor 12,00
71 KNR Pamiary kacowe prdem stalym, kabel o liczbie par 10 odcing 2,00
501/1310/1 v pa : P :
72 kabel XzZTKMXpw 3x2x0,5 m 90,00
73 kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5 m ~300,00
74 kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m ~84,00
75 KNR Regulacja pionowa studzienek dlaagdzer podziemnych, ot 6.00
231/1406/5 |studzienki telefoniczne ’
76 |KNR 503/202/? Demonisstupka linioweo drewnianego szt 2,00
Demonta stupkéw kablowych drewnianych pojedyych ze
77 | kNR 501701/ szczedlenzelbetowym, belkami U'StI’OJOWymI‘I podppr ot 1,00
odporovy w szczudlezelbetowym i bell ustrojova, stup 7m,
drunt kategorii Ill
KNR Zdemontowanie ospel na linaich stupowych, haki, na stugie
78 | 5032/401/3 |stopcym szt 3,00
70 |KNR 501/616/ Demonta kabla na stup, stup drewniany, zabezpieczenieakabl m 8,00
ostory, kabel do Fils5mm
Demonta kabli nadziemnych na podbudowie stupowej,
80 | TPSA 40/506/1podnoszenie z ziemi, kabel 6semkow§rednicy zewntrznej m 520,00
do 15 mm
Razem|
Wartos¢ netto
Podatek 22% VAT
Warto$¢ brutto

Podpisy oséb wskazanych w dokumencie uprawniajgcym
do wystepowania w obrocie prawnym ub posiadajacym petnomocnictwo






