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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa istniejgcego terenu w skali 1:500

- uzgodnienia i ustalenia z zainteresowanymi urzedami i instytucjami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (D.U. Nr 43 z dnia 14.05.99)

- uzgodnienia i ustalenia z GDDKIA

- obowigzujgce przepisy i normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt robot drogowych z oznakowaniem pionowym ul. Asnyka w Kole.

3. STAN ISTNIEJACY

UlLAsnyka od ul.Nowy Rynek do posesji nr 23/24 posiada nawierzchnie gruntowg o szeroko$ci
8,00m.Chodniki o szerokosci 2,0-2,5m posiadajg nawierzchnie utwardzong skfadajacqg sie z piyt
betonowych, koski betonowej. Chodnik oddzielony jest od jezdni kraweznikiem ulicznym 15 x 30cm.
Istniejgce wjazdy do posesiji posiadajg nawierzchnie utwardzone — kostki betonowe , trylinka.

Na pozostatym odcinku ulica posiada nawierzchnie brukowcowi o szerokosci 4,00m.

W ulicy zlokalizowane sg uzbrojenia podziemne i naziemne.

4. STAN PROJEKTOWANY

Plan sytuacyjny

Ul.Asnyka od ul.Nowy Rynek do posesji nr 23/24 / odcinek nr 1 / zostata zaprojektowana o szerokosci
8,00m wedtug istniejgcej lokalizacji kraweznikéw. Wzdtuz ulicy zaprojektowano chodniki o zmiennej
szerokosci oraz wjazdy do posesji o szerokosci 3,0m. Skosy wjazdow 1;1. Diugosé tego odcinka
wynosi 214,5m.

Nawierzchnia ulicy posiadaé bedzie przekrdj daszkowy o pochyleniu 2%.Pochylenia chodnikéw o
wielkosci 2% do nawierzchni.

Odcinek nr 2 o diugosci 67,5m posiada¢ bedzie nawierzchnie o szerokosci 4,50m i jednostronny
chodnik. Z drugiej strony jezdni bedzie wykonane pobocze ziemne o szerokosci 1,00m.

Odcinek nr 3 o dtugosci 88,0m posiada¢ bedzie nawierzchnie o szerokosci 4,50m i jednostronny
chodnik. Z drugiej strony jezdni bedzie wykonane pobocze ziemne o szerokosci 1,00m.

Na planie sytuacyjnym przedstawiono opisane rozwigzania podajgc wymiary poszczegoélnych

elementoéw, promienie, szerokosci.

Przekroje normalne

W charakterystycznych miejscach przedstawiono przekroje normalne podajgce szerokosci
poszczegolnych elementéw drogi , spadki poprzeczne , wysokosci oraz konstrukcje nawierzchni.

Na przekrojach poprzecznych nr 2przedstawiono rozwigzania poszczegoélnych elementéw drogowych

oraz istniejace i projektowane wysokosci nawierzchni.
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Szczegoly konstrukcyjne
Zastosowano kilka typow nawierzchni w zaleznosci od przeznaczenia . Nowa nawierzchnia — sktadaé
sie bedzie z nastepujacych warstw:
e Warstwa Scieralna — asfaltobeton list. 0-12,8mm grub.4cm
o Warstwa wigzaca — asfaltobeton list. 0-12,8mm grub.4cm
e Podbudowa gérna - kliniec drogowy 5-31,5mm grub.8cm
e Podbudowa dolna - tluczen drogowy 31,5-63mm grub.15cm
e Stabilizacja B-7,5 grub.15cm
o Warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego grub.5cm
Zakonczenie nowej nawierzchni od pobocza ziemnego lub nawierzchni istniejacej ul.Nowy Swiat
zostanie ograniczone kraweznikami drogowymi na lawie betonowej B-15.
Od strony chodnikéw nawierzchnia bedzie ograniczona kraweznikiem ulicznym 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub.5cm. Wzdluz kraweznika zostanie wykonany $ciek z kostki betonowej
czarnej na podsypce cementowo-piaskowej grub.3cm .Pod kraweznikiem i tawg betonowg zostanie
wykonana wspolna tawa betonowa z betonu B-15.
Nawierzchnia chodnika sktadac¢ sie bedzie z nastepujacych warst:
o Kostka betonowa szara h=6cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.3cm
e Podbudowa betonowa B-10 grub.10cm
o Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego grub.5cm
Nawierzchnia wjazdow skfadac sie bedzie z nastepujacych warst:
o Kostka betonowa czarna h=8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.3cm
e Podbudowa betonowa B-15 grub.15cm
o Warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego grub.5cm
Nawierzchnia chodnikéw lub wjazdéw przy braku budynkéw i nawierzchni utwardzonych zostanie

ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z betonu B-15.

Przekroj podtuzny

Celem ograniczenia zakresu robot nawierzchniowych zaprojektowano niwelete dopasowang do
istniejacych wysokosci terenu. Réwnoczesnie niweleta zapewnia prawidtowy sptyw wody opadowe;.
Zastosowano pochylenia min 0,40% max 0,77% .Ze wzgledu na matg warto§¢ pochylen nie
zastosowano tukéw pionowych.

Odwodnienie nawierzchni odbywa¢ sie bedzie poprzez powierzchniowy sptyw wody do
zaprojektowanych wpustow ktére zostang podigczone przykanalikami do istniejacego kanatu

deszczowego.

Oznakowanie pionowe
Na skrzyzowaniu z ul.Nowy Rynek i Fornalskg nalezy wymieni¢ istniejace znaki A-7.
W zwigzku z lokalizacjg slupow oswietleniowych bezposrednio przy krawezniku nalezy na nich

zamontowac znaki U-9a,b.
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