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3

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach drogowych w terenie
réwninnym

IIl. ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozebranie istniejacych kraweznikow
betonowych ( 15x30) na podsypce
cementowo-piaskowej (obustronnie)

Rozebranie nawierzchni chodnikéw z
ptyt betonowych 35x35x5 na podsypce
piaskowe;

m2

1505,37

Rozebranie nawierzchni chodnikdw i
Zjazdéwz kostki betonowej na podsypce
piaskowej

m2

70,22

Rozebranie mechaniczne nawierzchni
Zjazdow z bloczkdw betonowych M-4 gr.
15 cm z utozeniem w stosy

m2

235,94

Rozebranie nawierzchni zjazdow z ptyt
betonowych o gr. 15 cm, spoiny
wypetnione piaskiem

m2

11,00

Rozebranie obrzezy betonowych 6x20

237,80

Mechaniczne rozebranie nawierzchni
Zjazdu i nawierzchni jezdni (przebudowa
skrzyzowania z ul.Bursztynowa) oraz na
utozenie cieku przykraweznikowego z
masy mineralno-bitumicznej o gr. $r. 6
cm

m2

820,15

Mechaniczne rozebranie podbudowy
jezdni (przebudowa skrzyzowania z
ul.Bursztynowa) oraz pod $ciek z
kruszywa o grubosci 20 cm

m2

806,20
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10

Wywdz ptytek betonowych i kostki
betonowej samochodami
samowytadowczymi na odl. 5 km- plac
PZD przy recznym zatadunku i
roztadunku

190,16

11

Odwoz z utylizacjg materiatow z
rozbiorki - zatadunek koparka
przedsiebierng o poj. tyzki 0,25 m3, z
transportem samochodami
samowytadowczymi 5-10 t, na
odlegtos¢ do 5 km, grunt kat. |-l

m3

252,03

12

Mechaniczne cigcie krawedzi istniejacej
jezdni bitumicznej pod utozenie $cieku
przykraweznikowego, gtebokosé ciecia 6
cm

796,86

ll. ROBOTY ZIEMNE

13

Koryta, pod poszerzenie nawierzchni
jezdni [ korekta skrzyzowania z
Bursztynowa],caty odcinek gruntowy
ul.Zeromskiegoo oraz zjazdy na
ul.Brylantowa, i Lakowa gtebokosci 30
cm przy uzyciu rowniarki i i walca
wibracyjnego samojezdnego

m2

441,37

14

Mechaniczne wykonanie koryta, pod
tawe z oporem (krawezniki) , gtebokos¢
32 cm - wykopy wykonywane koparkg,
podsiebierng o poj. tyzki 0,25 m3 z
transportem gruntu samochodmi
samowytadowczymi 5-10 t na odl. do 5
km, na odkfad, gr. kat. I-Il

m3

233,87

15

Mechaniczne wykonanie koryta, pod
Scieki(obustyronnie wzdtuz krawedzi
jezdni ulicy oraz w jezdni na
skrzyzowaniu z ul. Brylantowg i nowg
takowa) , gtebokos¢ 10 cm - wykopy
wykonywane koparka podsiebierng o
poj. tyzki 0,25 m3 z transportem gruntu
samochod

m3

167,76

16

Wykopy-koryto, pod nawierzchnie
Zjazddw, Srednuia gtebokos¢ 30 cm -
roboty ziemne wykonywane koparka
podsiebierng o poj. tyzki 0,25 m3 z
transportem gruntu samochodmi
samowytadowczymi 5-10 t na odl. do 5
km, na odkfad, gr. kat. I-Il

m3

205,54
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17

Wykopy-koryto, pod nawierzchnie
chodnikéw, $rednia gteboko$¢ 20 cm -
roboty ziemne wykonywane koparka
podsiebierng o poj. tyzki 0,25 m3 z
transportem gruntu samochodmi
samowytadowczymi 5-10 t na odl. do 5
km, na odkfad, gr. kat. I-Il

m3

354,06

18

Nasypy - zasypanie powierzchni pod
pasy zieleni i chodnik (skrzyzowanie z
ul. Bursztynowa) piaskiem dowiezionym
na miejsce wbudowania - reczne
formowanie i zageszczanie nasypow,
grunt kat. |1l

m3

58,10

IV. URZADZENIA OBCE

19

Regulacja pionowa istniejgcych
urzadzen obcych w jezdni i chodnikach
ulic (studnie W, T) przy objetosci
betonu w jedym miejscu 0,1-0,2 m3,
betonem B-15.

m3

V. URZADZENIA ODWADNIAJACE

20

Wykonanie tawy betonowej z betonu B-
15 pod Sciek uliczny o szeroko$ci 20 cm
i grubos¢ 27 cm, zageszczenie
mechaniczne, pielegnacja piaskiem i
wodg,

m2

21

Wykonanie $cieku ulicznego o
szerokos$ci 20 cm z kostki betonowej
brukowej czarnej gr. 8 cm (20x10x8) na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z
wypetniane spoin zaprawg cementowg

m2

168,32

VI. KRAWEZNIKI | OBRZEZA

22

Wykonanie tawy betonowej z oporem
pod krawezniki 20x30, z betonu B-15 0
grubos¢ 15 cm, zageszczenie
mechaniczne, pielegnacja piaskiem i
woda

m2

23

Wbudowanie kraweznikéw betonowych
20x30 z betonu wibroprasowanego na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z
wypetnieniem spoin zaprawg,
cementowg

1216,58

24

Whbudowanie obrzezy betonowych
8x30(25) na catej diugosci odcinka oraz
obramowanie nawierzchni zjazdow z
betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5
cm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg

1464,26
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25

Wykonanie tawy betonowej z oporem
pod obrzeza betonowe - obramowanie
nawierzchni zjadow 8x30(25), z betonu
B-15 o grubo$¢ 15 cm, zageszczenie
mechaniczne, pielegnacja piaskiem i
wodg,

m2

77,62

26

Wbudowanie obrzezy betonowych
8x30(25) na tawie betonowej z oporem -
obramowanie nawierzchni zjazdow z
wypetnieniem spoin zaprawg,
cementowg

Vil. PODBUDOWA

Reczne profilowanie i zageszczanie
podtoza (koryta) pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni

28

Wykonanie donej warstwy podbudowy,
z kruszywa tamanego pod nawierzchnie
jezdni i na poszerzenich, o grubo$¢ 15
cm,

m2

289,87

29

Wykonanie gornej warstwy podbudowy
na nowym odcinku i na poszerzeniach z
tlucznia kamiennego sortowanego
(bazalt, melafir), warstwa o gr. 8 cm po
zageszczeniu, profilowanie i
zageszczenie walcem wibracyjnym

m2

289,87

30

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej jezdni betonem asfaltowym
warstwa wyréwnawcza dla KR2 o
uziarnieniu 0/16mm z zageszczenie
walcem - ilo$¢ wyrdnania wg tabeli
wyréwnaia, transport samochodami
samowytad. 5-10 t, odlegto$¢ do 5 km +
20 km

413,50

Viil. NAWIERZCHNIA

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy
na poszerzeniach oraz na nowym
odcinku

32

Wykonanie potaczenia
miedzywarstwowego konstrukcji
nawierzchni jezdni na poszerzeniach
oraz na nowym odcinku poprzez
mechaniczne spryskania podbudowy
ttuczniowej, drogowa kationowa emulsjg
asfaltowa, szybkorozpadowa klasy K1-
50 o zawarto$ci asfaltu 50%,

m2

289,87
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33

Wykonanie nawierzchni jezdni
bitumicznej na poszerzeniach oraz na
nowym odcinku poprzez utozenie
betonu asfaltowego warstwa wigzaca
dla ruchu KR2, o uziarnieniu 0/16mm,
stanadard Il,0 grubosci 4 cm
zgeszczenie mechaniczne walcami,
transport samochodami

m2

289,87

34

Mechaniczne oczyszczenie catego
odcinka nawierzchni bitumicznej
(warstwa wigzaca) -tabela powierzchni
minus powierzchnia $cieku

m2

3676,55

35

Wykonanie potgczenia
miedzywarstwowego konstrukcji
nawierzchni jezdni poprzez
mechaniczne spryskania istniejacej i
utozonej w-wy wigzacej i wyrownawczej,
drogowa kationowg emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa klasy K1-50 o
zawartosci asfaltu 50%, w ilosci

m2

3676,55

36

Wykonanie nawierzchni bitumicznej
poprzez utozenie betonu asfaltowego
warstwa $cieralna dla ruchu KR2, o
uziarnieniu 0/12,8mm, stanadard II, o
gr. 4 cm po zageszczeniu, zgeszczenie
mechaniczne walcami, transport
samochodami samowytad. 5-10 t,
odlegtos¢

m2

3676,55

IX. CHODNIKI | ZJAZDY

Reczne profilowanie i zageszczanie
podioza pod nawierzchnie chodnikow

1770,26

38

Reczne wykonanie w korycie pod
chodniki , warstwy odsaczajacej z
piasku o grubosci 5 cm po
zageszczeniu, zageszczenie wicem
wibracyjnym

m2

1770,26

39

Wykonanie podbudowy betonowe;j z
betonu B-10, pod nawierzchnie
chodnikéw o grubo$¢ 10 cm,
zageszczenie mechaniczne,
pielegnacja piaskiem i wodg,

m2

1770,26

40

Wykonanie nawierzchni chodnikow z
kostki brukowej betonowej [kolor szary]
gr. 6 cm (20x10x6) na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm,
wypetnienie spoin piaskiem

m2

1770,26
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41

Reczne profilowanie i zageszczanie
podtoza (koryta) pod nawierzchnie
Zjazdow

m2

685,15

42

Reczne wykonanie w korycie na
Zjazdach warstwy odsaczajacej z
piasku, wrastwa gr. 5 ¢cm po
zageszczeniu, zageszczenie wicem
wibracyjnym

m2

685,15

43

Wykonanie podbudowy betonowe;j z
betonu B-10, pod nawierzchnie zjazdéw,
0 grubo$¢ 15 cm, zageszczenie
mechaniczne, pielegnacja piaskiem i
wodg,

m2

685,15

44

Wykonanie nawierzchni zjazdow, z
kolorowej kostki betonowej brukowe;j
[kolor czarny] gr. 8 cm (20x10x8), na
podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

m2

685,15

X. OZNAKOWANIE | URZADZENIA
ZABEZPIECZAJACE

45

Pionowe znaki drogowe- ustawienie
stupkow (wkopanie i zabetonowanie) w
chodnikach . Stupki z rur stalowych
ocynkowanych o $rednicy 50-60 mm
llo$¢ wg odrebnego projektu
oznakowania organizacji ruchu
(integralny zatacznik do niniejszego
projektu)

szt

24,00

46

Pionowe znaki drogowe -
przymocowanie znakéw do stupkow.
Znaki odblskowe-foliowane (folia Il
generaciji).Znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawczei informacyjne o
powierzchni do 0,3 m2. Typ "B"-3szt., ,
'D"=17szt.

szt

20,00

47

Pionowe znaki drogowe -
przymocowanie znakéw do stupkow.
Znaki odblskowe-foliowane (folia Il
generacji).Znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawczei informacyjne o
powierzchni ponad 0,3 m2. Typ
"A"=2szt., "F"=1szt., "E"-2 szt., "T"-2
sztl

szt

7,00

Oznakowanie poziome jezdni farbg,
chorokuczukowa, mechaniczne,
odblaskowego. Przej$cia dla pieszych,
znaki P-10;

XI. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Humusowanie i obsianie trawg paséw
zieleni (trawniki) . Warstwa humusu
grubosci 5 cm




Poz. | Podstawa Opis robot Jednostka pozostaje Cena Wartos¢
przed opisu miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

---------------- XIl. KANALIZACJA DESZCZOWA

50 Wytyczenie trasy dla rurociagu km 0,503
Wykopy oraz przekopy wykonane

51 koparkami podsieb. na odktad , koparka m3 496,00
0 poj. tyzki 0,15 m3 grunt kat. IlI
Wykopy liniowe o Scianach pionowych
pod fundamenty, rurociagi i kolektory z

52 wydobyciem urobku fopata, gtebokosé m3 369,97
do 3 m, szerokos¢ wykopu 0,8-1,5m, w
gruntach kat. Ill-IV

53 Podtfoze z materiatow sypkich , grubosé¢ m2 162,50
15cm
Reczne zasypanie wykopdw liniowych o

54 $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1,5 m3 168.07
m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m, kat. gruntu Ill- ’
v
Zasypanie wykopow spycharkami,

55 przemieszcznie na odlegto$¢ do 10 m m3 735,00
spycharkg 55kW

56 Zageszcer?le ubijakami mechanicznymi, m3 168,07
grunt sypki kat. |-l
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z

57 mieszanek mineralno - bitumicznych, m2 453,00
grubos¢ nawierzchni 3 cm
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z

58 mieszanek mineralno - bitumicznych, m2 453,00
dodatek za kazdy dalszy 1 cm

59 Reczqe rozebr:f\r’ue podbudowy z m2 453,00
ttucznia, grubo$¢ w-wy 15 cm

60 Podk%ady. z ubitych mater!alow sypkich m3 4530
na podtozu gruntowym, piasek

61 Zageszgzame r?asypow ub|1.akam| m3 4530
mechanicznymi, grunt sypki kat. I-II

62 Dolqa warstwa podt’)L'Jdowy z ftucznia m2 453,00
kamiennego, grubos¢ warstwy 15 cm

63 Gorna warstwa podp'udowy z ttucznia m2 453,00
kamiennego, grubos¢ warstwy 8 cm

64 Zageszgzame r?asypow ub|1.akam| m3 99,66
mechanicznymi, grunt sypki kat. |-l
Nawierzchnia z mieszanki asfaltu

65 lanego - mieszanka grysowa, warstwa m2 453,00

wigzaca, gr. 2 cm wraz z transportem
materiatu




Poz. | Podstawa Opis robot Jednostka pozostaje Cena Wartos¢
przed. opisu miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
Nawierzchnia z mieszanki asfaltu
66 I,arllego - mieszanka grysowa, warstwa m2 453,00
$cieralna, gr. 2 cm wraz z transportem
materiatu
67 Rurociagi z rur PVC o fi 200 mm m 91,00
68 Rurociagi z rur PVC o fi 300 mm m 253,00
69 Rurociagi z rur PVC o fi 400 mm m 144,00
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z
70 gotowych elementow o $rednicy 500 szt 24,00
mm
71 Studnie reW|zque zPVC 315mm w szt 5,00
gotowym wykopie, 0 gt. do 3 m
Studnie rewizyjne z z kregéw
72 betonowych w gotowym wykopie fi szt 3,00
1000, o gtebokosci do 3m
Ksztattki wbudowane w rurociagi fi
73 400mm, trojnik 400/200 szt 1,00
Ksztattki wbudowane w rurociagi fi
74 400mm, czwérnik 400/200 szt 1,00
Ksztattki wbudowane w rurociagi fi
75 315mm, czwérnik 315/200 szt 5,00
Ksztattki wbudowane w rurociagi fi
6 200mm, trojnik 200/200 szt 1,00
Transport materiatow (zwir, pospdtka,
77 piasek) sgmoghodaw skrzymowyml, z { 5781
zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km
78 Dodatejlf za transport materiatow - { 57,81
krotnos¢ 10
79 Petne LIJmo.crueme Scian plonoyvych m2 739.94
wykopdw liniowych o szerokosci
Opracowanie projektu organizacji ruchu
80 i zabezmgczema rob6t wraz z . kol. 1,00
utrzymaniem oznakowania w czasie
trwania robét
Inwentaryzacja geodezyjna
81 powykonawcza dla robot drogowych i kpl. 1,00
kanalizacji deszczowe;
Xlll PRZEBUDOWA KOLIZJI Z
---------------- URZADZENIAMI
TELEKOMUNIKACYJNYMI
Budowa kanalizacji kablowej z rur
82 AROT A120PS w gr. kat. Ill, warstwy X m 14,00
rury/warstwa = 2x2, suma otworéw : 4
Przesunigcie trasowe kanalizacii
83 kablowej z rur PCW w gr. kat. Ill, m 8,00

warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma
otworow : 2
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84

Wykonanie przepustow pod drogami |
torami, prostoliniowo przebiciem przy
pomocy mtota pneumatycznego
poziomego, z wciaganiem rur
przepustowych (kat. Gr. Il - IV), dlugos¢
do 10 m, rura HDPE 110 mm, naktdy na
1m

10,00

85

Budowa studni kablowych
prefabrykowanych rozdzielczych, typ
SKR-1, gr. kat. Il

szt

1,00

86

Budowa studni kablowych
prefabrykowanych rozdzielczych, typ
SKR-2, gr. kat. Ill

szt

1,00

87

Montaz elementéw mechanicznej
ochrony przed ingerencjg 0s6b
nieuprawnionych w istniejacych
studniach kablowych, pokrywa
dodatkowa z listwami, rama ciezka lub
podwoina lekka

szt

2,00

88

Wcigganie kabla wypetnionego w
powtce termoplastycznej do kanalizacii
kablowej, recznie, srednica kabla do 30
mm, otwér kanalizacji czeSciowo zajety,
kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5

65,00

89

Wcigganie kabla wypetnionego w
powtce termoplastycznej do kanalizacii
kablowej, recznie, srednica kabla do 30
mm, otwér kanalizacji czeSciowo zajety,
kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5

10,00

90

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie
kablowym wykonanym recznie, gr. kat.
[1l, kabel o srednicy do 30 mm, 1 kabel
XZTKMXpw 5x4x0,5

14,00

91

Montaz ztaczy rownolegtych kabli
wypetnionych utozonych w kanalizacji
kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tacznikdw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel 0 30 parach

ztacze

2,00

92

Wytaczenie kabla rownolegtego ze
ztacza kabla wypetnionego utozonego w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel 0 30 parach

ztacze

2,00
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93

Montaz ztaczy rownolegtych kabli
wypetnionych typu kanatowego
utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikdw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel 0 10 parach

ztacze 1,00

94

Wigczenie kabla réwnolegtego ze ztacza

kabla wypetnionego utozonego w ziemi
z zastosowaniem termokurczliwych

oston wzmocnionych, kabel o 10 parach

ztacze 1,00

95

Pomiary koncowe pradem statym, kabel

0 loczbie par 30

odcinek 1,00

96

Mechaniczna rozbiorka studni
kablowych, SK-6

szt 1,00

97

Demontaz stupdw pojedynczych
drewnianych bez belek ustojowych w
terenie ptaskim, dtugos¢ stupa - 6 m, ka
Gr. IV

szt 1,00

98

Wycigganie kabla w powtoce
termoplastycznej z kanalizacji kablowej,
otwor z 1 kablem, kabel do 30 mm

m 50,00

WARTOSC ROBOT OGOLEM

NETTO

PODATEK VAT

22%

WARTOSC ROBOT OGOLEM

BRUTTO

Pieczatki i podpisy 0s6b uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy




