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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspéinych dla
poszczegoélinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w
zwigzku z przebudowa drogi powiatowej nr 3205P na odcinku Osiek Maty-Deby Szlacheckie- budowa
chodnika o dtugosci 1,7 km

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot obj etych ST

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.01.01.11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

D.01.02.01.10. Scinka z karczowaniem krzewoéw dzikiej rézy z wywozem i utylizacja gatezi na odc. od km
1+200 do km 1+247

D. 01.02.04.00 Rozbiorka istniejacej nawierzchni zjazdu z mas min.-bitumicznych gr.ca 4,0cm

D. 01.02.04.00 Rozbiérka istniejgcych przepustéw pod zjazdami- tabela nr 1

D. 01.02.04.00 Wywiezienie materiatéw z rozbiorki z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i
wytadunku w miejsce wskazane przez Inwestora

D. 01.02.02.10 Usuniecie warstwy humusu (traw) przy grubosci humusu 15,0cm.

D. 02.01.01.10 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25m3 z
transporetem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 5 km

D. 02.03.01.00 Formowanie i zageszczanie nasyp6w z gruntu dowozonego

D. 02.03.01.00 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego gruntu warstwami zageszczarkami

D. 02.03.01.00 Dowéz gruntu na nasypy.

D. 03.01.01.00. Podsypka piaskowa pod kolektor, studzienki gr. $r. w-wy 10cm

D. 03.01.01.00. Kolektor (przepust pod z.a.) z rur kielichowych z PCW o $. nom. 300 mm- podtgczenie do
studni rewizyjnej-.

D. 03.01.01.00. Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych fi 100 cm z pokrywg 40Mg

D. 03.01.01.00. tawy zwirowe pod czesci przelotowe przepustow

D. 03.01.01.00. przepusty rurowe betonowe pod zjazdami srednicy 30 cm

D. 03.01.01.00. Scianki czotowe przepustéw pod zjazdami i wiotu/wylotu kolektora (przepustu) pod z.a.

D. 04.01.01.10 Wykonanie koryta pod chodniki i zjazd na odcinku od km 1+609 do km 1+709 gt. ca
17,0cm

D. 04.01.01.10 Wykonanie koryta pod zatoke autobusowg gt. ca 36 cm

D. 04.01.01.10 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni chodnika,
zjazddw, z.a.

D. 04.02.01.34 Warstwa podsypkowa zageszczona mechanicznie z piasku srednioziarnistego o grubosci
5,0cm

D. 04.06.01.10 Podbudowa z betonu kl. B-10 gr. w-wy 10,0 cm po zageszczeniu, pielegnacja piaskiem i
wodg- chodniki

D. 04.06.01.10 Podbudowa z betonu kl. B-15 gr. w-wy 15,0 cm po zageszczeniu, pielegnacja piaskiem i
woda- zjazdy

D. 04.06.01.11 Podbudowa z betonu kl. B-20gr. w-wy 20,0 cm po zageszczeniu, pielegnacja piaskiem i
wodg-zatoka autobusowa

D. 08.02.02.10 Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6,0 cm ( szara z elem. kolorowej kostki 10%

powierzchni) uktadana na w-wie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3,0cm spoiny
wypetnione piaskiem- chodniki

D. 08.02.02.10 Warstwa $cieralna z kostki betonowej kolor gr. 8,0 cm uktadana na w-wie podsypki
piaskowej gr. 3,0cm spoiny wypetnione piaskiem-zjazdy, z.a.

D. 08.01.01.10 Krawezniki betonowe o wymiarach15x30 na podsypce cementowo-piaskowej

D. 08.01.01.10 Krawezniki betonowe (oporniki) wtopione o wymiarach 12x25 na podsypce cementowo-
piaskowej- zjazdy;

D. 08.01.01.10 Wykonanie taw betonowych z betonu klasy B-10 pod krawezniki 12x25 (oporniki)

D. 08.01.01.10 Wykonanie faw betonowych z betonu klasy B-15 pod krawezniki 15x30

D. 08.03.01.10 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm,
spoiny wypetniane zaprawa cementowg

D. 06.03.01.00 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni korony, skarp i dna wykopow.

D. 06.01.01.21 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci humusu 5 cm
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Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
Dlugo $¢ mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
lukowych z nadsypka — odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.
Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.
Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.
Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Konstrukcja no s$na (przesto lub prz esta obiektu mostowego) — cze$é obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicOw i ew.
dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow
oraz Robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na poditoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.
b) Warstwa wi azaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyrbwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
poditoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
e) Podbudowa zasadnicza - goérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skladac¢ sie z jednej lub dwdéch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é¢ podbudowy spelniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacqg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaj gca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa ods gczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzeh organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podito ze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podio ze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowej.
Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania
cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Rob6ét.

Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladac sie z petnej sciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpi eto$¢ teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.
Szeroko $¢€ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szeroko $¢€ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczeg6lnych
rodzajow ruchu oraz szerokos$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesé terenu budowy.

Tunel — obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
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1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy i Dziennik Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy.

1.5.3. Zgodno $¢ Rob6t z ST

ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes$¢ umowy, a
wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdw i elementéw budowli muszg wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wplynie to na niezadowalajacq
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostane zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Roboty modernizacyjne/przebudowa i remont (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
we nalezytym stanie technicznym (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.- za wyjatkiem zimowego utrzymania: od$niezania, posypywania)
na terenie protokélarnie przekazanego placu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy w formie i zakresie uzgodnionym z Inzynierem.
Nastepnie po uzyskaniu akceptacji Inzyniera uzgodni projekt z odpowiednim zarzadem drogi, organem
zarzadzajagcym ruchem oraz policja. W szczegdllnosci dla drég technologicznych i obszaréw
przeznaczonych dla sprzetu Wykonawcy i transportu dla potrzeb budowy (dla unikniecia ewentualnych
roszczen zainteresowanych stron) uzgodnienia te powinny zawieraé réwniez szczegoOtowe opisy
obecnego stanu posesji (zawierajgce inwentaryzacje i ocene stanu technicznego istniejacych budynkéw
sasiadujacych z budowa i potwierdzone przez wiascicieli), na ktére moze oddziatywaé transport, sprzet i
inne urzgdzenia budowlane Wykonawcy, proponowane przez Wykonawce $rodki zaradcze dla tych
posesji lub zakres rob6t naprawczych do wykonania przez Wykonawce po zakonczeniu robét. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten spos6b bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr  ebnej zaplacie i przyjmuje si e, ze jest
wigczony w Cen e Kontraktow a.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organéw administracji pafnstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatédw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty
w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzyniera bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od

wilasciwych whtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spetiajgce tych warunkéw
zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwi gzane z wypelnieniem wymaga nh okreslonych powy zej nie
podlegaj q odr ebnej zaptacie i s g uwzgl ednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb
ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowa zno$€ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
do zatwierdzenia.
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1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opOznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty,
o0 ktérg nalezy zwiekszyé¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

1. Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb budowlany nadaje sie do

stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, , jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1
do niniejszej ustawy.

3. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1, jest takze dopuszczalne, wylgcznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

4. Wz6r oznakowania CE okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej ustawy.

5. Minister wiasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej moze okresli¢, w

drodze rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat

technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej
~wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby
budowlane, podlegajace obowigzkowi oznakowania CE.

6. W rozporzadzeniu, o ktérym mowa w ust. 4, nalezy okresli¢ normy zharmonizowane i wytyczne do

europejskich aprobat technicznych, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace

stwarza¢ szczegoblne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majac na uwadze odpowiednie
ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.

Koszt zakupu zatwierdzonych przez Inzyniera materiatéw niezbednych do wykonania zadania ponosi
Wykonawca.

2.1. Zrodha uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacije
dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetiajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robat.

Koszt zakupu zatwierdzonych przez Inzyniera materiatdbw niezbednych do wykonania zadania ponosi
Wykonawca.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wiaczajgc w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu wydobycia materialdw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robat.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na whkasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Warianto

we zastosowanie materialu wymaga akceptacji ze strony Inzyniera. Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wiadciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytwdérni materiatow

Wytwornie materialtdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdbw moga byé pobierane w celu sprawdzenia

ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacii okreslonej partii materiatéw pod

wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni muszg byé spetnione nastepujace

warunki:

a) Inzynier bedzie miatl zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach Inzyniera.
Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji Robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot.

Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, usuniete przez
Wykonawce, na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Rob6t beda oparte na
wymaganiach okres$lonych w dokumentach umowy, w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera pod
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera programu zapewnienia
jakosci. W programie zapewnieni jakosci Wykonawca powinien okreslic zamierzony sposéb wykonywania
Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie Rob6t zgodnie z
ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca;
- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- spos6b zapewnienie bhp.,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych
elementéw Robot,
- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
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procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robdét,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtbw oraz Rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z bada h
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Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢
zgodnos¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier ma obowigzek pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Odbiér poszczegdinych asortymentéw robét odbywaé sie bedzie na podstawie wynikow badan
wykonanych przez niezalezne laboratorium reprezentujgce Inzyniera. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robét z ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce..

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegoélnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robdt,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Rob6ét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
Zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Rob6ét.

(2) Ksiazka Obmiarow

Ksiazka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Rob6t. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢é faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z przedmiarem, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilogciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci Rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzduz
linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m*® jako diugosé pomnozona przez sredni przekrdj.
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llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Ilub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbhiér Rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie podzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakohczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego Robd6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych  Rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego

Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

1. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

2. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

3. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

4. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,Odbi6r ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ustalenia Ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t beda obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdllnione w
kosztorysie.
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9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@ Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét.
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
() Oplaty/dzierzawy terenu

(d) Przygotowanie terenu
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu.
0] Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet
(b) Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@)  Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 156, poz. 1118).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
Zmianami).

4, Ustawa z 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

OST D-01.00.00 roboty przygotowawcze;OST D-01.01.01 odtworzenie(wyznaczenie) trasy i
punktéw wysoko $ciowych

SST D-01.01.01.11 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOK OSCIOWYCH W TERENIE
ROWNINNYM

1LWSTEP:
1.1 . Przedmiot specyfikaciji :

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych z
odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych - roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych dla trasy drogowej w terenie réwninnym

1.2 . Zakres stosowania SST;

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 3205P na odcinku Osiek Maty-
Deby Szlacheckie- budowa chodnika o diugosci 1,7 km

1.3 . Zakres rob6t obj etych SST;

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przygotowawczych zwigzanych
odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych i obejmuja ;

- zakup palikéw i dostarczenie na plac budowy,

- odtworzenie osi istniejgcej drogi,

- wyznaczenie punktéw wysokosciowych dotyczacych niwelety osi wykonania podbudowy, wyréwnania
profilu,utozenia nawierzchni i innych .

- wyznaczyé punkty nie rzadziej niz 25 m,
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1.4. Okreslenia podstawowe ;

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ich obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" oraz w OST Nr D.01.01.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot;

1.5.1.Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania , oraz za zgodnos$é z dokumentacijg
i niniejszg SST, SST "Wymagania ogolne" oraz poleceniami Inzyniera

1.5.2.Wyznaczenie osi trasy tzn. jej odtworzenie winno by¢ wykonane z dokiladnoscig +- 1 cm w
zaleznosci od réwnosci krawedzi istniejgcej nawierzchni.

Wyznaczenie i przenoszenie punktéw wysokosciowych winno odbywac¢ sie z dokfadnoscig +_0,5 cm .
1.5.3. Punkty osi drogi winny by¢ stabilizowane w sposob trwaty dostosowany do specyfiki obiektu i
zabezpieczone przed zniszczeniem lub przeniesione poza obszar rob6t w sposob pozwalajacy na ich
odszukanie lub jednoznaczne odtworzenie.

Osnowa geodezyjna podlega ochronie na podstawie odrebnych przepiséw.

Prace pomiarowe stuzace kontroli robét podlegajacych zakryciu lub stuzace do obmiaru rob6t moga by¢
wykonane staraniem wlkasnym Wykonawcy.

Do utrwalania punktéw osi trasy mozna stosowac pale drewniane, prety stalowe, rury metalowe lub
stupki betonowe. Utatwieniem w odszukaniu jest stosowanie ‘Swiatkdéw” - palikow wyniesionych na 30 cm
ponad teren o innym kolorze niz punkty zasadnicze osi.

1.5.4. Po zakonczeniu budowy Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg remontowanego obiektu jesli powoduje on zmiany w dotychczasowym przestrzennym
usytuowaniu elementow zagospodarowania przestrzennego.

Po zakonczeniu budowy najpdzniej do terminu odbioru ostatecznego kierownik budowy zobowigzany jest
do przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnej z rozdziatem 6 Rozporzadzenia Rady Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geoezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci obowigzujacych w budownictwie. ( Dz.U. nr 25 poz.33)

22 MATERIALY,;

Materiatami pomocniczymi do wykonania robét okreslonych w niniejszej SST sg paliki drewniane , farba
/chlorokauczukowa/ do ew. opiséw, gwozdzie.

Stosowane materialy winny zapewni¢ mozliwosé wykonania robét z zagdang doktadnoscig a trwatos¢
winna by¢ zapewniona tylko na czas trwania robot.

3. SPRZET; /[/narzedzial

Do wykonania rob6t nalezy uzywac sprawny sprzet i narzedzia.

Roboty niwelacyjne wykona¢ niwelatorem. Dopuszcza sie uzywania w trakcie robot dla celow
kontrolnych i orientacyjnych taty drewnianej - dt.3.00m odpowiednio wykonanej i sprawdzonej do
przenoszenia wysokosci ze "Swiadkow".

4. TRANSPORT:

Do pomocy w realizacji robét objetych SST uzywaé samochodu osobowego odpowiednio
przystosowanego i oznakowanego lub innego o podobnym przeznaczeniu .

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogdlne zasady podano w SST " Wymagania Ogolne" .

5.2. Zakres wykonywania robot , wg dokumentacji techniczne;.

5.2.1. Wyznaczenie punktow gtownych osi trasy , wyznaczenie przekrojow poprzecznych, wykonywanie
pomiaréw biezacych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zastabilizowanie punktow w sposob trwatly i ich ochrone przed zniszczeniem i oznakowanie w sposob
ufatwiajacy odszukanie i ewentualnie odtworzenie.

5.2.2.Prace pomiarowe dotyczace wytyczenia trasy dla robot drogowych winny byé wyniesione zgodnie z
danymi dokumentacji technicznej na podstawie osnowy geodezyjnej lub punktéw zatamania osi trasy.
Wyznaczeniu podlega¢ winny punkty gtowne tukéw oraz odcinki trasy na prostych w odlegtosciach
zapewniajacych minimum wzajemng widoczno$¢ / ca 500m/. Wyznaczone osie gtéwne i punkty
wysokosciowe sg podstawg prac pomiarowych przy robotach drogowych i pomiarach kontrolnych. Koszty
powtdrnego wznowienia osi trasy i znakéw wysokosci w razie ich niezabezpieczenia przed zniszczeniem
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ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o czasie wykonywania
rob6t w celu przeprowadzenia czynnosci wg. pkt.6

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t . Ogodlne zasady kontroli podano w SST D.00.00.00.00 ,,
Wymagania Ogolne”

6.2. Sprawdzenie tyczenia i rzednych wysokosciowych zgodnie z przyjetq w pracach geodezyjnych
procedura.

6.3. Dokfadnos¢ wzgledna wyznaczenia punktow osi trasy nie powinna by¢ mniejsza od + 5 cm.
Doktadnos¢ osnowy wysokosciowej +- 0,01 m

6.4. Sprawdzenie winno byé odnotowane w dzienniku budowy. Wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci
obcigza Wykonawce robot, niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

7.0BMIAR ROBOT:

7.1.0g0Ine zasady podano w SST " Wymagania Ogolne" .
7.2.Jednostkg obmiaru jest km odtworzenia trasy .

8.0DBIOR ROBOT:

8.1.Wykonanie roboty nie podlegajg odbiorowi lecz sprawdzeniu ilosci i jakosci jak podano w pkt.6
8.2. Geodezyjne pomiary powykonawcze winny zostaé wykonane zgodnie z odrebnymi przepisami
geodezyjnymi najpézniej do dnia odbioru ostatecznego tj. do zdania dziennika budowy.

9.PODSTAWA PLATNO SCI:

9.1. Podstawa odbioru jest Protokdt odbioru koncowego. Podstawg ptatnosci za roboty wymienione w
SST sa nizej wymienione czynnosci okreslone ceng- ktorej sktadniki podano w D.00.00.00.00.

9.2. Wykonanie robét obejmuije;

> przygotowanie i wykonanie materiatbw pomocniczych do wykonania robét z zakupem niezbednych na
ten cel materiatow,

> dowo0z i odwdz pracownikow samochodem na teren budowy,

> wykonanie niwelacji, wbicie $wiadkOw oraz oznaczenie charakterystycznych poziomoéw na swiadkach,

> wykonanie niezbednych dla w/w czynnosci pomiaréw liniowych,

> oznakowanie miejsca rob6t , z dowozem i odwozem niezbednych znakéw,

zaznaczenie 0si trasy,

> wykonanie szablonéw , ich zamocowanie w miejscach uzupetnienia i plantowania poboczy,

> wykonanie pomiaréw biezacych w miare potrzeb z ewent.odtworzeniem uszkodzonych punktow.

9.3. Pfatnosc¢ - za km. na podstawie szkicow i potwierdzen Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy

10.PRZEPISY ZWIAZANE

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( Dz.U.nr 89)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan Geodezyjno-Kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. nr 25
poz.163) z pézniejszymi zmianami.

* Instrukcja Techniczna o-1 ,, Ogélne zasady wykonania prac geodezyjnych , oraz G-2, G-3, G-4 .

* BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

OST D-01.00.00 roboty przygotowawcze; OST D-01.02.0 1.00 Usuni gcie drzew i krzewow
SST D-01.02.01.10 SCINANIE DRZEW | KRZEWOW, KARCZOWANIE PNI

1L.WSTEP:

1.1 . Przedmiot specyfikaciji :

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych z
- Scinka z karczowaniem krzewéw dzikiej r6  zy z wywo zeniem gat ezi i utylizacj a.

1.2 . Zakres stosowania SST;

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 3205P na odcinku Osiek Maly-
Deby Szlacheckie- budowa chodnika o dlugosci 1,7 km.

1.3 . Zakres robo6t obj etych SST;
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowdzenia robét przy wycince i karczowaniu
krzewdw odwozie gatezi wraz z utylizacja.

1.4. Okre slenia podstawowe ;
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ich obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne"

1.5. Ogodlne wymagania dotycz agce robot;
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z SST
"Wymagania ogolne" i poleceniami Inzyniera

22MATERIALY,;

nie stosuje sie

3.SPRZET;

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne”, pkt.3
3.2. Sprzet
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.
4

4.2. Transport
Dopuszcza sie transport gatezi, dragowiny dowolnymi srodkami transportu. Zaleca sie transport
samochodami samowytadowczymi.

5WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.5

5.2. Wykonanie robét

5.2.1. Zakres wykonanych robét przy karczowaniu krz ~ akéw: mechaniczne wywrécenie , wyrwanie
krzakéw spycharkami, obrobienie korzeni i galezi, utozenie w stosy i zaladunek na S$rodek
transportu, wywiezienie, utylizacja.

6.KONTROLA JAKO SCIROBOT:

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt.6.

6.2. Kontrola robét
Polega na sprawdzeniu doktadnosci wykonania wykarczowania krzewow oraz doprowadzenia
terenu do porzadku. Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza
Wykonawce robét , niezaleznie od dokonanych uprzednio odbiorow.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot jest

- dla karczowania krzewéw- ha

8.ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST D-M 00.00.00.,Wymagania ogolne”
pkt. 8.

SSTprzebudowa drogi powiatowej nr 3205P na odcinku €@sMaty-Deby Szlacheckie- budowa chodnika o diugon1,7 km 19



9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00.,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania obejmuje:

- mechaniczne usuniecie krzewbéw

- zatadunek na srodki transportu,

- wywdéz karpiny i gatezi , korzeni, pni

- roztadunek i utylizacja

10.PRZEPISY ZWIAZANE;

- Instrukcja DPT-14

- BN-72/8931-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- Dz.U. Nr 49 z dn.15 kwietnia 1994 roku poz. 196

- Dz.U. Nr 6 z dn. 1 marca 1986 roku poz. 33

- aktualnymi polskimi normami, branzowymi normami dotyczacymi prowadzenia robot.

OST D-01.00.00 roboty przygotowawcze; OST D-01.02.0 4.00 rozbiorki elementéw drég, ogrodze
i przepustow;
SST D-01.02.04.00 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

Sh

1.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI:

Przedmiotem specyfikacji s wymagania techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych z
- Rozbiorka istniejacej nawierzchni zjazdu z mas min.-bitumicznych gr.ca 4,0cm,;
- Rozbiérka istniejacych przepustéw pod zjazdami;
- Wywiezienie materiatéw z rozbiorki z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadunku i wytadunku w miejsce wskazane przez Inwestora.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 3205P na odcinku Osiek Maty-
Deby Szlacheckie- budowa chodnika o dtugosci 1,7 km

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérkag
elementow drdg.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogoine” pkt. 1.5.

22.MATERIALY
Nie stosuje sie.

3.SPRZET
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3.1. Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogodine”,
pkt.3

Mtot pneumatyczny, pity mechaniczne do ciecia betonu i inne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogolne”
pkt. 4.

Samochdd samowytadowczy do wywozu gruntu- materiatu z rozbioérki.

5WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.5

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

Mieszanke z mas przyjmuje sie jako gruz i nalezy odwiedz w miejsce utylizaciji.

Rury betonowe uzyskane z rozbiérki przepustéw nie nadajgce sie do powtérnego wbudowania
powinny zosta¢ odwiezione w miejsce utylizacji, pozostaly materiat powinien zostac odiweiony
w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Wykonawca w wiasnym zakresie dokona wywozu gruzu poza teren budowy i podda go
utylizaciji.

6.KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt.6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogoéine” pkt.
7

7.2. Jednostka obmiarowa

- Rozbiorka istniejacej nawierzchni zjazdu z mas min.-bitumicznych gr.ca 4,0cm-m2
- Rozbidrka przepustéw pod zjazdami- mb
- Wywiezienie materiatbw/gruzu z terenu budowy— m3

8.ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST D-M 00.00.00.“Wymagania ogolne”
pkt. 8.

9. PODSTAWAPLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00.“Wymagania ogoélne” pkt.
9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02  Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

OST D-01.00.00 roboty przygotowawcze;OST D-01.01.02 zdjecie warstwy humusu /i darniny/
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SST D-01.02.02.10. Usuni ecie warstwy humusu

1.WSTEP:

1.1 . Przedmiot specyfikaciji :
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
usuni eciem w-wy humusu (traw) przy grubosci 15,0 cm.

1.2 . Zakres stosowania sst;

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 3205P na odcinku Osiek Maty-
Deby Szlacheckie- budowa chodnika o diugosci 1,7 km.

1.3 . Zakres rob6t obj etych sst;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z przygotowaniem
terenu rob6t w granicach wyznaczonej budowli a zwigzanych z usunieciem humusu, darniny, traw.

1.4. Okre slenia podstawowe :
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ich obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne"

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne zasady podano w SST " Wymagania Ogolne" .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , oraz za zgodnos$¢ z SST "Wymagania
ogolne" i poleceniami Inzyniera

22.MATERIALY;
Nie wystepujg
3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne”, pkt.3

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych .

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunkow i innych parametréw
technicznych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.5

5.2. Zakres wykonywanych robot przy usuni  eciu humusu i darniny : przygotowanie podioza
obejmuje usuniecie darniny i ziemi roslinnej w granicach wyznaczonej budowli ziemnej powigkszonych o
okoto 0,5m z kazdej strony, w przypadku gdy darnina lub gleba majg by¢ ponownie wykorzystane nalezy
je sktadowaé¢ w poblizu, ptaty darniny w stosach powinny byé zwrécone murawg ku sobie. W przypadku
nie wykorzystania darniny lub gleby nalezy je odwiezdz na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z BN-72/8932-01.Roboty ziemne.

6.KONTROLA JAKO S$CIROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania og6lne”
pkt.6.

6.2.Sprawdzenie jakosci rob6t polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. Wykrycie ~ w wykonanym elemencie
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ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robdt, niezaleznie od dokonanych uprzednio
odbioréw.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa rob6t jest m2 usuniecia humusu i darniny o okreslonej grubosci warstwy.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-M 00.00.00.,Wymagania ogdélne” pkt. 8.
Obmiar powinien byé dokonany na budowie , w obecnosci Inzyniera. Obmiar wymaga akceptaciji
Inzyniera.

Odbioru dokonuje Inzynier , po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce . Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robot.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00.,Wymagania ogoélne” pkt. 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wg. D.00.00.00 Wymagania Ogolne
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

* PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

* PN-70/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat , nazwy i okre$lenia.

* PN-62/S-04011 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

* PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze.

OST D-02.00.00 roboty ziemne;OST D-02.01.01 wykonan ie wykopéw w gruntach kat. |-V
SST D-02.01.01.10 WYKONANIE MECHANICZNIE WYKOPOW W GR. KAT. I-V

1LWSTEP:
1.1 . Przedmiot specyfikaciji :

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem robét ziemnych koparkami podsiebiernymi 0 poj. tyzki 0,25m3 z transporetem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 5 km

1.2 . Zakres stosowania SST;

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 3205P na odcinku Osiek Maty-
Deby Szlacheckie- budowa chodnika o diugosci 1,7 km.

1.3. Zakres robét obj etych SST;
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem
wykopow i obejmuja:
1.3.1. Odspojeniem (koparka/spycharka/recznie) gruntu /przemieszczanie gruntu na hatde/, zaladowanie
ziemi koparka na samochody samowytadowcze.

1.3.2. Przewoz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania/wytadunku
1.2.3. Plantowanie dna , reczne wyréwnanie z grubsza skarp wykopu oraz powierzchni odktadu.

1.4. Okre slenia podstawowe ;

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ich obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne"

SSTprzebudowa drogi powiatowej nr 3205P na odcinku €@sMaty-Deby Szlacheckie- budowa chodnika o diugon1,7 km 23



1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot;
Ogolne zasady podano w SST " Wymagania Ogolne" .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania , oraz za zgodnos$¢ z SST "Wymagania
ogolne" i poleceniami Inzyniera

22MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M 00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt.2.

2.2. Podziat gruntéw

Podstawe podziatu gruntéw i innych materialtdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podaje tablica 1 OST D.02.01.00 W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci
objetosciowej gruntdw i materiatéw w stanie naturalnym oraz wspétczynnikéw spulchnienia.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow moga byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

3.SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne”, pkt.3

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.
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Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki spos6b, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotycz ace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniaé wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét
ziemnych

ruch ciezki ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni robot 1,00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci ls, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byé osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania srodki, o ile nie sg okre$lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji
Inzynierowi.

6.KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne”
pkt.6.

6.2. Kontrola

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegblng uwage
nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie stateczno$ci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu.

770BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdéine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest 1 m® wykonanego wykopu.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w SST D-M 00.00.00.,Wymagania ogolne” pkt. 8.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00.,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® wykopow obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie ,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg. D.00.00.00 Wymagania Ogolne oraz OST D-M 02.01.00
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plytg
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

OST D-02.00.00 roboty ziemne; OST D-02.03.01 wykona nie nasypow
SST D-02.03.01.00 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
formowaniem i zageszczaniem nasypéw z gruntu dowozonego, zageszczenie uprzednio
rozplantowanego gruntu warstwami zageszczarkami, dow6z gruntu na nasypy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 3205P na odcinku Osiek Maly-
Deby Szlacheckie- budowa chodnika o dlugosci 1,7 km

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z
wykonaniem nasypow- wykonaniem zasypek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w
SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania og6ine” pkt. 1.5.

22 MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.2.
2.2. Ustalenia ogolne
Grunty i materialy do budowy nasypow moga byé¢:
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- przydatne bez zastrzezen

- przydatne z zastrzezeniami

- nieprzydatne

Dopuszcza sie budowanie nasypow wytacznie z gruntdw i materiatdw przydatnych do tego celu, to
znaczy takich, ktére spetniajg szczegotowe wymagania zawarte w normie BN-72/8952-01 |15| oraz
ewentualne dodatkowe wymagania okreslone w SST i sg zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja
nastepuje na biezgco, w czasie trwania robo6t ziemnych, na podstawie przedktadanych przez.
Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materialdbw o ograniczonej przydatnosci, Wykonawca ma obowigzek
uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych
materiatow, okreslonych w tablicy nr 4 OST D-02.03.01

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materiatéw o ograniczonej przydatnosci, okreslonych w OST, SST lub przez Inzyniera, to
wszystkie takie czesci nasypu zostang przez Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtérnie z
materiatlow o odpowiednich wiasciwosciach.

Wartos¢ wskaznika réznoziarnistosci "U" gruntéw uzytych do budowy nasypéw, powinna wynosic¢ dla
warstwy potozonej ponizej niwelety robét ziemnych:

- do 0,5 m: co najmniej 5;
-o0d 0,5m do 1,2 m: powyzej 5»5;
- ponizej 1,2 m: od 2 do 5,5.

2.3. Grunty i materiaty przydatne bez zastrze zen

Grunty i materialy przydatne bez zastrzezen obejmuja;

a) rozdrobnione skaty i materiaty gruboziarniste, twarde i Sredniotwarde,

b) zwiry i pospoiki,

c) piaski grube, $rednie i drobne, naturalne i famane,

d) zuzle wielkopiecowe i inne zuzle metalurgiczne ze starych hald (nierozpadowe), drobnoziarniste lub
gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu. W przypadku watpliwosci co do nierozpadowosci zuzli,
nalezy skontrolowa¢ ich odpornos¢ na rozpad zelazawy, wg PN-78/B-06714/59 |8| oraz krzemianowy, wg
PN-80/B-06714/57 |7|. Odpornos$é powinna byé catkowita.

2.4. Grunty i materialy przydatne z zastrze zeniami

Grunty i materiaty nie wymienione w p. 2.2 oraz w p. 2.3 sg przydatne do wykonania nasypéw pod
warunkiem uwzglednienia ograniczen dotyczacych ich wykorzystania, okreslonych w tablicy 4.
Ograniczenia dotycza:

- wkasciwosci gruntéw i materiatéw,

- technologii wbudowania,

- strefy korpusu, do ktérej dopuszcza sie grunt lub materiat,

-warunkoéw wodnych w podtozu warstwy wykonanej z gruntu lub materiatu.

2.5. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasy  pow

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow obejmuja;

a) grunty organiczne, to znaczy grunty rodzime, w ktérych zawarto$¢ czesci organicznych przekracza 2
% (PN-86/B-02480 J1]),

b) grunty i materialy peczniejace, dla ktérych pecznienie po 4 dobach, okreslone wedlug BN-70/8951-05
|11] przekracza 4 %,

C) grunty spoiste o granicy ptynnosci powyzej 65 % i (lub) wskazniku plastycznosci powyzej 45 %,

d) grunty niezageszczalne, dla ktérych maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego jest
mniejsza od 1,5 Mg/ms,

e) rozpadowe zuzle wielkopiecowe i inne zuzle metalurgiczne.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne”, pkt.3
3.2. Sprzet

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych rob6t zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz ace transportu. 0Ogollne wymagania dotyczace transportu podano w
SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 4. i p.4 OST D-02.00.01
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6ét.  Ogélne zasady wykonania robé6t podano w OST D-02.00.01 pkt
5.2. Zageszczenie gruntéw w podio  zu.

Rodzaj gruntu Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny
0 nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podioze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w gornej
strefie podtoza, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia
jest mniejsza niz okreslona w tablicy 6, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze
wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 6 OST D-
02.03.01 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjac¢ srodki w
celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.

wg. Tablicy 6 OST D-02.03.01 : Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do
gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.

Ruch ciezki i bardzo

Ruch mniejszy

Nasypy o wysokosci ciezki: od ciezkiego
do 2 metrow 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,95

5.3. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow.
Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.4. Zasady wykonania nasypow

5.4.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
kreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci i rbwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypoéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do -wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastapic¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c¢) Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4”-1 %. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien byé obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwi¢
lokalne gromadzenie sie wody.

e) GoOrne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku r6znoziarnistosci "U" nie mniejszym niz 5 i wskazniku
wodoprzepuszczalnosci "k" nie mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich wiasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez
stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lothymi. W takim przypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpor-
nosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.

f) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.
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g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe skltadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.5. Zageszczenie gruntu .

5.5.1. Ogdlne zasady zag eszczania gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy
gruntu nalezy zageszczaé¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.5.2. Grubo $¢ warstwy.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.5.3. Wilgotno $¢€ gruntu .

Wilgotnos¢é gruntu w czasie zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20
% do +10 % jej wartosci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz 20 % jej wartosci, to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli
wilgotnosé gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10 % jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢
w sposéb mechaniczny Ilub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Sprawdzenie wilgotnoci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwoscig
okreslong w punkcie 6.5.2 i 6.5.5.

5.5.4. Wymagania dotycz ace zageszczenia.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatldw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.
Kontrole zageszczenia na podstawie porownania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8951-02 |9|, nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia | , wedtug BN-77/8951-12 |12|. Wskaznik
zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8951-12 |12|, powinien na calej
szerokosci korpusu spetia¢ wymagania podane w tablicy 7. Jezeli jako kryterium oceny dobrego
zageszczenia gruntu stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8951-02 |9, nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wg. Tablicy 7 OST D-02.03.01. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Ruch ciezki i bardzo Ruch mniejszy od
Strefa nasypu ciezki ciezkiego

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Nizej lezgce warstwy nasypu do
gtebokosci od powierzchni rob6t
ziemnych:

- 2,0 m (autostrady) - -
- 1,2 m (inne drogi) 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni robot ziemnych ponizej:

ziemnych ponizej:
- 2,0 m (autostrady) - -
- 1,2 m (inne drogi) 0,97 0,95

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic. Jezeli
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i budowaé¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

SSTprzebudowa drogi powiatowej nr 3205P na odcinku €@sMaty-Deby Szlacheckie- budowa chodnika o diugon1,7 km 29



6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-02.00.01. pkt 6.

Ze wzgledu na mate ilosci mas ziemnych do wbudowania Inzynier okresli rodzaj badan i pomiaréw
potrzenych do odbioru.

6.2. Rodzaje bada i i pomiaréw .

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami.

Uwage nalezy zwrdéci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-02.00.01 p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m?® (metr szeScienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogoélnej objetosci
nasypow i ogolnej objetosci wykopOw, pomniejszonej o objetos¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie
rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojéw
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w OST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe,

-pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe oraz
utrzymanie w okresie eksploatacji ,

- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania w nasypie,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie, zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp z nadaniem im spadkéw i pochylehA zgodnych z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- odwodnienie terenu robét,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

4. PN-60/B-04495 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

0. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki, metodg
bromowag

7. PN-80/B-06714/57 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

8. PN-78/B-06714/59 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
9.BN-64/8951-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie plytg

10.BN-75/8951-05 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
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11.BN-70/8951-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych

12.BN-77/8951-120znaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

15.BN-72/8952-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

14.BN-88/8952-02 Podtorze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
15.BN-67/8956-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wéd opadowych z drogi. Warunki techniczne
wykonania odbioru

16.BN-76/8950-05 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspoiczynnika filtracji gruntéw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatosci

10.2. Inne dokumenty

17. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa, 1989, wraz z
pbézniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

18. Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, Instytut Badawczy drég i Mostow,
Warszawa, 1978.

OST D-03.00.00 odwodnienie korpusu drogowego; OST D-0  3.01.01 przepusty pod koron g drogi
SST D-03.01.01.00 PRZEPUSTY.

1L.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji:

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- podiaza pod kolektor, studzierlgr. ér. w-wy 10cm;

- kolektor (przepust pod z.a.) z rur kielichowycRCW o$. nom. 300 mm;

- studzienki rewizyjnej z kigébw betonowych fi 100 cm z pokrywOMg;

- fawy zwirowej pod czsci przelotowe przepustow

- przepusty rurowe betonowe pod zjazdaradnicy 30 cm

- §cianki czotowe przepustéw pod zjazdami i wlotu/wl&olektora (przepustu) pod z.a.

1.2. Zakres stosowania sst

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych sst

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 3205P na odcinku Osiek Maty-
Deby Szlacheckie- budowa chodnika o dtugosci 1,7 km

1.4. Okre $lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST D-M
00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
22.MATERIALY

a) zwir, pospotka wg PN-B-11111:1996 kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, z zachowaniem
nastepujacych warunkéw:

- wartos$¢ wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci ,k” powinna byé wieksza od 8m/dobe,

- zageszczalnos¢; uzyte kruszywo powinno mieé¢ wskaznik réznoziarnistosci ,U” o warto$ci co najmniej 5 i
umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia réwnego 1.00 wedtug normalnej préby Proctora,

b) rury betonowe 030 o wytrzymatosci = 8Kpa

¢) rury PCV 030,

d) studzienki kanalizacyjne (przelotowo-potaczeniowych) z kregéw bet. $r. 100 cm,
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e) whaz zeliwny uliczny typu ciezkiego (40T)
f) $cianki czotowe: beton klasy B-10, kostka betonowa gr. 8,0 cm.

3.SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdélne”, pkt.3

3.2. Sprzet

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Sktadowanie powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym poditozu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 4.

4.2. Transport

Dopuszcza sie transport dowolnymi srodkami transportu. Transport zewnetrzny powinien odbywac sie w liczbie
sztuk nie przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego srodka transportu.

Transport prowadzi¢ w taki sposéb aby nie dopusci¢ do zniszczenia materiatow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Odwodnienie kolektorem, studnia rewizyjn  a.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdw krawedziowych.

- Roboty ziemne- SST D-02.01.01.10

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte w razie potrzeby- obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

5.2.1. Przygotowanie podio za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Podtoze nalezy wykonac¢ z warstwy zwiru z piaskiem o grubosci od 10 .

5.2.2. Roboty monta zowe

5.2.2.1 Czesci przelotowe dla odprowadzenia grawitacyjnego wod opadowych wykonaé z rur  z
polichlorku winylu ( PVC) o $rednicach zgodnych z dokumentacjg projektowa;

— trasa kolektora powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie ,

5.2.2.2 Studnie

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow .

— studzienki potaczeniowe powinny byé¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub Zzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

5.3. Przepusty pod zjazdami.

5.3.1. Wykopy - SST D-02.01.01.10

Metoda powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju
gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Bezpieczne nachylenie skarp wykopdw powinno by¢ zgodne z
BN-72/8932-01. Przy mechanicznych wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa
gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie

SSTprzebudowa drogi powiatowej nr 3205P na odcinku €@sMaty-Deby Szlacheckie- budowa chodnika o diugon1,7 km 32



lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujgcym spulchnienia gruntu. Odchyiki
rzednej wykonywanego podtoza od rzednej projektowanej nie moze przekracza¢ +1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2. tawa fundamentowa

tawy fundamentowe nalezy wykona¢ ze Zwiru, nie powinny przekraczaé frakcji 20 mm. Réznice w niwelecie
wynikajace z przechytek wymiarowych rzednych tawy nie mogg spowodowaé spietrzenia wody w przepuscie.

5.3.3. Montaz i tgczenie rur z polietylenu

Na przygotowanej warstwie lawy uktada sie rury betonowe $rednicy i dilugosci przewidzianej projektem
budowlanym.

5.4. Nadsypka- D-02.03.01.00 wykonanie nasypow

Nadsypka wykonana nad rurami musi by¢ wykonana z materiatu frakcji 0-32 mm lecz nie wieksza niz skok
Srubowy karbu zewnetrznego rury. Zageszczenie prowadzié réwnomiernie z obu stron do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Wilgotnos¢é gruntu powinna byé¢ zblizona do optymalnej. Gdy wilgotnos¢ gruntu do zageszczenia jest mniejsza niz
0,8 wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy pola¢ wodg. Wskaznik zageszczenia 1s=0,97, warstwa
gorna Is=1,0. Wskazniki zageszczenia przyjmowac¢ wg BN-72/893201. Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenia
zgodnie z projektowanymi. Korone nasypu wykonaé¢ nalezy z uwzglednieniem niwelety i szerokosci wykonawczej,
formujac koryto drogowe i pobocza.

5.5. Scianki czotowe

- Scianki czotowe przepustéw wykonac murowane z kostki betonowej gr. 8,0 cm (kolorowej), kostke
uktadac na uprzednio wykonanej tawie betonowej z betonu B-10.

6.KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogoélne” pkt.6.

6.2. Kontrola

Kontrola powinna by¢ wykonywana w czasie wszystkich faz robot. Wyniki nalezy uznaé za dodatnie jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne
badania.

Badanie materiatdow uzytych nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i SST oraz normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.3. Kontrola wykopu- SST D-02.01.01.10

- odspojenie gruntu w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopu w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopow /usytuowanie i wykonczenie/

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

6.4. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

- rodzaj uzytego materiatu,

- usytuowanie fawy w planie

- rzedne wysokosciowe,

- grubos¢ tawy,

- zageszczenie,

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjag projektowa.

6.5. Kontrola uktadania rur

- diugos¢ przepustu,

- spadek podtuzny,

- rzedne dna wylotu,

- poprawnos¢ taczenia rur.

6.6. Kontrola wykonania nadsypki- SST D-02.03.01.00

- rodzaj uzytego materiatu,

- zageszczenie.

6.7. Kontrola wykonania $cianek czotowych.

- rownos¢ i wyprofilowanie podioza gruntowego,

- réwnos¢ zabrukowania powierzchni/ darniowania powierzchni

- wypetnienie szczelin zaprawg cementowa.

- pielegnacja darniny

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6Ine wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest im?® wykonanej tawy, 1 mb utozonych rur, 1szt wykonanej scianki czotowej, 1 szt.
wykonanej studzienki rewizyjnej.

8.0ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-M 00.00.00.,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbidr robot

Odbiorowi podlegaja nastepujace fazy robét:

-doktadnos¢ wykonania wykopow /usytuowanie i wykonczenie/,

- poprawnos¢ wykonania fawy fundamentowej, grubos¢ po zageszczeniu,

- poprawnos¢ utozenia -tgczenie elementéw z rur,

-badanie réwnosci i wyprofilowania podioza gruntowego pod brukowanie, réwnos¢ zabrukowania
powierzchni, wypetienie szczelin zaprawa,

-odbiér materiatow uzytych nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST oraz normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00.,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

BN-72/8931-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe . Elementy prefabrykowane.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowe;.

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

OST D-04.00.00 podbudowy; OST D-04.01.01. koryto wr az z profilowaniem i zag eszczeniem
podio za.

SST D-04.01.01.10. KORYTO WYKONYWANE MECHANICZNIE WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZENIEM PODLOZA POD W-WY KONSTRUCYJNE W GRUNTACH KAT II-IV.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych z
- wykonaniem koryta pod chodniki i zjazd na odcinku od km 1+609 do km 1+709 gt. ca 17,0cm,

- wykonaniem koryta pod zatoke autobusowg gt. ca 36 cm,

- profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni chodnika, zjazdow, z.a.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 3205P na odcinku Osiek Maly-
Deby Szlacheckie- budowa chodnika o dlugosci 1,7 km

1.3. Zakres robdt obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta drogi oraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza pod w-wy konstrukcyjne
nawierzchni.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogoIne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2MATERIALY

Nie stosuje sie
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3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne”, pkt.3
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie przy zastosowaniu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawionym lemieszem,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonaniu waskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

- samochodéw samowytadowczych do transportu nadmiaru grunt.

4 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

5bWYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Warunki przyst apienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdllnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktoérym
prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Jezeli doktadnosé mechanicznego wykonania
koryta tego wymaga, ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.

Odspojenie gruntu ze zlozeniem urobku na odkfad lub odw6z , wyprofilowanie dna koryta z
mechanicznym zageszczeniem.

5.4. Profilowanie i zag eszczenie

Profilowanie podioza nalezy wykona¢ poprzez zebranie nadmiaru gruntu, oczyszczenie i zageszczenie
podioza w spos6b mechaniczny z przygotowaniem do utozenia nowej warstwy

6.KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako sci rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania og6lne”
pkt.6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m2 wykonanego koryta o projektowanej gtebokosci, 1 m2
przygotowania podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poprzez mechaniczne profilowanie i
mechaniczne zageszczenie.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST D-M 00.00.00.,Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. PODSTAWAPLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00.,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? obejmuije:
- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni poprzez odspojenie gruntu do wymaganej
gtebokosci z profilowaniem i zageszczeniem poditoza wykonywane mechanicznie,
- profilowanie podtoza poprzez zebranie nadmiaru gruntu, oczyszczenie i zageszczenie podioza w
spos6b mechaniczny z przygotowaniem do utozenia nowej warstwy.

SSTprzebudowa drogi powiatowej nr 3205P na odcinku €@sMaty-Deby Szlacheckie- budowa chodnika o diugon1,7 km 35



OST D-04.00.00 podbudowy; OST D-04.04.02.00 podbudo wa z kruszywa famanego
SST D-04.02.01.34. WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWEJ

1. WSTEP:

1.1 . Przedmiot specyfikaciji :

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem warstwy podsypkowej z piasku  $rednioziarnistego zag eszczonej mechanicznie z
piasku o grubo $ci 5,0 cm.

1.2 . Zakres stosowania sst;

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 3205P na odcinku Osiek Maly-
Deby Szlacheckie- budowa chodnika o dlugosci 1,7 km

1.3 . Zakres robét objetych sst;

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem w-wy
odsaczajacej i obejmuja;

1.3.1. Dostarczenie materialu na budowe,

1.3.2. Uzupehiajgce wyréwnanie podtoza .

1.3.3. Rozscielenie w-wy piasku zgodnie z projektem technicznym wraz z wyréwnaniem do wymaganego
profilu.

1.3.4. Mechaniczne zageszczenie w-wy podsypkowej z polewaniem woda.

1.4. Okreslenia podstawowe ;
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ich obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00.00. "Wymagania ogélne"

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot;

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00.00 ppkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania , oraz za zgodnos$¢ z SST "Wymagania
ogolne" i poleceniami Inzyniera

22.MATERIALY;

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdbw podano w SST D-00.00.00.00 pkt.2.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu w-w podsypkowych jest piasek odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-B-11113; 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

3SPRZET;

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00.00 pkt.3.

Jakikolwiek  sprzet , maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych roboét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. W-we piasku
nalezy zagesci¢ mechanicznie, z dobraniem sprzetu do grubosci warstwy.

4 TRANSPORT:

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00.00 pkt.4.

4.1. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transporu.- zalecany transport samochodoami
samowytadowczymi.

4.2. Nalezy przewozi¢ w taki sposéb w taki sposéb , aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia i
rozsegregowania materiatow.

5WYKONANIE ROBOT:

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D-00.00.00.00 pkt.5.

5.1. Dostarczenie materiatu na miejsce budowy ,

5.2. Rozscielenie materiatu,

5.3. Zageszczenie materiatu do wymaganego wskaznika zageszczenia.

W-wa podsypkowa z piasku powinna spetnia¢ nastepujace warunki;

a/ wodoprzepuszczalnosé ; wartos¢ wspoétczynnika wodoprzepuszczalnosci k powinna by¢ wieksza od 8
m/dobe.
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b/ zageszczalnos¢; uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziarnistosci U o wartosci co najmniej 5 i
umozliwi¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia warstwy réwnego 1,0 wedtug normalnej proby Proctora
PN-88/B-04481 , badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Kruszywo nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen

a/ obcych - zawartos¢ nie wiecej niz 0,1% , badane wg. PN-78/B-06714/12

b/ organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsz od wzorcowej , badanie wg. PN-78/B-06714/14/26

6.KONTROLA JAKO SCIROBOT:
Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w SST D-00.00.00.00 pkt.6.
6.1. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszywa przeznaczonego
do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, w celu akceptaciji.
6.2. Materiaty powinny spetnia¢ wymaganiom norm podanych w pkt. 10
6.3. Kontrola polega réwniez na sprawdzaniu wykonania , nalezy wykonywa¢ badania kontrolne z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét zgodnie z odpowiednimi normami.

W czasie kontroli uwage nalezy zwrdci¢ na:

- badanie przydatnosci materiatu ,

- badanie prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw,

- badanie zageszczenia,
Wykrycie  ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robdt, niezaleznie od dokonanych
uprzednio odbioréw.

70BMIAR ROBOT:
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D-00.00.00.00 pkt.7.
Jednostkg obmiaru jest m2 wykonanej w-wy podsypkowej .

8ODBIOR ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D-00.00.00.00 pkt.8.

8.1. Odbiér wykonania w-wy podsypkowej jest dokonany na zasadach odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu . Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli
materiatéw i robét. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan

Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci materiatdw i robét i ogledzin warstwy . W przypadku stwierdzenia
usterek Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

9PODSTAWA PLATNO SCI:
Ogdblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00.00 pkt.9.
Protokot odbioru koncowego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka
11111:1996
PN-B-11113 ; 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-89/B-06714/01 Kruszywo mineralne. Badania,podzial, terminologia.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-91/B-06714/15 Kruszywo mineralne. Badania oznaczenia skfadu ziarn.
PN-77/B-06714/12 Kruszywo mineralne.Badania.Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywo mineralne. Badania oznaczenia pytéw mineralnych.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badanie oznaczenia ksztaltu ziarn..
PN-78/B-06714/17 Kruszywo mineralne.Badania .Oznaczenie wilgotnosci.
PN-77/B-06712.01 Kruszywo mineralne.Badania. Podziat,nazwy i okre$lenia.
PN-78/B-01100 Kruszywo mineralne. Podziat,nazwy i okreslenia.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

OST D-04.00.00 podbudowy; OST D-04.06.01. podbudowy  z betonu.
SST D-04.06.01.10. PODBUDOWA Z BETONU.

1.WSTEP
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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI:

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonaniem
- podbudowy z betonu kl. B-10 gr. w-wy 10,0 cm po zageszczeniu, pielegnacja piaskiem i wodg-
chodniki,
- podbudowy z betonu kl. B-15 gr. w-wy 15,0 cm po zageszczeniu, pielegnacja piaskiem i wodg-
zjazdy,
- podbudowy z betonu kl. B-20gr. w-wy 20,0 cm po zageszczeniu, pielegnacja piaskiem i woda-
zatoka autobusowa,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 3205P na odcinku Osiek Maty-
Deby Szlacheckie- budowa chodnika o dlugosci 1,7 km.

1.3. Zakres robo6t obj etych sst
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
podbudowy betonowej.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w
SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.4.1. Podbudowa betonowa- jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej ktéra po
osiggnieciu wytrzymato$ci na sciskanie stanowi czes¢ konstrukcyjna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Beton. Materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem oraz
optymalna iloscig wody, ktory po zakonczeniu wigzania osiaga wytrzymatos¢ charakterystyczng dla danej
klasy betonu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogoéine” pkt. 1.5.

2.Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotycz ace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M 00.00.00.
“Wymagania ogolne” pkt.2.

2.2. Materialy

Materialy dla wykonania warstwy podbudowy z betonu powinny odpowiada¢ normie wg PN 88-B-06250
[1] i normom z nig zwigzanymi. Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim
klasy nie nizszej niz ,32,5" wg PN-B-19701 [16]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-
88/6731-08 [9].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2].

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

Kruszywo: zwiry i pospotki zgodne z PN-B-11111/1996, piasek zgodny z PN-B-11113/1996, kruszywo
tamane wg BN-84/6774-02, kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-70/8933-
03.

2.3. Beton

Uzyty beton powinien odpowiadac

- dla podbudowy betononowej chodnika- klasie B-10 . ;

- dla podbudowy na zjazdach- klasie B-15

- dla podbudowy na zatoce autobusowej — B-20.

Projekt sktadu betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-88/B-06250 [1].

2.4. Pielegnacja podbudowy

Do pielegnacji podbudowy z betonu mogg by¢ stosowane:

- emulsja asfaltowa wg BN-71/6771-02,

- asfalt D 200 i D 300 wg PN-65/C-96170,

- preparaty powtokotwércze wg swiadectw dopuszczenia do stosowania,

- folia z tworzyw sztucznych,
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- widknina wg PN-85/P.-01715.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogélne”, pkt.3
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie przy zastosowaniu:

- wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzanie mieszanki betonowej,

- przewoznych zbiornikobw na wode,

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- walcow stalowych gtadkich wibracyjnych lub statycznych i walcéw ogumionych do zageszczania,
- zageszczarek pitytowych, ubijakéw mechanicznych

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M 00.00.00. Wymagania ogoélne” pkt.5

5.2. Podbudowa

Podbudowe z betonu nalezy uktadaé na wilgotnym podiozu. Wyprodukowang mieszanke betonowsg, o
wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarczyé na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed wplywami
atmosferycznymi i segregacjg. Natychmiast po roztozeniu, nalezy rozpoczal jej zageszczanie
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
Nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia réwny 1,0 okreslony wg normalnej proby Proctora.

Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji Nie nalezy
dopuszczaé ruchu po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji.

6.KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jao $ci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania og6lne”
pkt.6.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw;

l.p [ Wyszczegdlnienie badan | czestotliwos¢ badan |
Minimalna  liczba| Maksymalna
badan bna dziennej| powierzchnia
dzialce roboczej podbudowy  na

jedno badanie

1. | Wilgotno$¢ mieszanki betonowej

2. | Zageszczenie mieszanki betonowej 2 600 m2

3. | Uziarnienie mieszanki kruszywa

4. | Grubos$¢ podbudowy

5. | Badanie wiasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i materiatu i
przy kazdej zmianie kruszywa

6. | Wytrzymatosc na Sciskanie

po 7 dniach 3 prébki 400 m2
po 28 dniach 3 probki

7. | Badanie cementu dla kazdej partii

8. | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta

9. | Nasigkliwos¢ w przypadkach watpliwych i

10. | Mrozoodpornosc na zalecenie Inzyniera

6.3 Wymagania dotycz ace cech geometrycznych podbudowy
Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z betonu:
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» szeroko$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10, -5 cm
(pomiar 10 razy na 1 km),

* rownos¢ mierzy¢ 4 -metrowa tatg, nieréwnosci nie moga przekracza¢ 9 mm (co 20 m)’

« spadki poprzeczne - tolerancja + 0,5% (10 razy na 1 km),

» rzedne wysokosciowe - nie powinny przekracza¢ +1cm -2 cm (co 100 mb),

« uksztaltowanie osi w planie, przesuniecie osi nie moze byé wiecej niz + 5 cm do osi projektowanej,

* grubos$¢ podbudowy = 10% ( pomiar w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz 1 raz na 2000 m2).

770BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogéine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét jest 1m? wykonanej podbudowy.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w SST D-M 00.00.00.“Wymagania ogolne” pkt. 8.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00.“Wymagania ogodlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdét,

- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykly.

2.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

3. PN-91/B-06714/15 Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

4. PN-78/B-06714/16 Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

5. PN-78/B-06714/13 Badania .Oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych.

6. PN-76/B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

7. PN-77/B-06714/18 Badania . Oznaczenie nasigkliwosci.

8. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

11. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

12.PN-78/B-04301 Cement. Metody badan. Analiza chemiczna.

13. PN-58/C-96177 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.

14. BN-70/8933-03 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.

15. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

OST D-08.00.00 elementy ulic; OST D-08.02.02.00 naw ierzchnie z brukowej kostki betonowej
D-08.02.02.10 NAWIERZCHNIE Z KOSTEK BRUKOWYCH BETON OWYCH

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji:
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem:
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- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6,0 cm ( szara z elem. kolorowej kostki 10%
powierzchni) ukltadana na w-wie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3,0cm spoiny wypetnione
piaskiem- chodniki

- warstwa sScieralna z kostki betonowej kolor gr. 8,0 cm ukfadana na w-wie podsypki piaskowej gr.
3,0cm spoiny wypetnione piaskiem-zjazdy, z.a.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 3205P na odcinku Osiek Maly-
Deby Szlacheckie- budowa chodnika o dlugosci 1,7 km

1.3. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.4. Okre Slenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w
SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogoéine” pkt. 1.5.

22 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M
00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika nalezy zastosowa¢ betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm,
dla zjazdéw grubosci 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci +3 mm,
- na szerokosci 3 mm,
- nagrubosci =5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieé¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosc
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
a) Srednia z sze$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwosé wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
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4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm,
nie wiecej niz

3.sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet.

Mate powierzchnie chodnika,zjazdu z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4.transport

4.1. Og6Ilne wymagania dotycz ace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

0Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik - SST D-04.01.01.10.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢é wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz
0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke cementowo-piaskowg (chodnik) stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
06712 [3] oraz cement portlandzki zwykty bez dodatkéw ,,35” wg PN-B-19701[4]

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach 3 cm. Podsypka powinna byc¢
zwilzona wodag, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika, zjazdoéw z betonowych koste  k brukowych

Z uwagi na roznorodnosc¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.
Kostke uklada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane]j niwelety
chodnika, zjazdu gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika
(zjazdu).

Do ubijania utozonego chodnika (zjazdu) z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

6. kontrola jako $cirobodt

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

OgodlIne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.
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Pozostate wymagania okreslono w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta: o szerokosdci do 3 m: £ 1 cm, o szerokosci powyzej 3 m:  + 2 cm, szerokosci
koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika (zjazdu)

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania chodnika (zjazdu) z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika (zjazdu, z.a.)

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika (zjazdu, z.a.) i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika Dopuszczalny przeswit pod ftatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika (zjazdu) w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczaé + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m® chodnika (zjazdu) i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni z brukowej kostki betonowej.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNO $CI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? chodnika (zjazdu, z.a.) z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.przepisy zwi gzane
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1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnodci na tarczy

Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i
ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

OST D-08.00.00 elementy ulic; OST D-08.01.01.00 Krawezniki betonowe. OST D-08.03.01.00 Obrzeza
betonowe.
SST D-08.01.01.10 KRAWEZNIKI BETONOWE NA LAWIE BETONOWEJ

1LWSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji:
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych z
ustawianiem
- kraweznika betonowego o wymiarach15x30 na podsypce cementowo-piaskowej,
- kraweznikabetonowego (oporniki) wtopione o wymiarach 12x25 na podsypce cementowo-
piaskowej- zjazdy;
- wykonaniem taw betonowych z betonu klasy B-10 pod krawezniki 12x25 (oporniki),
- wykonaniem taw betonowych z betonu klasy B-15 pod krawezniki 15x30.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych przebudowa drogi powiatowej nr 3205P na odcinku Osiek Maty-
Deby Szlacheckie- budowa chodnika o dlugosci 1,7 km

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem kraweznikéw betonowych na fawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

22MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa;:

— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

- woda,

— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Kraw ezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy
Typ kraweznikéw betonowych:

U - uliczne.
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2.3.2. Rodzaje
Rodzaj kraweznikéw betonowych:
- prostokatne $ciete - rodzaj ,a”,
2.3.3. Odmiany
Odmiana:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
Gatunek kraweznikéw betonowych:
— gatunek 1 - G1.
2.4. Kraw ezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary
Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a"

.-
o ;

NI i
‘.’L@g"—, i

b) wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikéw

1
L~

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznik | kraweznika [ b h c d r
a
20 30 min. 3 [ min. 12
v a 100 15 max. 7 | max. 1.0
15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikdw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 12

b, h +3 +3

2.4.3. Sktadowanie
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.
Krawezniki betonowe nalezy ukiada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokosé
kraweznika.

2.5. Materialy na podsypk e i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
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2.6. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowag, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2],
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypehienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;j.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratoréw pitytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 4.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. tawa betonowa
tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kraw eznikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow
Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12
cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze byc¢
zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.
Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.
Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikOw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypehianie spoin
Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wylgcznie do kraweznikéw
ustawionych na tawie betonowej.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0
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spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling

dylatacyjng tawy.

Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowié rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)

ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe)

wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
5.4.4. Uszczelnienie pot aczen.

Przy wymiane kraweznikéw szczeliny powstate pomiedzy istniejacg nawierzchnig a licem

kraweznika nalezy zala¢ masg zalewowa.

6.KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kraw ezniki
Badania przed przyst agpieniem do robét
6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do robot
Badania kraweznikéw
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostalych materialtdbw stosowanych przy ustawianiu kraweznikbw betonowych
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw w pkt 2.
6.2.2. Badania w czasie robot
Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
pkt 5.2.
Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacija projektowa.
Profil podluzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza;
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowane;.
C) Réwnos¢ gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przylozenie w dwdch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gornag powierzchnig tawy i przytozona fatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada sie w dwoéch przekrojach na kazde 100 m.
e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé * 2 cm
na kazde 100 m wykonanej fawy.
Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
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c) rownosc¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwdch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,

d) doktadnos¢é wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza byé wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc¢.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego. m3 wykonanej fawy
betonowej z betonu B-15

8.ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogollne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod fawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,

- wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

— uszczelnienie potaczen masg zalewowa,

— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.przepisy zwi gazane

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

5. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw
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12. BN-88/6731- Cement. Transport i przechowywanie

08
13. BN-74/6771- Drogi samochodowe. Masa zalewowa
04
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/01 parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/04 parkingbw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe
16. BN-64/8845- Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
02

OST D-08.00.00 elementy ulic; OST D-08.03.01.00 Obr zeza betonowe.
D-08.03.01.10 USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji:

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
ustawieniem

- obrzeza betonowego 8x30 uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZleceniu i realizacji rob6t zwigzanych przebudowg drogi powiatowej nr 3205P na odcinku Osiek Maty-
Deby Szlacheckie- budowa chodnika o dtugosci 1,7 km

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w
SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz agce robo6t
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

22MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycz ace materiatéw

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M 00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt.2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymi sa:

— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

— zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrze za chodnikowe - klasyfikacja

W zalezno$ci od przekroju poprzecznego nalezy zastosowac :

— obrzeze wysokie- Ow.

Gatunek obrzeza :

- gatunek 1 - G1,

2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementdéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukios¢ powierzchni i krawedzi w 2 3
mm
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie .
i uszkodzenia gorne (Scieralne) niedopuszczaine

krawedzi i narozy | ograniczajgcych pozostale
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugosé, mm, max 20 40
gtebokosé, mm, max 6 10

2.5. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosé
obrzeza.

2.6. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.7. Materialy na taw e i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3.sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrze zy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego.

4.transport

4.1. Ogélne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport obrze zy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow podano w OST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. wykonanierobédt

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podto ze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa 1:4.

5.4. Ustawienie betonowych obrze 2y chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiatlem
(odlegtoscia goOrnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekraczac szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6.kontrola jako scirobét

6.1. Ogllne zasady kontroli jako sci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocag przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaroéw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw
wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokiadnoscig do
1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

¢ ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokos$¢.

7.o0bmiarrobot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw,

- wykonanie koryta,

— rozscielenie i ubicie podsypki ,

— ustawienie obrzeza,

— wypetnienie spoin,
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- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.przepisy zwi gazane

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250  Beton zwykly

PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnos$ci
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i badania
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

SST D-06.03.01.00. PLANTOWANIE TERENU
1LWSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji:

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robot zwigzanych z
- plantowaniem (obrobieniem na czysto) powierzchni korony, skarp i dna wykopow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 471
Opatéwek-Rzymsko w m. Tokary.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
plantowania skarp, nasypéw i poboczy.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w
SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robo6t
Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

22.MATERIALY
Materiat z odktadu. Humus, nasiona traw- gatunek trawy powinien zosta¢ zaakceptowany przez
Inwestora.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogolne”, pkt.3

3.2. Sprzet

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych rob6t zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycz ace transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 4.

5WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Zakres wykonania robot

Reczne lub mechaniczne plantowanie przez $ciecie miejsc zawyzonych i zasypanie zagtebien z
wyréwnaniem do wymaganego profilu (przy poboczach na odcinkach prostych- spadku poprzecznego-
6%; na tukach wg. przekroi normalnych) z zaladunkiem nadmiaru urobku na $rodki transportu i
odwiezieniem oraz wytadowaniem na wybranym przez Wykonawce miejscu. Dla wykonania uzupetnienia
poboczy nalezy wykorzysta¢ grunty uzyskane z ukopu.

6.KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdine”
pkt.6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Polega na sprawdzeniu doktadno$ci wykonania. Sprawdzenie nadania poboczom spadku poprzecznego
wynikajacego z projektu technicznego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogdéine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét jest 1m?.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST D-M 00.00.00.“Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. PODSTAWAPLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00.“Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania za 1 m? powierzchni plantowanego terenu; 1 m2 plantowania i obrobienia na czysto
skarp i dna wykopow.
9.3. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? powierzchni plantowanego terenu obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- przerzut gruntu z odktadu,
- reczne lub mechaniczne plantowanie przez $ciecie miejsc zawyzonych i zasypanie zagtebien
- wyréwnanie i zageszczenie reczne i mechaniczne,
- zaladunek nadmiaru urobku na srodki transportu i odwéz poza miejsce budowy, wytadunek.
Cena wykonania 1 m? powierzchni plantowania i obrobienia na czysto skarp i dna wykopow obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- reczne lub mechaniczne plantowanie przez Sciecie miejsc zawyzonych i zasypanie zagtebien
- wyréwnanie i zageszczenie reczne i mechaniczne,
- zaladunek nadmiaru urobku na $rodki transportu i odw6z poza miejsce budowy, wytadunek.

OST D-06.00.00 roboty wyko nAczeniowe; OST D-06.01.01.00 Umocnienie skarp, rowéw i sciekow.
D.06.01.01.21. HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAW A
1LWSTEP:

1.1 . PRZEDMIOT SPECYFIKACJI :
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Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
- Humusowaniem i obsianiem skarp przy grubosci humusu 5 cm

1.2 . ZAKRES STOSOWANIA SST;

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 3205P na odcinku Osiek Maly-
Deby Szlacheckie- budowa chodnika o dlugosci 1,7 km

1.3 . ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST;

Zakres robot obejmuje ;

1.3.1. Spulchnienie gruntu.

1.3.2. Pokrycie powierzchni humusem.

1.3.3. Obsianie zielency z uklepaniem lub uwatowaniem obsianej powierzchni.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ;

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ich obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT;

Ogoblne zasady podano w SST " Wymagania Ogélne" .
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania , oraz za zgodnos$¢ z SST "Wymagania
0golne" i poleceniami Inzyniera

2MATERIALY;

Ogodlne zasady podano w SST " Wymagania Ogélne", pkt.2
Ziemia urodzajna - humus
Nasiona traw uniwersalnej mieszanki traw w ilosci conajmniej 40 kg na 1 ha.

3.SPRZET;

Ogolne zasady podano w SST " Wymagania Ogolne", pkt.3

Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych rob6t zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 TRANSPORT:
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST Wymagania Ogoélne pkt. 4.

5WYKONANIE ROBOT:

Ogolne zasady podano w SST " Wymagania Ogolne", pkt.5

Powierzchnie terenu przeznaczonego pod zielence nalezy przed obsianiem przykry¢ 10 cm warstwg
humusu. Obsianie zielency trawg z uklepaniem lub uwatowaniem obsianej powierzchni. Pielegnacja
zielency do wzrostu traw.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT:

Ogolne zasady podano w SST " Wymagania Ogolne" pkt.6

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwréce na ;

a/ doktadnosc¢ pokrycia humusem.

b/ doktadnos$¢ obsiania trawa.

7.0BMIAR ROBOT:

Ogolne zasady podano w SST " Wymagania Ogolne" pkt. 7

Jednostkg obmiarowa jest m2.

Obmiar powinien byé dokonany na budowie , w obecnosci Inzyniera. Obmiar wymaga akceptaciji
Inzyniera.
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8.0ODBIOR ROBOT:

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano SST ,, Wymagania Ogélne”

Odbioru dokonuje Inzynier , po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce . Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robot.

9PODSTAWA PLATNO SCI:
Podstawg ptatnosci za roboty wymienione w SST sg nizej wymienione czynnosci okreslone ceng , ktérej
skfadniki podano w D.00.00.00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE
« Wg. D.00.00.00 Wymagania Ogolne
« BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

OST D-06.00.00 roboty wyko nhczeniowe; OST D-06.04.01. rowy
SST D-06.04.01.10 OCZYSZCZENIE PRZEPUSTOW , ROWOW

LWSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z

- Oczyszczenie przepustu pod droga.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 3205P na odcinku Osiek Maty-
Deby Szlacheckie- budowa chodnika o dlugosci 1,7 km

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot wymienionych w pkt. 1.1.
zwigzanych z oczyszczaniem wowow i przepustéw z namutu.

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 “Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.

22.MATERIALY
Materialy nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania og6lne" pkt. 3.
3.2. Sprz et do wykonywania rob6t utrzymaniowych.

Nie stosuje sie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolne" pkt. 4.
4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw
transportowych.

5WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Oczyszczenie przepustu
Oczyszczenie przepustu polega na wybraniu namutu z czesci przelotowej przepustu naniesionego
przez wode, odmulenie rowu na odcinkach doptywu i odptywu, $cieciu trawy i krzewéw w obrebie
przepustu,

5.3. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu z namutu polega na odspojeniu i wydobyciu warstwy namutu z rowu, regulacja
odptywdw rowu, Scieciu traw i krzewdw rosnacych w linii rowu, wyprofilowanie dna i skarp rowu

5.4. Roboty wyko hczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z oczyszczenia rowdw i przepustow nalezy wywiez¢ poza obreb
pasa drogowego i rozplantowa¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

Spos6b zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

6.KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogoélne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) remontowanego rowu.
8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdine" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m oczyszczenia przepustu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

- oczyszczenie przepustu, rowu na odc. po 3m na doptywie i odptywie,
- Sciecie trawy i krzakdw w obrebie przepustu, oczyszczeniu scianek czotowych,
- odwiezienie urobku,

- roboty wykonhczeniowe,

Cena | m oczyszczenia rowu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- 0czyszczenie rowu,

- §ciecie trawy i krzakéw w linii rowu,
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- odwiezienie urobku,
- roboty wykonczeniowe,

10.PRZEPISY ZWIAZANE
I. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

Inne dokumenty
2. Drogowe roboty ziemne - Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski.
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