linia ogrodzenia

linia ogrodzenia

PRZEKROJ NORMALNY
= od 0+000,00 do 0+657,00
& od 1+395,00 do 1+609,00 g
2 g
en e
e o
S [ £
[a] o
3 K=
S, g
s 1,50 0.20 , 1.25 —
m nawierzchnia
mc 2% szer. zmienna mo\o jezdni

od 1,5m do 2,00m

PRZEKROJ NORMALNY
od 0+657,00 do 1+395,00

=)

on

m PRZEKROJ NORMALNY
&0 od 1+609,00 do 1+665,00
3 T zatoka autobusowa

<

3

Ml szer. zmienna szer. zmienna
.2 1,50-3,19 0,15 0.00-3.00
g

@ O 29, h.:mm_N,R_:m_qNo:z_m_

bkl 4 L L LSS

LRI R ZIRI R

PRZEKROJ NORMALNY
od 1+665,00 do 1+687,00

~
o
en
)
~ W
S o
S en
A ©
= 83 ]
o
S szer. zmienna 1.50 Aﬂ m
-
o valwvma nawierzchnia = 30
3 jezdni SUNC P o
5 | &
] <
5 1,50 g &
.m —_— N\
0
5 2%
N

LEGENDA

1. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
. Podbudowa betonowa (B 10), gr. 10 cm
. Podsypka z piasku $rednioziarnistego, gr. 5 cm
. Obrzeze betonowe 8x25 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
. Plantowanie poboczy
. Kraweznik betonowy 15x30 cm na podsypce cem- piaskowe gr. 5 cm
. Lawa betonowa (beton B-15) z oporem

0 1 N L bW

. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
9. Podbudowa betonowa (beton B-20), gr. 20 cm
10. Krawgznik betonowy 12x25 cm na podsypce cem.- piaskowej, gr. 3cm
11. Podbudowa betonowa (beton B-15), gr. 15 cm
12. Nadsypka z piasku $rednioziarnistego
13. Rury betonowe $rednicy 30m
14. Lawa zwirowa, gr. 20cm
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3205P na odcinku
Osiek Maly- Deby Szlacheckie - budowa chodnika
odl 1,7km

Inwestor:

62-600 Koto

Powiatowy Zarzad Drég w Kole
ul. Torunska 200

Przekroje normalne

skala: 1:50

07-08.2008r. Branza: drogowa

opracowata:

projektowat:

Rys. nr 4A




