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ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PN:
droga powiatowa nr 3205P Osiek Maty-Deby Szlacheckie - budowa chodnika w miejscowosci Osiek Maty

Poz. Podstawa Opis Robo6t Jedn. ilo §¢ cena jedn. Warto $¢
1 2 3 4 5 6 7

1. Roboty przygotowawcze

1 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,97038

2 | Z0119.04 Scinka z karczowaniem krzewow dzikiej km 0,0094

rézy z wywozem i utylizacjg gatezi na

2. Roboty rozbiérkowe

3 | KNR 2-31 Rozbiorka istniejacej nawierzchni zjazdu | m2 20,00

0803.01,0 |z mas min.-bitumicznych gr.ca 4,0cm

2
4 | KNR 2-31 Rozbioérka istniejgcych przepustéow pod m 78,30
0816.01 |zjazdami- tabela nr 1

5 | kal. szcz. 'Wywiezienie materiatdw z rozbiérki z m3 15,70
terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadunku i wytadunku w miejsce
wskazane przez Inwestora

3. Roboty ziemne

6 | KNR 2-01 |Usuniecie warstwy humusu (traw) przy m2 1560,13
0126-01 grubosci humusu 15,0cm.

7 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 867,72
0205-03 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25m3 z
transporetem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. 5 km -
odwdz darniny
8 | KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow z m3 353,14
0313-01 gruntu dowozonego

9 | KNR 2-01 |Zageszczenie uprzednio m3 353,14
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Poz. Podstawa Opis Robo6t
10 | kalkulacja ' Dow6z gruntu na nasypy.
szczegoto
wa

4. Odwodnienie

11 | KNR 2-18 |Podsypka piaskowa pod kolektor,
0501.02 studzienki gr. sr. w-wy 10cm

12 | KNR 2-18 |Kolektor (przepust pod z.a.) z rur
0108.07 kielichowych z PCW o s. nom. 300 mm-
podiaczenie do studni rewizyjnej-.

13 | KNR 2-18 Studzienki rewizyjne z kregéw
0614.02 | betonowych fi 100 cm z pokrywg 40Mg

14 | KNR 2-31 tawy zwirowe pod czesci przelotowe
0605.01 | przepustow

15 | KNR 2-31 |przepusty rurowe betonowe pod
0605 06 |zjazdami Srednicy 30 cm

an.
16 | KNR 2-31 |Scianki czotowe przepustow pod

0605.03 zjazdami i wlotu/wylotu kolektora
an (przepustu) pod z.a.

5. Podbudowa
17| KNR 2-31 \Wykonanie koryta pod chodniki i zjazd
0101.05 na odcinku od km 1+609 do km 1+709
gt. ca 17,0cm

18| KNR 2-31 \Wykonanie koryta pod zatoke
0101.05,0 |autobusowg gt. ca 36 cm
6
19 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod
0103-04 w-wy konstrukcyjne nawierzchni
chodnika i zjazdow

20 | KNR 2-31 |Warstwa podsypkowa zageszczona
0105-03 'mechanicznie z piasku
Srednioziarnistego o grubosci 5,0 cm -
chodniki i zjazdy

21 | KNR 2-31 Podsypka piaskowo - cementowa
0105-05 grubos¢ w-wy 5,0 cm po zageszczeniu -
chodniki

Jedn.
m3

m2

szt

m3

szt

m2

m2

m2

m2

m2

ilo ¢

353,14

19,40

62,00

1,00

7,24

90,50

18,00

247,93

114,00

1598,91

1598,91

1439,91

cena jedn.

Warto $§¢



Poz. Podstawa

22 | KNR 2-31
0109-01

23 | KNR 2-31
0109.01,0
2
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Opis Robot
Podbudowa z betonu kl. B-15 gr. w-wy
15,0 cm po zageszczeniu, pielegnacja
piaskiem i wodg- zjazdy

Podbudowa z betonu kl. B-20gr. w-wy
20,0 cm po zageszczeniu, pielegnacja
piaskiem i woda-zatoka autobusowa

6. Nawierzchnia

24 | KNR 2-31
0511-02

25 | KNR 2-31
0511-03

Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.
6,0 cm ( szara z elem. kolorowej kostki
10% powierzchni) uktadana na w-wie
podsypki cementowo-piaskowej gr.
3,0cm spoiny wypetnione piaskiem-
chodniki

Warstwa scieralna z kostki betonowej
kolor gr. 8,0 cm uktadana na w-wie
podsypki piaskowej gr. 3,0cm spoiny
wypetnione piaskiem-zjazdy

7. Elementy ulic.

26, KNR 2-31
0403.03
27 | KNR 2-31
0403-01
28 | KNR 2-31
0402.04
29 | KNR 2-31
0402.04
30 | KNR 2-31
0407-05

Krawezniki betonowe o wymiarach15x30
na podsypce cementowo-piaskowe]

Krawezniki betonowe (oporniki) wtopione
o wymiarach 12x25 na podsypce
cementowo-piaskowej- zjazdy;

Wykonanie faw betonowych z betonu
klasy B-10 pod krawezniki 12x25
(oporniki)

Wykonanie faw betonowych z betonu
klasy B-15 pod krawezniki 15x30
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 na
podsypce cementowo-piaskowej gr.
3,0cm, spoiny wypetniane zaprawa
cementowg

8. Roboty towarzysz ace

31 | KNR 2-01
0506.01

32 | KNR 2-01
0510.01
33 | KNR 2-31
1404.04

Plantowanie (obrobienie na czysto)
powierzchni korony, skarp i dna
wykopdw.

Humusowanie i obsianie skarp przy
grubosci humusu 5 cm
Oczyszczenie przepustu pod drogg

Jedn.

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m2

ilo ¢

45,00

114,00

1439,91

159,00

130,00

127,00

4,76

7,80

1734,16

1800,00

1800,00

10,00

cena jedn.

Warto $§¢



Poz.

34

35

36

Podstawa

kal.

Szczegoto
wa
kal.

Szczegoto
wa
kal.

Szczegoto
wa
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Opis Robo6t Jedn.
Kopanie rowow dla kabli recznie. m3

Ulozenie rur ostonowych dwudzielnych fi m
160 mm.-ostona kabli teletechn. i energ.

Zasypanie reczne rowow dla kabli z m3
zageszsczeniem Is=1.0.

warto $¢ netto
podatek VAT 22%
warto $¢ brutto

Podpisy oséb wskazanych w dokumencie uprawniajgcym

ilo ¢

28,42

29,60

27,90

do wystepowania w obrocie prawnym ub posiadajacym petnomocnictwo

cena jedn.

Warto $§¢



