PRZEDMIAR ROBOT

Zalacznik 5a

REMONT - ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI NR 3420P Chru $cin - Cichmiana

Poz.

Podstawa

przed opisu Opis robot Jedn. miary llo $¢ jedn.
1 2 3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR - 1 Roboty.por'mar.owe przy robotach drogowych Kkm 0,380
0111-01 |w terenie rowninnym
NAWIERZCHNIA
5 KNNR-6 1005- Mechanmzng oc;yszczeme nawierzcni m2 213365
06 drogowych bitumicznych
3 KNNR-6 1005-|Skropienie n.avv,|elrzchn| drogowych emulsjg m2 2 133,65
07 asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
4 KNNR-6 0108-|Mechaniczne wyréwnanie nawierzchni ¢ 209,42
02 betonem asfaltowym
Dowdz gruntu w miejsce wbudowania
KNR 2-01 .
5 samochod.samowytadowczymi z m3 30,40
0205-03 . T .
mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem
Uzupetnienie poboczy mieszankg
6 KNR 2-31 p|aszgzysto-gl|n|asta na pmszgzystym . m2 760,00
0201-01 gruncie rodzimym wraz z profilowaniem i
zageszczeniem
KNNR 1 0202- |Koryto pod nawierzchni jezdni (poszerzenie) o
03 sredniej gt. 0,31 m - roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
7 gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km m3 7,68
sam.samowytad.
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
KNNR - 6 > .
8 tamanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2 24,00
0113-0100
15cm
Gorna warstwa podbudowy z klinca
9 KNNE&%SMS- drogowego 0,5-31,5 mm, grubo$é warstwy m2 24,00
po zageszczeniu 8 cm
Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
KNNR-6 0309- asfalto,v,vej dla KRl{KBZ (gtandard 1), .
10 0203 grubos¢ warstwy wigzacej po zageszczeniu 4 m2 24,00

cm, z transportem mieszanki samoch.
samowytad. 5-10 t.




Poz. Podgtawa Opis robét Jedn. miary llo $¢ jedn.
przed opisu
1 2 3 4 5
KNNR-6 1005- Skropienie mechgmczne nawierzchni
11 0700 drogowych emulsjq asfaltowg m2 24,00
szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m?2
KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 mm dla
0203 KR2, grubos¢ warstwy Scieralnej po zageszczeniu
12 4 cm, transport mieszanki samochodami m2 24.00

samowytad. 5-10 t na odl. 5 km




