
P 9

km  1+450,40
X = 5688861,92
Y = 3843991,15

Dane łuku :

γ = 23,7465 g       

R = 400,00 
T = 75,48
SW = 7,06

PSK = 149,20   
i = ▲2,0%

j = 6,00

 

LEGE NDA:  

 

- JEZDNIA DRÓG / ULIC 

- JEZDNIA DRÓG / ULIC  BOCZ. 

- POBOCZA I PASY ZIELENI 

- CHODNIKI  I  CIĄGI PIESZO-
   ROWEROWE 

- ZJAZDY DO POSESJI I NA POLA 

- ZATOKI AUTOBUSOWE 

- KRAWĘśNIKI 

- KRAWĘśNIKI 

- SPADKI POPRZECZNE 

- DRZEWA 

 

- ŚCIEKI ULICZNE 

- WPUSTY ULICZNE 

 

- GRANICE 

- NUMERY DZIAŁEK 

 

 

- NAWIERZCHNIA ASFALTOWA 

- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

- GRUNTOWE (TRAWNIKI) 

- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ  BRUKOWEJ O 
GRUBOŚCI 

- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

- WYSTAJACY + 12 CM 

- OBNIśONY (+2 / +5 CM) LUB WTOPIONY ( ± 0 cm) 

- NAWIERZCHNI JEZDNI, ZATOK, CHODNIKÓW, CIĄGÓW 

- DO WYCINKI 

 

- KOSTKA BETONOWA 

- LOKALIZACJE I RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE 

 

- PAS DROGOWY DP 3199 P 

- ZWIĄZANE Z ZADANIEM BUDOWLANYM 

 
Adnotacje urzędowe:  

 

 

 

 
 

Zamawiający: Powiatowy Zarz ąd Dróg w Kole 
ul. Toruńska 200 
62-600 Koło 

 

Jednostka Projektowa: Konsorcjum:  

Zakład Usługowo Projektowy Drogownictwa  
„DORPROGOS” Zbigniew Wiśniewski w Kole 
ul.  Zawadzkiego 21/17  62-600 Koło 
Przedsi ębiorstwo Projektowo Budowlane 
„PROBUD” Roman Urbaniak w Koninie 
ul.  Górnicza 6/18  62-510 Konin 

 
Stadium: 

PROJEKT  BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

Zamierzenie budowlane: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3199 P NA ODCINKU 
OD DROGI KRAJOWEJ NR 92  –  ULICA TORUŃSKA W GRZEGORZEWIE 
NA DŁUGOŚCI 2,220 KM  

BranŜa: DROGOWA 

Nazwa opracowania: 
PLAN  SYTUACYJNY 

SKALA  1 : 500 

 

ZESPÓŁ  PROJEKTOWY 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR  UPRAWNIEŃ PODPIS 

PROJEKTANT Zbigniew Wiśniewski GP. 7342/48/92  

OPRACOWAŁ Zbigniew Wiśniewski GP. 7342/48/92  

SPRAWDZIŁ inŜ. Roman Urbaniak 
GA.N.240/8346/II/28/84 
GP. 7342/144/94 

 

 

Data: 

07.2009 r. 

Nr umowy: 

57/PZD/PN/2009 

Faza projektu: 

PBW 

Nr rys. 

2 b 

Egz: 

 
 

UWAGI !

1 ].  Niniejszy projekt obejmuje branŜe drogową (DR).

2 ].  Lokalizacja i rzędne wpustów ulicznych są 
       elementami częściowymi odrębnego projektu
       branŜowego  -  kanalizacji deszczowej  -
       w km 1+046,65 - 2+214,55


