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ZESTAWIENIE CENOWE DLA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3199P - CHODNIKI

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Warto §¢
obm. jedn.

1 2 4 5 6 7 8

Odcinek od korca chodnika do ulicy Polnej str.L

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBORKOWE

=

KNNR 1 0111- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie réwninnym. km 0,25
01
Uproszczona

[

KNNR 6 0806- Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 na podsypce cementowo- m 21,00
02 piaskowej
Uproszczona

Razem dziak ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBORKOWE

2 ROBOTY ZIEMNE

w

KNNR 1 0202- Koryto pod nawierzchnia zjazdéw, $rednia gt. 0,17 m - roboty ziemne m3 54,57
03 wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 w gr. kat. I-Il z
Uproszczona |transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

4 KNNR 1 0202- Koryto po nawierzchni ciagéw pieszorowerowe i chodniki, $rednia gt. 0,10 m3 33,75
03 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25
Uproszczona \m3 w gr. kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

Razem dziak: ROBOTY ZIEMNE

3 PODBUDOWY

(S

KNNR 6 0103- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. |1- m2 321,00
01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -zjazdy
Uproszczona

6/KNNR 6 0105- Warstwa podsypkowa piaskowa zaggszczana mechanicznie, grubosé m2 321,00
04 warstwy po zageszczeniu 5 cm - zjazdy
Uproszczona

7/KNNR 6 0109- Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielegnacja piaskiem i woda, m2 321,00
0201 grubos¢ warstwy 15 cm - zjazdy
Uproszczona

Razem dziat PODBUDOWY

4 NAWIERZCHNIE

2]

KNNR 6 0502- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej m2 381,50
0301 (czerwona), uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny
Uproszczona |wypetniane piaskiem - ulica Polna oraz zjazdy

Razem dziak: NAWIERZCHNIE

5 ELEMENTY ULIC

[}

KNNR 6 0109- tawa betonowa z oporem, pod krawezniki betonowe 15x30 z mieszanki m2 6,30
0103 betonowej B-15, pielegnacja piaskiem i woda, grubosé 15 cm - jezdni i
Uproszczona |zatok autobusowych

10 KNNR 6 0401- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na m 21,00
04 podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik z odzysku
Uproszczona

11 KNNR 6 0103- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. |1- m2 337,50
01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - ciagi pieszorowerowe i chodniki
Uproszczona

12 KNNR 6 0105-Warstwa podsypkowa piaskowa zageszczana mechanicznie, grubosé m2 337,50
04 warstwy po zageszczeniu 5 cm - ciagi pieszorowerowe i chodniki
Uproszczona

13 KNNR 6 0109- Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielegnacja piaskiem i woda, m2 337,50
0101 grubos¢ warstwy 10 cm - ciggi pieszorowerowe i chodniki
Uproszczona

14 KNNR 6 0502- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej, m2 337,50
0201 uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, spoiny
Uproszczona wypetniane piaskiem - ciagi pieszorowerowe i chodniki

15 KNNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m 250,00
05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa - obramowanie ciggéw
Uproszczona |pieszorowerowych i chodnikéw

Razem dziak ELEMENTY ULIC

Odcinek od skrzyzowania z ul. Kolskg do skrzyzowania z placem
Koscielnym



Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

llosé

Cena
jedn.

Warto §¢

4

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBORKOWE

16

KNNR 1 0111-
01
Uproszczona

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie réwninnym.

km

0,08

17

KNNR 6 0805-
04
Uproszczona

Rozebranie podbudowy z piyt betonowych gr. 15 cm na zjazdach

m2

23,00

18

KNNR 6 0806-
02
Uproszczona

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 na podsypce cementowo-
piaskowej

10,00

19

KNNR 6 0805-
05
Uproszczona

Rozebranie nawierzchni chodnikéw z piyt betonowych o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

130,00

20

KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
Uproszczona

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samoch. samowytad. na odlegto$¢ 10 km

m3

7,65

Razem dziak ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

21

KNNR 1 0202-
03
Uproszczona

Koryto po nawierzchnia zjazdéw, $rednia gt. 0,17 m - roboty ziemne
wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 w gr. kat. I-Il z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

m3

5,70

22

KNNR 1 0202-
03
Uproszczona

Koryto po nawierzchni chodniki, $rednia gt. 0,10 m - roboty ziemne
wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 w gr. kat. I-Il z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

m3

14,50

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

23

KNNR 6 0105-
04
Uproszczona

Warstwa podsypkowa piaskowa zageszczana mechanicznie, grubosé¢
warstwy po zageszczeniu 5 cm - zjazdy

m2

33,50

24

KNNR 6 0109-
0201
Uproszczona

Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielegnacja piaskiem i woda,
grubos¢ warstwy 15 cm - zjazdy

m2

33,50

Razem dziat PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

25

KNNR 6 0502-
0301
Uproszczona

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej
(czerwona), uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny
wypetniane piaskiem - zjazdy

m2

33,50

Razem dziak: NAWIERZCHNIE

ELEMENTY ULIC

26

KNNR 6 0103-
01
Uproszczona

Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane rgcznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - ciagi pieszorowerowe i chodniki

m2

145,00

24

KNNR 6 0105-
04
Uproszczona

Warstwa podsypkowa piaskowa zageszczana mechanicznie, grubosé
warstwy po zageszczeniu 5 cm - ciagi pieszorowerowe i chodniki

m2

145,00

28

KNNR 6 0109-
0101
Uproszczona

Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielegnacja piaskiem i woda,
grubos¢ warstwy 10 cm - ciggi pieszorowerowe i chodniki

m2

145,00

29

KNNR 6 0502-
0201
Uproszczona

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej,
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, spoiny
wypetniane piaskiem - ciagi pieszorowerowe i chodniki

m2

145,00

30

KNNR 6 0404-
05
Uproszczona

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa - obramowanie ciggéw
pieszorowerowych i chodnikéw

20,00

Razem dziak ELEMENTY ULIC

Odcinek od z Placem Koscielnym do kionca istniejgcego chodnika

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBORKOWE

31

KNNR 6 0805-
05
Uproszczona

Rozebranie nawierzchni chodnikéw z piyt betonowych o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

130,00

32

Razem dziak ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

33

KNNR 1 0202-
03
Uproszczona

Koryto po nawierzchni chodniki, $rednia gt. 0,10 m - roboty ziemne
wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 w gr. kat. I-Il z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

m3

2,00

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE

ELEMENTY ULIC

34

KNNR 6 0103-
01
Uproszczona

Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane rgcznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - ciagi pieszorowerowe i chodniki

m2

20,00

35

KNNR 6 0105-
04
Uproszczona

Warstwa podsypkowa piaskowa zageszczana mechanicznie, grubosé
warstwy po zageszczeniu 5 cm - ciagi pieszorowerowe i chodniki

m2

20,00

36

KNNR 6 0109-
0101

Uproszczona

Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielegnacja piaskiem i woda,
grubos¢ warstwy 10 cm - ciggi pieszorowerowe i chodniki

m2

20,00




Lp. | Podstawa Opis Jedn.
obm.

llosé

Cena
jedn.

Warto §¢

1 2 4 5

37 KNNR 6 0502- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej, m2
0201 uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, spoiny
Uproszczona |wypetniane piaskiem - ciagi pieszorowerowe i chodniki

20,00

38/ KNNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa - obramowanie ciggéw
Uproszczona | pieszorowerowych i chodnikéw

15,00

39 KNNR 6 0503- Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce piaskowe;j - m2
0100 materiat z rozbiorki
Uproszczona

130,00

Razem dziak ELEMENTY ULIC

Warto $¢ netto
Podatek VAT 22%
Warto $¢ brutto

Podpisy 0s6b wskazanych w dokumencie uprawniajacym
do wystepowania w obrocie prawnym ub posiadajacym petnomocnictwo




