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Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Jm. llosé cenajedn. |Wartosé (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY POMIAROWE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy Iinioyvych '
0119-03-043 rc')bot.ach ziemnych.Trasa drog w terenie | km 11,32
réwninnym.
ROBOTY ZIEMNE
1 Formowanie i zageszczanie nasypow
KNR 2-01  [spycharkami gasienicowymi 74 kW/100
0235-0101- |KM. Nasypy o wysokosci do 3,0 m. Gruntf m3 47537,49
060 kategorii I-1l (B.l.nr 8/96)zasypanie
rowu(tacznie z zakupem gruntu)
2 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw walcami
0237-0301- [samojezdnymi statycznymi 8 t. Grunt m3 47537,49
060 sypki kategorii I-IIl (B.l.nr 8/96)
3 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej-
humusu,za pomoca spycharek. Grubos¢ [ m2 57895,00
0126-01-050
warstwy do 10 cm.
4 KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto)
powierzchni skarp i korony m2 44474,50
0506-07-050 . -
nasypow.Grunt kategorii I-lI.
ROBOTY ROZBIORKOWE
L Rozebranie istniejgcych kraweznikow m 4140 00
betonowych 15x30 na pods.cem.piask. '
2 . . . o o.
Rozebranie nawierzchni chodnikéw z
ptyt betonowych 35x35x5 na pods.piask. m2 8280,00
3 Rozebranie nawierzchni chodnikéw i
zjazdow z kostki bet. na pods.piask. m2 210,00
4 Rozebranie nawierzchni zjazdow z
bloczkéw betonowych M-4 gr. 15cm m2 750,00
5 Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 m 1900,00
6 Wywo6z materiatéw z rozbidrek na plac ¢ 7064.64
PZD
7 Frezowanie istn nawierzchni bitumicznej
(AW) AW 0 m2 56699,02
na gt.2 cm wraz z odwozem destruktu
8 Frezowanie istn nawierzchni bitumicznej
(AW) AW 0 m2 | 17444,70

na gt.4 cm wraz z odwozem destruktu

PODBUDOWY POD DROGI




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Jm. llos¢ cenajedn. [Wartos¢ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
1 Wykonywanie koryt na poszerzeniach
KNR 2-31 |jezdni. Glebokos¢ koryta 10 cm.
0102-01-050 |[Kategoria gruntu II-1V (gt. catkowita 50 m2 26014,37
cm)
2 Wykonywanie koryt na poszerzeniach
KNR 2-31 |jezdni. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
0102-02-050 |Kategoria gruntu II-1V - doptata do poz. m2 26014,37
j-w
3 Warstwa odsaczajgca na poszerzeniach.
KNR 2-31 |Zageszczanie mechaniczne. Grubos$é
0104-03-050 |warstwy po zageszczeniu 10 cm -gr. m2 26014,37
catkowita 20 cm
4 KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca na poszerzeniach.
Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za| m2 26014,37
0104-04-050|, .
kazdy dalszy 1 cm - doptata do poz. j.w.
5 Podbudowy z kruszywa tamanego.
KNR 2-31 ; oz
Warstwa gérna. Grubos¢ warstwy po m2 26014,37
0114-07-050 . .
zageszczeniu 8 cm -gr. catkowita 20 cm
6 Podbudowy z kruszywa tamanego.
KNR 2-31 [Warstwa gorna. Dodatek za kazdy
0114-08-050 |dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm- m2 22004,75
doptata do poz. j.w
7 . . ) .
KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
0104-04-050 |[drogowej nieulepszonej m2 27594,98
8 - . .
KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowych
1004-07-050 |asfaltem m2 | 27594,98
9 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
KNR 2-31 bitumicznych grysowo-zwirowych,
asfaltowa. Warstwa wigzaca o grubosci m2 27594,98
0311-01-050 ; :
po zageszczeniu 4 cm-gr. catkowita 10
cm
10 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
KNR 2-31 bitumicznych grysowo-zwirowych,
asfaltowa. Warstwa wigzaca o grubosci m2 21388,75
0104-04-050 ; .
po zageszczeniu - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm-doptata do poz. j.w
11 Transport mieszanki mineralno-
KNR 2-31 bitumicznej z wytwérni do miejsca
wbudowania na odlegtosé¢ do 0,5 km. t 5834,00
1501-02-034 o .
tadownos¢ srodkéw transportowych
ponad 5,0 t do 10 t-odl.25 km
12 Naktady uzupet. do tab.1501.Transport
KNR 2-31 mlesz’an_kl mln_er_alno-bltumlczn._z
1502-02-034 wytwoérni do miejsca wbudowania na t 5834,00
dalsze 0,5km ponad 0,5km.tadownos¢
$rodkéw transp.5-10t
13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-zwirowych,
KNR 2-31 asfaltowa. Warstwa wyréwnawcza o m2 616,00
0311-02-050 : 4 ’

grubosci po zageszczeniu - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm-doptata do poz.j.w

NAWIERZCHNIE DROGOWE




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J llos¢ cenajedn. [Wartos¢ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
1 . . . .
KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
1004-06-050 |drogowej ulepszonej z bitumu m2 101683,00
2 — . .
KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowych
1004-07-050 |asfaltem mz | 101683.00
3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
KNR 2-31  [bitumicznych grysowych, asfaltowa.
0310-01-050 |Warstwa wigzaca o grubosci po m2 23283,10
zageszczeniu 4 cm
4 . . . .
KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
1004-06-050 |drogowej ulepszonej z bitumu m2 82713,39
5 A . .
KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowych
1004-07-050 |asfaltem m2 | 8271339
6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
KNR 2-31  [bitumicznych grysowych, asfaltowa.
0310-05-050 |Warstwa $cieralna o grubosci po m2 82713,39
zageszczeniu 3 cm-gr. catkowita 6 cm
7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
KNR 2-31 bitumicznych grysowych, asfaltowa.
Warstwa $cieralna o grubosci po m2 82713,39
0310-06-050 . :
zageszczeniu - za kazdy dalszy 1 cm -
doptata do poz. j.w.
8 Transport mieszanki mineralno-
KNR 2-31 bitumicznej z wytwérni do miejsca
wbudowania na odlegtosé¢ do 0,5 km. t 16520,60
1501-02-034 o .
tadownos¢ srodkow transportowych
ponad 5,0 t do 10 t-odl.25 km
9 Naktady uzupet. do tab.1501. Transport
KNR 2-31 mlesz’an_kl mln_er_alno-bltumlczn._z
1502-02-034 wytwoérni do miejsca wbudowania na t 16520,60
dalsze 0,5km ponad 0,5km. tadownos¢é
$rodkéw transp.5-10t
10 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
KNR 2-31 bitumicznych grysowych, asfaltowa.
0310-02-050 |Warstwa wyréwnawcza o grubosci po m2 12560,63
zageszczeniu - za kazdy dalszy 1 cm
11 . . . )
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
KNR 2-31 bitumicznych grysowo-zwirowych,
asfaltowa. Warstwa wyréwnawcza o m2 7529,40
0311-02-050 . -
grubosci po zageszczeniu - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm-doptata do poz.j.w
12 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
KNR 2-31 bitumicznych grysowych, asfaltowa.
0310-01-050 |Warstwa wigzaca o grubosci po m2 10733,30
zageszczeniu 4 cm
WBUDOWANIE KRAW EZNIKOW | OBRZEZY
1 Rowki pod krawezniki i tawy
KNR 2-31 . .
kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm. m 202,00
0401-04-040 .
kategoria gruntu -1V
2
KNR 2-31 o
0402-03-060 tawy betonowe pod krawezniki zwykte m3 5,62
3 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o
0403-05-040 wymiarach 12x25 cm na podsypce m 202,00

cementowo-piaskowej




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J llos¢ cenajedn. [Wartos¢ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
4 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy
kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm. m 4865,90
0401-08-040 :
kategoria gruntu -1V
5
KNR 2-31 o
0402-04-060 tawy betonowe z oporem pod kraweznikil m3 425,79
6 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o
0403-04-040 wymiarach ZQXSO cm na podsypce m 4865,90
cementowo-piaskowej
7 Rowki pod krawezniki i tawy
KNR 2-31 . .
kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. m 3519,40
0401-01-040 .
Kategoria gruntu I-11
8 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6
KNR 2-31 cm na podsypce piaskowej z m 3519,40
0407-02-040 POASYpCe piaskowe '
wypetnieniem spoin piaskiem
9
KNR 2-31 o
0402-03-060 tawy betonowe pod krawezniki zwykte m3 351,49
10 Scieki z elementéw betonowych na
KNR 2-31 . .
0402-03-060 podsypce cementowo-piaskowe;. m 1459,30
Grubos$¢ prefabrykatéw 20 cm
11 Scieki z elementéw betonowych na
KNR 2-31 . .
0606-04-040 podsypce cementowo-piaskowe;. m 2055,90
Grubos$¢ prefabrykatéw 20 cm
NAWIERZCHNIE WJAZDOW GOSPODARCZYCH | POBOCZA
1 Naprawy poboczy wykonywane
KNR 2-31 mechanicznie - $cinanie o grubosci 10 m2 578,00
1402-05-050| 7 g ’
2 Umocnienie pobocza
KNR 2-31 destruktem,warstwa rozscielana m?2 578.00
0202-07-050 |[mechanicznie. Grubosé warstwy po ’
zageszczeniu 10 cm - analogia
3 Wykonywanie koryt na poszerzeniach
KNR 2-31 |jezdni. Gtebokos¢ koryta 10 cm. m?2 210.00
0102-01-050 |Kategoria gruntu II-1V (gt.catkowita 20 ’
cm)
4 Wykonywanie koryt na poszerzeniach
KNR 2-31 |jezdni. Dodatek za kazde dalsze 5 cm. m?2 210.00
0102-02-050 |Kategoria gruntu II-1V - doptata do ’
poz.j.w
5 Podbudowy z kruszywa tamanego.
KNR 2-31 ; oz
Warstwa gérna. Grubos¢ warstwy po m2 210,00
0114-07-050 . .
zageszczeniu 8 cm -gr. catkowita 20 cm
6 Podbudowy z kruszywa tamanego.
KNR 2-31 [Warstwa gorna. Dodatek za kazdy m?2 210.00
0114-08-050 |dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm- ’
doptata do poz. j.w
7 Umocnienie pobocza
KNR 2-31 destruktem,warstwa rozscielana m?2 210.00
0202-07-050 [mechanicznie. Grubos¢ warstwy po ’
zageszczeniu 20 cm - analogia
8 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z m?2 36120
0802-05-050 |kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm ’
9 Reczne rozebranie podbudowy z
KNR 2-31 kruszywa kamiennego. Dodatek za m2 361,20
0802-06-050 yw go. ’

kazdy dalszy 1 cm -doptata do gr.45 cm




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J llos¢ cenajedn. [Wartos¢ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
10 Reczne rozebranie nawierzchni z
KNR 2-31 mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 361,20
0803-01-050 an y ’
grubosci 3 cm
11 Reczne rozebranie nawierzchni z
KNR 2-31 |mieszanek mineralno-bitumicznych. m?2 36120
0803-02-050 |Dodatek za kazdy dalszy 1 cm-doptata ’
do gr.15cm
12 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki
KNR 4-04  |PT%Y mechanicznym zaladunku i
wytadunku koparko-tadowarka m3 194,00
1103-01-060 .
samochodéw samowytadowczych przez
3 samochody na zmiane robocza
13 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki
KNR 4-04 [przy mechanicznym zatadowaniu i m3 194.00
1103-04-060 |wytadowaniu. Transport samochodem ’
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
14 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki
przy mechanicznym zatadunku i
KNR 4-04  |wyladunku.Naktady uzupetniajgce na m3 194.00
1103-05-060 |kazdy dalszy rozpoczety km ’
odl.transportu ponad 1 km -doptta do 10
km
15 Warstwa odsaczajgca na poszerzeniach.
KNR 2-31 |Zageszczanie mechaniczne. Grubos$é m2 7360
0104-03-050 |warstwy po zageszczeniu 10 cm- '
gr.catkowita 20 cm
16 . .
Warstwa odsaczajgca na poszerzeniach.
KNR 2-31 : .
Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za| m2 73,60
0104-04-050|, .
kazdy dalszy 1 cm - doptata do poz. j.w.
17 Podbudowy betonowe bez dylataciji.
KNR 2-31 - .
Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 m2 73,60
0109-03-050 .
cm-gr.catkowita 20 cm
18 Podbudowy betonowe bez dylataciji.
KNR 2-31 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm -dopfata m2 73,60
0109-04-050 . y daiszy P '
do poz. j.w.
19 KNR 2-31 Nawierzchnie z brukowca - z kamienia m?2 7360
0205-05-050 |obrobionego o wymiarach 16-20 cm '
20 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o
KNR 2-31 soko$ci 10 cm na podsypce m2 287,00
0302-05-050|"Y . podsyp ’
cementowo-piaskowej
21 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy m3 2832
0605-01-060 |[fundamentowe zwirowe '
22 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki szt 26.00
0605-03-020 |czotowe dla rur o $rednicy 40 cm '
23 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury m 27400
0605-06-040 |betonowe o $rednicy 40 cm ’
24 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy m3 110
0605-01-060 |[fundamentowe zwirowe !
25 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki szt 200
0605-05-020 |czotowe dla rur o $rednicy 60 cm ’




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Jm. llos¢ cenajedn. [Wartos¢ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
26 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury m 13.00
0605-08-040 |betonowe o $rednicy 60 cm '
27 Wykonywanie koryt na poszerzeniach
KNR 2-31 |jezdni. Glebokos¢ koryta 10 cm.
0102-01-050 |Kategoria gruntu II-1V (gt.catkowita 30 m2 2241,12
cm)
28 Wykonywanie koryt na poszerzeniach
KNR 2-31 |jezdni. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
0102-02-050 |Kategoria gruntu II-1V - doptata do m2 1999,32
poz.j.w
29 Warstwa odsaczajgca na poszerzeniach.
KNR 2-31 . . s
Zageszczanie mechaniczne. Grubosé m2 1999,32
0104-03-050 :
warstwy po zageszczeniu 10 cm
30 Podbudowy betonowe bez dylataciji.
KNR 2-31 Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 m2 1999,32
0109-03-050 cm '
31 Nawierzchnie z kostki betonowej
"POLBRUK" grubosci 80 mm typu:10,na
KNR 0-11 . .
0317-01-050 podsypc_e cementowo-pla_sko_wej _ m2 1999,32
grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
32 Naprawy poboczy wykonywane
KNR 2-31 mechanicznie - $cinanie o grubosci 10 m2 1657,10
1402-05-050 cm '
33 Umocnienie pobocza
KNR 2-31 destruktem,warstwa rozscielana
0202-07-050 |[mechanicznie. Grubos¢ warstwy po m2 1853,90
zageszczeniu 10 cm - analogia
34 Wykonywanie koryt na poszerzeniach
KNR 2-31 |jezdni. Glebokos¢ koryta 10 cm. m2 40000
0102-01-050 |Kategoria gruntu II-1V (gt.catkowita 20 ’
cm)
35 Wykonywanie koryt na poszerzeniach
KNR 2-31 |jezdni. Dodatek za kazde dalsze 5 cm. m2 641 80
0102-02-050 |Kategoria gruntu II-1V - doptata do ’
poz.j.w
36
KNR 2-31 Podbud0w¥ z kruszywa' Jr'amanego.
Warstwa gérna. Grubos¢ warstwy po m2 641,80
0114-07-050 . .
zageszczeniu 8 cm -gr. catkowita 20 cm
37 Podbudowy z kruszywa tamanego.
KNR 2-31 [Warstwa gérna. Dodatek za kazdy m?2 23100
0114-08-050 |dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm- ’
doptata do poz. j.w
38 Umocnienie pobocza
KNR 2-31 destruktem,warstwa rozscielana m2 641 80
0202-07-050 [mechanicznie. Grubosé warstwy po ’
zageszczeniu 20 cm - analogia
39 Podbudowy z kruszywa tamanego.
KNR 2-31 [Warstwa gorna. Dodatek za kazdy m2 129.00
0104-03-065 |dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm- ’
doptata do poz. j.w
40 Podbudowy z kruszywa tamanego.
KNR 2-31 [Warstwa gorna. Dodatek za kazdy m2 281 80
0114-08-050 |dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm- ’

doptata do poz. j.w

OZNAKOWANIE




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Jm. llos¢ cenajedn. [Wartos¢ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
1 Oznakowanie poziome jezdni farbg
KNR 2-31 |chlorokauczukowsg - linie segregacyjne i m2 48872
0706-02-050 [krawedziowe ciggte, malowane ’
mechanicznie
2 Oznakowanie poziome jezdni farbg
KNR 2-31 |chlorokauczukowsg - linie segregacyjne i m2 603.66
0706-03-050 |krawedziowe przerywane, malowane ’
mechanicznie
3 Oznakowanie poziome jezdni farbg
KNR 2-31 |chlorokauczukows - linie na
0706-06-050 |[skrzyzowaniach i przejsciach dla m2 445,97
pieszych, malowane mechanicznie
4 KNR 2-31  [Stupki do znakéw drogowych z rur szt 85.00
0702-03-020 |stalowych o srednicy 100 mm '
5 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
KNR 2-31 |. - ) ;
informacyjne. Przymocowanie tablic o szt 126,00
0703-02-020 . .
powierzchni ponad 0,3 m2
P lRzan o dedney 00 mm - | sz | 1600
0702-03-020 o b '
przestawienie znakow
BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO
1 Roboty pomiarowe przy
KNR 2-01  [powierzchniowych robotach ziemnych - ha 0.50
0121-01 niwelacja terenu pod obiekty ’
przemystowe
2 Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych
KNR 2-01  |°T8Z wykopy przy regula}cji rze_k _ _
0224-03 wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 206,25
0 poj. tyzki 0,60 m3 na odkiad w gruncie
kat. Il
3 Roboty ziemne wykonywane koparkami
KNR 2-01 |podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 w gr. m3 270.75
0206-01 kat. I-1l z transportem urobku sam. ’
samowyt. na odl. do 1 km
4 |KNR 15-01 |Rozbidrka rurociggéw o $r. 30 cm z m 20.00
0206-01 recznym wydobyciem rur '
5 KNR 15-01 [Reczna rozbiérka konstrukcji betowych o m3 035
0201-01 grubosci pow. 20 cm - wylot ’
6 Wywiezienie sam. samowyt. gruzu z
KNR 4-01 r.oz_ebranych kons_trykcji
0108-19 zwirobetonowych i zelbetowych na m3 1,85
odlegtos¢ do 1 km (taczna odlegtos¢é 15
km)
7 Wywiezienie sam. samowyt. gruzu z
KNR 4-01 |rozebranych konstrukciji m3 185
0108-20 zwirobetonowych i zelbetowych - za ’
kazdy nastepny 1 km
8 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w
KNR 2-01 . - .
0607-02 grunt bezposrednio bez obsypki na szt 168,00
gtebokos¢ do 6 m
9 Pompowanie prébne pomiarowe lub
KNR 2-01 |oczyszczajace przy sr. otw. 150-500 mm
0605-01 (rozliczenie liczby godzin pompowania godz. 336,00
wg dziennika pompowan)
10 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich m3 29.70
1101-07 na podiozu gruntowym '
11 |[KNR 2-33 [Prefabrykowane przepusty - czesé m 2475
0608-03 przelotowa o wym. 3,0 x 2,0 m ’




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Jm. llos¢ cenajedn. [Wartos¢ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
12 KNR 2-33 Obudowy wlotow (wylotéw) ]
prefabrykowanych przepustow m3 23,80
0606-02
drogowych skrzynkowych
13 Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 w
KNR 2-01  |ziemi Kkat. I-1ll uprzednio
0211-05 zmagazynowanej w hatdach z ms3 270,75
transportem urobku sam. samowyt. na
odl. do 1 km
14 Zasypywanie wykopow spycharkami z
KNR 2-01 ’ ;
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3 139,50
0230-01
m w gr. kat. I-11l
15 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o m3 13125
0235-01 wys. do 3 m spycharkami w gr, kat. I-Il ’
16 |[KNR 2-01 |Zageszczanie nasypOw zageszczarkami;
0236-03 |gr. sypkie kat. I-1ll m3 | 270,75
17 |[KNR 2-31 [Bariery ochronne stalowe jednostronne o m 2200
0704-02 masie 39 kg/m '
18 Zakonczenia barier ochronnych
KNR 2-31 [stalowych jednostronnych o masie 39 m 8.00
0704-06 kg/m (wykona¢ po wykonaniu korpusu ’
drogi)
19 |[KNR 2-11 S L
0501-04 Wykonanie kiszki faszynowej o ér. 20cm| m 80,00
20 Wykonanie narzutu kamiennego
KNR 2-11 o
nadwodnego z kamienia tamanego, gr. m3 31,50
0401-11
warstwy 15 cm
21 KNR 2-11  |Wykonanie palisady przy $r. kotkdw 7-9 m 14.00
0521-03 cm i gtebokosci wbicia 1 m w gr. kat. I-11 ’
22 KNR 2-01 Wykop liniowy pionowy szer. 0,8-1,5 m i
gt. do 1,5 m w gr. suchym kat. llI-1V z m3 159,00
0317-02
wywozem gruntu do 5km
23 Roboty ziemne tadowarkami kotowymi
KNR 2-01 1,25 m3 w gr. kat I-_II z transporte}m m3 150,52
0239-01 urobku wywrotkami 10MG - dowdz
gruntu na wymiane, podsypke i obsypke
24 |KNNR 4-14 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku gr. m3 6.00
1103-00 20 cm ’
N e e I I
0805-10  |aczony wykop '
umocnionym
26 Zasypanie wykopu pionowego szer. 0,8-
KNNR 1-03 [2,5mio gt do 1,5 m z zageszczenie w
1801-00 gr. kat. I-1l - wykonanie obsypki ms3 135,52
kolektorow
27 Wykopy oraz przekopy wykonywane
KNR 2-01 . . . S
0217-05 koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki m3 18,00
0,40 m3 w gr. kat. I-1l na odktad
28 KNR-W 2-18 StEJdnle rewizyjne z kregow beton_owych
0 $r. 1000 mm w gotowym wykopie o szt. 1,00
0513-01
gleb. 3 m
29 Zasypanie wykopu pionowego szer. 0,8-
KNNR 1-03 [2,5mio gt do 1,5 m z zageszczenie w m3 900
1801-00 gr. kat. I-1l - wykonanie obsypki ’

kolektorow




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Jm. llos¢ cenajedn. [Wartos¢ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
30 KNR 2-01 Reczne wykopy dotéw pod potaczenia
0310-02 saczkéw, glebokosci do 1,5 m/2m3/dét m3 22,00
gr. kat. Ill (2 m3 na jeden dot)
31 Wykopy oraz przekopy wykonywane
KNR 2-01 . o - S
0217-05 koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3 338,00
0,40 m3 w gr. kat. I-1l na odktad
32 Drenowanie niesystematyczne wyk.
KNR 2-11 |Recznie w terenie nizinnym w gr. kat. II- m 260.00
0101-04 Il na gteb. 1,2-1,3 m, $r. rur. 16/14,5 cm ’
(rurki z NPCW)
33 KNR-W 2-18 StEJdnle rewizyjne z kregow beton_owych
0 $r. 1000 mm w gotowym wykopie o styd. 1,00
0513-01
gleb.3 m
34 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych
KNR-W 2-18|~", -
0513-02 0 $r. 1000 mm w gotowym wykopie za m) d 1,00
kazde 0,5 m réznicy gteb.o gleb. 3 m
35 [KNR 2-11 |Zaslepienie rurociggdw drenarskich o $r.
0147-01 5,0 cm w gr. kat. lI-1ll przy gieb. potacz. 11,00
analogia Posadowienia 1,50 m
36 KNR 2-11 Wyloty drenars_kle W-10 sr. 15cm
(skarpy umocnione korytami wylot. 1,00
1601-02 :
betonowymi)
S
0101-01 O\ » WK Re m 11,00
analogia nizinnym w gr. kat. lI-1ll na gteb. 1,2-1,3
9 m, $r. rur. 5,0 cm (rurki z NPCW)
38 KNR 2-11 Mechaniczne zasypywanie zbieraczy
gteb. Utozenia do 1,3 m) wraz z m 260,00
0129-01 . A
wrzynkami w terenie nizinnym
39 Zasypanie wykopow spycharkami z
KNR 2-01 - )
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3 360,00
0230-01
m w gr. kat. I-11l
LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECI A TELEKOMUNIKACYJN A
1 KNR 2-01 Przekopy prébne. Wykopy reczne wraz z
zasypaniem 2x0,8x0,5, kat. gr. Il (12 m3 9,60
706/1 .
przekopow )
2 [KNR 5-01 Mechaniczna rozbidrka studni kablowych szt 100
503/5 SKM-3 ’
3 TPSA Budowa studni kablowych magistralnych
40/314/2 SKM-3 z bloczkéw betonowych, typ szt 1,00
SKMP-3, grunt kat. Il
4 |KNR5-01 |Zabezpieczenie kabli przy przekopie m 3.00
106/2 studni (przebtuzenie kanalizacji) ’
5 [KNR 5-01 Mechaniczna rozbidrka studni kablowych szt 200
503/2 SKR-1 ’
6 [KNR 5-01 Mechaniczna rozbidrka studni kablowych szt 4.00
503/2 SKR-2 ’
7 KNR 5-01 |Zabezpieczenie kabli przy przebudowie m 6.00
106/2 studni (przebtuzenie kanalizaciji) ’
8 Budowa studni kablowych rozdzielczych
TPSA SKR z bloczkéw betonowych szt 300
40/313/2 wzmocniona typ SKR-1 z ciezkg ’
pokrywa, grunt kat. Il
9 TPSA Budowa studni kablowych rozdzielczych
40/313/6 SKR z bloczkéw betonowych typ SKR-2 szt 4,00

z ciezkg pokrywa, grunt kat. Il




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Jm. llos¢ cenajedn. [Wartos¢ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
10 TPSA Budowa studni kablowych
40/301/6 prefabrykowanych rozdzielczych SKR z | szt 4,00
ciezka pokrywa, typ SKR-2, grunt kat. llI
1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej
TPSA Z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie m 453,50
40/102/2 - .
kategorii I-1l, 1 warstwa i 2 otwory w
ciagu kanalizaciji, 2 rury w warstwie
12 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej
TPSA Z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie m 93,50
40/101/1 - . . .
kategorii I-1l, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu
kanalizacji, 1 rura w warstwie
13 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie
TPSA kablowym wykonanym recznie, grunt m 140.00
40/501/7 kategorii lll, kabel o srednicy do 30 mm, ’
1 kabel
14 Wykonanie przepustéw pod drogami i
KNR 2-01  |innymi przeszkodami, wykopem m 30.00
201/1 otwartym, grunt kategorii lll, przepust '
rurg HDPE 110/6,3
15 Wecigganie kabla wypetnionego w
TPSA powtoce termoplastycznej do kanalizaciji m 107.00
40/503/7 kablowej, reczne, srednica kabla do 30 ’
mm, otwor kanalizacji wolny
16 . . .
Wcigganie kabla wypetnionego w
TPSA powtoce termoplastycznej do kanalizaciji m 40700
40/503/11 kablowej, reczne, srednica kabla do 30 ’
mm, otwor kanalizacji cze$ciowo zajety
17 Wcigganie kabla w powtoce
KNR 5-01 [termoplastycznej do kanalizacji m 488 .00
608/5 kablowej, otwér z wiecej niz 1 kablem, ’
kabel do fi 30 mm
18 Montaz ztgczy przelotowych kabli
wypetnionych typu kanatlowego
TPSA utozonych w ziemi z zastosowaniem sacze 100
40/705/1 pojedynczych tgcznikéw zyt i ’
termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel parowy - anaalogia
19
Montaz ztgczy przelotowych kabli
wypetnionych utozonych w kanalizacji
TPSA . . .
kablowej z zastosowaniem pojedynczych|zigcze 6,00
40/705/1 oo .
tacznikbéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel parowy - anaalogia
20 [KNR 5-01 Krosowanie obwodow na przetgcznicy .
819/1 lub w szafce kablowej obwod 7,00
21 [KNR 5-01 Pomiary korcowe prqdem statym kabli bdcined 7.00
1310/1 parowych - analogia
22 Kabel Xz TKMXpw 3x2x0,6 m 684,00




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Jm. llos¢ cenajedn. [Wartos¢ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
23 Wecigganie kabla wypetnionego w
TPSA powtoce termoplastycznej do kanalizaciji m 520.00
40/503/7 kablowej, reczne, srednica kabla do 30 ’
mm, otwor kanalizacji wolny
24 . . .
Weciaganie kabla wypetnionego w
TPSA powtoce termoplastycznej do kanalizaciji m 840.00
40/503/11 kablowej, reczne, srednica kabla do 30 ’
mm, otwor kanalizacji czesciowo zajety
25 Wprowadzanie kabla na stup, stup
KNR 5-01 : . .
drewniany, zabezpieczenie kabla ostona,|] m 10,00
616/1 !
kabel do fi 15 mm
26 Otwarcie i zamkniecie ztaczy
odgateznych lub réwnolegtych kabli
wypetnionych utozonych w kanalizacji
TPSA . .
kablowej z zastosowaniem ztgcze 2,00
40/714/6 . .
termokurczliwych oston wzmocnionych,
zlacze z jednym kablem odgaleznym na
kablu o0 100 parach
21 TPSA Wprowadzenie do zlgcza dodatkowego szt 3.00
40/731/5 kabla o srednicy do 30 mm ’
28 Wykonanie przetaczen w otwartym
TPSA .
zlaczu kablowym, potgczenie proste szt 80,00
40/731/1 o ;
tacznikiem pojedynczym
29 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli
wypetnionych utozonych w kanalizacji
TPSA . . .
kablowej z zastosowaniem pojedynczych|zigcze 1,00
40/717/1 Lo .
tacznikdéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach
30 . . .
Montaz ztgczy réwnolegtych kabli
wypetnionych utozonych w kanalizacji
TPSA . . .
kablowej z zastosowaniem pojedynczych|zigcze 1,00
40/717/2 oo .
tacznikdéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 20 parach
31 Wytaczenie kabla réwnolegtego ze
zlacza kabla wypetnionego utozonego w
TPSA o . .
kanalizacji kablowej z zastosowaniem zlgcze 1,00
40/723/1 ) .
termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 10 parach
32 . .
Wyltgczenie kabla réwnolegtego ze
zlacza kabla wypetnionego utozonego w
TPSA o . .
kanalizacji kablowej z zastosowaniem zlgcze 1,00
40/723/2 ) .
termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 20 parach
33 Wycigganie kabla w powtoce
KNR 5-01 [termoplastycznej z kanalizacji kablowej, m 130000
608/5 $rednica kabla do 30 mm, otwoér z wiecej ’
niz 1 kablem
34 [TPSA . . .
40/606/4 Montaz skrzynki stupowej szt 1,00
35 Montaz zespotow taczédwek
TPSA szczelinowych 2-stronnych, szt 200
40/603/2 zabezpieczonych, taczéwek w zespole o ’

20 parach zaciskéw




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Jm. llos¢ cenajedn. [Wartos¢ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
36 Montaz uziomow szpilkowych
TPSA o
miedziowanych, metoda reczna, grunt szt 1,00
40/608/7 - s
kategorii lll, glebokos¢ 3 m
37 Montaz uziomow szpilkowych
TPSA miedziowanych, metoda reczna, grunt szt 100
40/608/8 kategorii I, kazde nastepne 1,5 m ’
gtebokosci
38 [KNR 5-02 Pomiar rezystancji uziomu lub linki szt 100
1518/1 odgromowej ’
39 [KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym, kabel .
1310/1 o liczbie par 10 pdcinel 2,00
40 |KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym, kabel .
1310/2 o liczbie par 20 pdcinel 2,00
41 Kabel Xz TKMXpw 5x4x0,6 m 550,00
42 Kabel Xz TKMXpw 10x4x0,6 m 820,00
43 |TPSA L . .
39/207/2 Uszczelnienie otwordéw rur otwor 86,00
44 |KNR 5-01 Zabezpleczenle kabla rurg dwudzielng - m 290,00
106/1 analogia
45 Otwarcie zasobnikéw ztaczowych,
TPSA .
zasobnik z tworzywa sztucznego szt 1,00
39/207/2
skrzynkowy dla 1 ztgcza
46 TPSA Budowa studni kablowych rozdzielczych
SKR z bloczkéw betonowych typ SKR-2 szt 1,00
40/313/6 .
z ciezkg pokrywa, grunt kat. Il
47 Likwidacja zasobnikéw ztgczowych,
TPSA )
zasobnik z tworzywa sztucznego szt 1,00
39/401/5 .
skrzynkowy dla 1 zlgcza - analogia
48 Reczne wcigganie rur kanalizaciji
TPSA A h .
wtornej, otwor wolny, rury w zwojach, m 453,50
39/202/3 )
3 xfi 32 mm
49 TPSA Montaz ztgczy rur polietylenowych w
39/204/1 kanalizacji, rury HDPE fi 32 mm zigczki szt 12,00
skrecane
50 TPSA Badanie szczelno$ci zmontowanych
odcinkéw, do 2 km, kanalizacja wtérna, pdcinek 1,00
39/206/1 . )
sprezarka, rury fi 32 mm
51 [TPSA Montaz stelazy zapasow kabli szt 200
39/613/1 Swiattowodowych, montaz w studni ’
52 Wcigganie kabli $wiattowodowych do
kanalizacji wtérnej wciggarkg
TPSA ) : .
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z km 0,50
39/501/1 s .
warstwg poslizgowa z linka, kabel w
odcinkach 2 km
53 Wcigganie kabli $wiattowodowych do
rurociggéw kablowych wciggarkg
TPSA . . .
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z km 0,48
39/502/1 . .
warstwg poslizgowa z linka, kabel w
odcinkach 2 km
54 Montaz ztgczy przelotowych na kablach
Swiattowodowych utozonych w
TPSA o .
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa | zigcze 1,00
39/601/1 ) : .
termokurczliwa, jeden spajany
Swiattowod
55 Montaz ztgczy przelotowych na kablach
TPSA Swiattowodowych utozonych w
39/601/2 kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa | zigcze 23,00

termokurczliwa, dodatek za kazdy

nastepny spajany $wiattowdd
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56 Montaz ztgczy przelotowych na kablach
Swiattowodowych utozonych w rurociggu
TPSA T
kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa |zlgcze 1,00
39/602/1 . . .
termokurczliwa, jeden spajany
Swiatlowod
57 Montaz ztgczy przelotowych na kablach
Swiattowodowych utozonych w rurociggu
TPSA T
kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa |zlacze 23,00
39/602/2 . .
termokurczliwa, dodatek za kazdy
nastepny spajany Swiattowod
58 [KNNR 9 R020|_Q0|e"| wyciagniecie kabla OTK z m 880,00
803/6 kanalizacji
59 Pomiary reflektometryczne linii
TPSA Swiattowodowych, pomiary koncowe .
39/901/9 odcinka kontrolnego z kabla, mierzony 1 pdcineh 1,00
Swiatlowod
60 Pomiary reflektometryczne linii
TPSA Swiattowodowych, pomiary koncowe .
39/901/10 odcinka kontrolnego z kabla, dodatek za pdcineh 23,00
kazdy nastepny zmierzony $wiattowod
61 Pomiary ttumiennosci optycznej linii
TPSA swm_tlowodowych metodqtransml_syjnau_ bdcined 1,00
39/902/3 pomiar przeprowadzony razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd
62 . . L -
Pomiary ttumiennosci optycznej linii
Swiattowodowych metodg transmisyjna,
TPSA . . . .
pomiar przeprowadzony razem z innymi pdcineK 23,00
39/902/4 . . .
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony $wiattowdd
63 Pomiary ttumienno$ci odbicia
wsecznego (reflektancji) ztaczek
TPSA . . -
Swiattowodowych, pomiar rakonci 1,00
39/903/3 . .
przeprowadzony razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd
64 Pomiary ttumienno$ci odbicia
wsecznego (reflektancji) ztaczek
TPSA Swiattowodowych, pomiar -
39/903/4 przeprowadzony razem z innymi pakonc; 23,00
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony $wiattowdd
65 Pomiary wspotczynnika dyspers;ji
TPSA g . . .
chromatycznej swiattowodow, zmierzony jpdcinek 1,00
39/904/1 . .
1 Swiattowod
66 Pomiary wspotczynnika dyspers;ji
TPSA chromatycznej $wiattowodéw, dodatek .
39/904/2 za kazdy nastepny zmierzony pdcinel 23,00
Swiatlowod
67 Kabel z-XOTKtsd 24J m 980,00
68 |KNR 5-01 |Zabezpieczenie przejscia OTK pod m 14.00
106/1 droga rurg dwudzielng - analogia '
69 Wykonanie przepustéw pod drogami i
KNR 5-02  |innymi przeszkodami, wykopem m 14.00
201/1 otwartym, grunt kategorii lll, przepust '
rurg HDPE 110/6,3
70 KNR 2-01 Przekopy prébne. Wykopy reczne wraz z
706/1 zasypaniem 2x0,8x0,5, kat. gr. Ill (2 m3 1,60

przekopéw )
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71 Zabezpieczenie przejscia kabla rurg
KNR 5-01 . . :
106/1 dwudzielng (skrzyzowanie na Leszcze - m 14,00
remiza) - analogia
72 Wykonanie przepustow pod drogami i
KNR 5-02 |mnymi przeszkodami, W_)_/kopem
201/1 otwartym, grunt kategorii lll, przepust m 14,00
rurg HDPE 110/6,3 - (skrzyzowanie na
Leszcze - remiza)
73 Wykonanie przepustéw pod drogami,
torami i innymi przeszkodami metodg
KNR 5-02 . . R
208/1 hydraulicznego przeciskania jdnej rury szt 1,00
HDPE 110/6,3, grunt kategorii lll,
diugosé przepustu 15 m
74 Wprowadzanie kabla na stup, stup
KNR 5-01 : . .
drewniany, zabezpieczenie kabla ostona,|] m 10,00
616/1 !
kabel do fi 15 mm
75 |KNR 5-03 Montaz odciggu, wykonanie na budowie, 200
242/3 kategoria gruntu I-IV ’
76 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie
TPSA kablowym wykonanym recznie, grunt m 140.00
40/501/7 kategorii lll, kabel o srednicy do 30 mm, ’
1 kabel
77 |TPSA . . .
40/606/4 Montaz skrzynki stupowej szt 1,00
78 Montaz zespotow taczédwek
TPSA szczelinowych 2-stronnych, szt 100
40/603/2 zabezpieczonych, taczéwek w zespole o ’
20 parach zaciskéw
79 [KNR 5-01 Krosowanie obwodow w skrzynce .
819/1 kablowej obwod| 20,00
80 Montaz uziomow szpilkowych
TPSA o
miedziowanych, metoda reczna, grunt szt 1,00
40/608/7 - s
kategorii lll, glebokos¢ 3 m
81 Montaz uziomow szpilkowych
TPSA miedziowanych, metoda reczna, grunt szt 100
40/608/8 kategorii I, kazde nastepne 1,5 m ’
gtebokosci
82 [KNR 5-02 Pomiar rezystancji uziomu lub linki szt 100
1518/1 odgromowej ’
83 [KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym, kabel .
1310/1 o liczbie par 20 pdcinel 1,00
84 Zdemontowanie stupoéw pojedynczych ze
KNR 5032 [szczudtami zelbetowymi bez ustoju w szt 200
623/2 terenie ptaskim, diugosé 7 m, grunt ’
kategorii Il
85 |KNR 5032 |Zdemontowanie osprzetu na liniach szt 200
401/3 stupowych, haki, na stupie stojacym ’
86 Demontaz kabli nadziemnych na
TPSA odbudowie stupowej, podnoszenie z
015061 |POCP >powel, podnosz m 165,00
i ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy
krotno$é 0,5 . .
zewnetrznej do 15 mm - analogia
87 Kabel Xz TKMXpw 10x4x0,8 m 165,00
88 |TPSA L . .
39/207/2 Uszczelnienie otworow rur otwor 44,00
89 |KNR 5-01 Zabezpleczenle kabla rurg dwudzielng - m 142,00
106/1 analogia
90 KNR 2-01 Przekopy prébne. Wykopy reczne wraz z
zasypaniem 2x0,8x0,5, kat. gr. Il (5 m3 4,00
706/1 .
przekopéw )
91 [KNR 5-01 Mechaniczna rozbidrka studni kablowych szt 100

503/5

SKR-2
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92 TPSA Budowa studni kablowych rozdzielczych
SKR z bloczkéw betonowych typ SKR-2 szt 1,00
40/313/6 .
z ciezkg pokrywa, grunt kat. Il
93 KNR 5-01 |Zabezpieczenie kabli przy przebudowie m 6.00
106/3 studni (przebtuzenie kanalizaciji) ’
94 Demontaz stupéw kablowych
drewnianych pojedynczych ze
KNR 5-01 [szczudtami zelbetowymi, belkami
. .. szt 1,00
701/6 ustojowymi i podporg odporowa,
ustojowa, stup 7 m, grunt kategorii Ill -
analogia
95 [TPSA . . . .
40/606/4 Demontaz skrzynki stupowej - analogia szt 1,00
96 [TPSA Montaz stupka rozdzielczego szt 100
40/606/5 zakopywanego ’
97 Montaz uziomow szpilkowych
TPSA S
miedziowanych, metoda reczna, grunt szt 1,00
40/608/7 - s
kategorii lll, glebokos¢ 3 m
98 Montaz uziomow szpilkowych
TPSA miedziowanych, metoda reczna, grunt szt 100
40/608/8 kategorii I, kazde nastepne 1,5 m ’
gtebokosci
99 [(KNR 5-02 Pomiar rezystancji uziomu lub linki szt 100
1518/1 odgromowej ’
100 Montaz zespotow taczédwek
TPSA szczelinowych 2-stronnych, szt 100
40/603/2 zabezpieczonych, taczéwek w zespole o ’
50 parach zaciskéw
101 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli
wypetnionych utozonych w kanalizacji
TPSA . . .
kablowej z zastosowaniem pojedynczych|zigcze 1,00
40/717/3 oo .
tacznikbéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 30 parach
102 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli
wypetnionych utozonych w kanalizacji
TPSA . . .
kablowej z zastosowaniem pojedynczych|zigcze 1,00
40/717/2 oo .
tacznikbéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 20 parach
103 . .
Wyltaczenie kabla réwnolegtego ze
zlgcza kabla wypetnionego utozonego w
TPSA o . )
kanalizacji kablowej z zastosowaniem zlgcze 1,00
40/723/2 ) .
termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 20 parach
104 Wytaczenie kabla réwnolegtego ze
zlgcza kabla wypetnionego utozonego w
TPSA o . )
kanalizacji kablowej z zastosowaniem zlgcze 1,00
40/723/3 ) !
termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 30 parach
105 Wecigganie kabla wypetnionego w
TPSA powtoce termoplastycznej do kanalizaciji m 20.00
40/503/11 kablowej, reczne, srednica kabla do 30 !
mm, otwor kanalizacji cze$ciowo zajety
106 Kabel Xz TKMXpw 10x4x0,6 m 10,00
107 Kabel Xz TKMXpw 15x4x0,6 m 10,00




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Jm. llos¢ cenajedn. [Wartos¢ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
108 Zdemontowanie stupoéw pojedynczych ze
KNR 5032 [szczudtami zelbetowymi bez ustoju w szt 200
623/2 terenie ptaskim, diugosé 7 m, grunt ’
kategorii Il
109 |[KNR 5032 |Zdemontowanie osprzetu na liniach szt 200
401/3 stupowych, haki, na stupie stojacym ’
110 Demontaz kabli nadziemnych na
TPSA . . .
40/506/1 p_odb_udOW|e §+upowej, pod’nosz_enle z m 230,00
Krotnosé 0.5 ziemi, kabe! 6semkowy 0 srednl_cy
zewnetrznej do 15 mm - analogia
111 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie
TPSA kablowym wykonanym recznie, grunt m 165.00
40/501/7 kategorii lll, kabel o srednicy do 30 mm, ’
1 kabel
112 Wykonanie przepustéw pod drogami i
KNR 5-02  |innymi przeszkodami, wykopem m 55.00
201/1 otwartym, grunt kategorii lll, przepust '
rurg HDPE 110/6,3
113 Wprowadzanie kabla na stup, stup
KNR 5-01 : . .
drewniany, zabezpieczenie kabla ostona,|] m 10,00
616/1 !
kabel do fi 15 mm
114 15/236/1 Montaz puszki zewnetrznej szt 1,00
115 |[KNR 5-01 Krosowanie obwodow w skrzynce .
819/2 kablowej obwod| 2,00
116 Kabel Xz TKMXpw 5x2x0,6 m 230,00
117 [KNR 5-02  |Wykonanie przepustéw pod dnem
L 8 . m 12,50
216/1 strumieni i kanatéw - analogia
118 Wykonanie przepustéw pod drogami i
KNR 5-02  |innymi przeszkodami, wykopem m 1250
201/1 otwartym, grunt kategorii lll, przepust '
rurg HDPE 110/6,3
119 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie
TPSA kablowym wykonanym recznie, grunt m 15.00
40/501/7 kategorii lll, kabel o srednicy do 30 mm, ’
1 kabel
120 Montaz ztgczy rownolegtych kabli
wypetnionych typu kanatlowego
TPSA utozonych w ziemi z zastosowaniem sacze 200
40/717/3 pojedynczych tgcznikéw zyt i ’
termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel 0 30 parach
121 Wytaczenie kabla réwnolegtego ze
TPSA zlgcza kabla wypetnionego utozonego w sacze 200
40/724/3 ziemi z zastosowaniem termokurczliwych ’
oston wzmocnionych, kabel o 30 parach
122 Kabel Xz TKMXpw 15x4x0,8 m 40,00
123 ;5/2'8‘7/2 Uszczelnienie otworow rur otwor 22,00
124 |KNR 5-01 Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng -
- m 94,00
106/1 analogia
LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECI A ENERGETYCZNA
1 KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o
gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m m 210,00
0701/01 :
w gruncie kat. I-11
2 KNR 2-01 Reczne za_sypywanie_ rowow dla kabli o
0704/01 gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m m 210,00

w gruncie kat. I-11




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Jm. llos¢ cenajedn. [Wartos¢ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
3 KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o
gtebokosci do 1,0 mi szer. dna do 0,4 m m 250,00
0701/01 :
w gruncie kat. I-11
4 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o
gtebokosci do 1,0 mi szer. dnado 0,4 m m 250,00
0704/01 :
w gruncie kat. I-11
5 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu m 460 00
0301/01 kablowego o szerokosci do 0,4 m ’
6 Reczne uktadanie nowych kabli YAKY
KNR 5-10 . .
0103/03 4x120 mm na napiecie znamionowe m 125,00
ponizej 110 kV w rowach kablowych
7 Reczne przektadanie istniejacych kabli
KNR 5-10 L ;
0103/03 typu YAKY na napiecie znamionowe m 120,00
ponizej 110 kV w rowach kablowych
8 Uktadanie kabli wielozytowych typu
KNR 5-10 [YAKY o masie do 3,0 kg/m na napiecie m 5400
0114/03 znamionowe ponizej 110 kV w rurach, '
pustakach lub kanatach zamknietych
9 Montaz w rowach muf przelotowych z rur
KNR 5-10 te_rmo.kurczllwych. na kgblach _
0508/07 wielozytowych z zytami Al o przekroju do | szt 9,00
120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych
10 |KNR-W - D
403 2Ba;d4an|e linii kablowych nn o ilosci bdcined 7.00
1203/02 y
11 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych
0303/01 z Arot APS o $rednicy do 110 mm w m 22,00
wykopie
12 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych
0303/01 z Arot APS o0 $rednicy do 160 mm w m 12,00
wykopie
13 KNR 5-10 Mechaniczne przepychanie rur Arot
0306/01 SRS o sr_edncy _110 pod drogami i m 32,00
nasypami - za pierwszg rure
14 KNR 5-10 Mechaniczne przepychanie rur Arot
0306/01 SRS o sr_edncy _160 pod drogami i m 22,00
nasypami - za pierwszg rure
15 |KSNR 9 Demontaz stupéw zelbetowych linii NN szt 100
0901/11 rozkracznych ’
16 Wykopy reczne o gtebokosci do 2 m
KNR 2-01 w gruncie kategorii |-!I wraz z
zasypaniem dla stupéw m3 1,00
0707/04 -
elektroenergetycznych linii
napowietrznych niskiego napiecia
17 Montaz i stawianie stupdw pojedynczych
KSNR 5 - - ;
0903/01 o dtugosci 10,5 m linii napowietrznych st. 1,00
NN z Zerdzi wirowanych typu K-10/10
18 Montaz poprzecznikéw krancowych na
KNR ©-10 stupach lezacych dla linii niskiego szt 1,00
0801/03 pach fezacy g ’
napiecia
19 KNR 5-10 Montaz trzonéw kabtgkowych na stupie szt 4.00
0802/04 stojacym dla linii niskiego napiecia ’




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Jm. llos¢ cenajedn. [Wartos¢ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
20 Montaz uzioméw poziomych lub
KNR 5-10  |przewodow uziemiajacych przy m 90.00
0809/04 gtebokosci wykopu 0,8 m w gruncie '
kategorii I-1l jw.. lecz (wspét. RiS x 0,5)
21 Mechaniczne pograzanie uziomow
KNR 5-10 ionowych pretowych w gruncie kategoriif m 108,00
0809/10 F-II wych pretowy g g )
22 [KNR 5-12 Demontaz stupéw zelbetowych szt 200
0701/01 pojedynczych o dlugosci zerdzi 12 m ’
23 |KNR 5-12  |Wykopy reczne pod stupy pojedyncze o szt 200
0201/02 diugosci zerdzi 12 m '
24 Montaz i stawianie stupéw pojedynczych
KNR 5-12 PS, PSL z zerdziami BSW o diugosci 12 szt 200
0301/05 m liniach jednotorow. dla trékatnego ’
uktadu przew. - jw. lecz stup PS-12/4,3
25 KNR 5-12 Montaz izolatoréw wsporczych pniowych szt 18.00
0401/01 LWP 8-20 na stupie lezacym '
26 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o
KNR 5-10 [masie do 2,0 kg/m na napiecie m 110.00
0103/03 znamionowe ponizej 110 kV w rowach ’
kablowych - istniejgcego kabla SN
27 KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych
nowych typu 3xYHAKXs 1x120 mm w m 70,00
0103/03
rowach kablowych
28 KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych
nowych typu 3xHAKNFta 3x120 mm w m 20,00
0103/03
rowach kablowych
29 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o
KNR5-10 |masie do 3,0 kg/r_n. na napiecie
0114/03 znamionowe ponizej 110 kV w rurach, m 34,00
pustakach lub kanatach zamknietych
- kabla SN
30 Montaz w rowach muf przelotowych z
KNR 5-10 _tasm |.zolacyjnych. na kgblach _
0512/06 jednozytowych z zytami Al o przekroju do| szt 6,00
240 mm2 na napiecie do 20 kV o izolacji
i powtoce z tworzyw sztucznych
31 Montaz w rowach muf przelotowych z
wktadkg otowiang na kablach
KNR 5-10 S . . .
0506/07 wielozytowych z zytami Al o przekroju do| szt 2,00
120 mm2 na napiecie do 20 kV o izolacji
papierowej i powtoce ofowianej
32 Montaz elementéw stalowych na stupie
KNR 5-12 - . .
w linii o przekroju przewodéw do 70 szt 2,00
0406/01 ; .
mm?2 - konstrukcja krancowa dla stupa
33 | kalkulacja Pomiar napie¢ razenia pomiar 5,00
wiana
LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECI A WODOCIAGOWA
1 Wykopy oraz przekopy wykonywane
KNR 2-01 . . .
0217-01 koparkami podsiebiernymi na odtad, m3 88,74

koparka 0,15 m3, grunt kat. -1l




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Jm. llos¢ cenajedn. [Wartos¢ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
2 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o
KNR 2-01 szerokosci dna do 1,5 m ze ztozeniem m3 207 06
0310-02 urobku na odtad, wykopy o gtebokosci ’
do 1,5 m, kategoria gr. Il
3 [KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow m2 80.50
0501-01 sypkich o grubosci 10 cm '
4 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o
Scianach pionowych gtebokosci do 3 m, m3 44,00
0320-04 .
kategoria gr. I-1l
5 Zasypywanie wykopéw liniowych o
KNR 2-01 o . 2
Scianach pionowych gtebokosci do 3 m, m3 66,00
0320-05 .
kategoria gr. Ill-IV
6 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas
0229-01 ziemnych na odlegtosé do 10 m, grunt m3 154,00
kat. I-1l, spycharka 55kW (75KM)
7 |KNR 2-01 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi,
0236-01  |grunt kat. I-Ill m3 | 29580
8 Sieci wodociagowe w miastach -
KNR 2-18 [rurociagi z polichlorku winylu (PCW) m 135.00
0108-03 cisnieniowe o srednicy zewnetrznej 110 ’
mm
9 KNR 2-18 P_r'zy_lqc_ze wodociggowe z rur
cisnieniowych PE tgczonych metoda m 18,00
0907-01 O
zgrzewania, fi 32 mm
10 |[KNR 2-18 |Tréjniki wbudowane do istniejacych szt 3.00
0901-01 rurociagow, rurociagi fi 100 mm ’
11 Zasuwy zeliwne klinowe owalne
KNR 2-18 kielichowe z obudowa uszczelniane folig kol 13.00
0301-03 aluminiowg o $r. 100 mm, montowane P ’
sprzetem recznym
12 KNR 2-18 ZaSl_Jwy zeliwne klinowe O\fvalne
kotnierzowe z obudowg o $r. 32 mm, kpl 1,00
0305-01
montowane sprzetem recznym
13 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagdw sieci
0803-02 vn:(r)rtljomagowych, rurocigg Dn 200-250  jpdcinek 0,68
14 KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych,
rurociag Dn 250 mm, rury PCV (odcinek | préba 0,68
0802-04
200 m)
15 |KNR 2-18 Rurociggi z polichloru winylu (PCW) m 135.00
0108-04 cisnieniowe, fi 160 mm ’
16 Bloki oporowe betonowe, prostokatne,
KNR 2-01 iy
szerokos¢ do 0,5 m, transport betonu m3 0,75
0201-01 .
taczkami
17 |[KNR 2-18 Rura ostonowa, stalowa o zlaczach m 33.00
0204-01 spawanych o sr. zewn. 219/5,6 mm '
18 Oznakowanie uzbrojenia wodociagu
KNR 2-31 . - . .
tabliczkami informacyjnymi na stupkach szt 13,00
0702-01
Z rur stalowych
19 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
KNR 2-31 mieszanek mineralno - bitumicznych o m2 33,00
0803-03 y '
gr.3cm
20 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
KNR 2-31 . . L
mieszanek mineralno - bitumicznych - m2 33,00
0803-04 -~
dalszy 1 cm grubosci
21 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z m2 33.00
0801-07 mas mineralno - bitumicznych gr. 4 cm ’




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Ji llosé cena jedn. | Warto $¢€ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
22 Rozebranie kraweznikdw wtopionych i
KNR 2-31 obrzezy, kraweznik na podsypce m 6,00
0814-04 przezy, Krawe Poasyp ’
piaskowej
23 Rozebranie chodnikéw, wysepek
KNR 2-31  [przystankowych i przejs¢ dla pieszych, m2 12.00
0815-01 ptyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce '
piaskowej
24 [KNR 2-02 Podktad z ubitych materiatow sypkich na m3 500
1101-07 podtozu gruntowym, piasek ’
25 Warstwy podsypkowe - podsypka
KNR 2-31 . .
piaskowa, zageszczenie reczne, m2 33,00
0105-01 . .
grubosci warstwy po zageszczeniu 3 cm
26 Warstwy podsypkowe - podsypka
KNR 2-31 [piaskowa, zageszczenie reczne - m2 33.00
0105-02 dodatek za kazdy nastepny 1 cm '
grubosci warstwy
27 Wyréwnanie istniejscej podbudowy
KNR 2-31 tluczniem ka_lmlennym so_rtowanyn'w z
zageszczeniem mechanicznym - $r. m3 6,60
0107-02 o .
grubos¢ w-wy po zageszczeniu ponad
10 cm
28 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego
KNR 2-31 .- -
(warstwa Scieralna), mieszanka grysowa,| m2 33,00
0314-01
gr. warstwy 2 cm
29 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego
KNR 2-31 . .
(warstwa wigzgca), mieszanka grysowa, | m2 33,00
0313-01
gr. warstwy 2 cm
30 Transport materiatow samochodami
KNR 13-12 |[skrzyniowymi, z zatadunkiem i i 36.00
1701-03 wytadunkiem mechanicznym na '
odlegtosé do 1 km
31 Transport materiatow samochodami
KNR 13-12 |[skrzyniowymi, z zatadunkiem i i 36.00
1701-04 wytadunkiem mechanicznym, dodatek za '
kazde rozpoczete 0,5 km ponad 1 km
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA - PRZEBUDOWA PRZEPUSTOW
1 Roboty pomiarowe przy
KNR 2-01  [powierzchniowych robotach ziemnych - ha 0.50
0121-01 niwelacja terenu pod obiekty ’
przemystowe
2 Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych
oraz wykopy przy regulacji rzek
KNR 2-01 : L .
0224-03 wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 60,00
0 poj. tyzki 0,60 m3 na odktad w gruncie
kat. I-11
3 Przewierty o dtugo$ci do 20 m maszyng
KNR 2-18 |do wiercen poziomych WP 80/120 m 15.00
0410-01 rurami o srednicy 800 mm w gruntch kat. '
I-11
4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
KNR 2-31 - . L
mieszanek mineralno - bitumicznych o m2 36,00
0803-03 . o
grubosci 3 cm (tgczna grubosc 8 cm)
5 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
KNR 2-31 [mieszanek mineralno - bitumicznych - m?2 36.00
0803-04 dalszy 1 cm grubosci 3 cm - dodatek za '

5cm




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Jm. llos¢ cenajedn. [Wartos¢ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
6 |KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2 39.00
0804-03 tlucznia kamiennego o gr. 15 cm '
7 Roboty ziemne wykonywane koparkami
KNR 2-01  |podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 w gr. m3 225 00
0206-01 kat. I-1l z transportem urobku sam. ’
samowyt. na odl. do 1 km
8 |KNR 15-01 [Mechaniczna rozbiérka konstrukciji m3 40.00
0201-08 zelebetowych o grubosci pow. 20 cm '
9 Wywiezienie sam. samowyt. gruzu z
KNR 4-01 r.oz_ebranych kons_trykcji
0108-19 zwirobetonowych i zelbetowych na m3 48,73
odlegtosé do 1 km (taczna odlegtosé 15
km)
10 Wywiezienie sam. samowyt. gruzu z
KNR 4-01 |rozebranych konstrukciji m3 48.73
0108-20 zwirobetonowych i zelbetowych - za '
kazdy nastepny 1 km
11 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w
KNR 2-01 . - .
0607-02 grunt bezposrednio bez obsypki na szt 124,00
gtebokos¢ do 6 m
12 Pompowanie prébne pomiarowe lub
KNR 2-01 |oczyszczajace przy sr. otw. 150-500 mm
0605-01 (rozliczenie liczby godzin pompowania godz. 336,00
wg dziennika pompowan)
13 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich m3 14.00
1101-07 na podiozu gruntowym '
14 Czesci przelotowe prefabrykowanych
KNR 2-33 |[przepustow drogowych skryniowych o m 1287
0604-07 przekroju zamknietym o wym. 2,0 x 2,0 '
m i 1 otw. (wraz z tawg fundamentowa)
15 KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotow) ]
0606-02 prefabrykowanych przepustéw m3 21,40
drogowych skrzynkowych
16 Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 w
KNR 2-01  |ziemi Kkat. I-1ll uprzednio
0211-05 zmagazynowanej w hatdach z ms3 225,00
transportem urobku sam. samowyt. na
odl. do 1 km
17 Zasypywanie wykopow spycharkami z
KNR 2-01 ’ ;
0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3 225,00
m w gr. kat. I-11I
18 |[KNR 2-01 |Zageszczanie nasypOw zageszczarkami;
0236-03 |gr. sypkie kat. I-1ll m3 | 22500
19 KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - w- m2 36.00
0114-05 wa dolna o gr. po zageszczeniu 15 cm '
20 . . . .
KNR 2-31 N_awugrzchma Z mieszanek mlnergln.o -
0310-01 bitumicznych grysowych - w-wa wigzaca m2 36,00
asfaltowa - gr. p zageszczeniu 4 cm
21 . . . .
KNR 2-31 N_awugrzchma Z mieszanek mlnefal_no -
0310-05 bitumicznych grysowych - w-wa Scieralna] m2 36,00
asfaltowa - gr. po zageszczeniu 3 cm
22 Nawierzchnia z mieszanek mineralno -
KNR 2-31 |bitumicznych grysowych - w-wa $cieralna m2 36.00
0310-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosci '

po zageszczeniu




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Jm. llos¢ cenajedn. [Wartos¢ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
23 |KNR 2-31 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o m 30.00
0704-02 masie 39 kg/m '
24 Zakonczenia barier ochronnych
KNR 2-31 . .
stalowych jednostronnych o masie 39 m 8,00
0704-06
kg/m
25 Zasypywanie wykopow spycharkami z
KNR 2-01 ’ ;
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3 60,00
0230-01
m w gr. kat. I-11l
26 [KNR 2-11 S S
0501-04 Wykonanie kiszki faszynowej o ér. 20 cm| m 60,00
27 Wykonanie narzutu kamiennego
KNR 2-11 o
nadwodnego z kamienia tamanego, gr. m3 18,00
0401-11
warstwy 15 cm
28 KNR 2-11  |Wykonanie palisady przy $r. kotkdw 7-9 m 2400
0521-03 cm i gtebokosci wbicia 1 m w gr. kat. I-11 ’
29 Roboty pomiarowe przy
KNR 2-01  [powierzchniowych robotach ziemnych - ha 0.50
0121-01 niwelacja terenu pod obiekty ’
przemystowe
30 Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych
oraz wykopy przy regulacji rzek
KNR 2-01 : L .
0224-03 wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 81,00
0 poj. tyzki 0,60 m3 na odktad w gruncie
kat. -1l
31 Przewierty o dtugo$ci do 20 m maszyng
KNR 2-18 . . . -
0410-01 do wiercen poziomych WP 30/60 rurami m 15,00
o $rednicy 400 mm w gruntch kat. I-1l
32 Wykopy oraz przekopy wykonywane
KNR 2-01 . o . S
0217-05 koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki m3 9,00
0,40 m3 w gr. kat. I-1l na odktad
33 [KNR 15-01 |Mechaniczna rozbidrka konstrukcji m3 158
0201-08 zelebetowych o grubosci pow. 20 cm ’
34 Wywiezienie sam. samowyt. gruzu z
KNR 4-01 r.oz_ebranych kons_trykql
0108-19 zwirobetonowych i zelbetowych na m3 1,58
odlegtosé do 1 km (taczna odlegtosé 15
km)
35 Wywiezienie sam. samowyt. gruzu z
KNR 4-01 |rozebranych konstrukciji m3 158
0108-20 zwirobetonowych i zelbetowych - za ’
kazdy nastepny 1 km
36 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w
KNR 2-01 . . .
0607-02 grunt bezposrednio bez obsypki na szt 30,00
gtebokos¢ do 6 m
37 Pompowanie prébne pomiarowe lub
KNR 2-01 |oczyszczajace przy sr. otw. 150-500 mm
0605-01 (rozliczenie liczby godzin pompowania godz. 168,00
wg dziennika pompowan)
38 [KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich m3 210
1101-07 na podiozu gruntowym ’
39 |KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe z B-15, m3 240
0201-03 prostokatne szer.do 1,3 m ’
40 Czesci przelotowe prefabrykowanych
KNR 2-33 .
przepustéw drogowych rurowych m 6,00
0601-02 ; .
jednootworowych z rur o $r. 80 cm
41 |KNR 2-33 |Obudowa wlotu prefabrykowanego m3 210
0606-01 przepustu drogowego rurowego ’




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Jm. llosé cena jedn. | Warto $¢€ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
42 Zasypywanie wykopow spycharkami z
KNR 2-01 ’ ;
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3 90,00
0230-01
m w gr. kat. I-11I
43 |KNR 2-01 |Zageszczanie nasypOw zageszczarkami; m3 90.00
0236-03 gr. sypkie kat. |-l '
44 Bariery ochronne stalowe jednostronne o
KNR 2-31 - . .
masie 39 kg/m (wykonaé po wykonaniu m 5,00
0704-02 .
korpusu drogi)
45 Zakonczenia barier ochronnych
KNR 2-31 [stalowych jednostronnych o masie 39 m 4.00
0704-06 kg/m (wykona¢ po wykonaniu korpusu ’
drogi)
46 |KNR 2-11 S L
0501-04 Wykonanie kiszki faszynowej o ér. 20 cm| m 40,00
47 Wykonanie narzutu kamiennego
KNR 2-11 o
nadwodnego z kamienia tamanego, gr. m3 4,50
0401-11
warstwy 15 cm
48 KNR 2-11  |Wykonanie palisady przy $r. kotkdw 7-9 m 6.00
0521-03 cm i gtebokosci wbicia 1 m w gr. kat. I-11 ’
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA - CHODNIKI
1 Wykonywanie koryt na poszerzeniach
KNR 2-31 |jezdni. Glebokos¢ koryta 10 cm.
0102-01-050 |Kategoria gruntu II-1V (gt.catkowita 30 m2 8964,48
cm)
2 Wykonywanie koryt na poszerzeniach
KNR 2-31 |jezdni. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
0102-02-050 |Kategoria gruntu II-1V - doptata do m2 7997,28
poz.j.w
3 Warstwa odsaczajgca na poszerzeniach.
KNR 2-31 : . y
Zageszczanie mechaniczne. Grubosé m2 7997,28
0104-03-050 :
warstwy po zageszczeniu 10 cm
4 Podbudowy betonowe bez dylataciji.
KNR 2-31 Grubos¢ warst 0 zageszczeniu 10 m2 7997,28
0109-03-050| Wy po zage '
5 Nawierzchnie z kostki betonowej
"POLBRUK" grubosci 80 mm typu:10,na
KNR 0-11 . .
podsypce cementowo-piaskowej m2 7997,28
0317-01-050 . A .
grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowsg,
6 Naprawy poboczy wykonywane
KNR 2-31 mechanicznie - $cinanie o grubosci 10 m2 6628,40
1402-05-050| 7 g '
7 Umocnienie pobocza
KNR 2-31 destruktem,warstwa rozscielana
0202-07-050 |[mechanicznie. Grubosé warstwy po m2 7415,60
zageszczeniu 10 cm - analogia
8 Wykonywanie koryt na poszerzeniach
KNR 2-31 |jezdni. Glebokos¢ koryta 10 cm.
0102-01-050 |Kategoria gruntu II-1V (gt.catkowita 20 m2 1600,00
cm)
9 Wykonywanie koryt na poszerzeniach
KNR 2-31 |jezdni. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
0102-02-050 |Kategoria gruntu II-1V - doptata do m2 2567,20

poz.j.w




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Jm. llos¢ cenajedn. [Wartos¢ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
10 Podbudowy z kruszywa tamanego.
KNR 2-31 ; oz
Warstwa gérna. Grubos¢ warstwy po m2 2567,20
0114-07-050 . .
zageszczeniu 8 cm -gr. catkowita 20 cm
11 Podbudowy z kruszywa tamanego.
KNR 2-31 [Warstwa gorna. Dodatek za kazdy m2 924,00
0114-08-050 |dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm- ’
doptata do poz. j.w
12 Umocnienie pobocza
KNR 2-31 destruktem,warstwa rozscielana
0202-07-050 |[mechanicznie. Grubosé warstwy po m2 2567,20
zageszczeniu 20 cm - analogia
13 Podbudowy z kruszywa tamanego.
KNR 2-31 |Warstwa gorna. Dodatek za kazdy m2 516.00
0104-03-065 [dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm- ’
doptata do poz. j.w
14 Podbudowy z kruszywa tamanego.
KNR 2-31 |Warstwa gorna. Dodatek za kazdy
0114-08-050 |dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm- m2 1127,20
doptata do poz. j.w
15
16 Wykonywanie koryt na poszerzeniach
KNR 2-31 |jezdni. Glebokos¢ koryta 10 cm.
0102-01-050 |Kategoria gruntu II-1V (gt.catkowita 60 m2 1470,00
cm)
17 Wykonywanie koryt na poszerzeniach
KNR 2-31 |jezdni. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
0102-02-050 |Kategoria gruntu II-1V - doptata do m2 1470,00
poz.j.w
18 Warstwa odsaczajgca na poszerzeniach.
KNR 2-31 |Zageszczanie mechaniczne. Grubos$é
0104-03-050 |warstwy po zageszczeniu 10 cm- m2 1470,00
gr.catkowita 20 cm
19 . .
Warstwa odsgczajgca na poszerzeniach.
KNR 2-31 : .
Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za| m2 1470,00
0104-04-050|, .
kazdy dalszy 1 cm - doptata do poz. j.w.
20 Podbudowy betonowe bez dylataciji.
KNR 2-31 - :
Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 m2 1470,00
0109-03-050 .
cm-gr.catkowita 20 cm
21 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylataciji.
0109-04-050 Dodatek_ za kazdy dalszy 1 cm -doptata m2 1470,00
do poz. j.w.
22 Wjazdy do bram z kostki brukowej
KNR 2-31 |betonowej 20x10 cm o grubosci 8 cm,na
0006-03-050 [podsypce cementowo-piaskowej m2 1470,00
grubosci 5 cm (zeszyt 8/9/94)
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA - ZIELEN
1 L -
KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp przy
0510-01-050 |grubosci warstwy humusu 5 cm. m2 37582,50
2 L -
KNR 2-01 Humu.sowanle i obsianie skarp.Dodatek m2 37582,50
0510-02-050 |za kazde nastepne 5 cm humusu.
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA - KANALIZACJA DESZCZOWA
1 Roboty pomiarowe przy liniowych
KNNR 1 . L
robotach ziemnych- trasa kanalizacji i km 0,81
0111-01 S .
uzbrojenie podziemne




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J llos¢ cenajedn. [Wartos¢ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
2 Rozebranie nawierzchni z mas
KNNR 6 mineralno - bitumicznych gr. 4 cm - m2 986,15
0802-04 mechaniczne
3 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno m2 986.15
0801-08 - bitumicznych gr. 8 cm - mechaniczne ’
4 Roboty ziemne wykonywane koparkami
KNNR 1 przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 w
0201-04 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku ms3 1597,21
na odl. do 1 km sam. samowyt.
5 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu
KNNR 1 e
0208-02 ziemi sam. samowyt. po drogach o m3 11180,47
nawierzchni utwardzonej
6 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z
KNNR 1 rozbiorkg palami szalunkowymi
0313-01 stalowymi (wypraskmi) w gr. suchych; m2 2757,40
wykop o szer. do 1 mi gt. do 3 m; gr. kat.
-1V
7 Montaz konstrukcji podwieszen kabli
KNNR 1 . o
0527-01 energetycznych i telekom. typ lekki; kpl 10,00
element o rozpietosci 4 m
8 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
KNNR 1 . N
0528-06 energetycznych i telekom. typ ciezki; kpl 10,00
element o rozpieto$ci 4 m
9 Zasypanie wykopéw fundamentowych
KNNR 1 podtuznych, punktowych, rowow,
0214-04 wykopow obiektowych spycharkami z m3 1163,22
zageszcz. Mechan. Ubijakami (gr. w-wy
w stanie luznym 35 cm), gr. kat. I-1l
10 |KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
0112-01 naturalnego gr. 15 cm m2 980,83
11 |KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa
0112-04 naturalnego gr. 8 cm m2 980,83
12 Skropienie podbudowy emulsjg
KNNR 6 - S
1002-01 kationowg szybkorozpadowag w ilosci 0,8 [ m2 980,83
kg.m2
13 |KNNR 6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4
0308-01 cm (w-wa wigzaca) m2 980,83
14 |KNNR 6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4
0309-02 cm (w-wa $cieralna) m2 980,83
15 |KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych
0501-05 dowiezionych ms3 197,23
16 KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z polipropylenu m 80.00
0502-02 PP SN 8 0 $r. nom. 200 mm '
1 KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z polipropylenu m 46.50
0502-04 PP SN 8 0 $r. nom. 300 mm '
18 KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z polipropylenu m 68450
0502-05 PP SN 8 0 $r. nom. 400 mm '
19 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych
KNNR 11 . .
0405-03 B-45 o $r. 1000 mm w gotowym wykopie,| szt 19,00
gtebokosé do 2 m
20 kalkulacia Demontaz studzienki $ciekowej ulicznej
whasna J betonowej o $r. 500 mm z osadnikiem szt 12,00

bez syfonu




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Jm. llos¢ cenajedn. [Wartos¢ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
21 KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o szt 2400
1424-02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu '
22 [KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o m 80.00
0804-02 $r. nom. 200 mm '
23 [KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o m 46.50
0804-04 $r. nom. 300 mm '
24 [KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o
0804-05 __|$r. nom. 400 mm m 684,50
25 Studzienki kanalizacyjne systemowe
KNR-W 2-18|"VAWIN" o $r. 315 - 425 mm - szt 4.00
0517-02 zamkniecie rurg teleskopowa ’
(zakonczenie kanatéw o $r. 300 mm)
26 Roboty pomiarowe przy liniowych
KNNR 1 . L
robotach ziemnych- trasa kanalizacji i km 1,00
0111-01 L .
uzbrojenie podziemne
27 Wykopy na odktad z zasypaniem w
KNR 2-01  [obudowie OW WRQNKI typ bo_ksowy w m3 1203,00
0802-011 gr. kat. lll, gtebokos¢ do 2,5 m i szer. do
1 m dla rurociggéw @ 600
28 Wykop z transportem gruntu na
KNR 2-01 tymczasowe sktadowisko z zasypaniem
w obudowie OW WRONKI typ boksowy | m3 802,00
0802-01 g .
w gr. kat. I, gtebokos¢ do 2,5 m i szer.
dolm
29 KNR 2-01  |Wykop liniowy pionowy szer. 0,8-1,5 m i m3 140.00
0317-02 gt. do 1,5 m w gr. suchym kat. llI-1V ’
30 [KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o pow. dna 0,2 m2i gt. szt 3200
0312-01 do 1,0 m w gr. kat Il ’
31 Roboty ziemne tadowarkami kotowymi
KNR 2-01 1,25 m3 w gr. kat I-1l z transportem
0239-01 urobku wywrotkami 10MG - dow6z m3 500,00
gruntu na wymiane
32 |KNNR 4-14 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku gr.
1103-00 |20 cm m3 | 14000
33 Roboty ziemne tadowarkami kotowymi
KNR 2-01 1,25 m3 w gr. kat I-_II z transporte}m
urobku wywrotkami 10MG - dowdz m3 140,00
0239-01 . . s
piasku na podtoza pod kanaly i ich
obsypke
34 Zasypanie wykopu spycharkg 75KM z
KNNR 1-02 .
zageszczeniem spycharkag 75 KM m3 802,00
1402-00 - .
warstwami gr. 30 cm w gruncie kat. Ill-IV
35 Zasypanie wykopu pionowego szer. 0,8-
KNNR 1-03 [2,5mio gt do 1,5 m z zageszczenie w
1801-00 gr. kat. I-1l - wykonanie obsypki m3 140,00
kolektorow
36 KNNR 1-04 |Zageszczanie obsypki ubijakami m3 140.00
0801-00 mechanicznymi w gruncie sypkim kat. I-1I ’
37 |KNNR 1-06 |lgtofiltry wptukiwane w grunt z obsypka
0505-00  |gt.do 4,0 m szt | 120,00
38 |KNNR 1-06 |Pompowanie wody przy wykopie i
0301-00 montazu kolektoréw m/h 89,00
39 Montaz konstrukcji podwieszen kabli
KNNR 1 . :
0527-01 energetycznych i telekom. typ lekki; kpl 8,00

element o rozpietosci 4 m




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Jm. llosé cena jedn. | Warto $¢€ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
40 Montaz konstrukcji podwieszen
KNNR 1 S .
rurociggow i kanatow; element o kpl 24,00
0529-01 e
rozpietosci 4 m
4l Wykop z transportem gruntu na
KNR 2-01 tymczasowe sktadowisko z zasypaniem
0808-04 w obudowie OW WRONKI typ stupowy w| m3 105,00
gr. kat. lll, glebokos¢ do 4,8 mi szer. do
4 m - wykop pod separator i osadnik
42 |KNNR 4-14 (Podtoza pod obiekty z pospotki gr. 25 cm m3 5 25
1104-01 - pod separator i osadnik ’
43 KNNR 1-06 Igtofiltry wptukiwane w g.runt z obsypk_q
gt.do 6,0 m - pod montaz separatora i szt 24,00
0505-00 .
osadnika
44 |KNNR 1-06 [Pompowanie wody przy montazu
0301-00 separatora i osadnika m/h 40,00
45 Zasypanie za $cianami budowli z
KNR 2-01 |zageszczeniem ubijakami
0504-04 mechanicznymi gruntem kat I-II - ms3 35,00
separator i osadnik
46 Roboty ziemne tadowarkami kotowymi
KNR 2-01 1,25 m3 w gr. kat I-1l z transportem m3 3500
0239-01 urobku wywrotkami 10MG - dow6z ’
gruntu na obsypke separatora i osadnika
47 KNNR 4-13 Kanf\’r Zrur kanallzacyjnych z PP "K2- _
Kan" @ 630 tgczony na wcisk w wykopie m 109,80
0808-10 .
umocnionym
48 KNNR 4-13 Kanf\’r Zrur kanallzacyjnych z PP "K2- _
Kan" @ 500 tgczony na wcisk w wykopie m 382,00
0807-10 .
umocnionym
49 KNNR 4-13 Kanf\’r zrur kanallzacyjnych z PP "K2- _
Kan" @ 400 tgczony na wcisk w wykopie m 362,50
0806-10 .
umocnionym
Y e e I I
0805-10 | aczony wykop '
umocnionym
51 KNNR 4-13 Kanf\’r zrur kanallzacyjnych z PP "K2- _
Kan" @ 200 tgczony na wcisk w wykopie m 108,00
0803-10 . L
umocnionym - przykanaliki
52 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych
KNNR 11 . .
B-45 o $r. 1000 mm w gotowym wykopie,| szt 23,00
0405-03 o
gtebokosé do 3 m
53 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych
KNNR 11 . .
B-45 o $r. 1500 mm w gotowym wykopie,| szt 3,00
0405-03 o
gtebokosé do 3 m
54 KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe @ szt 28.00
1424-02 500 mm z osadnikiem bez syfonu ’
55 |KSNR S010-|Wykonanie wlotu do kolektora @ 400 szt 200
1201-08 mm ’
56 [KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o szt 200
0804-02 $r. nom. 600 mm '
57 [KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o szt 700
0804-04 $r. nom. 500 mm '
58 [KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o szt 700
0804-05 $r. nom. 400 mm '
59 |KNNR 4-14 |Osadnik szlamowy kompletny @ zewn. szt 1.00
1305-00 2740 mm, V=10 m3 ’
60 |KNNR 4-14 Separator kompletny Q =400 I/s szt 1,00

1305-00




Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Jm. llos¢ cenajedn. [Wartos¢ (netto)
wyceny jednostek
1 2 3 4 5 6 7
61 [KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni
0802-04 bitumicznych gr. 4 cm m2 980,00
62 [KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z
0801-08 mas bitumicznych gr. 8 cm m2 980,00
63 [KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z
0801-02 kruszywa gr. 15 cm m2 980,00
64 L .
Wykonanie i zageszczenie warstwy
KNNR 6 L : ;
odsaczajacej w korycie na catej m2 980,00
0104-04 .
szerokosci gr. 20 cm walcem statycznym
65 [KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z tlucznia m2 980.00
0113-02 kamiennego gr. 20 cm szer. 2,5 m ’
66 [KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z tlucznia m?2 980.00
0113-05 kamiennego gr. 10 cm szer. 2,5 m ’
67 [KNNR 6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 6
0308-01 cm (w-wa wigzaca) m2 980,00
68 [KNNR 6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4
0309-02 cm (w-wa $cieralna) m2 980,00
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA - OSWIETLENIE ULICZNE
1 |KNNR5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb m3 2356
0701-05 mechaniczy w gruncie kat. lll-IV '
2 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 136.00
0706-01 kablowego o szerokosci do 0,4 m ’
3 [KNNR5 Montaz i stawianie stupéw szt 500
1001-01 oswietleniowych o masie 100-300 kg ’
4 |KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1 kg/m w m 8200
0707-02 rowach kablowych - recznie '
5 [KNNR5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o m 2100
0605-02 gt. do 0,6 m, gr. kat. lll ’
6 |KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w m 18.00
0717-01 rurach ostonowych i w latarniach '
7 [KNNR5 Zasypywanie rowow dla kabli m3 1732
0702-02 wykonanych recznie w gruncie kat. Il '
8 [KNNR5 Demontaz stupéw oswietleniowych o szt 700
1001-08 masie 100-300 kg ’
9 [KNNR5 Badabia i pomiary instalacji uziemiajgce;j szt 200
1304-01 (pierwszy pomiar) ’
10 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego omiar 200
1301-02 obwodu elektrycznego niskiego napiecia P ’
11 |KNNR 5 Badabia i pomiary instalacji uziemiajgce;j szt 200
1304-02 (kazdy nastepny pomiar) ’
12 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomow m 20.00
0605-08 pionowych pretowych w gruncie kat. 111 ’
13 [KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w
m 18,00
0713-01 rurach
14 |KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw szt 200
1001-01 oswietleniowych o masie 100-300 kg ’
WARTOSC ROBOT OGOLEM NETTO
PODATEK VAT 22%
WARTOSC ROBOT OGOLEM BRUTTO

Miejscowos¢, data

Podpis osoby uprawnionej do zaciggania zobowigzarn
cywlino - prawnych w imieniu Wykonawcy
























































































