(pieczec firmy)

PZD/PN/8/2010

Data :

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Stowackiego, Sienkiewicza, Freudenreicha w Kole

miejscowosc, data

KOSZTORYS OFERTOWY

Zatacznik nr 5

Zestwienie cenowe dla przedmiotu z

KOSZTORYS INWESTORSKI

améwienia pn.

Lp Podstawa Opis J.m. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
wyceny
Budowa ronda na skrzy zowaniu ulic: Stowackiego, Sienkiewicza, Freudenreic ha w

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KOD CPV 45111200-0

11

D-01.01.01

Odtworzenie punktow gtéwnych i
wysokosciowych.

km

0,13

1.2

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie kraweznikdw
betonowych 15x35 cm wraz z fawg i
wywiezieniem materiatu z terenu budowy na odl.
13 km, w miejsce wskazane przez inwestora.

191,00

13

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie kraweznikdw
kamiennych wraz z tawa i wywiezieniem materiatu
z terenu budowy na odl. 13 km, w miejsce
wskazane przez inwestora.

39,00

1.4

D-01.02.04

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach
8x30 cm na podsypce piaskowej - wywiezienie
materiatu z terenu budowy na odlegto$¢ 13 km w
miejsce wskazane przez inwestora .

265,00

15

D-01.02.04

Rozebranie chodnika z piyt bet. 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej - wywiezienie materiatu z
terenu budowy na odlegto$¢ 3 km w miejsce
wskazane przez inwestora.

647,00

1.6

D-01.02.04

Rozebranie chodnika z piyt bet. 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej - wywiezienie materiatu z
terenu budowy na odlegto$¢ 3 km w miejsce
wskazane przez inwestora.

647,00

1.7

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z
odwiezieniem materiatéw z rozbiérki na odl. 3 km

248,00




1.8

D-01.02.04

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowychna
zimno, $rednia grubos$¢ frezowania 4 cm z
odwiezieniem urobku na odl. 3 km

1 455,00

1.9

D-01.02.04

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowychna
zimno, $rednia grubos$¢ frezowania 5 cm z
odwiezieniem urobku na odl. 3 km 1455+95=1550

1 550,00

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki
kamiennej 10x11 z wywozem na odl. 3 km

1 455,00

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy ttuczniowej
warstwa gr. 15 cm z wywiezieniem materiatu z
rozbidrki na odlegtosé 13 km.

1 455,00

D-01.02.01

Scinanie drzew o $rednicy do 15 cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc,
gatezi i karpiny na odl. 3 km

szt.

5,00

D-01.02.01

Scinanie drzew o $rednicy 16-35 cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc,
gatezi i karpiny na odl. 3 km

szt.

5,00

D-01.02.02

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
w-wa gr 15 cm z wywozem na odl. 5 km.
280x0,15=42

42,00

D-02.03.01

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu ka.
Il z transportem urobku na nasyp z odlegtosci 5
km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu
i zwilzeniem w miare potrzeby woda. 280x0,3=82

82,00

REGULACJA URZ A

DZEN

KOD CPV 45233140-2

21

D-03.02.01a

Regulacja pionowa skrzynek zaworéw
wodociggowych, gazowych .

szt.

4,00

2,3

D-03.02.01a

Regulacja pionowa wtazéw studni rewizyjnych.

szt.

1,00

PODBUDOWY KO

D CPV 452

33330-1

3.1

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne w gruncie kat. Il
1221+198+44+204+843+104 =2614

2 614,00

3.2

D-02.03.01

Ulozenie warstwy wzmacniajgcej grunt pod
warstwy konstrukcyjne z geowtokniny o
gramaturze 250-300 g/m2 jezdnia 1221
piewrscien 198

1 419,00

3.3

D-04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
kamiennego stabilizowanego mechanicznie
warstwa gr. 20 cm

1221,00

3.4

D-04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
kamiennego stabilizowanego mechanicznie
warstwa gr.22 cm

198,00

35

D-04.07.01.

Wykonanie podbudowu z mieszanko grysowo-
zwirowej dowozonej z odl. 7 km, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm. 1221+95=1316

1 316,00

3.6

D-02.03.01c

Ulozenie geosiatki o Rn 80 kN/m na styku

poszerzanej nawierzchni

33,00

NAWIERZCHNIE

KOD CPV 45233220-7




4.1

D-05.03.05.

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki
mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej dowozonej
z odl. 7 km grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5
cm 1221+95=1316

1 316,00

4.2

D-05.03.13.

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-
grysowej (SMA) dowozonej z odlegtosci 7 km
grubos¢ warstey po zageszczeniu 4 cm
1221+95= 1316

1 316,00

4.3

D-05.03.23a

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej szarej grubosci 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

198,00

ELEMENTY DROGI

KOD CPV 45233140-2

5.1

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych o
wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem fawy
betonowej z oporem z betonu B 20

349,00

5.2

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych
najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z
wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu B
20

177,00

5.3

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach
8x30 cm w kolorze grafitowym na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowa,

215,00

5.3

D-05.03.23a

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej
brukowej bez faz gr. 8 cm, szarej na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem.
204+843=1047

1 047,00

5.4

D-05.03.23a

Nawierzchnia wysepek z kostki betonowej
brukowej kolorowej bez faz gr.8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej

104,00

55

D-05.03.23a

Wykonanie $cieku z kostki betonowej szarej gr. 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej i Lawie z
betonu B-20

44,00

5.6

D-08.01.01

Wykonanie fundamentu pod mur oporowy z
gazonéw z betonu B-20 wraz z wykonaniem
wykopu w gruncie kat. 111

12,00

5.7

D-10.01.01

Ustawienie pustakéw betonowych typu gazon &
50x30 jako murek oporowy.

szt.

150,00

ORGANIZACJA RU

CHU

KOD CPV

45233290-8

6.1

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiatlem
cienkowarstwowym linie ciagte i przerywane

17,10

6.2

D-07.01.01

Oznakowaniepoziome jezdni materiatem
cienkowarstwowym przejscia i symbole

102,70

6.3

D-07.02.01

Ustawienie stupkéw z rur stalowych
ocynkowanych dla znakéw drogowych o $r. 60
mm.

szt.

27,00




6.4

D-07.02.01

Montaz tablic znak6w drogowych typu
$redniegowykonanych z blachy ocynkowanej,
krawedzie podwajnie giete, folia odblaskowa Il
generacji (znaki zakazu i nakazu).

szt.

11,00

6.5

D-07.02.01

Montaz tablic znakéw drogowych typu
$redniegowykonanych z blachy ocynkowanej,
krawedzie podwajnie giete, folia odblaskowa Il
generacji (znaki ostrzegawcze).

szt.

8,00

6.6

D-07.02.01

Montaz tablic znakéw drogowych typu
$redniegowykonanych z blachy ocynkowanej,
krawedzie podwajnie giete, folia odblaskowa Il
generacji (znaki informacyjne).

szt.

12,00

6.7

D-07.02.01

Montaz tabliczek pod znakami wykonanych z
blachy ocynkowanej, krawedzie podwdjnie giete,
folia odblaskowa Il generaciji (tabliczki typu T).

szt.

2,00

ZIELEN

KOD CPV 45112730-1

7.1

D-09.01.01

Rozscielenie ziemi urodzajnej warstwa gr. 10
cm.z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 10 km.

103,00

7.2

D-09.01.01

Zatozenie trawnika z rolki

103,00

7.3

D-09.01.01

Sadzenie krzewow iglastych form naturalnch - dtki
50x50 cm zaprawione ziemig urodzajng z
dodatkiem nawoz6w wielosktadnikowych.

szt.

212,00

7.4

D-09.01.01

Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnch -
diki 50x50 cm zaprawione ziemig urodzajng z
dodatkiem nawoz6w wielosktadnikowych.

szt.

144,00

75

D-09.01.01

Roczna pielegnacja wykonanej zieleni.

1 rok

1,00

Przebudowa ulicy Sienkiewicza odcinek od ronda do m ostu w Kole.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KOD CPV 45111200-0

11

D-01.01.01

Odtworzenie punktow gtéwnych i
wysokosciowych.

km

0,11

1.2

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie kraweznikdw
betonowych 15x35 cm wraz z fawg i
wywiezieniem materiatu z terenu budowy na odl.
13 km, w miejsce wskazane przez inwestora.

93,00

13

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie kraweznikdw
kamiennych wraz z tawa i wywiezieniem materiatu
z terenu budowy na odl. 13 km, w miejsce
wskazane przez inwestora.

139,00

1.4

D-01.02.04

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach
8x30 cm na podsypce piaskowej - wywiezienie
materiatu z terenu budowy na odlegto$¢ 13 km w
miejsce wskazane przez inwestora .

107,00

15

D-01.02.04

Rozebranie chodnika z piyt bet. 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej - wywiezienie materiatu z
terenu budowy na odlegto$¢ 3 km w miejsce
wskazane przez inwestora.

488,00

1.7

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z
odwiezieniem materiatéw z rozbiérki na odl. 3 km

388,00




1.9

D-01.02.04

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowychna
zimno, $rednia grubos$¢ frezowania 5 cm z
odwiezieniem urobku na odl. 3 km

782,00

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki
kamiennej 10x11 z wywozem na odl. 3 km

1 455,00

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy tluczniowej
warstwa gr. 15 cm z wywiezieniem materiatu z
rozbiérki na odlegtosé 13 km.

1 455,00

D-01.02.01

Scinanie drzew o $rednicy do 15 cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc,
gatezi i karpiny na odl. 3 km

szt.

1,00

D-01.02.01

Scinanie drzew o $rednicy 16-35 cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc,
gatezi i karpiny na odl. 3 km

szt.

2,00

REGULACJA URZ ADZEN

KOD CPV 45233140-2

D-03.02.01a

Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych.

szt.

3,00

PODBUDOWY

KOD CPV 452

33330-1

3.1

D-04.01.01

Mechaniczne kopanie koryta w gruncie kat.lll na
glebokos¢ 20 cm z wywozem na wysypisko na
odlegtos¢ 5 km i utylizacja. 162+89=251

251,00

3.2

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne w gruncie kat. Ill
89+162+95+739=1086

1 086,00

3.3

D-02.03.01

Ulozenie warstwy wzmacniajgcej grunt pod
warstwy konstrukcyjne z geowtokniny o
gramaturze 250-300 g/m2 162+89=251

251,00

3.4

D-04.06.01

Wykonanie podbudowy z betonu B-20 zbrojonego
zbrojeniem rozpeoszonym w ilosci 60 kg/m3
warstwa gr. 20 cm z transportem betonu z odl. 7
km

89,00

3.5

D-04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
kamiennego stabilizowanego mechanicznie
warstwa gr. 15 cm

162,00

3.6

D-04.07.01.

W rréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg
grysowo-zwirowej dowozonej z odl. 7 km, 32 m3
x2,5 t/m3=80 t

80,00

NAWIERZCHNIE

KOD CPV 45233220-7

4.1

D-05.03.05.

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki
mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej dowozonej
z odl. 7 km grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5
cm

841,00

4.2

D-05.03.13.

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-
grysowej (SMA) dowozonej z odlegtosci 7 km
grubos¢ warstey po zageszczeniu 4 cm

841,00

4.3

D-05.03.23a

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej szarej grubosci 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

89,00

4.4

D-05.03.23a

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej kolorowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

162,00

ELEMENTY DROGI

KOD CPV 45233140-2

5.1

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych o
wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem fawy
betonowej z oporem z betonu B 20

234,00

5.2

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych
najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z
wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu B
20

161,00




53

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach
8x30 cm w kolorze grafitowym na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowa,

m 215,00

5.4

D-05.03.23a

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej

brukowej bez faz gr. 8 cm, szarej na podsypce 2
. . ) . . m 834,00

piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem.

95+739=834

55

D-05.03.23a

Wykonanie $cieku z kostki betonowej szarej gr. 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej i Lawie z m 47,00
betonu B-20

5.6

Ustawienietawek tawek miejskich z oparciem do
montazu na state( odlew zeliwny, drewno szt 6,00
sosnowe klasy 1-2 grubosci 48 mm)

ORGANIZACJA RUCHU  KOD CPV 45233290-8

6.1

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiatem 2 14.60
cienkowarstwowym linie ciagte i przerywane m '

6.2

D-07.01.01

Oznakowaniepoziome jezdni materiatem 2 930
cienkowarstwowym przejscia i symbole m '

6.3

D-07.02.01

Ustawienie stupkéw z rur stalowych
ocynkowanych dla znakéw drogowych o $r. 60 szt. 5,00
mm.

6.4

D-07.02.01

Montaz tablic znakéw drogowych typu
$redniegowykonanych z blachy ocynkowanej,
krawedzie podwajnie giete, folia odblaskowa Il
generacji (znaki zakazu i nakazu).

szt. 3,00

6.6

D-07.02.01

Montaz tablic znakéw drogowych typu
$redniegowykonanych z blachy ocynkowanej,
krawedzie podwajnie giete, folia odblaskowa Il
generacji (znaki informacyjne).

szt. 2,00

6.7

D-07.02.01

Montaz tabliczek pod znakami wykonanych z
blachy ocynkowanej, krawedzie podwdjnie giete, szt. 2,00
folia odblaskowa Il generaciji (tabliczki typu T).

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

Roboty ziemne

1d.1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie

kat.lll -80% obmiaru wykop mechaniczny m3 171.000

2d.1

KNR-W 2-01
0306-02

Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze
skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci
do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
gruntu Ill) -20% obmiaru wykop reczny Krotnos$¢
=02 m3 171,000

3d1

kalkulacja
wlasna

Wykonanie zabezpieczen kabli i wykopow w
miejscach kolizji m3 1,000

4d1

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi
0.25 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 118,000

5d1

KNR 2-01
0214-04

Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych

ziemi kat.llI-1V Krotno$¢ = 10 m3 118,000

6d.1

KNR-W 2-18
0511-01

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich
grub. 10 cm -posypka pod gazociag

m3 6,780




KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich
7dl 0511-03 obsypka gazocia miang grunt
g -obsypka gazoclagu z wymiana gruntu m3 90,400
KNR-W 2-01 Zasypywanle wykopow spycharkami z
8d.1 0222-01 przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m
w gruncie kat. I-1ll m3 53,000
KNR-W 2-01 . . " .
Zageszczenie nasypow ubijakami
0228-01 s.sz. . . . .
9d.1 252 9907 mechanicznymi; grunty sypkie kat. Il - wskaznik
02 zageszczenia gruntu Js=0.97 m3 53,000
2 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni
KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni
10d.2 bitumi _
0101-02 itumicznych na gt. 6-10 cm m 19,200
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
11d.2 KNR 2-31 [ hieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3
0803-03 1em m2 19,200
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
12d.2 KNR 2-31 | nieszanek mineralno-bitumicznych - dalsze 7 cm
0803-04 grubosci Krotnos¢ =7 m2 19,200
13d.2 KNNR 6 [Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o m2 113,000
0805-05 wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych
14d21° 11301 |for. 150cm m2 19,200
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
15d.2 KNNR 6 bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
0308-01 | (warstwa wiazaca) m2 19,200
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
16 d.2 KNNR 6 bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm
0309-01 (warstwa $cieralna) m2 19,200
KNNR 6 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5
17d2 0503-01 |cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione m2 113,000
piaskiem - plytki z rozbiérki
3 Roboty monta zowe gazoci ggu Dz225 mm i Dz125 mm
S-219 0900- |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych o m 98,000
18d.3 |15 $r.nom. 225 mm montowanych z rur prostych
S-219 0900- |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych o m 38,000
19d.3 |10 $r.nom. 125 mm montowanych z rur prostych
kalkulacja |Wykonanie przecisku o dtugosci 13,5 m rurami
20d.3 wlasna stalowymi o $r.nom.300 mm w gruntach kat. I-1ll -
bez materiatu (rury przeciskowej DN300) m 13,500
kalkulacja |Wykonanie przecisku o dtugosci 10,0 m rurami
21d3 wlasna stalowymi o §r.nom.200 mm w gruntach kat. I-1ll -
bez materiatu (rury przeciskowej DN200) 13,500
22 d.3 R-W 2-19 011¢Rury ochronne o $r.nom.300 mm 13,500
23 d.3 R-W 2-19 011¢Rury ochronne o $r.nom.200 mm m 10,000
KNR-W 2-19 |Przecigganie rur PE Dz225 mm przez rury
24d3 0120-02 |przeciskowe DN300 m 13,500
KNR-W 2-19 |Przeciaganie rur PE Dz125 mm przez rury
25d.3 0120-01 |przeciskowe DN200 m 10,000
KNR-W 2-19 |Uszczelnianie kofcow rur ochronnych o
26d.3 :
0122-04 |8r.nom.300 mm Szt. 2,000
Uszczelnianie koncow rur ochronnych o
27 d.3R-W 2-19 0123«. o 200 mm szt 2,000
] Ksztaltki doczotowe -potgczenie PE/stal
28d.3| materiat |y oinierzowe 225/200 szt 3,000
29d.3 [ materiat |isztaltki doczolowe -kolano 90st.-30st Dz225 szt 7,000
30d.3| materiat |Ksataltki doczolowe -tréjnik Dz225/160 szt 1,000




31d3| materiat |Ksztaltki doczotowe -tréjnik Dz225/125 szt 1,000
32d.3| materiat |sztatki elektrooporowe -kolano 90st. Dz225 szt 2,000
33d.3| materiat |sztatki elektrooporowe -kolano 45st. Dz160 szt 1,000
Ksztattki doczotowe -potaczenie PE/stal
34d3 | materia |y oinierzowe 160/150 szt 1,000
Ksztattki doczotowe -potaczenie PE/stal
35d3| materiat |y omierzowe 180/150 szt 1,000
Ksztattki elektrooporowe -zaslepka
36d.3 materiat elektrooporowa Dz180 szt 1,000
Ksztattki elektrooporowe -tréjnik elektrooporowy
37d.3 materiat  |pz160/125 szt 1,000
Ksztaltki elektrooporowe -mufa elektrooporowa
38d.3 materiat  |pE pz125 szt 4,000
Ksztattki elektrooporowe -kolano 90st.-30st
39d3| materiat |glekirooporowe Dz125 szt 6,000
Ksztattki doczotowe -potaczenie PE/stal
40d.3] materiat |, ginierzowe 125/100 szt 4,000
Ksztaltki elektrooporowe -zaslepka
41d.3| materiat | gjektrooporowa PE Dz125 szt 1,000
Ksztattki doczotowe -potaczenie PE/stal
42d.3|  materiat |yoinierzowe 110/100 szt 3,000
43d3| materiat  ksztaitki doczotowe -kolano 90st.-30st Dz110 szt 2,000
Ksztaltki elektrooporowe -redukcja
44d.3| materiat g|ekirooporowa PE Dz225/160 szt 1,000
Ksztaltki elektrooporowe -redukcja
45d.3| materiat |glektrooporowa PE Dz160/110 szt 1,000
Ksztaltki elektrooporowe -redukcja
46d.3| materiat |ejektrooporowa PE Dz110/63 szt 1,000
Ksztattki doczotowe -potaczenie PE/stal
47d.3|  materiat |yonierzowe 63/50 szt 2,000
48d.3 $-219 1100- Potaczenia rur polietylenowych o $r.nom. 225 mm
15 za pomoca ksztaltek elektrooporowych zlacz. 9,000
S-219 1000- |taczenie rur polietylenowych o sr.nom. 225 mm
49d.3 11 metodg zgrzewania czotowego potacz. 16,000
50d.3 S-219 1100- Potaczenia rur polietylenowych o $r.nom. 160 mm
12 za pomoca ksztaltek elektrooporowych zlacz. 3,000
S-219 1000- |taczenie rur polietylenowych o sr.nom. 160 mm
51d3 08 metoda zgrzewania czotowego polacz. 2,000
52 d.35-219 1100-1dPotaczenia rur polietylenowych o $r.nom. 125 mm
za pomoca ksztaltek elektrooporowych zlacz. 5,000
taczenie rur polietylenowych o $r.nom. 125 mm
53 d.3 [5-219 1000-04 metodq zgrzewania czolowego potacz. 8,000
Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie
54 d.3 R-W 7-09 2201nominalne do 1.6 MPa.$rednica nominalna 200 styk. 3,000
mm.Sruby M20x95 -kothierz DN200 PN16 -2szt
kotnierz petny DN200 PN16 -1szt
Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie
55d.3 KNR-W 7-091,ominalne do 1.6 MPa.$rednica nominalna 100 styk. 1,000
220103 [nm Sruby M16x80
56 d.3 5_212 81200_ gi%v(;e:,:fn zasuwy do gazu kotnierzowej Hawle ot 1000
5743 5_212 81200_ giigée:,:fn zasuwy do gazu kotnierzowej Hawle ot 1000
583 5_212 81200_ giig(;e:,:fn zasuwy do gazu kotnierzowej Hawle ot 2000
5043 S-219 1200- |Ustawienie zasuwy do gazu kotnierzowej Hawle ot 1000
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KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi
60d.3 0102-01 [tasma z tworzywa sztucznego m 136,000
KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociagéw o $r.nom. 250-125
61d-3|  1511.03 |mm nacignienie do 0.6 MPa m 136,000
KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu na stupku
62d.3 0134-02 |stalowym kpl. 3,000
analiza
63d.3 wlasna Ciecie pita mechaniczng rur DN200 kpl 2,000
KNR-W 2-19 |Demontaz rurociggu niskiego i $redniego
64d.3 0202-02 |cis$nienia gazociagi 0 $r.nom.200 mm przy uzyciu m 3,000
sprzetu mechanicznego Krotnosé = 0.7
65 d.3 [analiza wlasng Ciecie pita mechaniczng rur DN100 kpl 2,000
Demontaz rurociagu niskiego i $redniego
KNR-W 2-19) ... . . o .
66 d.3 ci$nienia gazociggi o $r.nom.100 mm przy uzyciu m 3,000
0201-07 sprzetu recznego Krotnos¢ = 0.7
KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z
67 d.3 1107-03 |zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na t 0,800
1107-04 |odlegtos¢ 15 km
4 Koszty rob6t wstrzymania przeptywu gazu
kalkulacia W strzymanie przeptywu gazu -prace hermetyczne
68 d.4 ! na gazociagu $/c DN200 metoda kpl 1,000
wlasna - . . . .
T.D.Williamsona z robotami gazoniebezpiecznymi
W strzymanie przeptywu gazu -prace hermetyczne
69 d.a kalkulacja |na gazgqagu $/c DN100 mgtoda_ . . . kpl 1,000
wlasna  |T.D.Williamsona z robotami gazoniebezpiecznymi
+ by-pass PEDz63
W strzymanie przeptywu gazu -prace hermetyczne
70 d.4 kalkulacja [na gazgqagu slc PEDzlSO.metodg . . kpl 1,000
whasna |T.D.Williamsona z robotami gazoniebezpiecznymi
+ by-pass PEDz125
kalkulacja . . .
71d.4 wiasna Instrukcje prac gazoniebezpiecznych kpl 1,000
5 Koszty dodatkowe
72d.5 kalkulacja Nadz6r nad pracami ze strony ZG Kalisz kpl 1,000
wlasna
73d5 kalkulacja |Obstuga geodezyjna - inwentaryzacja kpl 1,000
whasha powykonawcza
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ETAP |
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
1 KNR 2-01 (humusu) o grubosci do 15 cm z darni m2 10,5
0125-02 grubosct zdamig z '
przerzutem
KNNR 6 . ; . .
2 0803-05 Reczne rozebranie nawierzchni chodnika m2 28
KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i
3 glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3 296,579
0307-04
gruntach suchych kat. llI-IV
KNNR 1 Lo
4 0301-02 Wykopy pod studzienki m3 160,456
Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z
KNNR 1 rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi
5 0313-04 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o m2 356,826
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. llI-IV
KNR-W 2-18 Montaz konstruk.cp podW|es.zen k.abll
6 energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl. 2
0901-01 ; S
lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
KNR-W 2-18 Demontaz konst.rukcp podW{eszeru kabli
7 energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl. 2
0901-06 ; S
lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m




KNR-W 2-18

Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i

8 0903-01 kanatow o rozpietosci elementu 4.0 m kpl. 2
9 KNR-W 2-18| Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kol 5
0903-06 kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m pl.
KNNR 1 S . .
10 0315-04 Umocnienie $cian wykop6w pod studzienki m2 217,2
KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow
M) 141208 | sypkich grub. 20 cm m3 il
KNNR 4
1308-03 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r.
12 . m 19,8
z2.52.3.4. zewn. 200 mm - wykopy umochione
9913-2
KNNR 4
1308-08 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r.
13 . m 75,6
z2.52.3.4. zewn. 630 mm - wykopy umochione
9913-2
14 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud 5
1413-03 1200 mm w gotowym wykopie - D7/1, Dm '
15 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. stud 1
1413-03 1200 mm w gotowym wykopie- D6 ’
16 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud 1
1413-05 1500 mm w gotowym wykopie - D7 '
KNNR 4 S . .
17 1424-01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.450 szt. 3
KNR 4-05I R
18 0310-06 Zaslepienie kanatu dn 630 szt. 1
19 KNNR 4 Poduszka uszczelniajgca zamykajaca przeptyw szt 1
1321-08 na kanale o sr.zewn. 630 mm
20 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 4
1610-07 $r.nominalnej 600 mm préb.
21 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 3
1610-02 $r.nominalnej 200 mm préb.
Demontaz studni rewizyjnych z kregéw
KNR 4-05I ; .
22 betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie kpl. 1
0409-03
ogteb. 3m
analiza Dostosowanie istniejgcych skrzynek do
23 |. ) ) g : szt. 3
indywidualna| nowowprojektowanej rzednej
KNNR 4 . .
24 1411-04 Obsybka piaskowa kanatow m3 45,727
KNR 2-21 Odtworzenie terenéw zielonych - trawa z "rolki"
25 | 0408-02 101 Sony m2 10,5
- podkfad ziemia urodzajna gr. 10cm
Uproszczona
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci
26 KNNR 6 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m2 28
0502-02 wypetnieniem spoin piaskiem (kostka z
odzysku)
KNR AT-11 . .
27 0109-05 Zasypywanie wykopow m3 379,765
KNR 4-01 Wywo6z ziemi samo.chodaml N
28 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3 77,27
0108-06
grunt.kat. Il
KNR 4-01 Wywo6z ziemi samo.chodam!
29 0108-08 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 77,27

Krotnos¢ = 9

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ETAP I




Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej

KNR 2-01 - )
1 0125-02 (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z m2 26,3
przerzutem
KNNR 1 Lo
2 0301-02 Wykopy pod studzienki m3 150,19
KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i
3 glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3 244,27
0307-04
gruntach suchych kat. llI-IV
Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z
KNNR 1 rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi
4 0313-04 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o m2 483,206
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. llI-IV
KNNR 1 S . .
5 0315-04 Umocnienie $cian wykopow pod studzienki m2 258,8
KNR-W 2-18 Montaz konstruk.cp podW|es.zen k.abll
6 energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl. 2
0901-01 ; S
lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
KNR-W 2-18 Demontaz konst.rukcp podW{eszeru kabli
7 energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl. 2
0901-06 ; S
lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
8 KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kol 6
0903-01 kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m Pl
9 KNR-W 2-18| Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kol 6
0903-06 kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m pl.
KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow
0] 141203 | sypkich grub. 20 cm m3 30,294
KNNR 4
1308-03 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r.
11 . m 142
z2.52.3.4. zewn. 200 mm - wykopy umochione
9913-2
KNNR 4
1308-04 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r.
12 . m 26,3
z2.52.3.4. zewn. 250 mm - wykopy umochione
9913-2
13 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud 5
1413-03 1200 mm w gotowym wykopie '
14 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud 1
1413-03 1200 mm w gotowym wykopie ’
15 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud 5
1413-03 1200 mm w gotowym wykopie '
KNNR 4 T . .
16 1424-01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.450 szt. 7
17 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 1
1610-03 $r.nominalnej 250 mm préb.
18 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 10
1610-02 $r.nominalnej 200 mm préb.
KNNR 4 . .
19 1411-04 Obsybka piaskowa kanatow m3 71,17
KNR AT-11 . .
20 0109-05 Zasypywanie wykopow m3 277,24
analiza Dostosowanie istniejgcych skrzynek do
21 |. ) ) g : szt. 3
indywidualna| nowowprojektowanej rzednej
KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami
22 0108-06 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3 117,27

grunt.kat. Il




Wywo6z ziemi samochodami

23 KNR 4-01 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 117,27
0108-08 iy
Krotnos¢ = 9
KNR 2-21 Odtworzenie terenéw zielonych - trawa z "rolki"
24 | 0408-02 101 Sony m2 26,3
- podkfad ziemia urodzajna gr. 10cm
Uproszczona
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE] - ETAP IV
KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i
1 glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3 148,970
0307-04
gruntach suchych kat. llI-IV
KNNR 1 Lo
2 0301-02 Wykopy pod studzienki m3 61,553
Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z
KNNR 1 rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi
s 0313-04 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o m2 241,340
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. llI-IV
KNNR 1 S . .
4 0315-04 Umocnienie $cian wykopow pod studzienki m2 101,560
KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow
5 1411-03 | sypkich grub. 20 cm m3 14,832
KNNR 4
6 1308-03 Kanaly z rur PVC taczonych na yvmsk o sr. m 12,100
z2.52.3.4. zewn. 200 mm - wykopy umochione
9913-2
KNNR 4
7 1308-05 Kanaly z rur PVC taczonych na yvmsk o sr. m 52,400
z2.52.3.4. zewn. 315 mm - wykopy umochione
9913-2
KNNR 4
8 1308-06 Kanaly z rur PVC taczonych na yvmsk o sr. m 17,900
z2.52.3.4. zewn. 400 mm - wykopy umochione
9913-2
8 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw petonowych o sr. stud. 1,000
1413-03 1200 mm w gotowym wykopie - D20,
9 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw petonowych o sr. stud. 1,000
1413-03 1200 mm w gotowym wykopie- D18/1
KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.450
01 1424010 | wizwis szt 2,000
KNR AT-04 . .
11 0101-03 Geosiatka wzmacniajaca m2 6,000
1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt
KNR 2-02 : - :
12 styropianowych poziome na wierzchu m2 3,000
0609-03 - .
konstrukcji na sucho - jedna w-wa
13 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 2000
1610-02 $r.nominalnej 200 mm préb. '
14 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 2000
1610-04 $r.nominalnej 300 mm préb. '
15 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 1000
1610-05 $r.nominalnej 400 mm préb. '
KNNR 4 . .
16 1411-04 Obsybka piaskowa kanatow m3 30,239
KNR AT-11 . .
17 0109-05 Zasypywanie wykopow m3 151,523
18 | angllza Dostosowgnle |stn|e!a_cych s.krzynek do szt 1,000
indywidualna| nowowprojektowanej rzednej
KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami
19 0108-06 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3 77,270

grunt.kat. Il




KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami
20 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 77,270
0108-08 iy
Krotnos¢ = 9
BUDOWA PRZYL ACZA WODY
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
KNR 2-31 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
1 . : " g m2 23
0807-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowag,
5 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 105
0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm '
3 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 105
0802-05 kamiennego o grubosci 15 cm '
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
4 KNR 2-01 (humusu) o grubosci do 15 cm z darni m2 55
0125-02 grubosct Zcamia 2 '
przerzutem
KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 mii
5 gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3 54,293
0307-04
gruntach suchych kat. llI-IV
KNNR 1 Lo
6 0301-02 Wykopy pod studzienki m3 18,225
Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z
KNNR 1 rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi
! 0313-04 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o m2 108,586
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. llI-IV
KNNR 1 S . .
8 0315-04 Umocnienie $cian wykop6w pod studzienki m2 27
9 KNNR 4 Podlgza pod kanaly i obiekty z materiatow m3 4.38
1411-03 sypkich grub. 20 cm
Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej -
KNNR 4 ; } T
10 opaska do nawiercania na istniejgcych szt. 1
1702-01 ) .
rurociggach o $r. 80 mm
11 KNNR 4 Zasuwa typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. kol 1
1112-01 25 mm montowane na rurociagach PE pl.
Studnia wodomierzowa z kreg6w betonowych o
KNNR 4 . . :
12 $r. 1200 mm z wtazem zeliwnym typu lekkiego stud. 1
1413-03 )
w gotowym wykopie
KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur cinieniowych PE
1708-01 .
13 taczonych metodg zgrzewania czotowego - m 39,1
25235 | ociagi 0 ér. 32 mm PEL00 PN16
9918-1 ag! o st
14 KNNR 4 W odomierze skrzydetkowe domowe o $r. kol 1
0140-01 nominalnej 15 mm Pl
KNNR 4
15 0132-03 Zawory kulowe dn 25 mm szt. 3
16 KNNR 4 Zawory zwrotne antyskazeniowy typ SOCLA o szt 1
0132-03 $r. nominalnej 25 mm )
KNR 2-19 .
17 0119-01 Rury ochronne o $r.nom. 50 mm m 57
18 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200m -1 1
1606-01 Z rur typu PE, $r. do 110 mm préb.
KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociaggowych o
19 1611-01 $r.nominalnej do 150 mm ode.200m !
KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr.
20 1612-01 nominalnej do 150 mm ode.200m !
KNNR 4 . .
21 1411-04 Obsybka piaskowa kanatow m3 5,475




Oznakowanie trasy wodociggu - tasma z folii

2 |KNRW 2-191 1 oy niebieksiego z wtopiong metalowa m 39,1
0102-01
wkiadkg
KNR AT-11 . .
23 0109-05 Zasypywanie wykopow m3 59,837
KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami
24 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3 12,681
0108-06
grunt.kat. Il
KNR 4-01 Wywo6z ziemi samo.chodam!
25 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 12,681
0108-08 g
Krotnos¢ = 9
KNR 2-21 Odtworzenie terenéw zielonych - trawa z "rolki"
26 | 0408-02 101 Sony m2 55
- podkfad ziemia urodzajna gr. 10cm
Uproszczona
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci
27 KNNR 6 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m2 23
0502-02 wypetnieniem spoin piaskiem (kostka z
odzysku)
KNR AT-03
28 0204-0101 Podbudowy z tlucznia - gr. 15 cm m2 10,5
Uproszczona
KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno
29 0301-0101 bitumicznych - warstwa wigzaca o gr.4 cm; m2 105
Uproszczona 4 azacaogr. '
KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno
30 0302-0101 L o m2 10,5
bitumicznych - warstwa $cieralna
Uproszczona
BUDOWA (PRZELO ZENIE) SIECI WODOCIAGOWEJ DN 200
KNNR 6 . ; . .
1 0803-05 Reczne rozebranie nawierzchni chodnika m2 36,4
KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i
2 glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3 80,797
0307-04
gruntach suchych kat. llI-IV
Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z
3 KNNR 1 rozbidrka pa.laml szalunkowymi stalowymi m2 144,39
0313-04 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. llI-IV
KNR-W 2-18 Montaz konstruk.cp podW|es.zen k.abll
4 energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl. 4
0901-01 ; S
lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
KNR-W 2-18 Demontaz konst.rukcp podW{eszeru kabli
5 energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl. 4
0901-06 ; S
lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow
6 1411-03 | sypkich grub. 20 cm m3 5,748
KNNR 4 . . . o
1009-10 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur
7 75739 polietylenowych PE 100 dn 225 mm - wykopy m 47,9
9912-9 umocnione
KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek
1012-03 DR . }
8 ci$nieniowych PE o $r.zewnetrznej 160-225 szt 5
2:52.3.9. mm - tacznik RK dn 200 wykopy umochione
9912-10 a WyKopy
KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek
9 1012-03 ci$nieniowych PE o $r.zewnetrznej 160-225 szt 1
2.52.3.9. mm - kolano zeliwne dn 200 - wykopy

9912-10

umocnione




KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek
10 1012-03 ci$nieniowych PE o $r.zewnetrznej 160-225 szt 1
z.52.3.9. mm -tréjnik zeliwny T dn 200 - wykopy
9912-10 umocnione
KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek
11 1012-03 ci$nieniowych PE o $r.zewnetrznej 160-225 szt 2
2.52.3.9. mm - tuk zeliwny FFK 30 st. dn 200 - wykopy
9912-10 umocnione
KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek
12 1012-03 ci$nieniowych PE o $r.zewnetrznej 160-225 szt 1
z.52.3.9. mm -tuleja kotnierzowa dn 200/225 - wykopy
9912-10 umocnione
Zasuwy typu"E" kotnierzowe o $r. do 200 mm z
KNNR 4 -
13 rurg teleskopowa montowane na rurociaggach kpl. 3
1112-04
PE
KNNR 4 Rura ochronna dn 300 na ptozach
14 1209-01 dystansowych systemu RACI typ F o wys. 41 m 15
mm
15 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200m -1 1
1606-03 z rur typu PE o $r. 200 mm préb.
KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociaggowych o
16 1 161102 | &r.nominainej 200-250 mm ode.200m !
KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr.
1 1612-02 nominalnej 200 mm ode.200m !
KNNR 4 . .
18 1411-04 Obsybka piaskowa kanatow m3 12,071
KNR-W 2-19 OznakO\./var.ue trasy wodoc!agu - tasma z folii
19 koloru niebieksiego z wtopiong metalowg m 47,9
0102-01
wkiadkg
KNNR 6 . .
20 0502-02 Odtworzenie fragmentu chodnika m2 36,4
KNR AT-11 . .
21 0109-05 Zasypywanie wykopow m3 62,978
KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami
22 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3 17,819
0108-06
grunt.kat. Il
KNR 4-01 Wywo6z ziemi samo.chodam!
23 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 17,819
0108-08 iy
Krotnos¢ = 9
NAWADNIANIE RONDA W KOLE LINI A KROPLUJACA
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 mi
KNNR 1 - o )
1 glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3 11,7
0307-04
gruntach suchych kat. llI-IV
Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z
5 KNNR 1 rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi m2 234
0313-04 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o '
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. llI-IV
3 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow m3 12
1411-03 sypkich grub. 20 cm '
KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE
1708-01 .
4 taczonych metodg zgrzewania czotowego - m 11,3
25235 | ociagi 0 ér. 32 mm PE100 PN16
9918-1 ag! o st
KNR 2-19 .
5 0119-01 Rury ochronne o $r.nom. 50 mm m 57
KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200m -1
6 . 1
1606-01 Z rur typu préb.
KNR 7-08 - ; ]
7 0704-01 Sterownik jednostacyjny bateryjny szt. 1
8 KNNR 4 Elektrozawér typ 075-DV szt. 1

0134-04




9 8-2125900- Linia kroplujgca dn 16 mm - analogia m 346
KNNR 4 . .
10 1411-04 Obsybka piaskowa kanatow m3 1,56
KNR-W 2-19 OznakO\./var.ue trasy wodoc!agu - tasma z folii
11 koloru niebieksiego z wtopiong metalowg m 10
0102-01
wkiadkg
KNR AT-11 . .
12 0109-05 Zasypywanie wykopow m3 8,94
KNR 4-01 Wywo6z ziemi samo.chodaml N
13 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3 2,76
0108-06
grunt.kat. Il
KNR 4-01 Wywo6z ziemi samo.chodam!
14 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 2,76
0108-08 iy
Krotnos¢ = 9
Modernizac ja istniej gcego o swietlenia - etap I, lll, IV
ROBOTY ELEKTRYCZNE
1 Etap Il - o $wietlenie ronda
1 Montaz linii kablowych o $wietlenia terenu
CPV: 45315300-1
1| E-01.00 |Kopanie rowéw dla kabli recznie. Grunt kategorii m3 31,44
Il - wykop 0,6x0,4x131m
2| E-01.00 |Kopanie rowéw dla kabli recznie. Grunt kategorii m3 25,60
11l - wykop 0,8x0,4x80m
3| E-01.00 |Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych - m 211,00
bednarka FeZn 25x4 mm
4] E-01.00 |taczenie przewododw instalacji odgromowej lub szt 11,00
przewodéw wyréwnawczych. Bednarka o
przekroju do 120 mm2, spaw wykonany w
wykopie
5| E-01.00 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 422,00
kablowego o szerokosci do 0,4 m
6] E-01.00 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do m 80,00
140 mm - SRS 75 mm
7] E-01.00 |Uktadanie reczne kabli wielozytlowych o masie do m 134,00
1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm - YAKY 4x25 mm2
8—=~1-n0— Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, m 80,00
pustakach lub kanatach zamknietych - kabel
9] E-01.00 |Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, m 33,00
pustakach lub kanatach zamknietych - kabel
YAKY 4x25 mm2 w rurze stupa oswietleniowego
10| E-01.00 [Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt m3 20,96
kategorii Ill - zasypanie 0,4x0,4x131m
11| E-01.00 [Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt m3 19,20
kategorii Ill - zasypanie 0,6x0,4x80m
12| E-01.00 [Obrébka na sucho kabli energetycznych szt 22,00

wielozytowych z zytami aluminiowymi na napiecie
do 1 kV. Zarobienie konca kabla 4-zytowego o
przekroju zyt do 50 mm2 - koncowki kablowe 2KA




25 mmz

13

E-01.00

Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2,0
kg/m uktadanych w gruncie kategorii lll-1V

5,00

14

E-01.00

Kopanie rowéw dla kabli recznie. Grunt kategorii
11l - wykop 0,6x0,4x5m

m3

1,20

15

E-01.00

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego o szerokosci do 0,4 m

10,00

16

E-01.00

Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do
1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm - kabel istniejacy z
demontazu

3,50

17

E-01.00

Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych - kabel
istniejacy z demontazu

1,50

18

E-01.00

Zasypywanie reczne rowéw dla kabli. Grunt
kategorii Ill - zasypanie 0,4x0,4x5m

m3

0,80

19

E-01.00

Obrébka na sucho kabli energetycznych
wielozytowych z zytami aluminiowymi na napiecie
do 1 kV. Zarobienie konca kabla 4-zytowego o
przekroju zyt do 50 mm2 - koncowki kablowe 2KA
25 mm2

szt

1,00

20

E-01.00

Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel
N.N. oilosci zyt - 4

odcinek

11,00

Montaz stupéw i opraw o $wietleniowych

CPV: 45316100-6

21

E-01.00

Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do
300 kg - demontaz istniejacych stupow
oswietleniowych do przeniesienia w nowa,
lokalizacje

szt

3,00

22

E-01.00

Demontaz oprawy o$wietlenia zewnetrznego
zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysiegniku

kpl

3,00

23

E-01.00

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych
stalowych o masie do 300 kg - montaz
istniejgcego z demontazu w nowej lokalizacji
(M=0)

szt

3,00

24

E-01.00

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych
stalowych o masie do 300 kg - stup rurowy SR
5,2 - F na fundamencie betonowym

szt

8,00

25

E-01.00

Montaz i stawinanie stup6éw oswietleniowych
stalowych o masie do 480 kg - maszty
oswietleniowy M12 z opuszczang gtowicg na
fundamencie betonowym z korong WRK-6

szt

1,00

26

E-01.00

Ztacza kontrolne, potaczenie pret-ptaskownik w
instalacji odgromowej lub przewodach
wyréwnawczych - analogia - podiaczenie
przewodu uziemiajacego do stupa

szt

12,00

27

E-01.00

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na
wysiegnikach - oprawa typu SGS 253 + zrédio
$wiatta SON-TPlus 150W

szt

9,00




28

E-01.00

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na
wysiegnikach - lampy o$wietleniowe LCP 400 ze
zrédtem Swiatta CDO-TT 250W

szt

8,00

29

E-01.00

Montaz przewodéw kabelkowych do opraw
oswietleniowych, wciggane w stupy, rury
ostonowe i wysiegniki. Wysokos$¢ latarnn do 7 m -
YDY-750 V, 3x2,5 mm2

kpl

8,00

30

E-01.00

Montaz przewodéw kabelkowych do opraw
oswietleniowych, wciggane w stupy, rury
ostonowe i wysiegniki. Wysokos$¢ latarn do 10 m -
YDY-750 V, 3x2,5 mm2

kpl

3,00

31

E-01.00

Montaz przewodéw kabelkowych do opraw
oswietleniowych, wciggane w stupy, rury
ostonowe i wysiegniki. Wysokos$¢ latarn do 12 m -
YDY-750 V, 3x2,5 mm2

kpl

6,00

32

E-01.00

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.
Obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy

pomiar

1,00

33

E-01.00

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.
Obwdd 1-fazowy, za kazdy nastepny pomiar

pomiar

16,00

34

E-01.00

Badania i pomiary skutecznosci zerowania,
pomiar pierwszy

szt

1,00

35

E-01.00

Badania i pomiary skutecznosci zerowania za
kazdy nastepny pomiar

szt

12,00

36

E-01.00

Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na
wyznaczonych punktach pomiarowych
ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - analogia

szt

12,00

37

E-01.00

Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na
wyznaczonych punktach pomiarowych
ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w
pomieszczeniu - analogia

szt

36,00

38

E-01.00

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej.
Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy

szt

1,00

39

E-01.00

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej.
Uziemienie ochronne lub robocze za kazdy
nastepny pomiar

szt

11,00

Etap Il - o Swietlenie ul. Sienkiewicza od
ronda do mostu

Montaz linii kablowych o $wietlenia terenu

CPV: 45315300-1

40

E-01.00

Kopanie rowéw dla kabli recznie. Grunt kategorii
Il - wykop 0,6x0,4x124m

m3

29,76

41

E-01.00

Uktadanie uzioméw w rowach kablowych -
bednarka FeZn 25x4 mm

124,00

42

E-01.00

Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub
przewodéw wyréwnawczych. Bednarka o
przekroju do 120 mm2, spaw wykonany w

wykopie

szt

5,00

43

E-01.00

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego o szerokosci do 0,4 m

248,00




44

E-01.00

Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do
140 mm - SRS 75 mm

3,00

45

E-01.00

Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do
1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm - YAKY 4x25 mm2

121,00

46

E-01.00

Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych - kabel
YAKY 4x25 mm2

3,00

47

E-01.00

Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych - kabel
YAKY 4x25 mm2 w rurze stupa oswietleniowego

12,00

48

E-01.00

Zasypywanie reczne rowéw dla kabli. Grunt
kategorii Ill - zasypanie 0,4x0,4x124m

m3

19,84

49

E-01.00

Obrébka na sucho kabli energetycznych
wielozytowych z zytami aluminiowymi na napiecie
do 1 kV. Zarobienie konca kabla 4-zytowego o
przekroju zyt do 50 mm2 - koncowki kablowe 2KA
25 mm2

szt

8,00

50

Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel
N.N. oilosci zyt - 4

odcinek

4,00

Montaz stupéw i opraw o $wietleniowych

CPV: 45316100-6

51

E-01.00

Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie do
300 kg - demontaz istniejacych stupow
oswietleniowych do przeniesienia w nowa,
lokalizacje

szt

4,00

52

E-01.00

Demontaz oprawy o$wietlenia zewnetrznego
zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysiegniku

kpl

4,00

53

E-01.00

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych
stalowych o masie do 300 kg - montaz
istniejgcego z demontazu w nowej lokalizacji
(M=0)

szt

4,00

54

E-01.00

Ztacza kontrolne, potaczenie pret-ptaskownik w
instalacji odgromowej lub przewodach
wyréwnawczych - analogia - podiaczenie
przewodu uziemiajacego do stupa

szt

4,00

55

E-01.00

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na
wysiegnikach - oprawa typu SGS 253 + zrédio
$wiatta SON-TPlus 150W

szt

4,00

56

E-01.00

Demontaz projektoréw oswietleniowych
posadowionych na wiezy projektorowej - analogia

kpl

1,00

57

E-01.00

Montaz projektoréw o$wietleniowych na wiezy
projektorowej - analogia - montaz projektora z
demontazu

kpl

1,00

58

E-01.00

Montaz przewodéw kabelkowych do opraw
oswietleniowych, wciggane w stupy, rury
ostonowe i wysiegniki. Wysokos$¢ latarn do 10 m -
YDY-750 V, 3x2,5 mm2

kpl

4,00




59

E-01.00

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.
Obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy

pomiar

1,00

60

E-01.00

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.
Obwdd 1-fazowy, za kazdy nastepny pomiar

pomiar

3,00

61

E-01.00

Badania i pomiary skutecznosci zerowania,
pomiar pierwszy

szt

1,00

62

E-01.00

Badania i pomiary skuteczno$ci zerowania za
kazdy nastepny pomiar

szt

3,00

63

E-01.00

Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na
wyznaczonych punktach pomiarowych
ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - analogia

szt

4,00

64

E-01.00

Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na
wyznaczonych punktach pomiarowych
ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w
pomieszczeniu - analogia

szt

12,00

65

E-01.00

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej.
Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy

szt

1,00

66

E-01.00

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej.
Uziemienie ochronne lub robocze za kazdy
nastepny pomiar

szt

3,00

Etap IV - o $wietlenie ul. Sienkiewicza od
ronda do ul.Toru nskiej

Montaz linii kablowych o $wietlenia terenu

CPV: 45315300-1

67

E-01.00

Kopanie rowéw dla kabli recznie. Grunt kategorii
Il - wykop 0,6x0,4x87m

m3

20,88

68

E-01.00

Kopanie rowéw dla kabli recznie. Grunt kategorii
Il - wykop 0,8x0,4x77m

m3

24,64

69

E-01.00

Uktadanie uzioméw w rowach kablowych -
bednarka FeZn 25x4 mm

164,00

70

E-01.00

taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub
przewodéw wyréwnawczych. Bednarka o
przekroju do 120 mm2, spaw wykonany w

wykopie

szt

6,00

71

E-01.00

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego o szerokosci do 0,4 m

328,00

72

E-01.00

Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do
140 mm - SRS 75 mm

77,00

73

E-01.00

Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do
1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm - YAKY 4x25 mm2

87,00

74

E-01.00

Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych - kabel
YAKY 4x25 mm2

77,00

75

E-01.00

Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych - kabel
YAKY 4x25 mm2 w rurze stupa o$wietlenioweao

15,00




76

E-01.00

Zasypywanie reczne rowéw dla kabli. Grunt
kategorii Ill - zasypanie 0,4x0,4x87m

m3

13,92

77

E-01.00

Zasypywanie reczne rowéw dla kabli. Grunt
kategorii Ill - zasypanie 0,6x0,4x87m

m3

18,48

78

E-01.00

Obrébka na sucho kabli energetycznych
wielozytowych z zytami aluminiowymi na napiecie
do 1 kV. Zarobienie konca kabla 4-zytowego o
przekroju zyt do 50 mm2 - koncowki kablowe 2KA
25 mm2

szt

10,00

79

E-01.00

Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel
N.N. oilosci zyt - 4

odcinek

5,00

Montaz stupéw i opraw o $wietleniowych

CPV: 45316100-6

80

E-01.00

Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do
300 kg - demontaz istniejacych stupow
oswietleniowych do przeniesienia w nowa,
lokalizacje

szt

5,00

81

E-01.00

Demontaz oprawy o$wietlenia zewnetrznego
zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysiegniku

kpl

5,00

82

E-01.00

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych
stalowych o masie do 300 kg - montaz
istniejgcego z demontazu w nowej lokalizacji
(M=0)

szt

5,00

83

E-01.00

Ztacza kontrolne, potaczenie pret-ptaskownik w
instalacji odgromowej lub przewodach
wyréwnawczych - analogia - podiaczenie
przewodu uziemiajacego do stupa

szt

5,00

84

E-01.00

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na
wysiegnikach - oprawa typu SGS 253 + zrédio
$wiatta SON-TPlus 150W

szt

5,00

85

E-01.00

Montaz przewodéw kabelkowych do opraw
oswietleniowych, wciggane w stupy, rury
ostonowe i wysiegniki. Wysokos$¢ latarn do 10 m -
YDY-750 V, 3x2,5 mm2

kpl

5,00

86

E-01.00

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.
Obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy

pomiar

1,00

87

E-01.00

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.
Obwdd 1-fazowy, za kazdy nastepny pomiar

pomiar

4,00

88

E-01.00

Badania i pomiary skutecznosci zerowania,
pomiar pierwszy

szt

1,00

89

E-01.00

Badania i pomiary skutecznosci zerowania za
kazdy nastepny pomiar

szt

4,00

90

E-01.00

Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na
wyznaczonych punktach pomiarowych
ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - analogia

szt

5,00

91

E-01.00

Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na
wyznaczonych punktach pomiarowych
ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w
pomieszczeniu - analogia

szt

15,00




92

E-01.00

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej.
Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy

szt

1,00

93

E-01.00

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej.
Uziemienie ochronne lub robocze za kazdy
nastepny pomiar

szt

4,00

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A

ETAP II

1.01

D-01.03.04

Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej z blokéw
betonowych w gruncie kategorii IV, warstwy x
otwory/blok = 1x4, suma otworéw: 4 - KNR
501/118/4

29

1.02

D-01.03.04

Budowa kanalizacji kablowej z rur dzielonych
AROT A 120PS w gruncie kategorii IV, warstwy x
rury/warstwa = 1x4, suma otworéw: 4 - KNR
501/107/4

29

1.03

D-01.03.04

Budowa gardet dodatkowych z gotowej mieszanki
betonowej SKR-2, grunt kategorii IV - KNR
501/306/3

szt.

1.04

D-01.03.04

Obnizenie 0 20 cm ramy studni - KNR 501/505/8

szt.

ETAPI

1,01

D-01.03.04

Budowa studni kablowych rozdzielczych z kostki
betonowej (bloczkéw) , SKR-2, grunt kategorii IV -
KNR 501/405/3

szt.

1.02

D-01.03.04

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed
ingerencjg 0séb nieuprawnionych w studniach
kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami,rama
podwdjna ciezka - TPSA 40/322/5

szt.

1.03

D-01.03.04

Budowa gardet dodatkowych z gotowej mieszanki
betonowej 4 - otw., grunt kat. IV - knr 501/306/3

szt.

1.04

D-01.03.04

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur
gietkich DVR 110 w gruncie kategorii 1V, x
rury/warstwa = 2x4, suma otworéw : 8 w warstwie
- KNR 501/107/8

36

1.05

D-01.03.04

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur
HDPE 110/6,3 mm w gruncie kategorii IV,
warstwa x rury/warstwa = 2x4 , suma otworéw: 8 -
KNR 501/107/8

18

1.06

D-01.03.04

Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej z blokéw
betonowych w gruncie kategorii IV,warstwy x
otwory/blok = 3x4, suma otwordw: 12 - KNR
501/118/11

1.07

D-01.03.04

W cigganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,

$rednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny 4

kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 -TPSA 40/503/7

216

1.08

D-01.03.04

W cigganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
$rednica kabla do 30-50 mm, otwér kanalizacji
wolny - kabel XzZTKMXpw 200x4x0,5 -TPSA
40/503/8

54

1.09

D-01.03.04

W cigganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
$rednica kabla do 30-50 mm, otwér kanalizacji
wolny - kabel XzZTKMXpw 100x4x0,5 -TPSA
40/503/8

54




1.10 |D-01.03.04 [Wciaganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
$rednica kabla do 30 mm, otwor kanalizaciji m 75
czesciowo zajety - kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 -
TPSA 40/503/11

1.11 |D-01.03.04 [Wciaganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
$rednica kabla do 30 mm, otwor kanalizaciji m 166,5
czesciowo zajety - kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 -
TPSA 40/503/11

1.12 |D-01.03.04 [Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych
typu kanatowego utozonych w ziemi z
zastosowaniem modutowych tacznikow zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, ztgcze z
jednym kablem - kabel 0 100 parach - TPSA
40/702/6

ztacze 6

1.13 |D-01.03.04 [Montaz ztaczy uszczelnianych rurami
termokurczliwymi w kanalizacji na kablach
termoplastycznych, ziacze przelotowe, kabel 20
par - KNR 501/1009/2

ztacze 1

1.14 |D-01.03.04 [Montaz ztaczy przelotowych w kanalizacji na
kablach o powtokach otowianych, ztgcze na kablu

0 20 parach - KNR 501/901/2 szt 2

1.15 |D-01.03.04 [Montaz ztaczy przelotowych w kanalizacji na
kablach o powtokach otowianych, ztgcze na kablu

0100 parach - KNR 501/901/8 szt. 2

1.16 |D-01.03.04 [Montaz ztaczy przelotowych w kanalizacji na
kablach o powtokach otowianych, ztgcze na kablu

0 200 parach - KNR 501/901/10 szt. 2

1.17 |D-01.03.04 [Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem modutow tgcznikdw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o
10 parach -TPSA 40/702/1

ztacze 2

1.18 |D-01.03.04 [Pomiary koncowe pradem stalym, kabel o liczbie

par 10 - KNR 501/1310/1 odeinek s

1.19 |D-01.03.04 [Pomiary koncowe pradem stalym, kabel o liczbie

par 100 - KNR 501/1310/9 odcinek 4

1.20 |D-01.03.04 [Pomiary koncowe pradem stalym, kabel o liczbie

par 200 - KNR 501/1310/10 odeinek. 1

1.21 |D-01.03.04 [Pomiary koncowe pradem stalym, kabel o liczbie

par 400 - KNR 501/1310/12 odeinek 1

1.22 |D-01.03.04 |Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej
czestotliwosci, kabel o liczbie par 100 - KNR odcinek 4
501/1311/9

1.23 |D-01.03.04 |Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej
czestotliwosci, kabel o liczbie par 200 - KNR odcinek 1
501/1311/10

1.24 |D-01.03.04 |Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej
czestotliwosci, kabel o liczbie par 400 - KNR o dcinek 1
501/1311/12

WARTOSC OGOLEM NETTO
WARTOSC PODATKU VAT 22%
WARTOSC BRUTTO

Podpisy os6b wskazanych w dokumencie uprawniajagcym

do wystepowania w obrocie prawnym ub posiadajacym petnomocnictwo




