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62-800 Kalisz, ul. Wroclawska 71A
tel. (062) 765 80 81, fax (062) 765 80 74, e-mail : zarzad@oswietlenie. kalisz.p!

”Jj OSWIETLENIE ULICZNE 1 DROGOWE sp. z o.0.

Protokél nr 24/2009

z posiedzenia Rady Technicznej ,,O$wietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z 0.0.
w Kaliszu w dniu 27.03.2009 .

Rada Techniczna w skladzie:

1. Grzegorz Stepniewski przewodniczacy
2. Jakub Krzywda czlonek

3. Piotr Lagiewczyk czlonek

4, Pawe%-Se{aezak-‘jgub( L.dl C‘wv( sckretarz

1. Rada Techniczna po zapoznaniu sie z dokumentacja  projektowa
p. Patana dot. przebudowy instalacji o$wietleniowej w m. Klodawa przy
ul. Przedeckiej (warunki techniczne nr 15/VII/2008) nie wniosta uwag

2. Decyzja Rady Technicznej

Powyzsza dokumentacje projektows uzgadnia sie bez uwag.

Na tym posiedzenie zakoficzono i podpisano protokdt (imie, nazwisko, podpis):

AATISTA

Xakspis wawietlenia
lotr Lq?zewczyk

Jakub Krfywda
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Dolcinantacl Proigidowvoh

Koto, dnia 31.03.2009
OPINIA Nr ZUDP. 7442 - 46/2009
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989 . Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2000 .

Nr [00 poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268/ oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r, w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespoléw uzgadniania dokumentaciji projektowej /Dz. U. Nr 38, poz. 455/

Przedmiot uzgodnienia oSwietlenie uliczne - m. KEODA WA, ul. Przedecka ~ dz. nr 169
dla inwestora  Powiatowy Zarzqd Drég w Kole

proj.: Pawet Patan '

Zlecenie zdnia  26.03.2009 .. mak . b,

Data wplywu do Zespotu.  26.03.2009

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje w/wym. obiektu.

Uwagi i zalecenia
1. Uzgodniony obiekt podlega wytyczeniu | inwentaryzacji przez shizbe geodezyina,

2. W poblizu istniejacych urzadzen podziemmych wszelkie prace ziemne nalezy wykona¢ recznie.

3. Telekomunikacja Polska S.A. w Kaliszu uzgadnia z nastepujacymi uwagami:
W obrebie inwestycji istnieje sieé teletechniczna, Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblize z siecig TP
wykona¢ recznie, zgodnie z normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie facznosci.
Miejsca skrzyzowan i zblizen nalezy zabezpieczy¢ rurami dwu-poléwkowymi grubosciennymi przez cala
szerokos¢ wykopu. Zabezpieczenie infrastruktury TP S.A. wykonaé na koszt naruszajacego stan istnigjacy.
Miejsca zabezpieczen przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez pracownika TP. Wszelkie koszty naprawy
sieci powstate podczas realizacji robét beda naprawiane na koszt inwestora.
Uwaga na kable swiattowodowe!
W terminie 7 dni przed rozpoczgciem prac dokonaé zgloszenia do:
Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Eksploatacji we Wroctawiu, Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz.
tel. 062 765 45 33, 063 244 47 77,kom 503013 111, fax. 063 245 35 53.

4. Koncern Energetyczny ENERGA SA Rejonowy Zaklad Dystrybucji Koto, uzgadnia przedmiotowy projekt
Z uwagami:
SkrzyZzowania i zblizenia projektowanego o$wietlenia z istnicjacymi kablami eN 0,4 kV, wykonaé zgodnie
z obowigzujaca norma /PN-76/E-05125/.
Miejsca skrzyzowan 1 zblizen z istnicjacymi kablami przed zasypaniem podlegaja sprawdzeniu i odbiorowi
pizez pracownika RZD Kolo.
W terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac w poblizu kabli, nalezy wystapié
Z pisenmym wnioskiem do RZD w Kole /Sekeja Ruchw/, w celu uzyskania 7gody na ich wylaczenie.
Ewentualne uszkodzenia urzadzen energetycznych zwiszane z budowa o$wietlenia ulicznego beda
naprawiane na koszt wykonawcy prac.

Przedmiotowy projekt zostat przez Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgodniony z zachowaniem
w/wym. uwag i zalecefi.

Uwaga
Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie

z obowiazujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

Zup @Tﬁﬁ?@ﬁ??

S Malria Angdeik
Trrewofiniczaca Zespply
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: VO WILILENIE ULICLANE I DROGOWE sp. z o.0.
€ 62-800 Kalisz, ul. Wroctawska 71A
‘ tel. (062) 765 80 81, fax (062) 765 80 74, e-mail - zarzad(@oswietlenie kalisz.pl

EOS 15/V1I/2008 Kalisz, 18.08.2008r.

Powiatowy Zarzad Dréog w Kole
ul. Torunska 200 '
62-600 Kolo

dot.: przebudowy instalacii oswietleniowej w m. Klodawa przy ul. Przedeckie;j,

»~Oswietlenie Uliczne i Drogowe” sp. .z 0.0. okreéla techniczne warunki na
przebudowg ww. instalacji o§wietleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej nr 70281
1. Istniejace latarnie przewidzieé¢ do demontazu.

2. Zaprojektowaé kablowa linie oswietleniowa.

3. projektowana lini¢ zasili¢ kablem typy YAKY o przekroju zgodnym z obliczeniami,
lecz nie mniejszym niz 4x25mm? z istniejacego stupa nr I/1 napowietrznej linii
wspolne;j.

4. Zaprojektowaé latarnie uliczne, stalowe, ocynkowane lub aluminiowe, anodowane,
bez szwa na betonowych fundamentach Jjednoczesciowych produkeji np.: Elmonter
Oswictlenie, Valmont Polska sp. z 0.0. lub ZPSO Rosa.

5. Kable w latarniach aczy¢ za pomoca izolowanych ztacz kablowych z wkiadkami
bezpiecznikowymi typu Bi. -

6. W latarniach do zasilania opraw zaprojektowaé przewody typu YDY 2,5mm?/750V.

7. Zaprojektowaé oprawy uliczne posiadajace stopien ochrony IP66 dla calej oprawy
oraz aluminiowy Kkorpus, ze zrédiami $wiatla Philips serii Master SON-T PIA Plus
o mocy wynikajacej z obliczen.

8. Zaprojektowaé uktad zasilania typu TN-C

9. Z uwagi na projektowanie urzgdzen oS$wietleniowych na konstrukejach

wsporczych (stupach) bedacych wlasnoscia ENERGA-OPERATOR SA Oddzial
w  Kaliszu, dokumentacje nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z wlasciwym
terytorialnie Rejonowym Zakladem Dystrybueji.

10.Instalowana aparatura, osprzet, przewody 1 kable winny posiadaé atesty
'd'opuszczajacce do zastosowania na terenie kraju.

11. Zastosowaé system ochrony od porazen zgodny z obowiazujacymi normami
i przepisami. .

12. Zaprojektowane i wykonane odwietlenie winno spelnia¢ obowigzujace przepisy oraz
normy, w szczegélnosci norme PN-EN 13201. '

13.Prace winna wykonywac osoba majaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia
robét w zakresie elektryczaym. , '

14.Calos¢ prac tacznie z dokumentacjy techniczno-prawng nalezy wykonaé¢ wlasnym
kosztem i staraniem. ’ '




15.0 rozpoczgciu prac bedacych przedmiotem niniejszych  warunkéw nalezy
powiadomi¢ Spétke z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Okreslony w  zalaczonych warunkach technicznych spos6b zasilania zakiada

przekazanie protokétem przekazania-przejecia $rodka trwalego PT,” wybudowanych
urzadzen na rzecz ,,O$wietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z 0.0.

Inwestorowi przystuguje prawo odwolania si¢ w terminie 1 miesiaca od daty wydania
przez Spotke technicznych warunkéw zasilania.

Wazno$¢ warunkéw ustala si¢ na okres 2 lat od daty wystawienia.

Opracowana dokumentacja projektowa (2 egz.) lacznie z kosztorysem nakladezym,

podlega sprawdzeniu przez Rad¢ Techniczng w siedzibie Spétki ,,Oswietlenie
Uliczne i Drogowe” sp. z o0.0. w Kaliszu przed zgloszeniem rozpoczecia robét lub
przed zlozeniem dokumentacji do ZUDP.,

Sad Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004
REGON: 250680024

Prezes Zanzgdu: Grzegorz Nawrocki - Kapitat zakfadowy : 67.464.000 z}

Czlonek Zarzadu: Aneta Mikolajezyk ' ) NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe -

o P — - Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Bank Pekao S.A. | OfKalisz 74124029454 111000028733740




Opis Techniczny

1.Wstep

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje techniczng na przebudowe istniejacej
zalicznikowej instalacji oswietlenia ulicznego w miejscowosci Kliodawa przy ul. Przedeckiej
(stacja transformatorowa 70281) bez zwiekszania iloéci latam. Projektowana instalacja
os$wietlenia ulicznego i lokalizacja latari przewidziana jest w gruntach inwestora.

Dokumentacje opracowano na zlecenie Powiatowego Zarzadu Drég w Kole.

2.Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig :
- warunki techniczne przytaczenia ESO 15A/11 2008 wydane przez ,Oswietlenie
Uliczne i Drogowe” sp. z 0.0.
- ustalenia inwestora
- Zlecenie inwestora
- plany sieci o$wietleniowej w skali 1:500
- przepisy i normy zwia?ane Z projektem
3.Parametry _
-stécja transformatorowa 15/0,4 kV : Ktodawa stacja 70281
-napigcie zasilania : 230 V
- istniejace latarnie do wymiany szt. 5
- Istniejacy kabel YAKY 4x25mm? - do wymiany
- projektowany kabel YAKY 4x25mm? — 56(62)m

4. Wykonanie linii kablowej oswietlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami technicznymi nr EOS 15/VII/2008 2 dnia 10.11.2008r. wydanymi
przez Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. Z 0.0. na przebudowe zalicznikowej instalacji
oSwietlenia ulicznego w miejscowosci Klodawa przy Przedeckiej nalezy istniejace
latarnie oznaczone nr 1, 2, 3, 4, 5 przestawi¢ poza pas projektowanej jezdni. W Zwigzku
ze zlym stanem technicznym istniejacych latarii zaprojektowano nowe latarnie typu
SO9/N z oprawami OUSc-150/S ze #rodiem swiatta firmy Philips serii Master Pia SONT
na wysiegnikach 1,5m. Zasilanie opraw zaprojektowano przewodem YDY 2x2,5mm? a
zabezpieczenie opraw wykonaé wkiadkami BiWTs BA.
Nowe latarnie ustawi¢ w chodniku 0,5m od projektowanego kraweznika jezdni.
- latarnie nr 1, 2, 3 ustawié na trasie istniejgcego kabla 0,5m od projektowanego
kraweznika jezdni w miejsce istniejacych latarn.
- latarnig nr 4 i 5 wchodzace w kolizje ustawi¢ w projektowanym chodniku 0,5m od
projektowanego kraweznika jezdni.
- miedzy latarniami nr 4 i 5 nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla YAKY 4x25mm?,
ktory nalezy utozyé 0,5m od kraweznika jezdni

kS




Lokalizacje latarn araz trase kabla przedstawia rys. nr 1.
Projektowany odcinek kabla nalezy uktadac¢ na glebokosci 0.7m na uprzednio wykonanej
10cm podsypce z piasku drobnoziarnistego. Przy latarniach na kablu umiescic opaski
informacyjne z trwatym i czytelnym napisem zawierajacym: typ i przekroj kabla, nr staci
transformatorowej, nr obwodu i zasilanej iatarni oraz rok ulozenia i nazwe wlasciciela.
Istniejace kable na wjazdach do posesiji (szt. 4) ostoni¢ rurg dwudzielng typu A83PS
firmy AROT.

Utozony kabel przed zasypaniem podiega odbiorowi przez pracownika spoiki Oswietlenie
Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0, i inwentaryzacji geodezyjne;.

Ulozony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi przez pracownika spétki Odwietlenie
Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. i inwentaryzacji geodezyjne;.

Zasypujac kabel najpierw nalezy nasypa¢ 10cm warstwe piasku, a nastepnie 15cm
gruntu pochodzacego z wykapu. Na to utozy¢ niebieskg folie grubosci 0.5mm | szerokosci
nie mniejszej niz 20cm tak, aby przykrywata caly kabel. Calosé zasypac pozostalym
gruntem pochodzacym z wykopu.

Kabel wprowadzi¢ do latarni bezposrednic do ztgez stupowych 1ZK we wnece stupdw.

W latarniach pozostawié zapas 2yt kazdego z kabli o dlugosci min. 0,2m, odpowiednio
wygingjac zyly w giab stupa.

W projektowanych latarniach nalezy wykonaé uziemienie robocze przewodu PEN linii
kablowej, a rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Q. W tym celu nalezy
przy wiw latarniach wykonaé uziom tasmowo — pretowy.

Uziemienie wykonaé z pretéw stalowych BEZPOL @16/1500 tak, aby doina krawedz
uziomu pionowego byta pograzona w gruncie na gigbokosci nie mniejszej niz 2,5m.
Uziom wykonaé przy zastosowaniu bednarki ocynkowanej 30x4mm i pretdw stalowych.
Bednarka musi by¢ przykryta warstwa ziemi pochodzacej z wykopu, a nastepnie dopiero
warstwa piasku. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartoéc rezystancji uziomu

(4. 10 Q przy latarni) nalezy go rozbudowaé przy zastosowaniu preta stalowego o
srednicy 16mm potaczonego z bednarka.

Uwagi ogéine:

1.Prace montazowe wykonaé zgodnie z cbowiazujgcymi przepisami budowy, ze cistym
przestrzeganiem zasad BHP.

2. Wykonanie zakresu prac objetych niniejszg dokumentacjg nalezy zleci¢ osobie po-
siadajacej odpowiednie kwal ifikacje zawodowe.

3. Protokoty badari i pomiaréw dofgczy¢ do dokumentacji powykonawcze.




Opis BIOZ

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zalicznikowej instalacji o$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Klodawa przy ul. Przedeckiej.
1. Zakres robét
- kabel instalacji zalicznikowej oswietlenia ulicznego o dt. 62m
- wymiana istniejacych latari z oprawami-szt. 5
2. Istniejace obiekty infrastruktury istniejacej.
Prace wykonywane beda w poblizu istniejacey:
- linii kablowej niskiego napiecia,
- kanalizacji sanitarnej i deszczowej

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementami moggcymi stwarzaé zagrozenie s3;
- ruch kofowy
- istniejaca linia kablowa niskiego napiecia
- istniejgca kanalizacja sanitarna i deszczowa

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
- istniejacy ruch kotowy
-istniejgea linia kablowa niskiego napiecia
- istniejgca kanalizacja sanitarna i deszczowa
5. Instruktaz pracownikow
Przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé instruktazu pracownikow wskazujac
wystepujace zagrozenia i niebezpieczenistwo.
6. Srodki techniczne i organizacyjne
Wszelkie prace musza zostaé zgloszone do Powiatowego Zarzadu Drog w Kole i moga
by¢ wykonane po uzyskaniu zgody. Roboty poblizu istniejacego kabla niskiego napiecia
zglosi¢ w Rejonowym Zaktadzie Dystrybucji w Kole.




Ustugi Projektowe
Pawet Patan
Felicjandw 20A
62-710 Wiadystawow

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt instalacji zalicznikowej o$wietlenia ulicznego
zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami | przepisami oraz zasadami obecnej
wiedzy technicznej.
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kolizja 70281

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Nazwa Jm llogé il inw. It wyk. Cena Wartosé | Grupa 1
jedn.

1.|grot szi 2.0000 2.0000
2.joprawa OUSc150/5 szt 5.0000 5.0000
3./fundament F8O szt 3.0000 5.0000

4 |iatarnia SO9/N szt 5.0000 5.0000 ]
9.lampa sodowa Master SON-T 150W szt 5.0000 5.0000
&.|wysiennik szt 5.0000 5.0000
7.lkabel YAKY 4x25mm m 62,0000 62.0000
8. bednarka ocynkowana kg 15.0000 15.0006
9. |prety sialowe BEZPOL szt 10.0000 10,0000

'—TO. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m 48.0000 48.0000 —‘

grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.U/If

11.|piasek m? 5.3760 5.3760
12.|zkacza kontrolne szt 2.6000 2.0000
13.|opaski kablowe typu Oki szt 12.0000 12.0000
14.irura dwudzielna A 83psS m 18.0000] | 18.0000

15.|materialy pomocnicze |zt i I %

! RAZEM ]

Siownie:

Nemna 3.1




KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI  : QOsdwietlenie drogowe

ADRES INWESTYCJI : Klodawa ul. Przedecka

INWESTOR . 1 Powiatowy Zarzad Drég w Kole

ADRES INWESTORA © B2-600 Kolo ul. Tpruriska 200

SPORZADZIE KALKULAGUE :  Pawet Patan

DATA OPRACOWANIA o 17.03.2008r.

QOgdlem wariesé kosztorysowa robdt - =zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.03.2009r.

Dokument zostat Opracowany przy pomecy programu
NORMA 3




kolizja 70281 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
TKNNR S Kopanie rowdw dia kabii w spossh mechaniczny w gruncie kat. lll-1V m?
0704%-05
16.96 m3 16.960 1
F RAZEM 16.960
ZIKNNR 5 Nasypanie warstwy plasku na dnie rowy kabfowego o szerokesci do G.4 m m
0706-01
L 96 m 96.000
RAZEM 96.000
3KNNR & Montaz i stawianie stipdw oswigtleniowych o masie do 100 - 300kg szt.
1001-01
5 szt, L 5.000
| RAZEM 5.000
4|KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
0707-02
62 m 62.C00
RAZEM 62.000
5/KNNR 5 Montaz uziomdw poziomych w wykopie o gighokosci do 0.6 m; kat.gruntu it m |
0805-02
15 15.000
RAZEM 15.000
GKNNR 5 Ukiadanie kabli 0 masie de 0.5 kg/m w rurach oslonowych | w latamiach m
G717-01
14 m 14.060
RAZEM 14.000
{ 7IKNNR 5 Zasypywanie rowdw dia kabli wykenanych recznie w gruncie kat. i ms
- 0702-02
1152 m? 11.520
i RAZEM 11.520
8/KNNR 9 Demontaz shupéw oswietieniowych o masie 100-300 kg sz
1001-08 .
g st 5.000
J RAZEM 5.000
SKNNR 5 Badania | pomiary instalacii uziemiajace] (pierwszy pomiar) szt
1304-01
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego abwodu elekirycznego niskiego napiecia pomiar
1301-02
1 pormiar 1.000
RAZEM 1.0@(
KNNR 5 Badania | pomiary instalacji uziemiajace] {kazdy nastepny pemiar} szt.
30402
1 szt 1.880
i " |RAZEM 1,000
Mechaniczne pograzanie uziomew pionowych pretawyeh w gruncie iat Il m
10 m 10.000
RAZEM 10.000
Uldadanie kabli 0 masie do 0.5 kg/m w rurach m
18 m 18.000
| RAZEM 18.000

Narma 3.11




kolizja 70281

L| Podstawa Opis im | Makltady | Koszt f R M S
p- jedn,

11KNNR S 0701- {Kopanie rowdw dia kabli w sposob mechaniczny | m3 }

05 w gruncie kat. [fl-fv

obmiar = 15.86m?

R
1* robocizna g 1.6860
0.1r-g/im?

—8 -

2 koparka faricuchowa do rowéw kabiowyeh 37 kM | m-g 1.6960
0.1m-gim?®

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostiowe

2|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowe- m

ot go © szerokodci do 0.4 m

: obmiar = 96m

- -
1* robocizna r-g 1.2096
0.0126r-g/m

— M-
2% piasek m? 5.3760

0.056m3/m

—5
3 samochdd samowyladowczy m-g 0.7680
0.008m-g/m
Razem koszty bezporednie:
Ceniy jednostkowe
3IKNNR 5 1001- | MontaZ | stawianie stupdw oswistieniowych o malszt
0t sie do 100 - 300kg
obmiar = Sszt.

-
1* robocizna r-g 22.7000
4.54r-giszt.

M -
2* latarnia SO9/N

Sszt

3* oprawa CUSc150:5

Sszt

4 fundament F80

Sszt

5* lampa sodowa Master SON-T 150w
1szt/szt.

6* wysiennik szt 5.0000 !
1s2t/szt.

5.0000

5.0000

E R 8

5.0000

8

5.6000

-5
T koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0.3500
C.07rmeglszt,
8* Zuraw samochodowy m-g 0.3000
G.06m-g/szt.
srodek transportowy m-g 0.3000
0.06m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie;

Ceny jednostkowe
Uktadanie kabii 0 maste do 1.0 kg/m w rowach rm
kablowych recznie
obmiar = 62m

4

KNNR & 0707-
02

R
1* robogizna r-g 4.0052
0.0646r-g/m

—M—
* opaski kablowe typu Old szt 5.0000
eszt

Norma 3.11




kolizja 70281

L | Podstawa
p.

Opis

jm

Nakiady

Koszt

jedn.

R

3*

4

5*
B*

7*

8*

folia kalandrowana z PCW uplastycznionago
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat. /1l
48m

Kabel YAKY $CZ5mm
62m

-5
$rodek transportowy
0.0149m-gim

przyczepa do przewozenia kabli
0.0045m-g/m

ciagnik kolowy

0.0045m-g/m

Zuraw samochodowy

0.0045m-g/m

m-g
m-g
m-g

m-g

48.0000

62.0000

0.9238
0.2790
0.2790

0.2790

Razem koszty bezposrednie:
Ceny lednostkowe

5{KNNR 5 0605-
02

1*

o%

MontaZ uzioméw poziomych w wykapie o glebo-
kascl do 0.6 m; kat.gruntu I
obmiar = 15m

R -
robocizna
1.02r-g/m

M -
bednarka ocynkowana
15kg

r-g

kg

15.3000

15.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

B KNNR 50717-
01

4*

5*

Ukladanie kabli o masie da 0.5 kg/m w rurach
ostonowych | w latarniach
obmiar = 14m

R
robacizna
0.28r-g/m

-5 —
srodek transportowy

0.0067m-g/im

prEyczepa do preswozenia kabli
0.0044m-g/m

ciggnik kolowy

0.0044m-g/m

<Uraw samochodowy
0.0044m-g/m

g

3.9200

0.0938
80618

0.0616

0.0616

Razem koszty bezposrednie:
Ceny izdnostiaowe

7|KNNR 5 0702-
0z

Zasypywanie rowéw dia kabli wykonanych recz-
nie w gruncie kat. Il
obmiar = 11 .52m?

R -
robocizna
1.21r-g/m3

m3

g

13.9392

Razem koszty bezposrednie:
Cenv jednostkowe

8|KNNR 9 1001-
08

Norma 3.11

Demontaz sfupow oswietleniowych o masig 100-
300 kg
obmiar = 5szt

-
rehocizna
3.98r-g/szt

-5
koparka

0.06m-g/szt
ZUraw samochodowy
0.87m-g/szt

szt

m-g
m-g ‘

12.8000

0.3000

4.8500J

S———




kolizia 70281

L | Podstawa Cpis jm | Naklady | Koszt R M s
p. jedn.
4 srodek transportowy m-g 22500
0.45m-g/szt
& przyczepa diuzycowa m-g 20000
0.4m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe
9IKNNR 5 1304- [Badania i pomiary instalacji uziemiajace] (pierw- | szt
o1 SZy pomiar)
obmiar = 1szt,

-R -

1 robocizna r-g 1.2400
1.24r-gyszt.

Razem koszty bezposrednie: <{

Ceny jednostkowe

t0IKNNR 5 1301- |Sprawdzenie | pamiar 3-fazowego obwodu elek- po-
02 trycznego niskiego napiccia miar
abmiar = 1pomiar

R

i robocizna r-g 1.7600
1.76r-g/pomiar

Razem koszly bezposrednie:

Ceny jednostiowe

T1/KNNR 5 1304- [Badania pomiary instalacji uziemiajace] (kazdy | st

02 nastepny pormiar)

obmiar = 1szt.

R
1* robocizna r-g 0.5600 4

0.56r-g/szt.
Razem kuszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
12{KNNR 5 0605- [Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych i
08 pretowych w gruncie keat il
abmiar = 10m

~R -
1* robocizna g 4.4700
0.447r-g/m

— A -
2* prety stalowe BEZPOL szt 10.0000
T0szt

3* Ztgcza kontrolne
2szt

4 drot

2szt

* imaterialy pomocnicze % 2.5000
2.5%

2.0000

8

2.0000

K

-5
& wibromiot mg! 20500 |
0.205m-g/m }
Razem koszty hezposrednie: ‘
Ceny jednostkows
13[KNNR 50713~ [Ukfadanie kabli 0 masie do 0.5 kg/m w rurach m
iy obmiar = 18m

R
1* robocizna r-g 1.7048
) 0.0947r-g/m

—Af
2r rura dwudzielna A 53PS m 18.0000
1.0m/m
3 opaski kablowe typu Oki szt 6.0000
Bszt
4* materfaly pomocnicze % 2.5000
25%

Norma 3.11




kolizia 70281

L| Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M s |
P jedn.
~8
o* Srodsk transportowy m-g 0.12068
0.0067m-g/m
&* przyczepa do przewozenia kabii m-g 00774
0.0043m-g/m
7* ciagnik kotowy m-g 0.0774
0.0043m-g/m
a* Zuraw samochodowy m-g 00774
0.0043m-g/m
Razem koszty bezpogrednie: ’
Ceny jednosikowe
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Rohocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszly posrednie [Kpjf
od (R, §) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R}, S+Kp(S)) RAZEM
VAT [V]
od (Z(R+Kp{R)+Z(R), M, S+Kp{S)+Z(8))) RAZEM
OGOLEM

Slownia:

Norma 3.11




