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nawierzchnia brukowcowa

nawierzchnia bitumiczna 

wjazdy betonowe

wjazdy t"uczniowe

zatoka autobusowa

zieleñ

LEGENDA

wpusty uliczne

chodnik betonowy 

Projektowana studnia kablowa SKR-2 Projektowana studnia kablowa SKR-2
Projektowana studnia kablowa SKR-2

Projektowana studnia kablowa SKR-2
wybudowana w miejscu istniejącego zasobnika

Projektowane kable na wjazdach i pod ulicami zabezpieczyć rurą osłonową HDPE 110/6,3

Istniejace kable na wjazdach i pod ulicami zabezpieczyć rurą osłonową AROT PS 110

25,6
14,2

23
,7

Istniejacy słup

Zabezpieczenie rurą AROT PS 110 i rozbudowa rurą HDPE 110/6,3

11,25,
0

5,
7

8,7

5,4

8,
4

19
,4

3,77,
0

przejścia kabla OTK

Projektowana studnia SKR - 2

6,
1

9,083,1 94,0 65,0

Projektowana studnia SKR - 2

65,0 100,0

Projektował mgr inŜ. BoŜena Urbańska nr upr.0152/96/U

Skala 1:1000

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200 62-600  Koło

Plan sytuacyjny usunięcia kolizji telekomunikacyjnej urzadzeń

powiatowej nr 3401P Kłodawa - Przedecz - Rybno  (odcinek 2)

Nr rys. 1

Telekomunikacji Polskiej powstałej przy przebudowie drogi

Stadium
PB-PW

Arkusz 2 Arkuszy 6


