SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZELOZENIE SIECI WODOCI AGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej XS4 wymagania dotycce wykonania i
odbioru podziemnych sieci wodagowych w ramach inwestycji: ,Przetenie odcinkéw
sieci wodocigowej na drodze powiatowej nr 16302 Ktodawa-Przedeygbno”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowkontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot przy przebudowie i budowie sie@dechgowej w ramach inwestycji jak w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudolbudowy sieci wodoagowe; .

Zakres stosowania dotyczy przebudowy i budowy siemilocagowych w gruntach nawod-

nionych i nienawodnionych.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

— wodochg z rur cénieniowych do wody pitnep 110 mm z rur PE PN10

— przehczenie odgakzien wodochgowych z rur dnieniowych do wody pitnejp 25 PE
PN10

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

— dostaw materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umaeniemscian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podtea i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodow wodagiowych, odgaizien, monta rur ochronnych i armatury

— zasypanie i zagzczenie wykopu z demottm umocnié scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przewdd wodoagowy - rurocag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia

wody odbiorcom.

— wodochg - zespo6t wspotpracagych ze sobp obiektéw i uradzer inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania luéitia przemystu w wog,



— sie¢ wodochgowa zewntrzna - uktad przewodow wodagowych znajdujcy sk
poza budynkiem odbiorcow, zaopatwy w wod: ludnas¢ lub zaktady
produkcyjne,

- przewod wodocigowy magistralny; magistrala wodagbwa - przewdd
wodochgowy doprowadzapy wodk od stacji wodoeigowe] do przewodow
rozdzielczych,

— przewod wodoeigowy rozdzielczy - przewod wodagowy doprowadzary wodk
od przewodu magistralnego do odgan domowych i innych punktow
czerpalnych,

— odgatzienie domowe; patzenie domowe - przewod wodagowy z
wodomierzem dczacy si€ wodochgowa z wewretrzng instalacy obiektu
zasilanego w wad

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-

82/M-01600.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcmaterialy zastosowane do budowy sieci
wodochgowej powinny odpowiadanormom krajowym zagpionym, jeli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom euskp®. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskichmaety i materiaty powinny odpowiaéla
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materialy majce kontakt z wogl do picia musz posiada pozytywry opinic Paistwowego
Zakfadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichérednice zalene s od istniejcych przewoddw i zostaty uzgodnione z SNG w

projekcie budowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci wodogjowej stosuje ginastpujace materiaty:

- z rur kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorkwinylu (PVC),
spetniapcych normy PN84/G-89204,

— rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/07-001.

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinlgy¢ zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadarunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsyplk

Podsypka pod rurogii moze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsyjk
powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armaturodcinajca (przeptyw wody) naley stosowa:
— zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z gkkim doszczelnieniem z obudawvg
PN-83/M-74024.



2.7. Elementy montaowe

Jako elementy montawe naley stosowa:
— zlacza kielichowo-kotnierzowezeliwne dla rur PVC/PE orazdzniki rurowe systemu
producenta rur.

2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1Rury przewodowe

Rury naley przechowywéa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poéip w sposob
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamiosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalesktadowa w taki sposob, aby stykatyesone z

podiczem na calej swej diugoi. Mozna je skladowa na gsto utazonych podktadach.
Wysoka¢ sterty rur nie powinna przekra€zd,5 m. Sktadowane rury nie powinny ¢by
narazone na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teaipex w miejscu
przechowywania nie powinna przekrac24°C,

2.9.2.Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki)

Armatura zgodnie z norgPN-92/M-74001 powinna ldyprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznyminoikami powodujcymi korozg.

2.9.3.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno 6yzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
wodochgu. Podlae skltadowiska powinno by rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczeg kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

2.9.4.Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni wagamynach zamketych.
Sktadowany cement musi bypezwzgtdnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie me by diuzszy niz 3 miesice.

3. SPRZET

3.1. Sprt do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zalenosci od potrzeb, Wykonawca zapewni ngstiacy sprzt do wykonania robot

ziemnych i wykaczeniowych:

— pite motorowg tancuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy osnasci do 10 ton,

— koparke podstbiermy 0,25 ni do 0,40 m,

— spycharlg kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjra, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

3.2. Sprt do robot montazowych

W zalenosci od potrzeb i przytej technologii robot, Wykonawca zapewni r@sfacy
sprzt montaowy:

— samochdod dostawczy do 0,9 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochod beczkowoz 4 t,



— przyczep diuzycowa do 10 t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— weciagarke reczmod 3do 5,

— zgrzewark do rur PE,

— zespot pgdotworczy trojfazowy przeway 20 KVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm

Sprzt montaowy i $rodki transportu musz by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed
przesuwaniem si przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasansportu nie
powinny styké& sie z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowa& uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, naje przestrzega przepisy o
tadowaniu i wyladowywaniu wagonow towarowych w kamkacji wewretrznej (zahcznik nr
10 DKP) oraz tadowado granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie malezuca&, a szczegblp ostraznos¢ nalery
zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tenapenze blisko 8C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa mae przewysz& $cian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewnrtrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych
i kotnierzowych naley uktad& na podkiadach drewnianych, podobnie poszczegorstwy
nalezy przedziela elementami drewnianymi o grumd wigkszej nz wystapce czsci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbyivasie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpadioa luzem powinna by
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaahanicznymi.

Armatura drobna{ DN25) powinna b§ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przedwpezzczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
naleey taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadaje na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umaliwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportu, ktére nie

spowoduy:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekracze¢j grani¢ okrellona w  wymaganiach
technologicznych

oraz zapewni wihasciwy czas transportu unalbiwiajacy prawidiowe wbudowanie i

zag:szczenie mieszanki.



4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypk moga by¢ transportowane dowolnymrodkami. Wykonawca
zapewnisrodki transportowe w ilkci gwarantujcej chgtos¢ dostaw materiatdw, w miar
postpu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach shodami krytymi, chroricymi
cement przed wilgogi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca spadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia

robot i trwale oznaczy je w terenie za pomé&otkdw osiowych, kotkodwswiadkow i kotkow

krawedziowych. W przypadku niedostatecznejsdoreperéw statych Wykonawca wbuduje

repery tymczasowe (z ggnymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperow i ich rzdne przekae Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wiaicieli i

uzytkownikdéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzsdem siedmiodniowym, ustaiaj

warunki wykonywania robot w strefie tych ydzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemanmampowan z wykopow lub z opadow

atmosferycznych powinny Byzachowane przez Wykonagcco najmniej nagpujace

warunki:

a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinna dywyprofilowana ze spadkiem urdowiajacym fatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu;

c) w razie konieczn&i wykonany zostanie @ odprowadzacy wock na bezpieczn
odlegtacic.

5.1.1.Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe obejmupsungcie z pasa wywtaszczenia (moiavego) resztek starych

budowli, chodnikéw, krawznikdéw, nawierzchni drogowych, ogrodeze innych, w stosunku

do ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacjpjéktowej lub nakazane przez

Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykoeaz elementow nitiwych do

powtdrnego wykorzystania powinny byisuwane bez powodowaniacdbych uszkodze i

odwiezione w miejsce wskazane przezyhmera Kontraktu. Bezityteczne elementy i

materialy powinny b§ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktaania tych

materialdbw poza pasem wywiaszczenia Wykonawca pgewinzyské na to pisema zgod:

wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po uswtych budowlach lub ich elementach, znajde

sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumeniagjrojektows beda wykonywane wykopy

powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegdinoalezy zapobiec gromadzeniuesi

w nich wody opadowej. Zeli budowle przeznaczone do ustoid stanowq elementy

uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, neatienie) Wykonawca me

przystpi¢ do prac rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpdwiego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawakaha rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie izztav miejscu podanym w p. 5.1.1.



Przed rozpocxiem wykonywania wykopow natg wykona& przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia. Istnige uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiest
na szerokgci wykopu.

Wykopy naley wykon& jako otwarte obudowane.zi# materiaty obudowy nieadfabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéwoaterycznych, to powinny one by
zabezpieczone przez Wykonawc poprzez zastosowanie odpowiednichrodkéw
antykorozyjnych lub impregnacyjnych weawych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopowecznie z zastosowaniem ygdzeh do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinibyt wywieziony przez Wykonawgc
w miejsce wskazane przezzymiera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny bByrozpoczynane od najej potazonego punktu ruroggu
przesuwac Sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu tgledokon& przez
utozenie przy jego krawdziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, asnpczénie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te aglprzytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu w $wietle obudowy powinna ldydostosowana dérednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanseian wykopu
nalezy prowadz¢ w miar jego gebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslkomywanego wykopu, krzyjace se
lub biegrace réwnolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapeweydgh eksploatacj

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunognpao-
jektowej, przy czym powinno l8yono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nglewykona bezpdrednio przed
wykonaniem podsypki i uteniem przewodow. Usugtie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony zymierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podiea

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotplpodicze naley wykona z
warstwy ttucznia lulzwiru z piaskiem o gruldei 10 cm, zgodnie z dokumentagjrojektow.
W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospotkizwiru lub thucznia o grubgi 10
cm zgodnie z dokumentagprojektows.

Zagzszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowe;j.

5.4. Roboty montaowe
5.4.1.Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewnnozliwos¢é spuszczenia wody z
rurociagow nie mniej jednak ni0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji ciepingodkéw zabezpiecza-
jacych poditae i przewdd przed przemarzaniem powinna taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni prgenego terenu bylo wksze ni
glebokas¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o O,dlarur osrednicy poniej
1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési

- wstrefeohz=10m,hn=1,4m

Dlawice zasuw powinny gy zabezpieczone izolagcjcieplm w przypadku, gdy wierzch
diawicy znajduje si powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegta¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz édiany
budowli powinna b§ zgodna z dokumentagj



5.4.2.Wytyczne wykonania przewodow

Przewod powinien hytak utazony na podieu naturalnym, aby opieratesna nim wzdha
calej dtugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznieswojej osi. Poszczegodlne
odcinki rur powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiersr@aku diugdci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita peloia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Pokczenie rur natey wykonywa w sposéb nagpujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie damzeti elektrooporowe,

— ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneazelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztaltki zeliwne kotnierzowe przez sigenie kotnierzysrubami z podktadk i nakretka w
wykonaniu odpornym na koragj(ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzedni
zatazeniu uszczelki gumowej pordzy laczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nglestosowa tuki, kolana i tréjniki w przy-

padkach, gdy & nachylenia w stopniach przekracza gpsjace wielkaci:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdytkodchylenia przekracza wielkd
dopuszczalnej strzatki ugiia przewodu podanwv warunkach technicznych wytwaorni,

b) dla pozostatych przewoddéw, gdy wieféozmiany kierunku w pionie lub poziomie na
pofaczeniu rur (ziczu kielichowym) przekraczd Rata odchylenia.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w teraperze od +5

do +3CC.

5.4.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanienw gplanie i pionie na skutek parcia
wody powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczé& przy kaxcowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, aztaka
zmianach kierunku:

— dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowd&srtattek,

Blok oporowy powinien by tak ustawiony, aby swtylna sciam opierat s¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku #hwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé
miedzy tylm $ciam bloku a gruntem rodzimym z@ldetonem klasy B15.

Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym gcianka przewodu wodoagowego powinna kynie
mniejsza nt 0,10 m. Przestrdemigdzy przewodem a blokiem nailezal& betonem klasy
B15 izolugc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonywé& dowolm metod, natomiast pouej -
do rzdnej spodu bloku - wykop natg pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodoggowego.

5.4.4.Armatura odcinajca

Armatur odcinajca (zasuwy) nalgy instalowa:
- na wztach wodocigowych (przy odgakieniach),
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Priojefe;.

5.4.5.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowo uszkodzenia ulmnego
przewodu i obiektébw na przewodzie oraz izolacjiyaatozyjnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Grubé&¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ippay wynost dla
przewodow z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniencogrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobnosiiednioziarnisty wg PN-B-02480.



Materiat zasypu w okbie strefy niebezpiecznej powinien dbyag:szczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza zag:szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag:szczenia gruntu powinien &ygodny z dokumentag]
projektowa.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istiiej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnasci oshgniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, natezastpi¢ gorm
warstwe zasypu wzmocnianpodbudowy drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykér@adania mage na celu:

— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

— ustalenie metod wykonywania wykopoéw,

— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrobzasie trwania budowy.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadztnyobot w

zakresie i z ogstotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadcia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy patek ich zgodngci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznyrodanymi przez wytwoeg

— badanie zachowania warunkow bezpigésr&a pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istpego uzbrojenia w wykopie

— badanie prawidlow&ei podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&ino
wilgotnosci i zgodndci z okr&lonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokd, grubGci i zagszczenia wykonanego podep
wzmaochionego z kruszywa,

— badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczia i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkangchhicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gibokcici utozenia przewodu, jego odlegl od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utéenia przewodu na podia,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychiaty i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed kogpz]

— sprawdzenie monta armatury, sprawdzenie gdnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,
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— badanie szczelsoi catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynosi wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodayicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgzi warstwy zabezpieczgjej naturalne podi® nie powinno przekroczy
+3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie keglwi wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi\watkl nie powinny przekraczalla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

— réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla ptalgch przewodéw 2
cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powimnyzadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i niegnspowodowé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszggo do zera,

— stopiegr zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
nie powinien wynosi mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtugahnednostek:

— rozbidrka starych przewodéw w m

— rozbiérka nawierzchni w fn

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengag@rojektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynnaci zwiazane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudawécian wykopow,

— przygotowanie podi,

— roboty montaowe wykonania ruroggow,

— préby szczelngi przewodoéw, zasypanie i zggczenie wykopu.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego gmstobot.



Dlugos¢ odcinka robo6t ziemnych poddana odbiorowi nie poaidy mniejsza od 50 m i
powinna wynosi okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznegobRE wzgtdu na
sposOb prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si zwigkszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym,ze powinna b§ ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wdgini techniczno-ekonomicznymi.zynier
Kontraktu dokonuje odbioru robét zanikeych.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbiorowi kaacowemu podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegakowego (polegare
na sprawdzeniu protokotéw badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

- badanie szczelsoi catlego przewodu (przeprowadzone przy catkowigk@nczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodmennktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmtmnobowazujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych bafilgpodczas odbioru powinny byjete w formie protokotu,

szczegoOtowo oméwione, wpisane do dziennika budopydpisane przez nadzor techniczny

oraz cztonkéw komisji przeprowadzagj badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas
odbioru kacowego nalgy uzn& za doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczelroi catlego przewodu) zostaty spetnionezeliektores z wymaga przy
odbiorze technicznym K@owym nie zostato spetnione, naleocent jego wptyw na stopie
sprawngci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze
postpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggowej obejmuje:

— dostave materiatlow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozkidvych,

— wykonanie wykopu w gruncie lll - IV kat. wraz z ugreeniemscian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podia i fundamentu,

— utozenie przewoddw wraz z morem armatury i innego wypaosenia,

— przeprowadzenie proby szczedonp

— przeprowadzenie bafdakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-87/B-01060 Sie wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypasania.

2.

o0k

10.
11.

12.
13.

14.

15.

10.2. Inne dokumenty

1.

2
3.

PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-11111

PN-B-10725

PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-

74024/00

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia b@epoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przeéowe wodocagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa
drogowych.Zwir i mieszanka
Wodoagi. Przewody zewtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Pakzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

Armatura przemystowa. Ogolne wymagamiadania
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzoweliwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalelc wodnych i gazowych

Armatura przemystowa. Hydranty nagirie na dnienie nominalne
1 MPa

Systemy przewodow rurowych z tworzytusznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztaltki z polietylenu PE lementy hczace w rurocagach
cisnieniowych do wody.

naturalne dawierzchni

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warutdthniczne wykonania i
odbioru sieci wodoggowych — 2001 r.

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruegmw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

10.3. Rysunki w dokumentacji projektowe;j
—rys. nr 1-9 oraz rysunki powtarzalne.
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