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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu prze ùo¿enia sieci i usuniêcia ko liz ji na drodze powiatowej 

nr16302 Kùodawa �  Przedecz - Rybno  

 

1.   Podstawa opracowania 

Projekt  opracowano na podstawie zlecenia PZD/221/DT/ZL/95/2009. 

2.   Materiaùy wyj�ciowe 
 projekt  techniczny nawierzchni w skali 1:500 i 1:1000, 

 uzgodnienia z PZD w Kole,  

 uzgodnienia z ZUW, 

 wyniki wizji lokalnej w terenie i pomiary w ùasne ,  

 obowi¹zuj¹ce normy i przepisy,  

3. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem ninie jszego opracowania jest  przesuniêcie uzbro jenia sieci 

wodoci¹gowej poza pas drogowy pro jektowanego ronda  i skrzy¿owania  
wykonuj¹c przej�cia pod drogami i zasilenia w wodê  ist niej¹cych 
zabudowañ.  Pro jekt  obejmuje przebudowê  s ieci wodoci¹gowych 

100mm. W mie jscach pro jektowanych prze ùo¿eñ wodoci¹gu wystêpuj¹  

rozwi¹zania w postaci skrzy¿owañ  z  istniej¹cymi i pro jektowanymi 
drogami.  

4.  Rozwi¹zania techniczne poszczególnych odcinków  

4.1.  Prze ùo¿enie s ieci wodoci¹gowej   100 w ulicy Wyszyñskiego i ulic y 

20-Stycznia �  pro jektowane rondo: 

a)  odcinek ruroci¹gu  oznaczonego A-B wykonaã  z PVC   100,  

poprowadziã  z ulicy Wyszyñskiego przechodz¹c w ulicê  20-Stycznia 

z przej�ciem pod drog¹ ,  zakoñczony zasuwami na ka¿dym 
odga ùêzieniu,  

b)  odcinek ruroci¹gu C-D wykonaã  z PVC   100, poprowadziã  przy 

ùuku ulicy 20-Stycznia i u licy Wyszyñskiego, zakoñczyã  zasuwami,  
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4.2.  Prze ùo¿enie sieci wodoci¹gowej   100, na skrzy¿owaniu ulicy 

Wyszyñskiego i ulicy Kiliñskiego, i Rejt ana:  

a)  odcinek ruroci¹gu oznaczonego E-F wykonaã  z PVC   100,  

poprowadziã  pod ulic¹  Wyszyñskiego przechodz¹c w ulicê  
Kiliñskiego z przej�ciem pod drog¹ ,  pocz¹tek i zakoñczenie odcinka 

ruroci¹gu zaopatrzyã  w zasuwy na ka¿dym odga ùêzieniu,  

b)  odcinek ruroci¹gu F-G wykonaã  z  wê¿a PE 32, jako przyù¹cze 
wodoci¹gowe .  

4.3.  U ùo¿enie rury os ùonowej   200 na ruroci¹gu PVC   100, pod 

projektowan¹  drog¹  w rejonie od km 9+745 do km 9+755. 

 

5. Opis sposobu wykonania projektowanych odcinków sieci wodoci¹gowych 

5.1.  Mater ia ù i monta¿  ruroci¹gów  

Ruroci¹gi nale¿y wykonaã  z  rur Dn 100  

kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,  

spe ùnia j¹cych normy PN84/G-89204. Po ù¹czenia kielichowe rur  
uszczelniaã  uszczelkami gumowymi. Po  w ùo¿eniu pier�cieniowej 
uszczelki gumowej w rowek kielicha i posmarowaniu uszczelki i  

bosego koñca rury lub kszta ùtk i p ùynem FF lub innym podobnym 
�rodkiem wcisn¹ã  bosy koniec de kielicha i co fn¹ã  o  wielko�ã  luzu 
kompensacyjnego, który wynosi dla rur Dn 100 - 19,  5 mm  

W przypadku wyst¹pienia w poziomie  posadowienia wodoci¹gu 
gruntów spoistych, gliny, iùy, pod pro jektowany ruroci¹g nale¿y 
wykonaã  podsypkê  z piasku lub ¿wiru o  grubo�ci 10cm. Zmiany 
t rasy wodoci¹gów z nieplastyfikowanego po lichlorku winylu 
wykonaã  :  

-  w wêz ùach i rozga ùêzieniach za pomoc¹  t ypowych kszta ùtek 

¿eliwnych ci�nieniowych kie lichowych, stosuj¹c króãce 

przej�ciowe ZPÝ z uszczelnieniem kielichowych po ù¹czeñ  

sznurem konopnym oraz fo li¹  a luminiow¹  lub  wiórami 

o ùowianymi  
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- w pozostaùych wêz ùach za pomoc¹  kszta ùtek PCW.  

Na za ùamaniach, koñcówkach i w mie jscach rozga ùêzieñ  

ruroci¹gów, wykonaã  b loki oporowe z betonu B-15 dla rur  z  

PCW wg. za ù¹czonych rysunków, a dla kszta ùtek ¿eliwnych w.g.  

KB-4.11/2.  

5.2.  Monta¿  armatury 
 

Uzbro jenie pro jektowane j sieci wodoci¹gowej stanowi¹  zasuwy.  
Zasuwy pro jektuje siê  owalne bezd ùawikowe z elastycznym 
zamkniêciem emaliowanych lub epoksydowanych wewn¹t rz o  
rozstawie ko ùnierzy L = D + 200  

Lokalizacjê  zasuw oznakowaã  tabliczkami informacyjnymi 
umieszczonymi na budynkach lub na s ùupkach z rur stalowych.  
Skrzynki zasuw obetonowaã  w promieniu 0,5 m nad wierzch rury.  

Z ù¹cza pozostawiã  odkryte .  

5.3.  Przej�cia przez drogi 
 

Przej�cia pod drog¹  i u ùo¿enie rury os ùonowej pro jektuje siê  wykonaã  

metod¹  wykopu otwartego. 

5.4.  Próby szczelno�ci  

Po zamontowaniu,  poszczegó lne odcinki wodoci¹gu poddawaã  

próbie ci�nieniowej 1.0 MPa wg PN-70/B-10175. 

Ci�nienie próbne powinno t rwaã  30 min.  

Ruroci¹gi nape ùniaã  w punktach najni¿szych z jednoczesnym 

odpowietrzeniem w punktach najwy¿szych,  

Próby przeprowadzaã  przy udzia le  przysz ùego u¿ytkownika                      

t j.  ZUW w Kole.  

W trakcie przeprowadzania prób szczelno�ci,  wodoci¹g z rur PVC 

powinien zostaã  zasypany na odcinkach pomiêdzy z ù¹czami do 

wysoko�ci min. 0,5 m nad wierzch rury.  Z ù¹cze pozostawiã  odkryte.  
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5.5.   P ùukanie i dezynfekcja  

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem prób szczelno�c i 

wykonaã  p ùukanie i dezynfekcjê  wybudowanego wodoci¹gu. I lo�ã  

wody u¿yta do p ùukania powinna wynosiã  minimum 10 - krotn¹  

objêto�ã  p ùukanego odcinka ruroci¹gu.  

Po zakoñczeniu p ùukania przeprowadziã  dezynfekcjê  przewodu 

wodoci¹gowego stosuj¹c podchloryn sodowy lub chlorek wapnia w 

postaci roztworu wodnego. Dawkê  chloru przyj¹ã  n ie mnie jsz¹  n i¿  50 g 

Cl/m wody p ùucznej.  Roztwór dezynfekuj¹cy usun¹ã  po 24 godzinach 

poprzez powtórne przep ùukanie ruroci¹gu czyst¹  wod¹  w  i lo �ci j.w. Po 

ukoñczeniu powtórnego p ùukania,  woda z ruroci¹gu powinna zostaã  

pobrana przez T.S.S.E, do analizy fizykochemicznej,  bakter io logicznej 

celem uzyskania orzeczenia o  przydatno�ci wody z 

nowowybudowanego wodoci¹gu do picia i na cele gospodarcze .  W 

przypadku, gdy wynik i analiz bêd¹  negatywne, proces dezynfekcji 

powtórzyã  w sposób j.w. a¿  do uzyskania pozytywnego orzeczenia 

T.S.S.E.  

6.  Roboty ziemne 

Wzd ùu¿  t rasy pro jektowanego wodoci¹gu brak technicznych badañ  

pod ùo¿a gruntowego. Przez analogiê  przewiduje siê  wyst¹pienie 

gruntów kategorii III-IV oraz lokalnie wody gruntowej.  

Roboty ziemne pro jektuje s iê  wykonaã  jako mechaniczne skarpowe.  

 Przy wykonywaniu wykopów zachowaã  wymogi podane w BN-

83/8856-02 oraz przepisy BHP.  

W miejscach przewidywanych ko liz ji z uzbro jeniem podziemnym 

wykonaã  próbne przekopy w celu ustalenia dok ùadnej lokalizacj i 

krzy¿uj¹cych siê  z  wykopem urz¹dzeñ podziemnych.  Zasypkê  wykopu 

wykonaã  rêcznie do wysoko�ci 0,3 m ponad wierzch rury,  na ca ùe j 

d ùugo�ci pro jektowanego wodoci¹gu. Pozosta ù¹  objêto�ã  wykopu 

zasypywaã  mechanicznie.  
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7. Odwodnienia 

O konieczno�ci zastosowania odwodnienia oraz o jego zakresie  
powinien zdecydowaã  inspektor nadzoru w zale¿no�ci od 
stwierdzonych na budowie warunków gruntowo �  wodnych.  

 
8.  Uwagi koñcowe 

Ca ùo �ã  robót  wykonaã  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  budowlano - 

monta¿owych, z zachowaniem przepisów BHP. Inwestor zobowi¹zany 

jest  zapewniã  geodezyjn¹  inwentaryzacjê  s ieci wykonanej przed jej 

zasypaniem.  

Da obowi¹zków wykonawcy nale¿y sporz¹dzenie dokumentacj i 

powykonawczej wybudowanych ruroci¹gów.  

Wykonana sieã  wodoci¹gowa podlega odbiorowi technicznemu 

przeprowadzonemu przez Zak ùad Us ùug Wodnych sp.  z o .o . w Kole.  

 

 

Opracowa ù :  . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

 

 


