OPIS TECHNICZNY

do projektu przetozenia sieci i usuniecia kolizji na drodze powiatowej
nr16302 Ktodawa — Przedecz - Rybno

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zlecenia PZD/221/DT/ZL/95/2009.

2. Materialy wyjsciowe
e projekt techniczny nawierzchni w skali 1:500 i 1:1000,
e uzgodnieniaz PZD w Kole,
e uzgodnieniaz ZUW,

e wyniki wizji lokalnej w terenie i pomiary wtasne,
e oObowiazujace normy i przepisy,
3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przesunigcie uzbrojenia sieci
wodociaggowej poza pas drogowy projektowanego ronda i skrzyzowania
wykonujac przejscia pod drogami i zasilenia w wode¢ istniejacych
zabudowan. Projekt obejmuje przebudoweg sieci wodociagowych
$100mm. W miejscach projektowanych przetozen wodociagu wystepuja
rozwiazania w postaci skrzyzowan z istniejacymi i projektowanymi

drogami.

4. Rozwiazania techniczne poszczegdélnych odcinkow

4.1. Przetozenie sieci wodociagowej ¢ 100 w ulicy Wyszynskiego i ulicy
20-Stycznia — projektowane rondo:

a) odcinek rurociagu oznaczonego A-B wykona¢ z PVC ¢ 100,
poprowadzi¢ z ulicy Wyszynskiego przechodzac w ulicg 20-Stycznia
z przejsciem pod droga, zakonczony zasuwami na kazdym
odgatezieniu,

b) odcinek rurociagu C-D wykona¢ z PVC ¢ 100, poprowadzi¢ przy
tuku ulicy 20-Stycznia i ulicy Wyszynskiego, zakonczy¢ zasuwami,



4.2. Przetozenie sieci wodociagowej ¢ 100, na skrzyzowaniu ulicy

Wyszynskiego i ulicy Kilinskiego, i Rejtana:

a) odcinek rurociagu oznaczonego E-F wykona¢c z PVC ¢ 100,
poprowadzi¢ pod ulica Wyszynskiego przechodzac w ulice
Kilinskiego z przejsciem pod droga, poczatek i zakonczenie odcinka

rurociagu zaopatrzy¢ w zasuwy ha kazdym odgatezieniu,

b) odcinek rurociagu F-G wykona¢ z we¢za PE 32, jako przylacze

wodociaggowe.

4.3. Ulozenie rury ostonowej ¢ 200 na rurociagu PVC ¢ 100, pod
projektowana droga w rejonie od km 9+745 do km 9+755.

5. Opis sposobu wykonania projektowanych odcinkow sieci wodociggowych

5.1. Material i montaz rurociagéw

Rurociagi nalezy wykona¢ z rur Dn 100

kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

spelniajacych normy PN84/G-89204. Potaczenia kielichowe rur

uszczelnia¢ uszczelkami gumowymi. Po wlozeniu pier$cieniowej

uszczelki gumowej w rowek kielicha i posmarowaniu uszczelki i

bosego konca rury lub ksztattki ptynem FF lub innym podobnym

srodkiem wcisna¢ bosy koniec de kielicha i cofna¢ o wielkos¢ luzu

kompensacyjnego, ktory wynosi dla rur Dn 100 - 19, 5 mm

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia wodociagu

gruntow spoistych, gliny, ity, pod projektowany rurociag nalezy

wykona¢ podsypke z piasku lub zwiru o grubosci 10cm. Zmiany
trasy wodociagow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
wykonac :

- w weztach i rozgalt¢zieniach za pomoca typowych ksztaltek
zeliwnych  ci$nieniowych  kielichowych, stosujac  krdcéce
przejsciowe ZPZ z uszczelnieniem kielichowych potaczen
sznurem konopnym oraz folia aluminiowa lub Wwidrami

otowianymi



- W pozostatych wegzltach za pomoca ksztattek PCW.

Na zalamaniach, koncéwkach 1 w miejscach rozgalezien
rurociagéow, wykonaé¢ bloki oporowe z betonu B-15 dla rur z
PCW wg. zataczonych rysunkow, a dla ksztattek zeliwnych w.g.
KB-4.11/2.

5.2. Montaz armatury

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociagowej stanowia zasuwy.
Zasuwy projektuje si¢ owalne bezdltawikowe =z elastycznym
zamknigciem emaliowanych lub epoksydowanych wewnatrz o
rozstawie kotnierzy L = D + 200

Lokalizacje zasuw  oznakowa¢  tabliczkami  informacyjnymi
umieszczonymi na budynkach lub na stupkach z rur stalowych.
Skrzynki zasuw obetonowa¢ w promieniu 0,5 m nad wierzch rury.

Zlacza pozostawi¢ odkryte.
5.3. Przejscia przez drogi

Przejscia pod droga i utozenie rury ostonowej projektuje si¢ wykonacd

metoda wykopu otwartego.

5.4. Proby szczelnosci
Po zamontowaniu, poszczegdlne odcinki wodociagu poddawac
probie cisnieniowej 1.0 MPa wg PN-70/B-10175.
Cisnienie probne powinno trwaé¢ 30 min.

Rurociagi napeilnia¢ w punktach najnizszych z jednoczesnym

odpowietrzeniem w punktach najwyzszych,
Proby przeprowadza¢ przy udziale przysztego uzytkownika

tj. ZUW w Kole.

W trakcie przeprowadzania prob szczelnosci, wodociag z rur PVC
powinien zosta¢ zasypany na odcinkach pomigedzy =zlaczami do

wysokosci min. 0,5 m nad wierzch rury. Zlacze pozostawic¢ odkryte.



5.5. Plukanie i dezynfekcja

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem prob szczelnos$ci
wykona¢ plukanie i dezynfekcje wybudowanego wodociagu. Ilos¢é
wody uzyta do plukania powinna wynosi¢ minimum 10 - Kkrotnha

objetos¢ ptukanego odcinka rurociagu.

Po zakonczeniu plukania przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu
wodociagowego stosujac podchloryn sodowy lub chlorek wapnia w
postaci roztworu wodnego. Dawkeg chloru przyjac¢ nie mniejsza niz 50 g
Cl/m wody ptucznej. Roztwor dezynfekujacy usunaé po 24 godzinach
poprzez powtorne przeptukanie rurociagu czysta woda w ilosci j.w. Po
ukonczeniu powtornego plukania, woda z rurociagu powinna zostaé
pobrana przez T.S.S.E, do analizy fizykochemicznej, bakteriologicznej
celem uzyskania orzeczenia o] przydatnosci wody z
nowowybudowanego wodociagu do picia i na cele gospodarcze. W
przypadku, gdy wyniki analiz bgda negatywne, proces dezynfekcji
powtorzy¢ w sposob j.w. az do uzyskania pozytywnego orzeczenia

T.S.S.E.

6. Roboty ziemne

Wzdtuz trasy projektowanego wodociagu brak technicznych badan
podtoza gruntowego. Przez analogi¢ przewiduje si¢ wystapienie
gruntéw kategorii I11-1V oraz lokalnie wody gruntowej.

Roboty ziemne projektuje si¢ wykonac¢ jako mechaniczne skarpowe.

Przy wykonywaniu wykopow zachowa¢ wymogi podane w BN-
83/8856-02 oraz przepisy BHP.

W miejscach przewidywanych kolizji z wuzbrojeniem podziemnym
wykona¢ probne przekopy w celu ustalenia doktadnej lokalizacji
krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych. Zasypkg wykopu
wykona¢ regcznie do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury, na catej
dlugos$ci projektowanego wodociagu. Pozostata objetos¢ wykopu

zasypywac¢ mechanicznie.



7. Odwodnienia

O koniecznosci zastosowania odwodnienia oraz o jego =zakresie
powinien zdecydowa¢ inspektor nadzoru w  zalezno$ci od
stwierdzonych na budowie warunkow gruntowo — wodnych.

8. Uwagi koncowe
Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych, z zachowaniem przepisow BHP. Inwestor zobowiazany
jest zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje sieci wykonanej przed jej
zasypaniem.
Da obowiazkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji

powykonawczej wybudowanych rurociagéw.

Wykonana sie¢ wodociagowa podlega odbiorowi technicznemu

przeprowadzonemu przez Zaktad Ustug Wodnych sp. z 0.0. w Kole.
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