PRZEDMR ROBOT

Zatacznik 5a

Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P Olszéwka-Giebokie-granica powiatu
od km 1+975 do km 2+680 , od km 2+915,16 do km 3+950

L.p. Symbol Nr spec. Opis robét Jedn. losé
klasyf. techn. Miary 0S¢
1 2 3 4 5 6
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych
1.1. D-01.01.01 | robotach drogowych w terenie km 1,74
0119.03 P
rowninnym
2.ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111100-9
Rozebranie przepustéw rurowych
KNR 2-31 pod zjazdami - rur betonowych o
2.1. 0816.01 D-01.02.04 Srednicy 40 cm 2 pod zjazdami m 20,00
jeden pod droga
Mechaniczna rozbidrka nawierzchni
KNR 2-31 z masy min.asfaltowej gr. 5 cm (2
2.2. D-01.02.04| miejsca nawigzania sie do m2 28,50
0803.03 04 . X . .
istn.nawierzchni + 1 zjazd +wykop
pod przykanaloik)
KNR 2-31 Rozebranie tawy betonowej pod
2.3. 0812.03 D-01.02.04 krawezniki m2 1,60
Rozebranie kraweznikdw
KNR 2-31 betonowych 15x30 na podbudowie
2.4. 0813.01 D-01.02.04 piaskowej z utozeniem na paletach i m 80,00
odwiezieniem do siedziby PZD
Rozebranie chodnika z ptyt
KNR 2-31 betonowych 50x50x7cm z utozeniem
2:5. 0815.02 D-01.02.04 na paletach i odwiezieniem do m2 146,00
siedziby PZD
Wywoz gruzu z rozbidrki przepustow
KNR 2-21 k:awlggzngihn:zl *a¥cz?ﬁiigg m lub
2.6. | 0101.04 05 |D-01.02.04 2Nk przy mec y m3 4,03
. recznym zatadunku i roztadunku,
analogia
transport samochodem
samowyladowczym
27 | 7082101 |D-01.02.04 Mechaplczne ciecie nawierzchni z m 30,00
mas min. asfaltowych na gt.5 cm

3.ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE kod CPV 45111200-0
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3.1

KNR 2-01
0206.03 10

D-02.01.01
13

Roboty ziemne ( réw drogowy na
odcinku projektowanego chodnika
poza rowem od W15 do W17 str.P i
na diugosci przesuniecia osi jezdni
na odc. od km 2+952 W16 do km
3+158 W19 str.L ) wykonywane
koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60 m3 z
transportem urobku na odl. do 1 km,
sam. samowytad. o tadownos$ci 5-10t

m3

204,56

3.2.

KNR 2-01
0214.03 10

D-02.01.01
13

Doptata za kazde dalsze
rozpoczete 0,5km odl. transportu
ponad 1 km - przy przewozie gruntu
po drogach utwardzonych
samochodami samowytadowczymi 5-
10t; 4 km

m3

204,56

4.PODBUDOWY kod CPV 45233300-2

4.1.

KNR-2-31
1004.07

D-04.03.01

Skropienie mechaniczne istniejgcej
nawierzchni bitumicznej emulsjg
asfaltowg szybkorozpadowa w iloSci
0,5 kg/m2 na odcinku od km
2+915,16 do km 3+200,00/

m2

8062,95

4.2.

KNR-2-31
0102.03

D-04.01.01

Koryta wykonywane na
poszerzeniach jezdni / do 2,5m/ o
gtebokosci 41cm - na odc.W16-W19

m2

495,95

4.3.

KNR-2-31
0103.02

D-04.01.01

Reczne profilowanie i zageszczanie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni na poszerzeniach

m2

495,95

4.4,

KNR-2-31
0101.01

D-04.01.01

Koryta wykonywane na zjazdach
przez réw drogowy (2 szt) o
gtebokosci 20cm

m2

40,80

4.5,

KNR-2-31
0103.04

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i
zageszczanie podioza pod warstwe
konstrukcyjng nawierzchni zjazdow
j-w.(2 szt.) wykonywane
mechanicznie

m2

40,80

4.6

KNR-2-31
0104.01

D-04.02.01

Wykonanie w-wy odsaczajgcej w
korycie na poszerzeniach -
zageszczenie reczne /grubosc w-wy
po zageszczeniu 10cm/

m2

495,95
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Skropienie mechaniczne wykonanej
KNR-2-31 na poszerzeniach warstwy klinujgcej
47 1004.07 D-04.03.01 z masy bit. Emulsjg asfaltowg m2 495,95
szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2
Wyréwnanie - klinowanie wykonanej
podbudowy ttuczniowej na
KNR-2-31 poszerzeniach betonem asfaltowym
4.8 0108.01 D-04.08.01 0-12,8 mm (dla KR2) w ilosci Mg 37,20
75kg/m2 / reczne rozscielenie z
mechanicznym zageszczeniem/
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni
bit. betonem asfaltowym 0-12,8 mm
a9 | KNR281 15 44 0g.01| (d1d KR-2) /mechaniczne. Mg | 979,59
0108.02 rozscielenie i zageszczenie na
odcinku od km 2+915,16 do km
3+200,00/
Podbudowa z kruszywa tamanego
KNR-2-31 stabilizowanego mechanicznie fr.
4.10 0114.05 D-04.04.02 31,5-63 mm- dolna w-wa podbudowy m2 495,95
gr.15cm
Podbudowa z kruszywa tamanego
KNR-2-31 stabilizowanego mechanicznie fr. 0,5
411 0114.07 D-04.04.02 31,5 mm- gérna w-wa podbudowy m2 495,95
gr.8cm
5.KRAWEZNIKI, OBRAMOWANIA | OBRZE ZA - kod CPV 45233100-0
KNR 2-31 tawy pod krawezniki betonowe z
51 0402.04 D-08.01.01 oporem z betonu B-15. ms3 12,36
KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace, o
5.2. D-08.01.01] wymiarach 15x30 cm na podsypce m 121,00
0403.03 . ;
cem.-piaskowej str.P)
6 NAWIERZCHNIA jezdni, zjazdéw,chodnikow kod CPV 4 5233100-0
6.1 KNR-2-31 [D-05.01.03( Nawierzchnia ttuczniowa (0-63mm) m 40.80
' 0204 01.02 |D-10.07.01| na zjazdach gr.20 cm '
7.URZADZENIA ODWADNIAJ ACE kod CPV 45233100-0
KNR 2-31 [D-06.02.01 PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI
7.1 0605.01 ([D-06.02.01| tawy zwirowe gr.20 cm m3 0,96
7.2 | z 0508 05 |D-06.02.01| 285 Przelotowaz rur m 12,00
polietylenowych fi 30 cm
KNR 2-01 Obsypka gruntami piaszczystymi lub
3 0320.01 D-06.02.01 pospotka rur pod zjazdami ms3 1,32
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7.4 D-03.01.01 PRZEPUSTY RUROWE POD DROGA
7.5 0605.01 (D-03.01.01| tawy zwirowe gr.20 cm m3 1,57
7.6 | Z 0507 05 |D-03.01.01 Sniesc przelotowa z rur PEHD fi 60 m 10,00
KNR 2-01 Obsypka gruntami piaszczystymi lub
[ 0320.01 D-06.02.01 pospotka rur - przepustow pod droga ms3 6,50
KNR 2-31 T .
78 0605.05 |D-03.01.01 Scianki czotowe z Plocz_kow bet. dla ot 2.00
. przepustu z rur o $rednicy 60 cm
analogia
Umocnienie wlotu/wylotu przepustow
KNR 2-31 fi 60cm pod drogq - wykonanie
7.9 0109.03 D-03.01.01 warstwy podbudowy z betonu kl.B-10 m2 147
gr.10 cm
Umocnienie wlotu/wylotu przepustow
710 KNR 2-31 |D-03.01.01| fi 60 pod droga - brukowanie skarp i m2 147
' 0508.07 [D-06.01.01| dna kostkg kamienng o wys.10cm na ’
podsypce c.piask.
D-08.05.03 SCIEK Z KLINKIERU DROGOWEGO
KNR 2-31 [D-04.06.01| Podbudowa betonowa B-15 gr. 30
711 10100.03.04| 01 cm mz | 4L13
KNR 2-31 Sciek uliczny z dwoch rzedoéw
7.12 D-08.05.03| klinkieru drogowego- ptaskie na m 164,52
0607.04 : :
podsypce cem.piaskowej gr. 3,0 cm
PRZYKANALIKI | STUDZIENKI WPUSTOWE
Wykopy wykonywane na odkiad
713 KNR 2-01 |D-02.01.01| koparkami 0,25 m3 w gru_n_tach kat.ll m3 578
0219.01 13 - wykopy pod przykanaliki i
studzienki wpustowe
KNR 2-01 [D-02.01.01| Wykopy liniowe - dokop reczny po
7141 0317.01 13 koparce m3 0,58
Przykanaliki z rur PCV fi 200 mm -
7.15 | 2 0508.03 |D-03.03.01| podigczenie studzienek wpustowych m 9,50
z rowem przydroznym
KNR 2-31 D-03.02.01 Studzienki sciekowe prefabrykowane
7.16 | 0604.01 o betonowe o srednicy 450mm z kratg | szt. 1,00
. 02 L
analogia 40t , osadnikiem bez syfonu
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Zasypanie wykopow
KNR 2-01 |D-02.01.01 fundamentowych p0(_jiuzr_1ych i
7.17 punktowych mechanicznie z m3 4,62
0320.07 13 . T .
zageszczeniem ziemi ubijakami
mechanicznymi
skarpy , pobocza
7.18 | KNR2-01 |D-06.01.01 P:)mte??:r?rféﬁg:o?lig:gnnanfg Stgzlv m2 523,60
' 0506.04 |D-06.04.01| P P 1 xorony nasyp !
(poboczy) mechaniczne
8.ROBOTY NAPRAWCZO - KONSERWACYJNE - kod CPV 452331 42-6
Oczyszczenie rowu z namutu z
81 KNR 2-31 |D-06.04.01| wyprofilowaniem skarp i wycinkg m 14155
' 1403.06 10 krzewow rosnacych w linii rowu, przy '
8r. grubosci namutu 30cm
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