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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacgchnicznej (SST) as
wymagania dotycze wykonania i odbioru robot zg@anych z remontem ggtkowym
nawierzchni bitumicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa  specyfikacja techniczna (SST) stosawgest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t na drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogaajewddzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem remontwstkowego nawierzchni bitumicznych,
wszystkich typéw i rodzajow i obejmwj naprawe wybojow i obtamanych kraydzi,
uszczelnienie pojedynczyclmieé i wypetnienie ubytkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Remont cgstkowy nawierzchni - zesp6t zabiegow technicznyeykonywanych na
biezaco, zwhzanych z usuwaniem uszkodzeawierzchni zagrajacych bezpieczestwu
ruchu, jak réwnie zabiegi obejmujce mate powierzchnie, hamup proces powkszania
sig powstatych uszkodze

Pogcie ,remont czstkowy nawierzchni” migi sig w o0gélnym pogciu
Lutrzymanie nawierzchni”’, a to z kolei jest etg ogolniejszym peciem ,utrzymanie
drég”.

Rodzaje zabiegdéw w asortymentach robét utrzymarnbvpodano w tablicy 1.
1.4.2.Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicgaena gébokas¢ nie wieksz
niz grubc¢ warstwyscieralne;.

1.4.3.Wyb¢j - wykruszenie materialu mineralno-bitumiczaega gtbokas¢ wigksz niz
grubas¢ warstwyscieralne;j.
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1.4.4.Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna seaaka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mnf) od
do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnienianinows lub kationovy emulsy asfaltova modyfikowary
odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przezumerdow w szczelnych 10, 20 30 kilogramowych pojéach
(hobokach - wiadrach z pokrywub szczelnych workach z tworzywa syntetyczne@mjulsja asfaltowa w mieszance
ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.

1.4.5.Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia pordwieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 dovl) m
dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem uplpmym szybkoodparowagym rozpuszczalnikiem. Sty do
powierzchniowego uszczelniania porowatych warstieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczanat jev
szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.

1.4.6.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonywania cgstkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzeawierzchni i materiaty ayte do tego celu powinny bydostosowane do
rodzaju i wielk@ci uszkodzenia, np. wg tablicy 1.
Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytkvyboje) oraz uszkodzenia kradzi jezdni
(obtamania) naley naprawig:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi ingbwywanymi ,na gaco”,
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi iuglowywanymi ,na zimno”,
- technily sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowedmiarnieniu (zasada jak przy powierzchniowym
utrwaleniu),
- przy wyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére wrzygajd cénieniem mieszarkgrysu i emulsji asfaltowej
bezpdrednio do naprawianego wyboju.
Powierzchniowe ubytki warstwicieralnej naley naprawig:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi typu ,slurry Sea$j OST D-05.03.19 ,Cienkie warstwy na zimno (tyglurry
seal)”, a take mieszankami szybkowgdiacymi,
- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypetnianiageow $cieralnych warstwach nawierzchni (dostarczanymi w
szczelnych opakowaniach),
- konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnydastarczanymi w szczelnych pojemnikach),
- metodi powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem katigyth szybkorozpadowych emulsji asfaltowych,
- przy wyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére podquasfcia spryskui nawierzchni emulsy, rozsypug
grysy i wciskag je w emulsg.
2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbdowywane na gogco
2.3.1.Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 ,Nemchnia z betonu asfaltowego” powinien énie
uziarnienie dostosowane do glgbkaici uszkodzenia (po jego oczyszczeniu znich castek nawierzchni i
zanieczyszcze obcych), przy czym najwksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powsigymiescic w
przedziale od 1/3 do 1/4 dpokdsci uszkodzenia do 80 mm. Przyglbzych uszkodzeniach naje zastosowé
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowegbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i
wiasciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do ceafontowanej nawierzchni.

2.3.2.Asfalt lany

Asfalt lany powinien b§ wytwarzany i woudowywany wg OST D-05.03.07 ,Nawiehnia z asfaltu lanego”.
Sktadniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanegavimny by tak dobrane, aby:
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a) wymiar najwekszego ziarna w mieszance nie bytkgizy od 1/3 gibokasci wypetnianego ubytku (przy ubytkach do
50 mm),
b) mieszanka mineralna miata uziarnienie rownomiest@niowane, a krzywa uziarnienia mieszankisgita sie w
granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg PN-8Z82000 [2].
Prébki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanego ipowwykazywd& nastpujace wiaciwosci:
a) penetracja trzpieniem o powierzchni 5°amtemperaturze

40C, po 30 minutach, mm, nie gdej niz 5
b) przyrost penetracji po nastnych 30 min., mm,
nie wiecej niz 0,6

¢) rozmieszczenie ziaren kruszywa w przetomie gotaveaptwy réwnomierne.
2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,naimno”
2.4.1.Mieszanki mineralno-asfaltowe o dtugim okresie dklaania (workowane)

Do krétkotrwatego wypetniania uszkodizg(ubytkdéw) nawierzchni bitumicznych magby¢é stosowane
mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudoames ,na zimno”, ktére uzyskaty aprobaechnicza, wydary
przez uprawniomjednostk.

Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnionengdmana wy¢ mieszanek mineralno-bitumicznych ,na
gorco”.

2.4.2.Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkawice

Szybkowizaca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i whwsl@na ,nha zimno” wytwarzana jest z
dwoch sktadnikow:

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczgmegz producentéw, o uziarnieniugiym od 0 do 4 mm, od 0
do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (cheminEhyodatkami uszlachetnigjymi,

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazsfaltu modyfikowanego polimerami albo z dodatkiem
naturalnego kauczuku.

Mieszank mineralno-emulsyjj nalezy wytwarza& w betoniarkach wolnospadowych, zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania podanymi przez producentgtvilrzona mieszanka o konsystencji cieklej zaprawagi by
wbudowana w nawierzchpiv ciagu kilku minut od momentu wytworzenia.

Gruba¢ jednorazowo utzonej warstwy nie mee by wigksza od czterokrotnego wymiaru nagiszego ziarna
w mieszance (np. mieszanlod 0 do 6 mm mma utazy¢é warstwg do 2 cm). Do napraw mwoa stosowa tylko
mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, ktére kals aprobat technicza wydam przez uprawniom jednostk
i spelniaj zawarte w niej wymagania.

2.4.3.Mieszanki mineralno-emulsyjne (typu ,slurry seal”)

Przy wkkszych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchrozma stosowé& mieszanki mineralno-
emulsyjne wytwarzane i wbudowywane wg OST D-05.93Qienkie warstwy na zimno (typu ,slurry seal”).

2.4.4. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (veych) warstwscieralnych mog by¢ stosowane
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, alegane przez producentéw w szczelnych pojemnikah 20
lub 30 kg). Mana stosowa tylko konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyposiadajce aprobat techniczi
wydam przez uprawniofijednostlg i spetniajice zawarte w niej wymagania.

2.4.5.Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania poréw

Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania poréiktadaj sie z drobnoziarnistego piasku o uziarnieniu
ciagtym od 0 do 1 mm, wypetniacza i asfaltu uptynnigneesrodkiem adhezyjnym. Mieszanki te zaleca siosowé
do napraw powierzchniowego utrwalenia i do uzupetid ubytkéw zaprawy lub lepiszcza w warstwackeralnych
nawierzchni bitumicznych. Mieszanka przy wypetniamioréw oddzialowuje regenesgp na zestarzaly asfalt, w
Zwiazku z czym zastosowanie jej jest szczegOdlnie koneysila starych warstécieralnych. Mana stosowé tylko
mieszanki, ktére posiadgjaprobat techniczia wydary przez uprawniom jednostk i spetniaj zawarte w niej
wymagania.

2.5. Kruszywo

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych nafestosowa grysy odpowiadace wymaganiom
podanym w PN-B-11112:1996 [1].
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2.6. Lepiszcze

Do remontu castkowego nawierzchni bitumicznych naje stosowa kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-80,-65, K1-70 odpowiadafe wymaganiom podanym w
EmA-99 [3]. Przy remoncie gstkowym nawierzchni obgionych ruchem wikszym odsredniego nalgy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkoeaipve klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3].

Mozna stosowé tylko emulsje asfaltowe posiadag aprobag technicza, wydarmy, przez uprawnioq
jednostk.

2.7. Zalewa bitumiczna

Do uszczelniania sgan nawierzchni bitumicznych nalg stosowa zalewe asfaltovs o wiaciwosciach
odpowiadajcych wymaganiom OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez zsinienie) podhanych i poprzecznych shan
nawierzchni bitumicznych”.

2.8. Tasmy kauczukowo-asfaltowe

Przy wykonywaniu remontu ggtkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami natrer-asfaltowymi na
goraco naley stosowdé kauczukowo-asfaltowe $my samoprzylepne w postaci wgi uformowanej z asfaltu
modyfikowanego polimerami, o przekroju prostsiym o szerokéci od 20 do 70 mm, grukoi od 2 do 20 mm,
diugcéci od 1 do 10 m, zwirte na rdz# tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.

Tasmy powinny charakteryzowssic:

a) dobmr przyczepnécia do pionowo przegtej powierzchni nawierzchni,
b) wytrzymaldicia nascinanie nie mniejszniz 350 N/30 cri

c) dobm gietkoscia w temperaturze -2C na watkuZ 10 mm,

d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniejn800%,

e) odksztatceniem trwatym po wydtaniu o 100% nie wekszym ni 10%,
f) odporndcia na starzenie si

Tasmy te shia do dobrego pakzenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltomaejgoaco z pionowo
przycietymi sciankami naprawianej warstwy bitumicznej istaggj nawierzchni. Szeroké tasmy powinna by réwna
grubaici wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mien€ze tdmy (2 mm) naley stosowa przy szerokéciach
naprawianych ubytkow (wybojéw) do 1,5 metra§ gaubsze (np. 10 mm) przy szerdkimch wikszych od 4 metrow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed najpwa

W zalenosci od potrzeb Wykonawca powinien wyk@zaic mozliwoscia korzystania ze spg do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczamittymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzigte uradzenia, do
przycicia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchawierzchni i nadania uszkodzonym
miejscom geometrycznych ksztattéw (hwie zblizonych do prostaktow),

- sprzarki o wydajnéci od 2 do 5 Mpowietrza na mingt przy cénieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zujwrymi dyskami z drutow stalowycl$rednica dyskow
wirujacych (z drutéw stalowych) z gkoscia 3000 obr./min nie powinna¢byniejsza od 200 mm.
Szczotki staa do czyszczenia naprawianyctkpigé oraz krawdzi przycktych warstw przed dalszymi pracami, np.
przyklejeniem do nich samoprzylepnyclirntekauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarewvz pochfaniaczami zanieczyszgzeamocowane na
specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Skrapiarki

W zaleznoéci od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltostesowanej w
technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypanisZywem o odpowiednim uziarnieniu. Doekszaici robét
remontowych mgna stosowé skrapiarki mate zecznie prowadzomlana spryskujca. Podstawowym warunkiem jest
zapewnienie stalego wydatku lepiszcza, aby utayperatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem aajanego
miejsca w zatgonej ilasci (I/m?).
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3.4. Betoniarki

Do mieszania sktadnikow szybkawicych mieszanek mineralno-emulsyjnych powinnyé tmastosowane
wolnospadowe betoniarki o pojermied dostosowanej do zakresu wykonywanych rob6t sezanzania mieszanki.
Moga to by¢ betoniarki o pojemnigi 25, 50 lub 100 litrow.

3.5. Sprat do uszczelniania pojedynczych ¢knieé¢ nawierzchni

Do uszczelniania pojedynczyclklmie¢ nawierzchni oraz otwartych spoin roboczych w waiesticieralnej
nalezy stosowd sprzt podany w OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszceeir) podtanych i poprzecznych sgan
nawierzchni bitumicznych”.

3.6. Sprat do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznychna goraco” lub ,na zimno”

Przy typowym dla remontéw gztkowych zakresie robot dopuszcza seéczne rozkladanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przyzyciu topat, listwowychéciagaczek (aycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do
zag:szczenia rozkonych mieszanek nate uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych lub zagzczarek ptytowych.

3.7. Sprat do wbudowywania asfaltu lanego

Do wbudowywania asfaltu lanego najezastosowa sprzt wymieniony w OST D-05.03.07 ,Nawierzchnia
z asfaltu lanego”.

3.8. Specjalistyczny spret do naprawy powierzchniowych uszkodzé

Do naprawy powierzchniowych uszkodzgv tym wybojow) madna wy¢ specjalne remontery, wprowadazg
pod cknieniem kruszywo jednocgeie z modyfikowan kationows emulsp asfaltowy w oczyszczone sgronym
powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajsig do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych ¢paalych) mknig¢ (szerszych od 2
cm) oraz gtbokich ubytkéw i wybojow (powsej 3 cm) ale tale do wypeiania powierzchniowych uszkoflize
zanizen powierzchni warstwyscieralnej. Remonter powinien bywyposaony w wysokowydajs dmuchaw do
czyszczenia wybojow, silnik o mocy po#gj 50 kW napdzajcy pomg hydraulicza o wydajndci powyzej 65 I/min
przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczrdmuchaw z trzema wirnikami do usuwania zanieczys#cze
nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, odo46,3 mm lub od 8 do 12 mm) @ predkasci przy ich
wyrzucaniu z dyszy razem z emulsj

Zbiornik emulsji o pojemniei 850 I, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pomp emulsji o
wydajnaici 42 I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg geyst@a zmiag.

Remonter powinien lgywyposaony w uktad dostarczania grysu przém&iem slimakowym ze standardowego
samochodu samowytadowczego, aztakv uklad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltopeegzakdczeniu remontu
czastkowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,najoraco”

Mieszank betonu asfaltowego nale transportowé zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, natetransportowé& gorca mieszank mineralno-asfaltow w
pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,naimno”

Mieszanki mineralno-asfaltowe ,na zimno” powinnyc¢btransportowane zgodnie z OST D-05.03.06
.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychwazanych i wbudowywanych ,ha zohin

4.4. Transport kruszywa

Kruszywo powinno b§ transportowane i sktadowane zgodnie z OST D-0883. 05.03.10 ,Nawierzchnia
powierzchniowo utrwalana”.

4.5. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinnatbgnsportowana zgodnie z EmA-99 [3].
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4.6. Transport asfaltu lanego

Asfalt lany powinien b§ transportowany zgodnie z OST D-05.03.07 ,Nawierialz asfaltu lanego”.
4.7. Transport innych materiatow

Pozostate materiaty powinny byransportowane zgodnie z zaleceniami producengolvmateriatow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ@O ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzeprawdopodobnych przyczyn ich powstania pplestalt sposéb naprawy,
korzystajc np. z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyloju obtamanych kragdzi nawierzchni) do naprawy
nalezy wykona bardzo starannie przez:
- pionowe obgcjcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) kredzi uszkodzenia na gdokas¢ umazliwiajaca

wyréwnanie jego dna, nadajuszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycamejprostokta,

- usunkcie luznych okruchéw nawierzchni,
- usungcie wody, doprowadzag uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krgizi uszkodzonego miejsca zhych ziarn grysuzwiru, piasku i pytu.
5.3. Uszczelnianie pojedynczycheinieé¢ nawierzchni

Pojedyncze ¢kniecie i otwarte spoiny robocze najeprzygotowa do wypetnienia i wypetdi zgodnie z OST
D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) padyieh i poprzecznych ggan nawierzchni bitumicznych”.

5.4. Naprawa wybojow i obtamanych kravgdzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi pa goraco”
lub ,na zimno”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzdbmaprawy (wg punktu 5.2), nalespryské dno i boki
naprawianego miejsca szybkorozpaddwtionows emulsy asfaltows w ilosci 0,5 I/nf - przy stosowaniu do naprawy
mieszanek mineralno-asfaltowych ,ha zimno”$ pazy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowpehgomco” -
zamiast spryskania bocznyébianek naprawianego uszkodzenia alternatywniena@rzykle¢ samoprzylepne fay
kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy roztazy¢ przy pomocy topat i listwowychiciagaczek oraz listew
profilowych. W zadnym wypadku nie natg zrzuca& mieszanki zerodka transportu bezpeednio do przygotowanego
do naprawy miejsca, a naghie je rozgarnia Mieszanka powinna lByjednakowo spulchniona na calej powierzchni
naprawianego miejsca i wona z pewnym nadmiarem, by po jej gsmrzeniu naprawiona powierzchnia byta réwna z
powierzchny sasiadupcych czsci nawierzchni. Rénice w poziomie naprawionego miejsca i istipigj nawierzchni
przeznaczonej do ruchu zepkoscia powyzej 60 km/h, nie powinny kiywieksze od 4 mm. Rozimng mieszank
nalezy zag:$ci¢ walcem lub zagszczarly ptytowa.

Przy naprawie obtamanych kreskzi nawierzchni naley zapewnt odpowiedni op6r boczny dla zgggczanej
warstwy i dobre midzywarstwowe zwizanie.

Jezeli wybdj nasipit wokét pekniccia poprzecznego lub podinego, to po jego naprawieniu nate
niezwlocznie wyfrezowa nad gknieciem w wykonanej tacie szczediro szerokéci 12 mm i gébokasci 25 mm, a
nastpnie wypeiné ja zalews asfaltows, zgodnie z OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszigmie) podtanych i
poprzecznych sgkan nawierzchni bitumicznych”.

5.5. Uzupetnianie ubytkow ziaren kruszywa i zaprawyna powierzchni warstwyscieralnej

5.5.1. Uzupetnianie ubytkéw ziaren kruszywa i zaprawy mavierzchni warstwyécieralnej mieszankami mineralno-
emulsyjnymi typu ,slurry seal”

Przy ubytkach ziarn kruszywa i zaprawy na mnigihzyowierzchniach jezdni (pomj 10% powierzchni
remontowanego odcinka drogi) mma stosowa konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne dordoym
uziarnieniu (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od Gtdom) w zalenosci od gkbokdsci tekstury warstwyicieralnej. Im
glebsza jest tekstura, tym glisze ziarna powinny léyw zastosowanej mieszance mineralno-emulsyjnej.

Naprawione podtze musi by bardzo czyste i padane jest by byto nieco wilgotne, alezadnym przypadku nie
moze by mokre. Suche podie przyspiesza wkanie mieszanki.
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Dla uzyskania lepszego pawania z istnigjcym podizem naley powierzchng starej warstwy asfaltowej
sprysk& emulsj w ilosci od 0,2 do 0,3 kg/fmlub wetrzé szczotkami w podie rozcigéiczone wod (w stosunku 1:1)
konfekcjonowan mieszank mineralno-emulsyjn w ilosci od 0,8 do 1,0 kg/fm Aby utrzym& czas wysychania i
wiagzania zaprawy w racjonalnych granicach (od 1 dm@zg naley pracowa tylko przy suchej i gaicej pogodzie
(temperatura podi@m powyej 10°C), a zapraw nanost tylko w cienkich warstwach (do 3 kgfmwv jednej warstwie,
przy potrzebie wbudowania gkszej ilaici nalezy to zrobt w dwéch warstwach po 3 kgfin Druga warstwa mae by
wbudowana dopiero po wysckoiu pierwszej warstwy.

Konfekcjonowan mieszank mineralno-emulsyjp naleey wylewa ze szczelnych pojemnikéw i rozprowadza
przy pomocy gumowych listew przesuwanygitzanie po powierzchni lub teprzy pomocy ¢cznie przesuwanych
urzadzeh rozktadajcych (skrzynie bez dna z gumowymi listwaitiagajacymi).

Wykonane uszczelnienie (uzupetnienie zaprawy}ertm¢ oddane do ruchu dopiero po catkowitym wysehiui
mieszanki w roztéonej warstwie.

W zaleznosci od temperatury i wilgotniwi powietrza celowe jest ograniczeniedliosci ruchu do 40 km/h w ggu
1 do 3 dni.

5.5.2. Uzupelnianie ubytkéw zaprawy na powierzchni warstégjeralnej mieszankami mineralno-asfaltowymi do
wypetnienia

Mieszanki do wypetniania poréw, skladajsk z drobnoziarnistego piasku, wypetniacza i asfafitynnionego
ze srodkiem adhezyjnym, magwnika¢ w czyste pory w warstwiécieralnej i nieco rozpuszczgzmigkczat) asfalt w
powierzchniowej warstwie nawierzchni tale zapewnia to mocne pokenie mieszanki z podiem.

Mieszanki naléy stosowa przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza pejv§C. Podige musi mié
oczyszczone pory i ldysuche.

Mieszank nanosi sj bardzo cienk warstw (od 0,8 do 1,3 kg/FDli bardzo energicznigciaga st ja listwami.
Bezwzgkdnie naley unika wypetniania wybojow ¢ mieszank, gdyz w tych miejscach proces odparowywania
rozpuszczalnika trwatby bardzo dlugo i powodowatigbnie stabilnéci warstwy w takim miejscu.

Po okoto 10 do 20 minutach od rozémia mieszanki naky réwnomiernie posygaja czystym piaskiem
tamanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 do 4 mm ¥cilod 3 do 5 kg/f Po tym zabiegu mma oddé nawierzchni
do ruchu.

5.5.3. Uzupetnianie ubytkéw ziarn, kruszyw i lepiszczapmavierzchni warstwyicieralnej technik sprysku lepiszczem
i posypania grysem

Technologia uzupetniania ubytkéw ziarn, kruszywepiszcza jest analogiczna jak przy pojedynczym
powierzchniowym utrwaleniu, wg OST D-05.03.09 ,Nexzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana” iruveki
opisane w tej OST powinny byrzestrzegane. Technologia ta nie dotyczy drégtedorii ruchu od KR3 do KR6.

W zaleznosci od ilosci miejsc z ubytkami i wielkéci ubytkéw naley stosowdé odpowiedni sprg do ich
naprawy.

Przy wikszych powierzchniach uszkodzonych nglstosowdé remonter wykonujcy przy jednym przégiu
maszyny, sprysk lepiszczem (kationpwmulsp asfaltows), posypanie grysem granulowanym i $wi¢cie go w
lepiszcze.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych ayaleastosowé specjalny remonter natryskoy pod
cisnieniem jednoczmie kruszywo z modyfikowankationowa emulsp asfaltows. Remonter ten unitiwia oczyszczenie
naprawianego miejsca sponym powietrzem, a naginie poprzez ¢t samy dysz natryskiwana jest warstewka
modyfikowanej emulsji asfaltowej. Naghie przy uyciu tej samej dyszy natryskujecgpod cknieniem naprawiane
miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emuMj koncowej fazie nalgy zastosowa natrysk naprawianego miejsca
kruszywem frakcji od 2 do 4 mm.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni rngleastosowéa odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do
4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezpdrednio po tak wyremontowanym miejscu zeamdbywa sie ruch samochodowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien uzySkaprobaty techniczne na materialy oraz
wymagane wyniki badamateriatow przeznaczonych do wykonania rob6t egstawg je Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania przy uszczelnianiuegqan nawierzchni

W czasie uszczelnianiagg@n nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowiacdbadania zgodnie z
OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtah i poprzecznych gkan nawierzchni bitumicznych”.

6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asigich

W czasie wykonywania napraw uszkoflralezy kontrolowa:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowy&amieszanek, ktorymi ¢dozie wykonywany remont
uszkodzonego miejsca,

- skiad wbudowywanych mieszanek:
- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 ,Nezgienia z betonu asfaltowego”,
- asfaltu lanego, zgodnie z OST D-05.03.07 ,Nawienizlz asfaltu lanego”,

- mineralno-asfaltowych ,na zimno”, zgodnie z OST B4B.06 ,Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych ,na zimno”

- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w Zalesci od uziarnienia mieszanki mineralnej, co najmnjegno
badanie na kale rozpoczte 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od @ dam, na kade 30 000 kg
przy uziarnieniu od 0 do 3 mm i dalej odpowiedmia:ka&de 50 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 5 mm i na
kazde 80 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 8 mm (uzimid i il&¢ lepiszcza),

- mieszanek mineralno-asfaltowych ,ha zimno” do pomganiowego wypetniania ubytkéw zaprawy (poréw)
- na kade rozpocgte 10 000 kg co najmniej jedno badanie sktadu raigsz(uziarnienie i ilé¢ lepiszcza),
- ilos¢ wbudowywanych materiatéw na 1°mcodziennie,
- roéwnas¢ naprawianych fragmentow - kdy fragment
Rdznice medzy naprawioa powierzchm, a sisiadupcymi powierzchniami, nie powinny Bywicksze od 4 mm
dla drég o pgdkosci ruchu powyej 60 km/h i od 6 mm dla drég a;@kosci ponizej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypedogjj po zagszczeniu powinien ky zgodny ze spadkiem
istniejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinng lsykonana ponad kramlz otaczajcej nawierzchni o 2
do 4 mm, jéli warstwg wypetniahca wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej ,na zifhio diugim okresie
sktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek, ektér mniej podatne na d@gzczenie poziom warstwy
wypetniapcej ubytek powinien bywyzszy od otaczagej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@0O ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru robét jest M(metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej peagani nawierzchni; Za
dla uszczelnionych sgan poprzecznych i podinych jednostk obmiaru jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, SST i wymaganiamizimiera,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talefiawg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni i¢obee kravwedzi, oczyszczenie dna i kradzi, usungcie
wody),

- ew. spryskanie dna i bokow emulsisfaltova,
- ew. przyklejenie tam kauczukowo-asfaltowych,

- ew. poszerzenie gkan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie isaemie sgkan, usungcie sladow i plam
olejowych oraz zagruntowanseianek spkan gruntownikiem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 firemontu castkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniergksfp obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wywoOz odpadow,
- dostarczenie materiatéw i spta na budow,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumenigmjojektows i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie spgii z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa aaen do nawierzchni
drogowych

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &xfedé EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBD
Warszawa, 1999.



