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Lp. Podstawa Oipis robot Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $€ netto
wyceny obm.
| |ROBOTY POMIAROWE
KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1 ) P km 0,68
0111-01 |ziemnych - trasa w terenie rowninnym.
I ROBOTY ROZBIORKOWE
. |Rozebranie ogrodzen z siatki (przy posesji
2 kalkulacja 37,39,41 str. L oraz przy zatokach m 98,00
wiasha
autobusowych)
KNNR - 3 |Rozebranie fundamentu betonowego
3 0403-0100 |ogrodzenia m3 13,72
Wykonanie fundamentu betonowego
30x70cmz betonu B20, pod ogrodzenie z
4 KNNR - 2 |siatki, z wbudowaniem stupkéw stalowych m3 13.72
0106-0130 |[[stupki z rozbidrki - podwyz. istn. ogrodzenia] - '
betonowanie konstrukcji niezbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym
kalkulacja |Ustawienie ogrodzen z siatki [siatka z rozbiorki
5 . . . m 98,00
wlasna |- podwyzszenie istn. ogrodzenia]
KNNR - 6 [Rozebranie nawierzchni z trylinki z transportem
6 0805-0100 |materiatu z rozbiorki na plac PZD m2 110,00
Il NAWIERZCHNIE ZJAZDOW
KNR 2-31 . .
7 0101-05 Wykonanie koryta pod zjazdy gr. 30 cm m2 440,00
Profilowanie i zageszczanie podioza
KNNR 6 [wykonywane recznie w gruncie kat. 11-1V pod
8 0103-01 |warstwy m2 440,00
konstrukcyjne nawierzchni wjazdéw
Warstwa podsypkowa piaskowa zageszczana
KNNR 6 [mechanicznie, grubos¢ warstwy po
9 0105-04 |zageszczeniu m2 440,00
5cm
Podbudowy z mieszanki betonowej B-15,
KNNR 6 [pielegnacja piaskiem i woda, grubos$¢ warstwy
10| 01090101 |15 m2 440,00
cm




Lp. Podstawa Oipis robot Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $€ netto
wyceny obm.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
KNNR 6 [grubosci 8 cm kolorowej [ grafit], uktadanej
11 0502-0301 |na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, m2 440,00
spoiny wypetniane piaskiem
IV |INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA - CHIODNIKI | SCIEZKI ROWEROWE
KNR 2-31 . .
12 0101-05 Wykonanie koryta pod zjazdy gr.20 cm m2 2147,00
Profilowanie i zageszczanie podioza
13 KNNR 6 [wykonywane recznie w gruncie kat. 11-1V pod m2 2147.00
0103-01 |warstwy
konstrukcyjne nawierzchni chodnika
Warstwa podsypkowa piaskowa zageszczana
KNNR 6 . s
14 mechanicznie, grubosé warstwy po m2 2147,00
0105-04 .
zageszczeniu 5 cm
Podbudowy z mieszanki betonowej B-10,
KNNR 6 : SN . o
15 pielegnacja piaskiem i woda, grubos¢ warstwy m2 2147,00
0109-01
10 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
KNNR 6 [grubosci 6 cm kolorowej [szara],ukladanej na
16 0502-0201 |podsypce cementowo-piaskowej m2 2147,00
o gr. 3 cm, spoiny wypeiane piaskiem
KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
17 |0404-05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m 300,00
wypelnione zaprawg cementowg
KNNR 5 Reczne kopanie pod rury ostonowe, w gruncie
18 1070102 [kat. 1l m3 220,00
KNR 2-19  |Wbudownaie rur ochronnych - oston 2-
19 |0119-01 dzielnych AROT PS 110 mm, na projektowane m 440,00
kable elektryczne
KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych
20 |0702-02 recznie w gruncie kat. Ill, po wbudowaniu rur m3 206,84

ochronnych

Miejscowos¢, data

Warto $¢ netto
Podatek 23% VAT
Warto $¢ brutto

Podpis osoby uprawnionej do zaciggania zobowigzan
cywlino - prawnych w imieniu Wykonawcy




